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Presentazione 


Il corso, in tre volumi, illustra le tecniche di gestione e funzionamento delle reti locali e 
geografiche, con particolare attenzione ai protocolli TCP/IP usati da Internet. Tratta inol- 
tre i servizi di routing e le problematiche di instradamento. Un'ampia sezione riguarda 
la configurazione del sistema operativo Linux e dei comandi di Shell. 


Il volume 3, nella Nuova Edizione Openschool, completa l'analisi dei livelli più alti della 
pila protocollare ISO/OSI con le applicazioni e i servizi di rete. È suddiviso in unità di ap- 
prendimento ed è strutturato in quattro sezioni tematiche: 

>» strato applicativo; 

>» retivirtualie reti wireless; 

» sicurezza delle reti (tecniche di autenticazione con server Radius, tecniche 
crittografiche per la protezione dei dati con esempi C++ e PHP, sicurezza delle 
connessioni, reti private e normativa sulla privacy); 

>» i modelli client-server (architetture client-server, sistemi distribuiti, sistema operativo 
Windows Server). 


Rispetto all'edizione precedente la nuova edizione del volume 3 presenta numerose e 
significative novità: 

>» una nuova unità iniziale sullo strato applicativo; 

>» aggiunta di nuove lezioni specifiche per il laboratorio; 


» schede CLILa conclusione di ogni unità. 


In particolare lo studio del livello di rete è stato inserito e ampliato rispetto alla preceden- 
te edizione, arricchendolo con numerose nuove esercitazioni pratiche laboratoriali, molte 
corredate di procedute guidate. 


Ogni sezione è composta da unità di apprendimento suddivise in più lezioni. Ciascuna le- 
zione ha una struttura innovativa e cerca di essere una reale guida per l'apprendimento; 
essa, infatti, risulta essenziale nei contenuti, ma ricca di esempi. 


Metodologia e strumenti didattici 


Le finalità e i contenuti dei diversi argomenti affrontati sono descritti dagli obiettivi generali e 
dalle indicazioni In questa lezione impareremo; alla fine di ogni lezione, per lo studente so- 
no presenti esercizi, anche interattivi, di valutazione delle conoscenze e delle competenze 
raggiunte, suddivisi in domande a risposta multipla, a completamento e vero o falso. 








Caratteristiche della nuova edizione 
La Nuova Edizione Openschool consente di: 
» scaricare gratuitamente il libro digitale arricchito (eBook+) che permette in particolare di: 


(w) eseguire tutte le esercitazioni a risposta chiusa in modo interattivo; 


O scaricare gli approfondimenti tematici, le lezioni e i laboratori integrativi; 


» disporre di ulteriori esercitazioni online utilizzabili a discrezione del docente per classi virtuali 
gestibili attraverso la piattaforma didattica. 


Aspetti caratterizzanti 


» Testo pienamente in linea con le recenti indicazioni ministeriali in merito alle nuove caratteri- 
stiche tecniche e tecnologiche dei libri misti e digitali e al loro stretto coordinamento con 
la piattaforma didattica. 

» Totale duttilità di utilizzo in funzione delle scelte didattiche o dotazioni tecnologiche: 

e il libro cartaceo consente di svolgere lezioni complete e attività di laboratorio; 
® l'eBook+, le risorse online e la piattaforma offrono il pieno supporto per una didattica 
multimediale, a discrezione delle scelte del docente. 

» Lezioni autoconclusive ricche di esempi ed esercizi, adatte a essere svolte in una lezione o 
al massimo due. 

> Teoria ridotta al minimo per privilegiare l'aspetto pratico. 


al’ 

Materiali online sg hoepliscuola.it 

Sul sito www.hoepliscuola.it sono disponibili numerose risorse online. In particolare, per lo stu- 
dente: approfondimenti, utili integrazioni del testo e un numero elevato di esercizi sia per il 
recupero e il rinforzo sia per l'approfondimento degli argomenti trattati. Per il docente, una 
sezione riservata presenta alcune unità didattiche per l'approfondimento delle tematiche 
affrontate e un insieme di schede aggiuntive per la verifica dei livelli di apprendimento degli 
studenti. Materiali ed esercizi possono essere usati anche per creare attività didattiche fruibili 
tramite la piattaforma didattica accessibile dal sito. 


Struttura dell'opera 















Il livello delle applicazioni 


Il server deve sempre essere attivo e deve 
possedere un indirizzo IP fisso dove può 
essere raggiunto dagli host client: quindi 
l'indirizzo IP deve essere statico, contra- 
riamente a quello dei client che general- 
mente è dinamico. 

Un client non è in grado di comunicare con 
gli altri client ma solo con il server: più 
client possono invece comunicare contem- 
poraneamente con lo stesso server. 


Se un server viene consultato con- 
temporaneamente da molti client, 
potrebbe non essere in gradi 
soddisfare tutte le richieste e 
trebbe entrare in stato di 

stione: è necessario virtu 

risorsa realizzando una sei 

questa non è altro che ur 

un unico hostnam: 

rizzi IP, traspa 


Architettura peer-to-peer (P2P) 

Nelle architetture « peer-to-peer D (P2P) abbiamo 
coppie di host chiamati peer (persona di pari grado, 
coetaneo) che dialogano direttamente tra loro. 

Nei sistemi P2P gli host possono essere visti come 
una comunità che collabora con il binomio dare e 
ricevere: ogni peer fornisce una risorsa e ottiene in 
cambio altre risorse. 

Gli esempi più noti sono rappresentati dalle reti peer 


to peer in ambito di condivisione di file, come per 
esempio eMule, oppure Gnutella. 





Peer-to-peer Un sistema Peer to Peer è formato da un insieme di entità autonome (peers), capaci 


<] di auto-organizzarsi, che condividono un insieme di risorse distribuite presenti all'interno di una rete. Il 


sistema utilizza tali risorse per fornire una determinata funzionalità in modo completamente o parzial- 


mente decentralizzato. 





P2P decentralizzato 

Nella architettura completamente decentraliz- 
zata un peer ha sia funzionalità di client che di 
server (funzionalità simmetrica = servent), ed 
è impossibile localizzare una risorsa median- 
te un indirizzo IP statico: vengono effettuati 
nuovi meccanismi di indirizzamento, definiti 
a livello superiore rispetto al livello IP. 

Le risorse che i peer condividono sono i da- 
ti, la memoria, la banda ece.: il sistema P2P è 
capace di adattarsi a un continuo cambiamen- 
to dei nodi partecipanti (churn) mantenendo 
connettività e prestazioni accettabili senza ri- 
chiedere l'intervento di alcuna entità centra- 
lizzata (come un server). 
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La sicurezza delle reti 





Wearable computing 

A term that re- 
fers to comput- 
er-powered de- 
vices or equip- 
ment that can be 
wombya user,in- 
dluding clothing, 
watches, glasses, 
shoes and simi- 
lar items. Wearable computing devices can range 
from providing very specific, limited features like 
heart rate monitoring and pedometer capabilities 
to advanced “smart” functions and features similar 
to those a smartphone or smartwatch offers. 


Bluetooth 

Bluetooth is defined as being a short- 

range radio technology (or wireless 
technology) aimed at simplifying com- 
munications among Internet devices 

‘and between devices and the Internet. 

It also aims to simplify data synchroni- 

zation between Internet devices and 

other computers. Bluetooth products — that is 
products using Bluetooth technology - must be 
qualified and pass interoperability testing by the 
Bluetooth Special Interest Group prior to release. 


Wi-Fi 





Wi-Fi Alliance® is a global 
non-profit industry association 
of hundreds of leading com- 
panies devoted to seamless 
connectivity. With technology 
development, market building, 
and regulatory programs, Wi-Fi 
Alliance has enabled widespread adoption of Wi- 
Fi® worldwide. The Wi-Fi CERTIFIEDTM program 
was launched in March 2000. It provides a wide- 
ly-recognized designation of interoperability and 
quality, and it helps to ensure that Wi-Fi-enabled 
products deliver the best user experience. Wi-Fi 





Alliance has certified more than 15,000 
products, encouraging the expanded 
use of Wi-Fi products and services în 
new and established markets. Wi-Fi®, Wi-Fi Al- 
liance®, WMM®, Wi-Fi Protected Access? (WPA), 
the Wi-Fi CERTIFIED logo, the Wi-Fi logo, the 
Wi-Fi ZONE logo and the Wi-Fi Protected Setup 
logo are registered trademarks of Wi-Fi Alliance. 


RADIUS 

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Ser- 
vice) is a client/server protocol and software that 
enables remote access servers to communicate 
with a central server to authenticate dial-in us- 
ers and authorize their access to the requested 
system or service. RADIUS allows a company to 
maintain user profiles in a central database that 
all remote servers can share. It provides better se- 
curity, allowing a company to set up a policy that 
can be applied at a single administered network 
point. 


Wardriving 

Peter Shipley coined the term wardriving, refer- 
ring to the practice of deliberately searching a lo- 
cal area looking for Wi-Fi wireless network signals. 
Mr. Shipley pioneered the practice of using an au- 
tomobile, a Global Positioning System (GPS), and 
‘a mounted antenna to identify unsecured wireless 
home networks. 


System Requirements And Limitations 

This utility works on Windows 2000, Windows XP, 
Windows Server 2003/2008, Windows Vista, Win- 
dows 7, and Windows 8. This utility can only scan 
a wireless network that you're currently connected 
to. It cannot scan other wireless networks. In rare 
cases, it's possible that Wireless Network Watcher 
won't detect the correct wireless network adapter, 
and then you should go to ‘Advanced Options’ 
window (F9), and manually choose the correct 
network adapter. Although this utility is officially 
designed for wireless networks, you can also use 
it to scan a small wired network. 
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Il livello delle applicazioni nei modelli ISO/OSI e TCP B Lezione ‘ 


Verifichiamo le conoscenze 
% 1. Risposta multipla 


1 Quale tra i seguenti non è un protocollo applicativo? 


a. HTTP c. DNS 
b. POP3 d. SMNP 





e. SMTP 
f. FTP 
2 Quale tra le seguenti non è un'applicazione di rete? 


a. Posta elettronica e. Videoconferenza in tempo reale 


b. Condivisione di file P2P f. TVin streaming 

c. Scheduler dei processi g. Telnet 

d. Telefonia via Intemet 
3 Cosa significa SMTP? 

a. Simple Message Transfer Protocol c. Simple Mail Transfer Protocol 

b. System Mail Transfer Protocol d. System Message Transfer Protocol 
4 Qual è il significato di API? 

a. Application Protocol Intemet c. Application Programming Interface 

b. Application Protocol Interface d. Application Programming Internet 


5 Quali tra le seguenti non sono architetture di un'applicazione di rete? 


a. Client-server b. B2B ce. B2C d. P2P 


. 
e 6 Quale tra i seguenti servizi offerti non è garantito dallo strato di trasporto alle applicazioni? 


a. Trasferimento dati affidabile d. Temporizzazione 
b. Ampiezza di banda e. Sicurezza 
c. Velocità di comunicazione 


® 2. Associazione 
1 Effettua il corretto accoppiamento: 


1 messaggio a) datagramma 
2 trasporto b) frame 

3 rete c) segmento 
4 ...... collegamento d) applicazione 


E= 3. Vero o falso 

1 Il protocollo HTTP è a livello di trasporto. 

2.Il protocollo TCP è a livello di applicazione. 

3 L'applicazione di rete prende anche il nome di applicazione distribuita. 

4 L'applicazione di rete prende anche il nome di applicazione multiutente. 

5 Sullo stesso host possono essere in esecuzione molti processi. 

6 Sullo stesso host può essere in esecuzione una sola applicazione. 

7 Un protocollo è una parte integrante di una applicazione ed è sviluppato all'interno di essa. 
8 In una architettura client-server gli indirizzi IP devono essere statici. 

9 Il termine servent è ottenuto dalla contrazione server-client. 


‘10 Nel P2P decentralizzato i servent hanno indirizzo IP statico. 
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L'eBook+ riproduce le pagine del libro di testo in ver- 
sione digitale e interattiva. È utilizzabile su tablet, LIM 
e computer e consente di annotare, sottolineare ed 
evidenziare il testo, salvando il proprio lavoro per po- 
terlo consultare e sincronizzare sui diversi dispositivi. 
Apposite icone attivano i contributi digitali integrativi. 


CONE VERGONO EEA ZIA 


APPROFONDIMENTI CIRCUITI AL SILICIO 


Contenuti, lezioni 
e unità integrative 
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e l'approfondimento 








ESERCIZI 


Esercizi interattivi di varia 













E i E i 
Dini 1 Pincosta muliph 
a Li 


fre ri See 


tipologia con funzione prime RSA ee 
di autocorrezione (1 Ar za d Pi 


È inca mo dn 
= | 
La "a 


Cid pani dia i i di ie ata 

ki ] prep eee di nl ere 

peicodi. Serao i Dop TUTA 
pio A AT 


be ig ciali di pn e iii i gi 





IMMAGINI 
E GALLERIE DI IMMAGINI 
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L'OFFERTA DIDATTICA HOEPLI 


L'edizione Openschool Hoepli offre a docenti e studenti tutte le potenzialità 
di Openschool Network (ON), il nuovo sistema integrato di contenuti e servizi 
per l'apprendimento. 


LIBRO 
DI TESTO 


Il libro di testo 

è l'elemento cardine 
dell’offerta formativa, uno 
strumento didattico agile 
e completo, utilizzabile 
autonomamente 

o in combinazione con 

il icco corredo digitale 
offline e online. Secondo 
le più recenti indicazioni 
ministeriali, volume 
cartaceo e apparati 
digitali sono integrati 

in un unico percorso 
didattico. Le espansioni 
accessibili attraverso 
l’eBook+ e i materiali 
integrativi disponibili 

nel sito dell’editore 

sono puntualmente 
richiamati nel testo 
tramite apposite icone. 


Edizione OPENSCHOOL 


L'eBook+ è la versione 
digitale e interattiva 

del libro di testo, 
utilizzabile su tablet, 
LIM e computer. 
Aiuta a comprendere 

e ad approfondire 

i contenuti, rendendo 
l'apprendimento più attivo 
e coinvolgente. Consente 
di leggere, annotare, 
sottolineare, effettuare 
ricerche e accedere 
direttamente alle 
numerose risorse 
digitali integrative. 

“> Scaricare l’eBook+ 
è molto semplice. 

È sufficiente seguire 

le istruzioni riportate 
nell’ultima pagina 

di questo volume. 


RISORSE 
ONLINE 


Il sito della casa editrice 
offre una ricca dotazione 
di risorse digitali 

per l’approfondimento 

e l'aggiornamento. 

Nella pagina web dedicata 
al testo è disponibile 
MyBookBox, 

il contenitore virtuale 

che raccoglie i materiali 
integrativi che 
accompagnano l’opera. 
“> Per accedere 

ai materiali è sufficiente 
registrarsi al sito 
www.hoepliscuola.it 

e inserire il codice coupon 
che si trova nella terza 
pagina di copertina. 

Per il docente nel sito 
sono previste ulteriori 
risorse didattiche dedicate. 


PIATTAFORMA 
DIDATTICA 


La piattaforma didattica 
è un ambiente digitale 
che può essere utilizzato 
in modo duttile, a misura 
delle esigenze della classe 
e degli studenti. 

Permette in particolare di 
condividere contenuti ed 
esercizi e di partecipare 

a classi virtuali. 

Ogni attività svolta viene 
salvata sul cloud e rimane 
sempre disponibile 

e aggiornata. 

La piattaforma consente 
inoltre di consultare 

la versione online 

degli eBook+ presenti 
nella propria libreria. 

“> È possibile accedere 
alla piattaforma attraverso 
il sito www.hoepliscuola.it. 
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BM Le applicazioni di rete 


Nel modello ISO/OSI e TCP il livello delle applicazioni si occupa di implementare le applicazioni di 
rete che vengono utilizzate dall'utente finale. 









Il livello di applicazione fornisce diversi servizi agli utenti di Internet, la sua fle 
te di aggiungere nuovi protocolli, pertanto non è più possibile indicare il n 
protocolli esistenti, in quanto ne vengono aggiunti costantemente di n 


Il livello applicazione implementa i vari protocolli, tra cui: 
BD SNMP: Simple Network Management Protocol; 

b SMTP: Simple Mail Transfer Protocol; 

» POP3: Post Office Protocol; 

D FTP: File Transfer Protocol; 

D HTTP: HyperText Transfer Protocol; 

D DNS: Domain Name System; 

db SSH: Secure SHell; 

d Telnet. 


Nel livello delle applicazioni la comunicazione client-server avviene tramite una connessione logica, 
dove i livelli applicazioni agiscono come se esistesse un collegamento diretto tra client e server. Un 
programma (applicazione) che vuole comunicare con un altro programma, deve gestire i primi quat- 
tro livelli TCP/IP per aprire la connessione, inviare/ricevere dati e chiudere la connessione. Blocchi 
di istruzioni di questo tipo vengono chiamate API (Application Programming Interface) o socket. 
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EB Host 


Un’applicazione di rete è costituita da un insieme di programmi che vengono eseguiti su due o più 
host contemporaneamente: questi operano interagendo tra loro utilizzando delle risorse comuni, 
accedendo cioè concorrentemente agli archivi (database), mediante la rete di comunicazione che 
li connette. 














Numeri di porte 
Un caso tipico è quello rappresentato da un server sul quale sono disponibili più servizi, tra i quali: 


» email: viene inviata usando il protocollo applicativo SMTP, quindi occorre inviare un messaggio 
opportunamente codificato alla porta TCP 25 del server; 

» sito Web: per richiedere una pagina Web si usa il protocollo applicativo HTTP, che invia un oppor- 
tuno messaggio di richiesta alla porta TCP 80 del server; 

d per trasformare un nome di un calcolatore in un indirizzo IP si invia una opportuna richiesta alla 
porta UTP 53 del server che offre il servizio DNS; 


per richiedere il servizio a questo server è quindi necessario specificare l’indirizzo dell’host e il tipo 
di servizio desiderato. 


L’identificazione univoca avviene conoscendo sia l’indirizzo IP che il numero di porta associato al 
processo in esecuzione su un host: questo meccanismo è già introdotto nelle lezioni precedenti e 
prende il nome di meccanismo dei « socket ». 









< Un socket è formato dalla coppia <indirizzo IP:numero della porta>; si tratta di un identificatore 
analogo a una porta, cioè a un punto di accesso/uscita: un processo che vuole inviare un messaggio lo 
!l1| fa uscire dalla propria “interfaccia” (socket del mittente) sapendo che un'infrastruttura esterna lo tra- 
sporterà attraverso la rete fino alla “interfaccia” del processo di destinazione (socket del destinatario). » 






BM Architetture delle applicazioni di rete 


Il primo passo che il programmatore deve effettuare per progettare una applicazione di rete è la 
scelta della architettura dell’applicazione; le principali architetture attualmente utilizzate sono le 
seguenti: 

d client-server; 

d peer-to-peer (P2P); 

D architetture ibride (client-server e P2P). 





Architettura client-server 


Nella architettura client-server la caratteristica principale è che deve sempre esserci un server 
attivo che offre un servizio, restando in attesa che uno o più client si connettano a esso per poter 
rispondere alle richieste che gli vengono effettuate. 

Un tipico esempio di questa architettura è il www, dove molteplici server (al limite uno per ogni sito 
pubblicato) possiedono le pagine (statiche o dinamiche) che saranno inviate ai client che ne fanno 
richiesta tramite i browser. 
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Il server deve sempre essere attivo e deve 
possedere un indirizzo IP fisso dove può 
essere raggiunto dagli host client: quindi 
l'indirizzo IP deve essere statico, contra- 
riamente a quello dei client che general- 
mente è dinamico. 

Un client non è in grado di comunicare con 
gli altri client ma solo con il server: più 
client possono invece comunicare contem- 
poraneamente con lo stesso server. 








mente decentralizzato. P 


P2P decentralizzato 


Nella architettura completamente decentraliz- 
zata un peer ha sia funzionalità di client che di 
server (funzionalità simmetrica = servent), ed 
è impossibile localizzare una risorsa median- 
te un indirizzo IP statico: vengono effettuati 
nuovi meccanismi di indirizzamento, definiti 
a livello superiore rispetto al livello IP. 

Le risorse che i peer condividono sono i da- 
ti, la memoria, la banda ecc.: il sistema P2P è 
capace di adattarsi a un continuo cambiamen- 
to dei nodi partecipanti (churn) mantenendo 
connettività e prestazioni accettabili senza ri- 
chiedere l'intervento di alcuna entità centra- 
lizzata (come un server). 








< Peer-to-peer Un sistema Peer to Peer è formato da un insieme di entità autonome (peers), capaci 
di auto-organizzarsi, che condividono un insieme di risorse distribuite presenti all'interno di una rete. Il 
sistema utilizza tali risorse per fornire una determinata funzionalità in modo completamente o parzial- 








Architettura peer-to-peer (P2P) 


Nelle architetture « peer-to-peer » (P2P) abbiamo 
coppie di host chiamati peer (persona di pari grado, 
coetaneo) che dialogano direttamente tra loro. 

Nei sistemi P2P gli host possono essere visti come 
una comunità che collabora con il binomio dare e 
ricevere: ogni peer fornisce una risorsa e ottiene in 
cambio altre risorse. 

Gli esempi più noti sono rappresentati dalle reti peer 
to peer in ambito di condivisione di file, come per 
esempio eMule, oppure Gnutella. 
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P2P centralizzato 


Il P2P centralizzato è un compromesso tra il de- 
terminismo del modello client server e la sca- 
labilità del sistema puro: ha un server centrale 
(directory server) che conserva informazioni 
sui peer (index, cioè il mapping resorse-peer) 
e risponde alle richieste su quelle informazioni 
effettuando quindi la ricerca in modalità centra- 
lizzata. 

I peer sono responsabili di conservare i dati e le 
informazioni perché il server centrale non me- 
morizza file, di informare il server del contenuto 
dei file che intendono condividere e di permette- 
re ai peer che lo richiedono di scaricare le risorse 
condivise. La sua implementazione più famosa è 
Napster, dove gli utenti si connettono a un server 
centrale dove pubblicano i nomi delle risorse che 
condividono. 








P2P ibrido (0 parzialmente 
centralizzato) 


Il P2P ibrido è un P2P parzialmente centralizza- 
to dove sono presenti alcuni peer (detti super- 
nodi o super-peer o ultra-peer) determinati di- 
namicamente (tramite un algoritmo di elezione) 
che hanno anche la funzione di indicizzazione: 
gli altri nodi sono anche chiamati leaf peer. 


BM Servizi offerti dallo strato di trasporto alle applicazioni 


Le applicazioni richiedono allo strato di trasporto un insieme di servizi specifici oltre ai protocolli 
necessari per realizzarli, che possono essere standard o realizzati ad hoc. 

Tutti i protocolli, sia standard che specifici, hanno in comune una particolarità: trasferire dei mes- 
saggi da un punto a un altro della rete. Ogni applicazione deve scegliere tra i protocolli di trasporto 
quale adottare per realizzare un protocollo applicativo in base ai servizi che sono necessari alle 
specifiche esigenze della applicazione, che possono essere riassunte in: 

» trasferimento dati affidabile; 

D ampiezza di banda; 

d» temporizzazione; 

d sicurezza. 








Trasferimento dati affidabile 

Con trasferimento di dati affidabile intendiamo un servizio che garantisce la consegna completa e 

corretta dei dati: da una parte sappiamo che alcune applicazioni, come per esempio quelle di audio/ 

video possono tollerare qualche perdita di dati senza compromettere lo scopo dell’applicazione men- 

tre altre, come per esempio il trasferimento di file, richiedono un trasferimento dati affidabile al 100%. 

A tale scopo il livello di trasporto mette a disposizione due protocolli: 

> UDP User Datagram Protocol: il protocollo di trasporto senza connessione da utilizzarsi quando 
la perdita di dati è un fatto accettabile; 

b TCP Transfer Control Protocol: il protocollo orientato alla connessione da utilizzarsi quando la 
perdita di dati è un evento inaccettabile, ovvero quando il trasferimento deve essere affidabile. 
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Ampiezza di banda (bandwidth) o throughput 


Alcune applicazioni, come per esempio quelle multimediali, per poter “funzionare” hanno bisogno 
di avere una garanzia sulla larghezza di banda minima disponibile, cioè possono richiedere un 
throughput garantito di R bit/s: si pensi alla trasmissione di un evento in diretta in una Web-TV. 
Altre applicazioni, invece, non hanno questo bisogno come prioritario, ma utilizzano in modo 
elastico l'ampiezza di banda che si rende disponibile: tipici esempi sono la posta elettronica o i 
sistemi FTP. 








Temporizzazione 





Alcune applicazioni, come la telefonia VoIP, i giochi interattivi, gli ambienti virtuali, per essere 
“realistiche” ammettono solo piccoli ritardi per essere efficaci: lo strato di trasporto non è in grado 
di garantire i tempi di risposta perché le temporizzazioni presenti assicurano un certo ritardo end- 
to-end tra le applicazioni. 

Il protocollo TCP garantisce la consegna del pacchetto, ma non il tempo che ci impiega e neppure il 
protocollo UDP, nonostante sia più veloce del TCP, è temporalmente affidabile. 





La soluzione, come vedremo, è quella di utilizzare un protocollo di trasporto in tempo reale, come 
RTP (Real Time Protocol), che è in grado di studiare i ritardi di rete e calibrare gli apparati e i colle- 
gamenti per garantire di restare nei limiti di tempo prefissati, scegliendo alternativamente quando 
utilizzare UDP e quando TCP. 


Sicurezza 


Una applicazione può richiedere allo strato di trasporto anche la cifratura di tutti i dati trasmessi in 
modo tale che anche se questi venissero intercettati da malintenzionati non si perda la riservatezza. 
È quindi possibile che vengano richiesti dei servizi di sicurezza da applicare per garantire l’integrità 
dei dati e l'autenticazione end-to-end. 


La tabella seguente riporta i requisiti richiesti al servizio di trasporto da parte di alcune applicazioni 
comuni. 


FaVete)[{et:FATe]2}] Tolleranza Ampiezza Sensibilità 
alla perdita dei dati di banda dal tempo 


Trasferimento file 


Posta elettronica 
Documenti Web 


Veleo: da 10 Kbps a 5 Mb 
snai sii Do Sì, pocheseconde 
Fio a pochekbps 


Aud®/Veleo memorezate 
Ge@cheamterattee 
Messaggestea stantanea 





Aud: da 5 Kbps a 1 Mbps 





Verifichiamo le conoscenze 
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(wr) 1. Risposta multipla 


1 Quale tra i seguenti non è un protocollo applicativo? 


a. HTTP c. DNS e. SMTP 
b. POP3 d. SMNP I. (FI 
2 Quale tra le seguenti non è un'applicazione di rete? 
a. Posta elettronica e. Videoconferenza in tempo reale 
b. Condivisione di file P2P f. TV in streaming 


c. Scheduler dei processi g. Telnet 
d. Telefonia via Internet 


3 Cosa significa SMTP? 


a. Simple Message Transfer Protocol c. Simple Mail Transfer Protocol 

b. System Mail Transfer Protocol d. System Message Transfer Protocol 
4 Qual è il significato di API? 

a. Application Protocol Internet c. Application Programming Interface 

b. Application Protocol Interface d. Application Programming Internet 


5 Quali tra le seguenti non sono architetture di un'applicazione di rete? 
a. Client-server b. B2B Cc; (B2 ds ‘P2P 


6 Quale tra i seguenti servizi offerti non è garantito dallo strato di trasporto alle applicazioni? 


a. Trasferimento dati affidabile d. Temporizzazione 
b. Ampiezza di banda e. Sicurezza 
c. Velocità di comunicazione 


(w) 2. Associazione 


1 Effettua il corretto accoppiamento: 


ba messaggio a) datagramma 
Li ut trasporto b) frame 

di Le rete c) segmento 
4. collegamento d) applicazione 


(w) 3. Vero o falso 


1 Il protocollo HTTP è a livello di trasporto. OG 
2 Il protocollo TCP è a livello di applicazione. OG 
3 L'applicazione di rete prende anche il nome di applicazione distribuita. \VIF) 
4 L'applicazione di rete prende anche il nome di applicazione multiutente. \VILF) > 
5 Sullo stesso host possono essere in esecuzione molti processi. \VIF) 
6 Sullo stesso host può essere in esecuzione una sola applicazione. \VIF) 
7 Un protocollo è una parte integrante di una applicazione ed è sviluppato all'interno di essa. \VIF) 
8 In una architettura client-server gli indirizzi IP devono essere statici. (VIF) 
9 Il termine servent è ottenuto dalla contrazione server-client. OG 


10 Nel P2P decentralizzato i servent hanno indirizzo IP statico. VILF) 
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Verifichiamo le competenze 


Completamento 
1 Completa le seguenti tabelle. 


TAV] o)|[et:V4{0]e]= Tolleranza Ampiezza Sensibilità 
alla perdita dei dati fe [fl of=lglot=) dal tempo 


i I I 
i I I 
e I I 
[Aucefvaeo e tempo reale“ || © © | 
[Aucefvaeo memorerste |“ ||“ | 
a I I 
[Messsggetea etentanee |“ |“ | 


(@=]f=1ax<1dKa(clel=N0[<\N0](0}C01<0)][0) 


Esegue anche é controllo della congest@ne 


TAVeJol[[et:Y4{0]g]= 4 (0]Ce]<(0]|[0) Id (0)C0]<(0)|[oXo|Bue=Kjo1o]gto) 


= JoJo][[et=11V0, c{o]u(oxjt=]g]l= 
Post ceone 
Acceso temere 
I 
sirene 
e I 
ne me 
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Il Web: 
HTTP e FTP 


In questa lezione impareremo... 


» l'architettura del Web 
>» il protocollo HTTP 
» il protocollo FTP 


EB Il World Wide Web 


WWW (World Wide Web) significa “ragnatela intorno al mondo” ed è un insieme di pagine mul- 
timediali, documenti testuali, audio e video, collegati tra loro, entro i quali ci si può spostare con 
diverse modalità. In sostanza, è l’insieme delle pagine ipermediali di Internet, cioè è un ipertesto 
multimediale distribuito. 

Lo schema che definisce il funzionamento del www è presentato nella figura che segue. 





















00000000 


Server web 


O E Pagine del sito 


Richiesta URL 


Client 





Browser web 





‘’—_——@—@ 


Risposta (contenuto) 


Una pagina, detta home-page, viene inviata come risposta, all'atto del colle$amento, a un indiriz- 
zo specifico e per essere visualizzata sull’host che ne ha fatto la richiesta è necessario l’uso di un 
< browser », un programma client per la visualizzazione dei documenti e per la navigazione in rete. 








< Browser Significa letteralmente “sfogliatore” e non è altro che un programma in grado di “locare” 
una pagina in Internet e di interpretarne attraverso un parser interno le righe di codice sorgente scritte in 
HTML, fornendo all'utente una linea di comando dove poter digitare gli indirizzi IP.» 
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Il codice sorgente delle pagine Web che viene interpretato è scritto in un linguaggio di “contrasse- 
gno” quale HTML, che nelle ultime versioni è anche in grado di mandare in esecuzione pseudoese- 
guibili scritti in Java (Applet) o di interpretare programmi incapsulati internamente, detti script, 
quali per esempio VBscript, Jscript o il più conosciuto JavaScript. I browser più diffusi sono certa- 
mente Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome, Opera, Mozilla e altri meno noti. 








MB L’architettura del Web 


All’interno della rete Internet ciascuna risorsa è identificata in modo univoco mediante un indirizzo 
URI (Universal Resource Identifier). L'URI non è altro che un indirizzo univoco di una particolare 
risorsa nella rete, rappresenta la risorsa che si vuole raggiungere. Per capire il funzionamento del 
Web vediamo un piccolo esempio che aiuta a comprendere cosa accade quando un utente si vuole 
collegare a un certo indirizzo URI, in questo caso al sito http://www.istruzione.it. 

Si scrive nell’apposita barra del browser l'indirizzo http://www.istruzione.it. 





‘2 Home - Miur - Windows Internet Explorer 


G e RE) httpelf.istruzione.it 


A 
"a 














>» II browser recupera le informazioni se- 
condo i meccanismi previsti per le risorse 
identificate con lo schema URI-HTTP; 

» il server che contiene le pagine Web del si- 
to www.istruzione.it risponde alla richiesta 
inviando le informazioni che si vogliono ot- $ 
tenere; Ca n” talruzione 

>» il browser interpreta la risposta, identifi- | Università 
cando il tipo di documento che viene tra- | 
smesso (content-type) e a sua volta invia 
altre richieste per recuperare le informa- 
zioni collegate, quali per esempio le imma- 
gini relative alle notizie dell’ultim’ora; ro 

» il browser mostra le informazioni ricevu- MR 
te, che includono a loro volta collegamenti | — " ei cca 
ipertestuali. 





Ministero 









































L'URI comprende tutto quanto è necessario per l’indirizzamento e la localizzazione dei file. Esso infat- 
ti include la localizzazione del protocollo, l'indirizzo Internet e il nome del file, ed eventualmente la 
localizzazione interna a quel particolare documento. Questo argomento verrà approfondito più avanti. 





URL (Uniform Resource Locator) 


Generalmente si sente parlare di URL (Uniform Resource Locator) e non di URI, ma la differenza 
tra i due riferimenti a indirizzi Internet sta nel fatto che URL è un particolare tipo di URI e un URI 
può identificare oggetti anche non correlati ai protocolli Internet esistenti (si pensi per esempio al 
caso di about:netscape). 


Il Web: HTTP e FTP 


Ogni documento Internet è individuato da un indirizzo URL che lo identifica in modo univoco, che 
è formato da: 

» protocollo per la connessione (HTTP per pagine Web); 
b nome simbolico (o indirizzo IP) del server; 

> pathname del file sul server. 





http://www.lorusso.it/Sistemi/Volume3/index.html 

È anche possibile inoltre indicare la porta a cui connettersi e passare dei parametri alla risorsa 
richiesta: 

http://www.lorusso.it:8083/Sistemi/Volume3/page.php?param=value 


Vedremo che l’associazione tra il nome dell’host e il suo indirizzo IP viene effettuata da un’apposita 
applicazione, DNS (Domain Name System). 

L'architettura di funzionamento del Web può essere espressa mediante tre termini assai importanti 
che ne descrivono le caratteristiche: identificazione, interazione e formato. 





L'identificazione 
Mediante un indirizzo (URI o URL) le risorse presenti nella rete possono essere univocamente iden- 
tificate. 


L'interazione 

I browser comunicano mediante protocolli standard che permettono l’interazione tramite l’inter- 
scambio di informazioni strutturate secondo una sintassi e una semantica precise. Infatti quando 
si clicca su un link o ci si collega a un indirizzo Web, si dice al browser di ricercare una risorsa 
identificata da quell’indirizzo. 


Il formato 
Nel protocollo di comunicazione sono previste informazioni aggiuntive, chiamate meta-informazio- 
ni che permettono di identificare il tipo di documento da trasferire o da interpretare. 





Zoom su... 





LA SINTASSI URL 


La sintassi prevede che venga indicato il protocollo per primo, quindi le informazioni del domi- 
nio, poi l'eventuale country-code, quindi le eventuali directory e infine il file che contiene i dati. 


protocollo usato: sottodominio”n”.sottodominio”n-1”...dominio/directory/file 


Il dominio può possedere anche dei sottodomini, per esempio nell'indirizzo 
http://www.mi.provincia.it 


mi è un sottodominio di provincia, oppure nell'url http://www.mi.provincia.it/cataloghi/an- 
ni/2012/miocatalogo.htm, 

cataloghi è la directory del server di dominio che contiene la directory anni che a sua volta con- 
tiene la directory 2012 che a sua volta contiene il file. www invece indica il Web server, infatti 
può essere sostituito con il nome della macchina che lo ospita, per esempio l'URL “http://www. 
lombardia.regione.it” rispetto a “http://italia.lombardia.regione.it”, presenta “italia” che non è 
altro che la macchina che fisicamente ospita il Web server. 
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I domini vengono appunto suddivisi gerarchicamente: più nomi di macchine fanno riferimento 
a un dominio, più nomi di domini fanno riferimento a un dominio di alto livello. Per esempio 
l'URL “http://www.pv.provincia.it/catasto/index.html"” può essere schematizzato come segue: 


Incexsninin\ La 
paresi 


provincia 


Ma che cos'è un dominio di alto livello? Si tratta di un dominio che identifica la tipologia e la 


topologia di un sito. 
Vediamo una tabella che ne descrive alcuni: 


- Gem | per organizzazioni caratere commerciale. ber organizzazioni a carattere _—.;;; arse enti governativi americani 


Der organizzazioni regge era anale | ricerca americane |.uni |soloperuniversità americane | Der università americane 


LG per organizzazioni che forniscono servizi i per società o organizzazioni 
ee rete ri 21 commerciali 


ito |iltalia (fer |Francia | 


ae Germania Gran Bretagna 


Mongolia amy | Malesia 
Lhk [HongKong _________  |.tr_ |Turchia 
Cuba [fe] Iran 


eg Congo oi Svizzera 
biz Business Televisioni 


Da come si può vedere in questa tabella, che ne riassume solo alcuni, i suffissi di dominio sono 
divisi in country-code e in society-code, i primi nazionali e i secondi invece legati a enti, aziende 
o associazioni. Tuttavia uno dei problemi che ultimamente è venuto alla ribalta è proprio legato 
a come questi suffissi non siano più sufficienti e vi sia la necessità di nuove adozioni. 

Anche per gli indirizzi di posta elettronica deve essere indicato un URL, che è composto dai 
seguenti componenti: mailto:username@dominio 

Per esempio nell'URL “mailto:zio.pino@co.provincia.it” il dominio è composto da un host prin- 
cipale (provincia.it) e da un sottohost denominato co. 
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Il Web: HTTP e FTP 


MB Il protocollo HyperText Transfer Protocol (HTTP) 


Il World Wide Web per il trasferimento di dati ipertestuali si basa sul protocollo applicativo Hyper- 
Text Transfer Protocol (HTTP) che, come tutti i servizi di rete, utilizza l'architettura client-server. 
Il protocollo HTTP è definito in RFC 1945 (versione 1.0) e RFC 2616 (versione 1.1), inoltre è basa- 
to sullo scambio di messaggi tra client e server. Come si vede nella figura, abbiamo a sinistra il 
browser (client) e a destra il server (rappresentato in questo caso da un IIS — Internet Information 
server — che non è altro che un server Web utilizzato in tutti i sistemi operativi della Microsoft): 








Response 


Web Server: 

IIS (Win NT, Seven, XP) 
Personal Web Server 
(Windows98 e 95) 
Apache (Linux, e tutti) 





Request http://website 





La comunicazione tra client e server avviene secondo il protocollo TCP/IP usando gli indirizzi IP dei 

computer che ospitano client e server. 

I messaggi con il protocollo HTTP possono essere separati nelle due categorie request e response, 

cioè richiesta e risposta, e sono un insieme di righe di caratteri ASCII terminate da CR+LF. I due mes- 

saggi hanno lo stesso formato, secondo lo standard RFC822, e sono entrambi definiti dal protocollo. 

Il meccanismo che sta alla base della comunicazione attraverso il protocollo HTTP è il seguente: 

D si apre una connessione TCP tra client e server; 

d il browser richiede una risorsa al server HTTP (Web server); 

» il server risponde (se possibile, fornendo la risorsa richiesta); 

d si chiude la connessione (da HTTP1.1 non si chiude automaticamente ogni volta la sessione, ma 
rimane aperta per dare maggiori possibilità di trasmissione dati). 

















Vediamo adesso come si apre la connessione tra client e Web server in una tipica “conversazione” 
tramite protocollo HTTP, per esempio per la seguente richiesta: 


http://alinet.miur.unibc.it/sistemi/itisVol2/RetiLaB/index.html 


EI Il browser del client analizza ’URL e ne estrae il dominio; 

FA il client HTTP inizia una connessione TCP verso il Web server alinet.miur.unibe.it sulla cui porta 
80 il server HTTP è in ascolto; 

il client HTTP invia una richiesta (GET), al server attraverso il socket, associata alla connessione 
TCP stabilita al punto 1; nella richiesta specifica il file /sistemi/itisVol2/RetiLaB/index.html]; 

Z4 il server riceve la richiesta, incapsula l’oggetto specificato nella risposta HTTP e invia il messag- 
gio al client attraverso il socket; 

E il server HTTP invia quindi al TCP la richiesta di chiusura della connessione, che avverrà solo 
dopo che il messaggio di risposta è stato riscontrato dal client; 

I la connessione TCP si conclude; il messaggio indica che l'oggetto è un file HTML; il client lo estrae 
e trova i riferimenti agli oggetti referenziati (immagini, fogli di stile, oggetti Javascript ecc.); 

i passi precedenti vengono ripetuti per ciascuno degli oggetti referenziati (eventualmente apren- 
do più connessioni in parallelo). 
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Il formato del messaggio HTTP 


Il formato dei messaggi HTTP è composto da una start-line (riga di richiesta/risposta), una HEADER (in- 
testazione HTTP) e da un BODY (corpo HTTP, che può anche essere omesso). Vediamoli più in dettaglio. 





La prima riga della richiesta contiene 3 elementi, un comando chiamato metodo (GET e POST sono 
i più usati, poi ne vedremo le differenze, ma esistono anche HEAD, PUT, DELETE, TRACE, CON- 
NECT, OPTIONS, per maggiori chiarimenti guardare il sito www.rfc.net), il secondo è il percorso 
del server della richiesta del client e poi la versione del protocollo HTTP usata (di solito 1.1). 

Nella intestazione (HEADER) compaiono invece i dati che riguardano il tipo di documento che il 
client riceve dal server, il tipo di browser che ha richiesto la pagina, la data e alcune informazioni 
generali sulla configurazione del sistema richiedente. Il corpo (BODY) del messaggio di richiesta 
da parte del client, può essere omesso, verrà usato invece dal server per rispondere con la pagina 
HTML vera e propria. Conterrà i dati di un eventuale form inviato al server SOLO se è stato usato il 
metodo POST. Nella riga risposta del server invece compaiono solo 2 informazioni: il numero delle 
versioni dell’HTTP e un codice di risposta tra i seguenti. 





CLASSE DESCRIZIONE 


100-199 Risposta in fase di elaborazione 
200-299 
300-399 La richiesta non è stata evasa in quanto le informazioni richieste sono state spostate 


400-499 La richiesta è incompleta, errata o impossibile (è tipico l'errore 404: server non trovato) 


500-599 Errore nel server, con richiesta però valida 


Nell’intestazione della risposta compaiono 3 dati: il primo di tipo generale (per esempio data e ora 
di risposta), il secondo è l’entità (per esempio data e ora di ultima modifica dei dati richiesti) e il 
terzo è la richiesta (informazioni sul server e su come gestisce la risposta, se i dati sono text o HTML 
ecc.). Il corpo della risposta contiene la pagina HTML vera e propria. Vediamo lo schema logico di 
quanto appena detto: 











HTTP request Reperimento file 
_. . sul file system 
Invia documento 
HTTP:/www.istruzione.it 




















Interpretazione file o 
e visualizzazione 


HTTP response 


Sua 
INDEX.HTM 
FIG.GIF 

STYLE.CS5 
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Vediamo adesso tre esempi di richiesta/risposta. 


El Esempio di richiesta. 


GET /sistemi/itisVol2/RetiLaB/index.html HTTP/1.1 */%* metodo, file, versione 


Accept: */X contenuto accettato 
Accept-Language: en-us */x preferenza linguistica 
If-Modified-Since: Wed, 16 Jan 2012 12:37:49 GMT x/X ultima versione nella cache 
User-agent:Mozilla/4.9 */X tipo di browser 

Host falanetimmm urna beat x/X* host 

Connection: Keep-Alive x/X connessione permanente 


PA Esempio di risposta positiva. 


HR i28 980K 

Date: Wed, 22 Mar 2013 17:37:44 GMT 
Content-Length: 12692 

Content-Type: text/html 

Server: Apache/2.9.49 (Red Hat Linux) 
Last-Modified: Mon, 91 Mar 2013 18:02:44 GMT 
<html> 


qui c’è il testo HTML della pagina richiesta (12692 byte) 


</html> 


El Esempio di risposta negativa (il file richiesto non esiste). 


HIP, 944 N02 e0Und 

Date: Wed, 92 Mar 2013 17:38:37 GMT 
Content-Length: 1967 

Content-Type: text/html 

Server: Apache/2.9.489 (Red Hat Linux) 
<html> 


Object not found 
Error 404 


</html> 


Definizioni dei metodi 
HTTP mette a disposizione del client un insieme di metodi per inviare le richieste al server: questi 
metodi sono a tutti gli effetti dei comandi che il client invia al server. Vediamoli in sintesi. 


OPTION 
Il metodo OPTION rappresenta una richiesta di informazioni inerenti alle opzioni di comunicazione 
disponibili sul canale definito dalla Request-URI. 
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GET 

Il metodo GET richiede una risorsa (informa- 
zioni, file, documenti, pagine HTML) al server 
localizzato con una Request-URI. 


HEAD 

Il metodo HEAD è identico al GET eccetto per 
il fatto che il server non deve restituire il corpo 
del messaggio, ma solamente l’header. Il metodo 
viene usato spesso per testare la accessibilità e 
le recenti modifiche di link ipertestuali. 


POST 

Con il metodo POST il client può spedire al ser- 
ver informazioni organizzate con una serie di 
coppie nome=valore che corrispondono all’in- 
put del programma indicato nella request-URI. 


PUT 
Il metodo PUT serve per inviare file al server 
(upload di file da parte del client): se il file esiste 








E I cookies 








in corrispondenza all’URI specificato, questo 
verrà considerato come un aggiornamento della 
versione preesistente. 


DELETE 

Il metodo DELETE richiede che il server rice- 
vente cancelli il file all'indirizzo specificato dal 
Request-URI. Il client non ha nessuna garanzia 
che l'operazione abbia esito positivo in quanto 
è necessario che esso possieda i diritti per ese- 
guire questa operazione. 


TRACE 

Il metodo TRACE richiama un loopback remoto 
a livello dell’applicazione del messaggio richie- 
sto: si tratta di un “ping” che verifica quali dati il 
server Web riceve dal client. 


CONNECT 
Questo metodo viene usato per instaurare una 
semplice connessione con un proxy server. 





Il protocollo HTTP non permette che il server contattato “riconosca” un utente che si è già collegato, 
dato che ogni pagina inviata richiede una connessione TCP indipendente; inoltre dato che il protocollo 
HTTP è state-less e quindi le richieste dei client non lasciano alcuno stato nel server, è necessario memo- 
rizzare le informazioni della sessione sull’applicazione Web direttamente nel Web Browser del visitatore. 
I cookies sono una parte fondamentale del protocollo HTTP che permettono di riconoscere un uten- 
te. Un cookie è un file che viene memorizzato nel computer del client dal sito Web che viene visita- 
to, contenente informazioni sulle pagine visitate dall'utente: quando l’utente si ricollega, il contenu- 
to di tale file viene mandato al server, che lo analizza e ne estrae informazioni che ha precedente- 
mente memorizzato in modo da presentare le informazioni personalizzate in base alle esigenze del 
visitatore (per esempio la lingua preferita, i dati di login per non richiedere ripetutamente le creden- 
ziali di accesso ad aree riservate, la personalizzazione della visita con la visualizzazione delle prefe- 
renze già definite dall'utente in accessi precedenti ecc.). In aleuni browser ogni cookie corrisponde 
a un piccolo file mentre per esempio in Firefox tutti i cookie sono memorizzati in un singolo file. 





































Per poter scrivere i cookies sul computer dell' 
autorizzazione del client che deve abi 
di protezione del suo computer la | 


Ml HTTPS: Secure HyperText Transfer Protocol (cenni) 


Il normale traffico effettuato attraverso il browser col protocollo HTTP non pone in relazione i dati 
tra le sessioni precedenti e le successive e quindi rende di fatto “indipendente” ogni coppia di ope- 
razioni request-responce. 


Supponiamo di voler effettuare un acquisto su un sito 
Web e di dover quindi inviare informazioni riservate 
e personali: prima di arrivare a destinazione, i nostri 
dati, il numero della carta di credito e qualsiasi altra 
informazione ci riguardi, attraversano un numero im- 
precisato di nodi e sono visibili chiaramente con l’uti- 
lizzo di un semplice programma di « packet sniffer ». 





<| packet sniffer sono programmi di 
utilità che consentono di catturare i pac- 
chetti prelevandoli dal traffico della rete, 
utili per risolvere eventuali problemi veri- 
ficatisi nella rete o soltanto per controlla- 
re il regime del traffico. » 
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La soluzione di questo problema è stata realizzata con la definizione del protocollo HTTPS descritto 
nella RFC 2965, che incapsula HTTP in una connessione cifrata con il Web Server di destinazione in 
modo da rendere più complesso, o per lo meno più macchinoso, un attacco da parte di malintenzionati. 


EB Il protocollo FTP 


Il protocollo utilizzato a livello applicativo per trasferire i file è il File Transfer Protocol, comune- 

mente chiamato FTP, che si basa su TCP ed è stato definito nel 1984 nel RFC 959. 

A differenza di altri protocolli, FTP per trasportare un file utilizza due canali TCP separati che agi- 

scono in parallelo, cioè una connessione di controllo e una connessione dati: 

D la prima connessione è usata per spedire le informazioni di controllo tra client e server, come lV’i- 
dentificazione dell’utente, password, comandi per la variazione della directory remota ecc.): viene 
normalmente chiamata control connection o command channel; 

d la seconda connessione è quella effettivamente utilizzata per il trasferimento dei file: viene nor- 
malmente chiamata data connection o data channel. 












Server 






Connessione 
di controllo 


File system 
remoto 


File system 
locale 







Connessione 
dati 





Il protocollo FTP si riferisce a un modello di tipo client-server dove la macchina host destinata a 
svolgere la funzione di server ha in esecuzione uno specifico programma che può essere fornito 
direttamente col sistema operativo oppure istallato in un secondo tempo. 

Per poter realizzare la connessione FTP entrambe le macchine devono avere istallato un software 
FTP, rispettivamente un FTP client e un FTP server. 


Server 





Legenda 
Processo di controllo 
(porta 21) 


Processo di trasferimento 
dati (porta 20) 





Comando 


o 


Risposta 





Trasferimento dati 
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FTP server 


Esistono in distribuzione parecchi software FTP validi, sia distribuiti gratuitamente con licenza 
open source, sia a pagamento, come per esempio Filezilla Server. 





Il software FTP server mette a disposizione dei client molteplici opzioni per interagire con l'insieme 
dei file condivisi nel suo file system, tra cui: 

>» download/upload di file; 

» recupero (resume) di trasferimenti interrotti; 

D rimozione e rinomina di file; 

d creazione di directory; 

d navigazione tra directory. 





L'accesso al FTP server viene effettuato mediante un sistema di autenticazione e in base alle cre- 
denziali possono essere assegnati determinati privilegi agli utenti registrati per poter operare sul file 
system: spesso è anche possibile effettuare l'autenticazione “anonima”, cioè quella che effettua un 
client che non specifica aleuna password di accesso: in questo caso, generalmente, gli viene conces- 
so come privilegio quello di poter effettuare la “sola lettura”. 


FTP client 


Anche la connessione da parte del client avviene mediante un apposito software, generalmente gra- 

tuito, capace di connettersi a un server e di caricare file dal proprio computer al server, quindi ca- 

ricare il contenuto a un indirizzo Web, o downloadare file da un server a un particolare indirizzo IP. 

Generalmente un FTP client è un programma costituito da due componenti: 

d parte di comunicazione: implementa il protocollo FTP; 

» interfaccia utente: generalmente di tipo grafico agevola lo svolgimento delle funzioni offerte dal 
prodotto. 


I diversi programmi si differenziano dalle opzioni offerte all'utente, che vanno da quella di permet- 
tere upload multipli, alla scelta della velocità, al transfer da server a server, ai componenti grafici 
dello stato e dell’avanzamento dei trasferimenti, all'interfaccia grafica accattivante, alla possibilità 
di interrompere il download quando si vuole e riprenderlo senza file corrotti. 

Le funzioni comuni a tutti i programmi sono le seguenti: 

dD connessione al server remoto; 

D trasferimento di un file dal server al client (get); 

D trasferimento di un file dal client al server (put); 

d lettura dei file presenti nella directory corrente sul server (dir); 

» cambiamento di directory corrente sul server (cd); 

» disconnessione (bye). 


Uno del principali client FTP è Filezilla. 


FTPS 


Sempre in termini di sicurezza, è doveroso ricordare che il protocollo FTP non prevede alcuna cifra- 
tura per i dati scambiati tra client e server e tra questi vengono scambiati nomi utenti, password, co- 
mandi, codici di risposta e file trasferiti che possono essere agevolmente “sniffati” da malintenzionati. 
Per ovviare a questo problema è stata definita una nuova specifica, la RFC 4217, che aggiunge al pro- 
tocollo FTP originale un layer di cifratura SSL più una nuova serie di comandi e codici di risposta: 
tale protocollo prende il nome di FTPS. 












Tutti i trasferimenti FTPS sono cifrati e l'algoritmo di cifratura è r 
viene impostato, la finestra del trasferimento mostrerà il simbol. 
il trasferimento sicuro. 
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Verifichiamo le conoscenze 
(w) 1. Risposta multipla 


1 Indica la differenza tra router, ISP e host. 


a. Router instrada i pacchetti, mentre l'ISP distribuisce le connessioni ai Web client e host è sinonimo di 
computer che ospita fisicamente un sito 

b. Router distribuisce le connessioni ai Web client, mentre I'ISP instrada i pacchetti e host è sinonimo di 
computer che ospita fisicamente un sito 

c. Router è sinonimo di computer che ospita fisicamente un sito, mentre l'ISP distribuisce le connessioni ai Web 
client e host è il computer che instrada i pacchetti 

d. Router instrada i pacchetti, mentre l'ISP distribuisce le connessioni di posta elettronica e host è sinonimo di 
computer che ospita fisicamente un sito 


2 L'URL ftp:miosito.com indica: 


a. che il protocollo usato è ipermediale e che il sito si trova a Roma 

b. che il protocollo usato è ipermediale e che il sito si trova in Italia 

c. che il protocollo usato è di trasferimento file e che il sito si trova a Roma 

d. che il protocollo usato è di trasferimento file e che il sito è di tipo commerciale 
3 Indica il protocollo dal livello fisico più basso tra i seguenti protocolli: 


TER b. IP C. FIP d. TELNET 
4 Il protocollo HTTP permette: 


a. il trasferimento di file c. il trasferimento di dati ipertestuali 
b. di avere una connessione in tempo reale tra due d. il trasferimento di file per la posta elettronica 
host remoti 


5 Dove è definito il formato dei messaggi HTTP? 
a. UNI b. RFC c. ISO d. OSÌ 


6 Il software FTP server mette a disposizione le seguenti opzioni (indica quella errata): 


a. download di file e. rimozione e rinomina di file 
b. upload di file f. creazione di directory 
c. cifratura dei file g. navigazione tra directory 


d. recupero di trasferimenti interrotti 


7 Il trasferimento di un file dal server al client può essere fatto con: 


a. collegamento normale c. collegamento attivo 
b. collegamento diretto d. collegamento passivo 


(w) 2. Ordinamento 


1 Metti in ordine logico le operazioni seguenti che avvengono durante una comunicazione client-server 
secondo il protocollo HTTP. 


a) si apre una connessione TCP tra client e server 

Dc si chiude la connessione 

C) il server risponde (se possibile, fornendo la risorsa richiesta) 
dl il browser richiede una risorsa al server HTTP (Web server) 


È 


2 Metti in ordine logico le seguenti operazioni che avvengono a livello client in una conversazione HTTP. 


dl la pagina multimediale è caricata sul browser 

e) il browser apre una connessione TCP con il Web server (porta 80) 

Clase il browser analizza l'URL e ne estrae il dominio 

e | SISP il browser consulta il DNS per ottenere l'indirizzo IP corrispondente al dominio 


E)... una volta stabilita la connessione, il browser e il server usano HTTP per comunicare 


ea 
LLI 
Pa 
O 
N 
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n 










20 


Email, DNS 
e Telnet 


In questa lezione impareremo... 


>» il funzionamento della posta elettronica 
> le funzioni del DNS 
>» il protocollo Telnet 


HM Il servizio email 


Il successo di Internet è stato anche determinato dal servizio di posta elettronica o più correttamen- 
te email (dall’inglese «electronic mail»), che senza dubbio è l'applicazione più utilizzata in rete, sia 
da privati, per comunicare con amici al posto del tradizionale documento cartaceo, sia da aziende, 
per le normali transazioni commerciali e per inviare ai possibili clienti quantità “sproporzionate” di 
messaggi commerciali (« spam ») dato che il loro costo è praticamente nullo. 





< Spam La parola spam (spiced ham) era usata negli Stati Uniti d'America per indicare un tipo parti- 
colare di carne in scatola, fornita all'esercito americano, di pessima fama. Nel gergo di Internet spam 
indica l'insieme dei messaggi email indesiderati, soprattutto di tipo pubblicitario. 






Gli indirizzi di posta elettronica, in Internet, hanno la forma: 

nomeutente@dominio 

dove 

> nomeutente è la stringa che identifica l’interlocutore (mittente o destinatario) che è univoca per 
dominio: è un nome scelto dall’utente o dall’amministratore del server, che identifica in maniera 
univoca un utente; 

» dominio è rappresentato dal nome del provider e dalla nazionalità oppure da un indirizzo IP. 





Il carattere “chiocciola” (@, in inglese “at”) è usato nella posta elettronica per indicare “presso”. 
Nasce intorno al VI-VII secolo, più tardi viene usato in Inghilterra per scopi commerciali e stava a 
indicare “al prezzo di”. Per esempio, in fattura si scriveva: five barrels @ 200 pence each. 

Quando nel 1972 venne creata la rete ARPANET (antenata di Internet) venne usata per la prima 
volta la chiocciola per separare il nome utente dal server negli indirizzi email. 
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Dobbiamo sottolineare come l'indirizzo di posta elettronica non sia associato a una persona, ma a 
una casella postale elettronica; ogni utente può possedere diverse caselle come è anche possibile 
associare nomi utente diversi (alias) alla stessa casella di posta. 

È inoltre doveroso fare una precisazione differenziando la posta elettronica in funzione delle moda- 
lità di accesso a essa, che può essere di due tipi: 

> POP mail; 

D Web mail. 


La POP mail permette di leggere e inviare i messaggi di posta elettronica dal computer nel quale è 
installato il programma di posta elettronica preferito, genericamente chiamato « client di posta ». 
Ne esistono molti in commercio tra i quali, per esempio, Outlook Express, Eudora, IncrediMail, 
Mozilla Thunderbird ecc. 










< Client di posta Viene anche chiamato Mail User Agent (MUA e verrà descritto in seguito) e si tratta 
di un programma molto diffuso che consente di comporre, inviare, ricevere e organizzare i messaggi di 
posta elettronica da e verso il server di posta elettronica di un ISP (Internet Service Provider) al quale 
siamo registrati. » 







La Web mail invece consente di accedere alla casella di posta elettronica solo attraverso la connes- 
sione a un sito dedicato a questo scopo come, per esempio, Hotmail, GMail ecc. La seguente tabella 
ne illustra le principali caratteristiche. 





Web mail POP mail 


Gratuita Spesso a pagamento 


Accesso da qualunque computer con connessione | Accesso solo da computer nel quale è installato il 
a Internet programma di posta elettronica (client) 


Password memorizzata solo durante la creazione 


Necessità di ricordare la password a ogni accesso i 
dell'account 


Metodo poco sicuro, le password possono essere | Metodo sicuro in quanto le password sono memoriz- 
intercettate zate nel computer client 


Gli allegati sono consentiti solo se sono di dimen- | Gli allegati possono essere di dimensioni molto ele- 
sioni limitate vate 


Rischio di ricevere molte email indesiderate (spam) | Rischio spam ridotto 


MB Invio e ricezione di posta elettronica 


Dopo aver scritto una email utilizzando un qualunque programma di posta con l'indicazione dell’in- 
dirizzo del destinatario, provvediamo a inoltrarla sulla rete. 








La email non raggiunge quindi immediatamente il computer del destinatario, ma viene depositata in 
una memoria, come nel “fermo posta” degli uffici postali, in attesa che qualcuno la “passi a ritirare.” 


Vediamo dettagliatamente come avviene il trasferimento dei messaggi di posta elettronica tra gli in- 
termediari, così come è stato definito in RFC 822: viene utilizzato il protocollo Simple Mail Transfer 
Protocol (SMTP). 
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La realizzazione della posta elettronica viene implementata mediante due sottosistemi: 
BD Mail User Agent (MUA); 
D Mail Transport Agent (MTA). 


MUA 


Il MUA, come già detto precedentemente, è un programma di gestione di posta che viene mandato in 
esecuzione sul client e mediante una interfaccia grafica user friendly offre all’utente le funzionalità 
che permettono l’inserimento, la composizione, la ricezione e la lettura dei messaggi. 
















Come vedremo, ir 


def 









Per spedire i messaggi MUA utilizza il protocollo SMTP e li consegna a un programma MTA che si 
occupa della trasmissione al MUA destinatario. 


MTA 


L'MTA si occupa della ricezione di tutti i messaggi e del loro recapito e ha quindi la funzione di ponte 
tra due MUA: è quello che noi indichiamo come mailserver. 

Può essere paragonato a una centralina telefonica dove vengono smistate le chiamate in ingresso e 
in uscita, e offre i seguenti servizi: 

> server SMTP (porta 25): gestisce la spedizione e la ricezione dei messaggi tra server SMTP; 

> server POP3 (porta 110): gestisce la spedizione dei messaggi al client; 

» server IMAP4 (porta 143): permette la gestione dei messaggi sul server dal client. 


MUA Eudora MUA Outlook 


| SMTP 
MTA (sendmail) MTA (sendmail) 


(TCP/IP) 





Il MUA è quindi una applicazione in esecuzione su un server dell’ISP dell’utente: questo compone e 
invia il messaggio verso il proprio ISP che si occupa della ricezione di tutti i messaggi e del loro re- 
capito al mail server dell’IPS di destinazione, raggiungibile dal destinatario del messaggio. 

Lo schema completo di trasmissione e ricezione è riportato nella seguente figura. 


Mail User Agent MUA (computer dell'utente) 






SMTP 
(invio messaggio) 


POP3 
__ (ricezione messaggio) 


ISP Mail Server ISP Mail Server 
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I mail server hanno al loro interno la mailbox “fermo posta” degli utenti contenente i messaggi in 
entrata che non sono ancora stati letti e scaricati sui rispettivi client nel caso di gestione in modalità 
POP mail: nel caso di Web mail al MTA vengono aggiunte anche tutte le funzionalità del sottosistema 
MUA dato che l’utente effettua tutte le operazioni direttamente sul server. 

Inoltre, per entrambe le situazioni, i mail server hanno memorizzato la coda dei messaggi in uscita 
contenente i messaggi non ancora recapitati. 

L'invio del messaggio da parte del client mail avviene utilizzando il protocollo SMTP mentre la rice- 
zione viene effettuata con il protocollo POP3. 





EB Il protocollo SMTP 


Il primo documento che descrive il protocollo per la rappresentazione dei documenti di posta elet- 
tronica è IPRCF 822, del 1982; in esso viene specificato il formato per i messaggi di posta ma limitan- 
dosi ai messaggi di testo, cioè esclusivamente a simboli (caratteri) di 7 bit in formato ASCII, senza 
fare alcun riferimento ad altri contenuti come per esempio le immagini. 





Il formato del messaggio 











Linea di | 
L'RCF 822 è una stringa di testo costituita da un hea- intestazione Header 
der e da un body separati da una linea vuota. Linea 
L’'header contiene le informazioni per il trasporto: vuota 
Il messaggio 
To: lista di destinatari Vero e proprio 
From: mittente 
Cc: lista di destinatari per conoscenza 
Bcc: lista nascosta di destinatari per conoscenza 
Date: data di spedizione 


Reply-to: indirizzo diverso dal mittente 
Subject: titolo del messaggio 


Il body, che è il “messaggio vero e proprio”, è costituito da soli caratteri ASCII: nel caso ci fosse bi- 
sogno di trasmettere un messaggio costituito non solo da testo ASCII, deve prima essere convertito 
in questo formato per poter poi essere inviato in rete; inoltre i caratteri ASCII trasportati dal SMTP 
sono a 7 bit e quindi sono solo i primi 128 mentre all’interno di un file binario possono essere con- 
tenuti tutti i 256 caratteri possibili. 


Con lo standard MIME è possibile inserire in un qualsiasi messaggio di email, oltre al testo, anche 
file contenenti immagini, segnali audio e video; il software di gestione della posta si limita a “tra- 
sferire” il file al destinatario senza analizzarne il contenuto, che sarà interpretato e decodificato 
dall’utente che lo utilizzerà in base alle specifiche di tipo inserite nel messaggio stesso. 








Trasferimento SMTP 


Il protocollo SMTP usa il protocollo A B 
TCP (porta 25) per consegnare in mo- 

do affidabile messaggi dal client al ser- 

ver (l'utilizzo della porta 25 è indicata SMTP 
dalla RCF 1060: “smtp 25/tep mail”). 
L'invio di un messaggio dal mittente 
al destinatario è composto da tre fasi 
che coinvolgono i rispettivi server di 
posta del mittente (A) e del destina- 
tario (B): 










POP3/IMAP 


Destinatario 


— 
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E Il programma di posta elettronica usato dall’utente invia il messaggio al proprio server (A) usan- 
do il protocollo SMTP. 
FA Il server trasferisce il messaggio al server del destinatario (B) utilizzando lo stesso protocollo: 
» A, sulla base dell’indirizzo email del destinatario, identifica il server B e apre una connessione; 
» B identifica il nodo di rete da cui proviene la connessione (cioè il suo indirizzo IP) e accetta 
la connessione; memorizza inoltre tale identificazione come parte iniziale del messaggio da 
ricevere; 
» A comunica l’username del destinatario; 
D B verifica la validità dell’indirizzo e autorizza la trasmissione del messaggio; 
d A invia il messaggio e chiude la trasmissione; 
» B memorizza il messaggio in attesa che il reale destinatario si colleghi e ritiri il messaggio uti- 
lizzando un apposito protocollo (solitamente POP3 o IMAP). 
Il destinatario preleva il messaggio dal proprio server. 








MB Prelievo della posta: Post Office Protocol (POP3) 


Fino a ora abbiamo visto il trasferimento dei messaggi tra i vari mail server: ora analizziamo come 
un utente possa, in un momento qualsiasi, accedere alla propria casella di posta elettronica per 
leggere i propri messaggi scaricandoli sul disco del proprio PC locale. 

Questa operazione viene effettuata mediante il protocollo Post Office Protocol (POP) che permette 
a un client di posta di accedere al server ed effettuare il trasferimento dei messaggi dalla propria 
mailbox (“fermoposta”) al proprio PC, nel programma client di posta che è installato su di esso. 

















SMTP 
—_———————» 
User Mail server Mail server User 
agent mittente destinatario agent 


POP3 è un sistema molto semplice che all’avvio del client di posta effettua il log-on al mail server 
del destinatario e scarica tutti i messaggi a esso pervenuti dai mail server mittenti dall'ultima con- 
nessione stabilita: contemporaneamente ai messaggi in arrivo scarica anche gli eventuali attachment 
a essi collegati. 






Il protocollo POP è anch'essc 
cora il ruolo di client POPei 


Di 


La conversazione POP3, che utilizza la porta 100, avviene in tre fasi: 

d autorizzazione (AUTHORIZATION): il client si identifica e il server verifica che abbia le dovute 
autorizzazioni per accedere alla casella postale; 

D transazione (TRANSACTION): è la fase nella quale la posta viene effettivamente scaricata e al 
termine della stessa il client lancia il comando QUIT; 

d aggiornamento (UPDATE): in questa fase il server elimina dalla casella postale tutti i messaggi 
scaricati e chiude la connessione. 


L'accesso alla posta via WEB (Web mail) 

La seconda modalità di consultazione della posta è quella che viene offerta direttamente dai siti Web 
che offrono l’accesso alle proprie caselle di posta (Hotmail, GMail, libero, inwind, tin, Yahoo! ecc.) 
attraverso la connessione a un sito dedicato a questo scopo direttamente con il browser: in questo 
caso la posta non può essere scaricata sul client ma viene consultata e scritta direttamente in rete 
sul Web server. 
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Mail server Web server Browser 
destinatario 


EB Protocollo IMAP 


Un protocollo alternativo al POP3, ancora poco diffuso nonostante sia molto più evoluto, è l'Internet 
Message Access Protocol (IMAP), particolarmente utile per gli utenti “remoti o mobili”. 





Il protocollo IMAP, che opera sulla porta 143, consente inoltre di: 
» rinominare la propria casella elettronica; 
» cancellare singoli messaggi senza essere costretto a prelevarli; 





D leggere le intestazioni dei messaggi senza doverli prelevare interamente; 
» prelevare addirittura solamente delle porzioni dei messaggi; 
» effettuare l’acceso simultaneo alla stessa casella di posta. 





La versione più recente, l’IMAP4, è candidata a diventare lo standard di riferimento su Internet e 
permette inoltre all'utente di archiviare i messaggi in cartelle direttamente sul server, di accedere 
contemporaneamente a più mail server e di condividere le mailbox con altri mail server. 

Offre inoltre una migliore integrazione con la tecnologia MIME che viene usata per effettuare gli 
attachment ai messaggi. 


HM Nome simbolico e indirizzo IP 


Per identificare un host oppure un router in Internet sappiamo che è necessario conoscere il suo 





indirizzo IP, che è unico sulla rete pubblica: ma un sito Internet è generalmente individuato da un 
nome mnemonico, che è più semplice utilizzare da parte dagli “esseri umani”. 











Anche ai PC di una LAN viene generalmente associato un nome simbolico che però deve essere 
mantenuto in corrispondenza del rispettivo indirizzo IP: in una rete locale questo può essere fatto 
con un semplice “file hosts” composto da coppie di dati, come nel seguente esempio: 

D 192.168.1.1 Contabilità_1 

D 192.168.1.2 Contabilità_2 

D 192.168.1.3 Magazzino_1 

dD 192.168.1.4 Magazzino_2 

D 192.168.1.5 Vendite_1 

D 192.168.1.6 Server 

LE 








ma al crescere della dimensione della rete e quindi del numero di host questa soluzione è imprati- 
cabile. 
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In Internet la risoluzione dei nomi degli host in indirizzi IP è un servizio che viene effettuato dal 
Domain Name System (DNS). 


DNS 


Con Doma 





Se inseriamo in un browser (HTTP client) il nome: 

http://www.hoepli.it/index.html 

Il client HTTP attiva un client DNS che 

d estrae dall’URL l’indirizzo simbolico IS del server (hoepli.it); 

d interroga il DNS e ottiene l'indirizzo IP corrispondente a IS; 

d invia quindi una richiesta (secondo il protocollo HTTP) al Web server (passa l’indirizzo IP al livello 
TCP). 


Quando un server locale non riesce a tradurre il nome simbolico di un sito Web in un indirizzo IP 
contatta un server DNS radice che se non conosce la mappatura contatta a sua volta un server DNS 
autorizzato ottenendo la mappatura e restituendola al server DNS locale. 


Attualmente esistono sparsi per il mondo 13 server radice etichettati da A a M organizzati come un 
cluster di server replicati, e hanno il nome da «a.root-servers.net» a «m.root-servers.net»; sono an- 
che detti server di nomi radice e corrispondono ai domini di più alto livello (top-level domain). 
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I server TLD (Top-Level Domain) sono collegati agli altri server presenti nella rete senerando una 
struttura “ad albero”, e comprendono i domini com, org, net, edu ecc. e tutti i domini locali di alto 
livello, quali uk, fr, ca e jp. 


Nomi di primo livello 


I nomi di primo livello possono essere classificati in tre gruppi, a seconda della gerarchia di cui sono 
“a capo”: 
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d gerarchia organizzativa: 
— .arpa corrisponde ai terminali derivanti dalla rete originale; 
— .com corrispondevano inizialmente alle aziende a vocazione commerciale. 
— .edu corrisponde agli enti educativi; 
— .gov corrisponde agli enti governativi; 
— .net corrispondeva inizialmente agli enti con tratti di rete; 
d gerarchia geografica: 
— .it domini italiani; 
— .fr domini francesi; 
— .uk domini inglesi; 
— .us domini degli Stati Uniti; 
d gerarchia generica: 
— .museum corrisponde ai musei; 
— .aero corrisponde all'industria aeronautica; 
— .biz (business) corrisponde alle aziende commerciali; 
— .cOOp corrispondente alle cooperative; 
— .info corrisponde agli enti con tratti di informazione; 
— .name corrisponde a nomi di persone o a nomi di personaggi immaginari. 


Una seconda metodologia di classificazione “più formale” raggruppa i domini in due categorie: 
E idomini detti “generici”, chiamati $sTLD (generic TLD), classificati in base al settore di attività, 
a loro volta suddivisi in tre gruppi: 
Db STLD storici: 
— .arpa, .com, .edu, .gov, .int, .mil, net, .org 
— $STLD nuovi introdotti nel novembre 2000 dall’ICANN: 
— .aero, .biz, museum, .name, .info, .coop, .pro 
D STLD speciali: 
— .arpa 
FA Idomini detti “nazionali”, chiamati ceTLD (country code TLD) sono uno per ogni Paese e i loro 
nomi corrispondono alle abbreviazioni dei nomi degli Stati definiti dalla norma ISO 3166. 


AI livello inferiore ogni nodo dell'albero viene detto “nome del dominio” e può essere al massimo 
lungo 63 caratteri: vengono definiti nomi di secondo livello e possono essere di due tipi: 

» in alcune gerarchie prevedono semplicemente il nome dell’organizzazione, come .enel.it, .rai.it ecc.; 
> in altre prevedono prima una caratterizzazione .bt.co.uk. 


Un esempio di albero è il seguente: 


Server DNS radice 
ut Domini 
Server DNS Server DNS Server DNS di primo livello 


Server DNS di Server DNS di Server DNS di Server DNS di Server DNS di | Domini 
yahoo.com facebook.com WWF.org MIUR.edu POLIMI.edu di secondo livello 
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L’estremità di un ramo (foglia) è detta host e corrisponde a un terminale o a un’entità di rete: il no- 
me simbolico che viene attributo all’host deve essere unico nel dominio considerato (generalmente 
gli viene assegnato il nome www). 

Oltre ai domini di secondo livello possono esistere altri livelli inferiori, chiamati sottodomini. 








D Il numero di livelli di sottodo 


Anche ogni nodo dell'albero ha un nome di dominio che si ottiene dalla sequenza di etichette sepa- 
rate da punti (.) ottenute scorrendo il ramo dalla foglia alla radice, come per esempio www.milano. 
hoepli.it; ogni punto separa un nodo e concatena da sinistra verso destra le label associate ai vari 
nodi a partire da quello in questione fino alla radice. 








L'ultima etichetta è quella 
terminano con un punto 


è 
Pe 





MB Telnet 


Telnet è un protocollo applicativo client-server basato su TCP, che permette di aprire una sessione 
di comunicazione non criptata e bidirezionale tra due host. Una volta realizzata la connessione, il 
client può lavorare sulla macchina remota come se fosse direttamente collegata al proprio compu- 
ter. Esesuendo il comando Telnet dal computer client, viene richiesta una connessione sul server 
tramite la porta 23, e contemporaneamente sul server deve essere in esecuzione un programma in 
ascolto sulla porta 23. 

La sintassi di un comando Telnet sul client è la seguente : 








telnet [<opzioni>] [<host-remoto> [<porta>]] 


La sessione aperta dal comando Telnet consente di utilizzare solo comandi richiamabili da linea di 
comando, o che comunque non necessitano di interfaccia grafica. 


TELNET TELNET 
client server Programmi applicativi 
x \ I 





Sistema operativo 






Client (terminal) 


Sistema operativo 





Su Windows 10 possiamo attivare Telnet, sia come servizio client che come server, attraverso la 
seguente procedura: 


O Nella casella di ricerca digitiamo cmd.exe, quindi col tasto destro del mouse, clicchiamo sulla 
voce Esegui come amministratore. Chiudiamo con un Sì la finestra Controllo dell’account uten- 
te, come indicato nell’immagine alla pagina seguente. 
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Corrispondenza migliore 


i Prompt dei comandi 


fui sicilia 





Esegui come amministratore 
Viet “Y 


© Nella nuova finestra a linea di comando che appare digitiamo il comando seguente: 


dism /online /Enable-Feature /FeatureName:TelnetClient 


e premiamo Invio per confermare l’installazione del client. 


O Areenicistratone: Prampi di comandi G x 


ie n ML 
immagine: 16. 


Si LI 
Attavazione funzionalita 





D Una volta installato il client appare il prompt Microsoft Telnet> indicante che il sistema è in 
attesa di comandi Telnet: 


ii Aenininiziratone: Pron del comandi = D 3 





Per avviare una sessione Telnet occorre indicare l'host al quale collegarsi; di default la porta utiliz- 
zata è la porta 23, ma è anche possibile indicarne una diversa mediante la linea di comando: 
telnet nomehost 

oppure 

telnet nomehost 35 

La comunicazione avviene mediante un protocollo bidirezionale half-duplex codificato a 8 bit e il 
flusso di dati viene inviato linea per linea: il byte che segue un valore 255 viene interpretato come 
un comando. 

Sostanzialmente abbiamo quattro tipi di richieste: 

d vuole usare (DO); 

D rifiuta di usare (DON'T); 

> vuole che l’altra estremità usi (WILL); 

D rifiuta che l’altra estremità usi (WON'T). 








Ogni richiesta è seguita da un numero che indica il tipo di opzione, come per esempio: 

WILL XXX 

indica che un partner desidera usare l'opzione XXX; 

DO XXX e DON'T XXX 

saranno gli acknowledgments (riconoscimenti della richiesta) positivo e negativo. Nel caso opposto, 
il comando WON'T XXX indica che un partner non desidera più usare l'opzione XXX. 
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Il comando 

DO XXX 

indica che un partner richiede all’altro partner di usare l'opzione XXX; 

WILL XXX e WON'T XXX 

saranno gli acknowledgments positivo e negativo. 

Nel caso opposto, il comando 

DON'T XXX 

indica che un partner richiede all’altro partner di togliere l'opzione XXX. Combinando proposta e 
risposta otteniamo le possibili situazioni riportate nella seguente tabella: 


Richiesta | Risposta | Interpretazione 


o 
[90 _—|Lemittente comincia usando l'opzione, dopo aver inviato un DO _ 


Alla base del protocollo Telnet è stato posto il concetto 
di simmetria, cioè si è scelto un protocollo simmetri- 
co in quanto molto semplice da realizzare: questo però 
può portare a inconvenienti dovuti proprio al fatto che 
non essendoci un host prevalente la fase di negoziazio- 
ne delle opzioni potrebbe portare a un “ciclo infinito” 
di richieste nel caso di una errata interpretazione di 
una richiesta. Per prevenire queste possibili situazioni 
indesiderate, 1 « NVT » deve seguire queste regole: 








</l NVT (Network Virtual Terminal) 
è un ambiente virtuale creato ai due 
estremi della connessione, dove ope- 
rano rispettivamente il client e il ser- 
ver Telnet: naturalmente i due host 
possono essere di tipo diverso, con 
sistema operativo diverso e software 
Telnet diverso. » 








d ogni interlocutore può richiedere un solo cambio nelle opzioni; 

d non è possibile richiedere lo stato di una opzione; 

D se viene inoltrata una richiesta per un’opzione già attiva, questa viene ignorata; 

D deve essere inviato un ACK in risposta per ogni richiesta di cambio di stato; 

D se viene richiesto il cambio di stato di una opzione che modifica il trattamento dei dati, questo 
deve essere inserito nel flusso di dati nel punto in cui gli stessi devono essere interpretati diver- 
samente. 








Supponiamo che l'host A debba spedire i caratteri X, Y, Z, CR, LF, 1, 2, all’host B, ma che voglia 

spedire gli ultimi due, cioè 1 e 2, subito, senza aspettare il prossimo end of line; è possibile farlo 

in questo modo: 

d prima si spediscono i caratteri X, Y, Z, CR, LF e si memorizzano in un buffer i caratteri 1 e 2; 

d quindi si inviano due richieste di opzioni DO ECHO e DO SUPPRESS-G0O-AHEAD per informare 
l'host B che l'output seguente sarà del tipo char-at-time; 

b l'host B risponde con WILL ECHO e WILL SUPPRESS-G0-AHEAD; 

» alla ricezione dei due ACK, come conferma delle due richieste di opzione, si spedisce il carattere 
Li #5 

d ora ogni carattere, non appena verrà processato, verrà spedito. 
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L'uso principale di Telnet avviene nelle fasi di debug di servizi di networking come i server 
SMTP e HTTP, in quanto rappresenta un modo semplice per mandare comandi al server ed 
esaminare le risposte, e nei giochi in rete. 


Telnet è stato ormai abbandonato a favore di un nuovo protocollo più sicuro, YSSH, che, poiché 
offre tutte le funzioni di Telnet più una sicura criptazione e un’autenticazione a chiave pubblica, è 
diventato uno standard di fatto per l’amministrazione remota. 

La sintassi della linea di comando SSH (Secure Shell) è la seguente: 


ssh [opzioni] nomeutente@host |comando ] 


La sicurezza della comunicazione tramite SSH è assicurata grazie alla realizzazione di un canale 
criptato che permette di proteggere da intercettazione i dati scambiati tra client e server. L'intera 
comunicazione su tale canale avviene in maniera cifrata: SSH realizza cioè sia la mutua autenti- 
cazione (del client e del server) che la protezione della comunicazione durante l’intera sessione di 
lavoro. Esistono software che consentono la connessione a un server che può essere amministrato 
da remoto tramite protocollo sicuro SSH, come ad esempio MobaXterm. 











Fal MabaXtem - DG 


Terminal Sessions View @Xserver Tools Game: Settings  Macros € Help 


Quick connect.. pet LI momemobaxvtenm 





di Saved SERIO 


aa 
alli 


IG til AI Servers 

(I + Linux Desktops 
#] si Uinux Laptops 
ti I Linua: Servers 


Pi pd 


Forward Lg è 
Agenti 


n 2 de 1] K 
hi |) = LS K LI 


al dt 


A 


di) 


È gii Mac Computers 
fai My Virtual Machines 
dal PuTTY sessana 

DI gia) SORT sessione 
fa ibindons Desktops 
#° MySatelite 


» Macros 1% Tools > Sessions 





31 


NI NVASTI [ee ESTIENESTeTe][{eFA[0Ja] 


Verifichiamo le conoscenze 
O 1. Risposta multipla 


1 In Internet, l'indirizzo di posta elettronica è del tipo: 


a. nomeutente@dominio c. dominio @utente 
b. dominio @destinatario d. indirizzo@dominio 


2 MAU è l'acronimo di: 


Mailbox User Acces 
Mailbox User Agent 
Mail Utent Agent 
Mail Utent Acces 
Mail User Agent 


popooodo» 


3 Quali tra le seguenti affermazioni sono false? 


Il POP mail utilizza il protocollo SMTP per l'inoltro dei messaggi 

Il POP mail utilizza il protocollo POP3 per l'inoltro dei messaggi 

La Web mail utilizza il protocollo SMTP per l'inoltro dei messaggi 

La Web mail utilizza il protocollo POP3 per l'inoltro dei messaggi 

Il POP mail utilizza il protocollo SMTP per la ricezione dei messaggi 
Il POP mail utilizza il protocollo POP3 per la ricezione dei messaggi 
La Web mail utilizza il protocollo SMTP per la ricezione dei messaggi 
La Web mail utilizza il protocollo POP3 per la ricezione dei messaggi 


Fis. 65 bd 


4 Con Domain Name System si intende: 


un data base distribuito che memorizza coppie di dati (nome simbolico — indirizzo |P) 

un data base distribuito che memorizza coppie di dati (nome simbolico - indirizzo router) 
un protocollo a livello applicazione che regola la comunicazione tra hosts e router 

un protocollo a livello applicazione che regola la comunicazione tra router e name servers 
un protocollo a livello applicazione che regola la comunicazione tra hosts e name servers 


po opooo® 


5 Le tre funzioni principali del DNS sono (indicare quella inesatta): 


a. tradurre dei nomi in indirizzi 
b. gestire gli alias 

c. individuare i domini 

d. eseguire il bilanciamento del carico 





6 La soluzione di avere un unico database per il DNS è irrealizzabile perché: 


diventa un single point ot failure 

. il traffico lo farebbe collassare 

avrebbe dimensioni troppo elevate 

. sarebbe spesso troppo distante e irraggiungibile 
sarebbe troppo lento 

sarebbe permanentemente in manutenzione 


POLO DO 


7 Quale tra i seguenti non è un dominio di alto livello? 


a. .info c. .uSa e. .biz g. .it i. arpa 

b. .rcf d. .edu f. .gov n. .rip j. .name 
8 L'acronimo NVT deriva da: 

a. Network Virtual Transport c. Natural Virtual Transport 

b. Network Virtual Terminal d. Natural Virtual Terminal 


AREA Gi iuàle 


(90) 
N 





9 Quale delle seguenti affermazioni relative al NVT è falsa? 


Si può accedere a tutti gli host usando la stessa interfaccia (minimale) 
Consente di collegarsi a un host remoto e operare come se si fosse in locale 
L'input è gestito dalla tastiera locale 

L'output è visualizzato sul monitor locale 

L'echo è visualizzato sul monitor remoto 

La computazione è effettuata sull'host remoto 


mo oo op 


1011 protocollo Telnet si basa su tre concetti fondamentali (indica quello errato): 


a. il paradigma del terminale virtuale di rete 
b. il principio di opzioni negoziate 


11 Nella negoziazione abbiamo quattro tipi di richiesta (indica quella errata): 
a. DO b. WIN c. DON'T 


12 La sequenza DON'T WON'T: 


è errata dato che una richiesta non è contemplata 
indica che l'emittente ha disattivato l'opzione 
indica che l'emittente non deve utilizzare l'opzione 
è impossibile 

indica al ricevente di disattivare l'opzione 

indica che l'emittente deve disattivare l'opzione 


oso 


iv) 2. Vero o falso 


1 L'indirizzo di posta elettronica è associato a una persona. 

2 POP mail è sinonimo di Web mail. 

3 Outlook Express, Eudora, IncrediMail, Mozilla sono server mail. 

4 Il protocollo SMTP è stato definito in RFC 812. 

5 A ogni host corrisponde un unico indirizzo IP. 

6 Un host locale non può avere più di un nome simbolico. 

7 Il servizio DNS funziona attraverso lo scambio di messaggi TCP sulla porta 53. 

8 Il DNS viene realizzato con un database gerarchico distribuito. 

9 | server di nomi radice sono 15 etichettati da A a M. 
10 Le versioni odierne dei sistemi operativi hanno installato di default il client Telnet. 
11 Le versioni odierne dei sistemi operativi hanno attivato di default il client Telnet. 
12 Per avviare una sessione Telnet occorre indicare la porta alla quale connettersi. 
13 Il NVT è un ambiente virtuale creato alla estremità client della connessione. 
14NVT definisce un terminale di rete virtuale che fornisce un'interfaccia standard. 
15 Le conversioni di dati sono problemi locali che non coinvolgono Telnet. 
16 La fase di negoziare le opzioni potrebbe portare a un “ciclo infinito” di richieste. 
17 AI codice di escape è stato assegnato il valore decimale 155. 


181 comandi di negoziazione delle opzioni sono formati da una sequenza di due byte. 


19 SSH offre una sicura criptazione e un'autenticazione a chiave pubblica. 
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c. il principio di bidirezionalità 
d. la simmetria del collegamento 


d. WON'T 


SsesSSs°s°SSSSSSS5S55S5I5IIO 
V00V00000000000000000 


Lezione 3 
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ESERCITAZIONI DI LABORATORIO ‘1 


SERVER DNS E HTTP 
CON PACKET TRACER 


EB DNS Server 


Secondo il modello TCP/IP, mediante il protocollo DNS (Domain Name System) i client interrogano 
il server DNS per ottenere dal nome alfanumerico l'indirizzo IP e viceversa. Per creare un server 
HTTP è necessario innanzi tutto attivare il DNS per fare in modo che venga risolto il nome del sito 


nel relativo indirizzo IP. 








O Consideriamo la seguente rete dove abbia- 
mo configurato 3 computer (PC-PT) con 
indirizzi statici, collegati a uno switch co- 
me indicato nello schema a fianco: 


© Passiamo adesso ad aggiungere un server 
generico, per fare questo facciamo clic su 
End Devices, trasciniamo poi l’icona Ser- Pins 


ver-PT, e colleghiamo il server allo switch peo (192.168.1.) 


attraverso Automatically Choose Connec- 
tion Type. 








PiCaFT 
PC2(192.168.1,4) 
alri EI 


Pio1(192.168,1.3) 





End Devices: 





Server=PT 


© Attendiamo che le luci poste ai capi del 
cavo di connessione diventino verdi: 


PC=PT 
POCO {192.168.1.2) 







Seryer-ET 
Serveri 






| PC-FT 
—i PC2(192.168.1.4) 


dla 
POET 


PCI(192.168.1.3) 





Server DNS e HTTP con Packet Tracer 


© Confisguriamo il Server-PT: assegniamo un indirizzo statico (192.168.1.1). Per fare questo, dopo 
aver cliccato sul Server-PT, scegliamo Desktop e quindi IP Configuration: 





6 Appare una finestra in cui configurare gli indirizzi come segue: 


E Serveri L è 


|\Physical | Config | Desktop | Software/Services. 









iP Configuration 


Indirizzo IP del Server 








Submet Mask 55. £55,255,0 


Default Gateway 


ons Server 


Maschera 


rx Indirizzo IP del Server DNS (in questo caso 
coincide con quello del server HTTP) 






O Passiamo a configurare il server DNS, per fare questo dobbiamo selezionare la scheda Config, 
quindi la voce DNS. Associamo al nome simbolico www.prova.it l'indirizzo 192.168.1.1, inse- 
rendolo nelle caselle indicate, quindi facciamo clic su Add: 


I Physical | Config | Desktop Software/Services 
[- suosa]__ - 


finge. DNS Service ® Oi ® off 
Fa SERVICE eno 
| Resource Records 


| Name Type 
ITA 


—=" Fresh :yVii:ùiaIogoÒyoà, 0a 


SYSLOG = "—@u —_— 
| Save | | Remove | 


—P—————_t__xm_e  ———__t—t————tos 
= — nn ———— ——— a 
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Accanto alla casella del nome (Name) della risorsa che stata inserita, appare 

un menu a tendina che mostra le voci seguenti: 

A Record: restituisce un indirizzo IP, normalmente utilizzato per collegare 

‘SOA un nome host al relativo indirizzo IP. 

NS Record CNAME: consente di collegare un nome DNS con un nome successivo, la 
risoluzione va avanti con il nuovo nome di tipo CNAME. Consente di far 

convivere sullo stesso server servizi diversi come ad esempio HTTP, EMAIL, FTP ecc. Ciascun 

servizio potrà avere il suo riferimento DNS (ad esempio www.prova.it e aula.net per la posta 

elettronica), oppure quando abbiamo diversi nomi di siti Web allo stesso indirizzo IP. 

SOA: restituisce informazioni sul server DNS principale, l'email dell'amministratore, il numero 

seriale dei timer che regolano la frequenza di trasferimento e la durata di validità dei record. 

NS Record: delega una zona DNS a essere gestita da un server DNS autorevole per quel 

nome di dominio. 





€ Come possiamo notare il nome del sito e il relativo indirizzo IP associato appaiono in elenco. 
Selezioniamo il nome del sito in elenco (No. 1), quindi su Save per salvarlo nella memoria del 





Server: 
DNS 
DNS Service fe On E Off 
Resource Records 
Name nana prova.it Type JA Record "| 


address 192.168,11 


192.169.1.1 





6 A questo punto dobbiamo configurare il servizio HTTP sul server, per attivare il Server Web 
vero e proprio. Per fare questo facciamo clic sull'icona del server, quindi facciamo clic su HTTP 
nella scheda Config. Co- WE Gcéij 
me possiamo notare Vie- i 








| Rathaus Siaroaleze 
ne mostrato il codice Nome del file |. Codice HTML 
HTML del file che con- a della pagina 


tiene la pagina principa- 
le del sito, in questo caso 
index.html: 


pn Principale del sito 


1 ff i Can ei "Li 











| 

Ì 

È 

| pese hem 
i L 

Ì 

i 








er sà scantere«<font siza="1' colorstbiue'>Cisco Packet 
= n Tracercifont e g'centera 
SarvarT a chraifelcome to Casco Packet Tracer, Opening doors to ren 
iaia dhe Opporlunitiss, Mind ide Upea 
f EMSIL cpottuick Linka: 
| INTERFACE 
VO FastEtteartat. 





| -| Page: 1/3 crt] ind pe x | 














Server DNS e HTTP con Packet Tracer 


© Adesso dobbiamo definire l'assegnazione dell'indirizzo IP del server DNS a tutti i client della 
nostra rete. Per fare questo clicchiamo sull'icona del PC-PT e scegliamo la scheda Desktop, 
quindi IP Configuration. Appare la finestra seguente in cui collocare l’indirizzo del DNS Server 
(192.168.1.1): 



























de Static 


IP_Addrasi 102. A6G1.2 
Cioberst Mask 265155, 255,0 


Default Gaber 


IDHS Sarer iazies.1.1 





copi 
ob LIeRILi) 


SC:PT 
poitiaz.v88,. 13) 





| siegierog | scola Saiviie | 





10) Ripetiamo l'operazione eseguita nel punto precedente 
per tutti i PC della rete, quindi clicchiamo sull'icona del 
PC-PT e scegliamo la scheda Desktop, quindi Web 
Browser: » 





D Appare la finestra a fianco in 
cui possiamo digitare l'URL 
del sito, in questo caso Www. 
prova.it, possiamo vedere 
che viene aperta la pagina 
del sito Web: » 


da PONLICIESIA] 
| Piresical | Cornia | Daskiop. | Solara) Senacas 






Web Browser 
fo] Lia | LA trp. hevae, pra] lo 6] | 
C#00 Packet Trace 

fece o Diga Pato i Treger, Sipsring feprp e ne apporta ee Mino ide den; 











" Prova adesso! 





w APRI IL FILE DNS_HTTPpkt 

E Modifica l'esempio aggiungendo un secondo sito www.esempio.it, modificando il codi- 
ce HTML del sito stesso a piacere. 

PA Verifica il funzionamento della rete aprendo il sito dai diversi computer presenti. 


Prova ad aprire la pagina principale del sito Web digitando da un computer client l'indi- 
rezo IP del server all'eterno della pagana del browser. 
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ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 2 


EMAIL SERVER 
CON PACKET TRACER 


N Facciamo comunicare due reti 


In questa esercitazione vogliamo collocare due router per creare tre reti differenti. In una di queste 
posizioniamo un server HTTP, dal quale potersi connettere anche dalle altre reti. 








Prima di tutto vediamo lo schema generale della rete, ai vari elementi vengono assegnati i seguenti 
indirizzi IP: 

Rete A 

3 PC-PT (192.168.1.2/24, 192.168.1.3/24, 192.168.1.4/24) 

1 server-PT (192.168.1.1/24) 

1 Router (Interfaccia A: 192.168.1.254/24) 


Rete B 
3 PC-PT (172.16.1.2/16, 172.16.1.3/16, 172.16.1.4/16) 
1 Router (Interfaccia B: 172.16.1.254/16) 


Rete C 
2 Router (10.0.0.1/8, 10.0.0.2/8) 


Retta Ci 10.0.0008 












172.161.254 [* 192.169,1,254 


lauter-PT Routar-PT 
Eouteri Gouteri] 







Carver-PT 
Gerveri 


Rete A: 192.168. 1.024 


aa 0 di 


SENI 4 dd. =] # 
PCSPT _] PE-PT PC-FT | OTO 
PCO (172.16.1.2) PPP PCI (172.16.1.4) PO (192.168,1.2) A; PC2(192.168.1.4) 
Pi=PT PIO-PT 
PC1 {172.16.1.3) ICi(197.168.1.3) 





Dopo aver assegnato gli indirizzi IP ai vari PC delle reti e alle interfacce dei router, dobbiamo defi- 
nire il routing affinché possano essere inoltrati i pacchetti tra le due reti. Per fare questo facciamo 
clic sui router, quindi Config, ROUTING Static, poi inseriamo i dati come indicato nella figura a 
pagina seguente. 
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Rete Gi 100.08 



















































Router] RouterO 
ZF: 
172.15,1.254 | age T—* HIT. 165, LZ54 
pRauter-FT RouteràT “= 
al Bouteri Reuteri 
E Routerl «a A E Router) 
Config | CU E=tal Configurazione | Physical | Config | CLI: 
ROUTING Static (Sica RR an 
__ GoBaL > po ls snai 5] RAC Roe 
Settings Network Settings. | Network 
L'Algaritt, Saltings. Mask Algorithm Settings Mask 
ROUTING. | Next Hop ROUTING Next Hop Conteumszione, | 
|a | liete | - ROUTING Static | 
a RIP ia PP #4 n 
| INTERFACE — |. INTERFACE. | || Network Address 
_ Fastethermett io | Fastethernettà0 (172.150.018 via 10.0.0.1 





Ricordiamoci di configurare correttamente ciascun PC, assegnando anche l'indirizzo corretto 
dell'interfaccia interna del router a ogni PC come Gateway. Peri PC della rete A è: (Router0) | 
192.168.1.254; per i PC della rete B è: (Router1) 172.16.1.254. 


Configuriamo il server DNS, HTTP e EMAIL 


O Facciamo clic sull’icona del server e attiviamo la scheda Config: assegniamo al server-PT il suo 
indirizzo IP statico (192.168.1.1). 








ra O uo 
z Fastethermnet | Vai Static 

IP Address 192.168.1.1 

| ISubnet Mask 255,255,255.0 


& Adesso configuriamo il server di posta elettronica (EMAIL server). Per fare questo prima di tut- 
to dobbiamo definire il servizio DNS per l’utilizzo dei nomi. Inseriamo l'indirizzo del Gateway, 
rappresentato dall’interfaccia del Router0 (192.168.1.254) e del DNS server (192.168.1.1), rap- 
presentato dall'indirizzo del server stesso. 


Desktop i Software/Services 



























Global Settings 






Display Name Serverl 


| HTTE Gateway/DNS 


©) DHCP 


Server=PT | 
Serverl 





a Static 


[ SYSLOG Gateway [192,168.1.254] 
IMA DNS Server |192,168.1.1 





Come possiamo notare il nostro server avrà una triplice funzione, da una parte svolgerà il com- 
pito di server DNS, quindi di HTTP server per il sito Web e infine di EMAIL server, come server 
di posta in arrivo (POP) e in uscita (SMTP). 
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© Apriamo la finestra DNS della scheda Config per il server. Aggiungiamo il nome del sito che 
vogliamo creare (www.prova.it) e salviamolo con il pulsante Save: 
| suosal > 


—- DNS 


| Algonithm Setungs DNS Service 


| HTTE a Resource Records 


; DHCP i Mame Wwrw.prowva It Type A Record Di | 


mc ——_— e =——@—@#@#twgops rc 0 ce CESSO ME I = e. I 


C) 
S 
La] 
= 











i—=<RNS Address 192.,1608,1,1 



































Www.prosva It & Record 192.168,.1.1 





© Passiamo adesso ad aggiungere i nomi utili alla definizione del server di posta elettronica. Per 
prima cosa definiamo il nome classequinta.net come dominio di posta elettronica, serivendolo 
nella casella Name e l'indirizzo 192.168.1.1 nella casella Address; facciamo clic su Add e poi 
su Save per salvare: 





pn = +1 DNS 
[ 


| Algorithm Settings. DNS Service d On #1 off 
i SERVICES 


| He Reséurce Recerds 


Name tre (resosi) 


Addrase 192.168.1.1 


Mo, Mame Type Details 
classequinta.net A Record 192.168.1.1 


20 mnaprova.it A Record 192.168.1.1 | 








6 Assiungiamo il nome del server di posta in arrivo (pop.classequinta.net) nella casella Name e 
scegliamo il tlpo CNAME: 


Resource Record 
Hama pop.classequinta. met. Typa [came = j 


Host Mante ‘classe quinta.net 





0 Ripetiamo la stessa operazione per server di posta in uscita (smtp.classequinta.net) nella casel- 
la Name e scegliamo il tipo CNAME: 


Resmece Records 


Name smip.ciasseguinta. net Type UONA rd » | 
Host Mame cissssguinta. net 
© Otteniamo il risultato seguente, dove possia- (Na. name Type Details 
mo notare tutti i nomi che il DNS è in grado 1 classequinta.net A Record 192.168.1.1 
di riconoscere: ni pop.classegunta. met CHNAME Glasseguanta. met 
3 santp.clessequinta.net CHAME classeguinta. met 
4 vivi param }E A Record 192.168.1.1 
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© Passiamo adesso alla definizione degli account di posta elettronica. Facciamo clic sul servizio 
EMAIL quindi, dopo aver compilato la casella Domain Name con il nome del dominio creato nei 
punti precedenti (classequinta.net), aggiungiamo gli account, in questo caso rappresentati dagli 
utenti luigi.lorusso e elena.bianchi. Per ciascun account dobbiamo collocare la user name nella 
casella User e la relativa password nella casella Password, quindi fare clic sul tasto “+”: 


fim EMAIL 
| Settings 


i socio. Sattinoe SMTP Service POP3 Service 


| SERVICES. ® ON © DFF i ON 5 OFF 














. a Domain Name: | lassequinta.net | || ‘get 
| DHTP 
| TETR: User Setup 
DNS 
| SYSLOG = ERE | 
lime AA mi luigi.lorusso Aggiungi nuovi 
iL elena.bianchi utenti 
lie Mi — 
. n o 
(—_ se N = Elimina utenti 
LL i i Utenti inseriti | ; selezionati 
| INTERFACE x G 
| Fastethemnet. 


Change 
Password 





O Adesso passiamo a configurare il client di posta sui PC. Apriamo un PC a caso della rete B, in 
questo caso il PC1, quindi aggiungiamo l'indirizzo del server DNS: 






















Giobal 
f Algorithm Settings. Dispiay Name PCI (12. 16.1. 3). 
(INTERFACE... | Gateway/DNS 
|, Fostethemnet__ aa 
i Static 


Aggiungiamo 
l'indirizzo IP del DNS May 172,16,1.254 


MTBRS Server |192.168.1.1 














110) Adesso passiamo a configurare le impostazioni di posta elet- 
tronica. Per definire l'account dobbiamo attivare la scheda 
Desktop, quindi E-Mail: 
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D Immettiamo nelle caselle relative, le impostazioni dell’account, ricordandoci alla fine di salvare 
con il tasto Save le informazioni inserite: 


È PC1 (172.16.1.3) 


| Physical | config | Desktop | Software/Services 














Configure Mail 
User Information 


n Nome inviato nelle mail 
Your Name: 


Emall Address luigi.lorusso &dassequinta.net Indirizzo email 


Server Information 
Indirizzo del server di 


Cutgoing Mail Server |smtp.dassequinta.net _ Indirizzo del server di 
posta in uscita (smtp) 


Logon Information 


User Name: luigi.lorusso User name 


Password: 


i) Ripetiamo le stesse operazioni anche per il PC1 della rete A, inserendo le credenziali dell’uten- 
te Elena. 

® Per simulare il funzionamento del sistema procediamo con la composizione di 
una mail dal PC1 della rete A, facendo clic su Compose: » MAIL BROWSI 

14) Dopo aver digitato il testo della mail e cliccato su Send, la mail viene inviata.‘ 
al server che provvede a inviarla alla casella del destinatario, in questo caso 
presente sul PC1 della rete B. Per leggere la posta facciamo clic su Receive: W 


Password 











EA eoiist sE 
| | prserciba |.cesg) lasktop | Seriana nica 







alpina binari Tata ata Td 308 


E 
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” Prova adesso! 










le APRI IL FILE DNS_HTTP_Mail.pkt 
E Modifica l'esempio aggiungendo un secondo dominio di posta (classequarta.net) e ag- 
giungendovi un account per ciascun Host della rete. 


FA Dopo aver verificato la connessione tra i vari elementi della rete, invia alcuni messaggi 
email di prova. 
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ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 3 


SERVER FTP 
CON PACKET TRACER 


MB Configurare un FTP server 


In questa lezione vogliamo collocare due router per creare tre reti differenti. In una di queste po- 
sizioniamo un server FTP, dal quale potersi connettere anche alle altre reti. Vediamo lo schema 
generale della rete: 

Rete A 

3 PC-PT (126.0.0.2/8, 126.0.0.3/8, 126.0.0.4/8) 

1 FTP server (126.0.0.1/8) 

1 Router (Interfaccia A: 126.0.0.254/8) 


Rete B 
2 Router (12.0.0.1/8, 12.0.0.2/8) 


Rete C 

3 PC-PT (192.168.16.2/24, 192.168.16.3/24, 192.168.16.4/24) 
1 Web server (192.168.16.1/24) e server DNS 

1 Router (Interfaccia C: 192.168.16.254/24) 





















Garsar-PT 


Surbi B: 11-0.0.0/8 
FTP Gene 125,0,0,1 


Serwar:PT 
ie caryvar L92168, 16,1 
LEG OI25A ea in. mai 197, EEE 5A 


Freno Di 
PIC-PT 
PO (192.155.162) 


HI 


e SR 
POP] 
PIL LAZ.168.165.3]) 


PIO (126.002) si Brateri Buoubarit 


PPT 


FC1 {126.0,0,3) gf Rete È: 163,168, 60/28 


imma] e. 
ca ea 
PCI (126.003) Pperr19z. 108.164) 





Dopo aver assegnato gli indirizzi IP ai vari PC delle reti e alle interfacce dei router, e aver configura- 
to i router (come nella lezione precedente), andiamo a configurare il « server FTP db. 














i | «Un server FTP è un'applicazione gestita da un amministratore di sistema o da un 
> provider di servizi Internet (ISP), e responsabile della gestione delle richieste provenienti 
dal client FTP di un utente. | comandi inviati al server FTP, così come le risposte ottenute 
dal server stesso, vengono trasferite in formato ASCII. » 


Server FTP con Packet Tracer 








Sia il protocollo FTP che il protocollo HTTP consentono il trasferimento dei file utilizzando il 
protocollo TCP per il trasporto degli stessi. Il protocollo FTP viene anche definito protocollo 
con controllo fuori banda e utilizza due connessioni TCP parallele: 

» connessione di controllo, veicola informazioni di controllo del protocollo (identificazione e 

comandi); 

» connessione dati, per il trasferimento dati vero e proprio. 

Il protocollo HTTP invece spedisce le informazioni di controllo nella stessa connessione usata 
per i dati, per questo viene infatti definito con controllo in banda. 


Vediamo innanzi tutto di configurare gli indirizzi del server FTP, facendo clic sull’icona del ser- 
ver, quindi Config, poi clicchiamo su FastEthernet e scriviamo l'indirizzo di rete del server 
(126.0.0.1) e la maschera di rete (255.0.0.0) nelle caselle relative: 











| di FTP Serna: 126.001 +8 
| Physical Desktop. | Software/Services 
Da [_erosat/_=][ FastEthernet_ — —° Tal 
Saryver-PT la. Ì setti PAT 
F_Server 126.0.0.1 [= n A [iva iii Ber 
I] “| [ESSTESSOSSE | Bandwidth dI Aa | 
: | SERVICE RI na Mi 
I iorrrina de 10 Mbps 100 Mbps | 
PO-PT i | HTTE e i 
di dal 
PED (126.002) QUI DHCP aaa EI 
cali ( TT @ Full Duplex Half Duplex 
E ir Tilt i ; = 
= tl | Das MAC &ddress DO01.640.E95Ì 
PC-PT Ti [ssa IP_Conlbguration 
| î INTE: do Static | 
SIDE | EMAIL IP Address | 
FO2 (125.0:0,4)]| | FTE ‘Subnet Mask JI 





Pv Configuration | 





|[- Fastethermet 


© Sempre nella scheda Config del server FTP, facciamo clic su Settings e andiamo a definire l’in- 
dirizzo di Gateway (126.0.0.254) e del DNS server (192.168.1.1): 


| di FTP Sercer 126.001 







Global Settings 









7 
Sarver-PT 
saryar 126,0.0.1 


Display Name FTP Server 126,0,0.1] 


Gateway;/DNS 


SL da 
PE-=PT 
0 (126.0.0.2) 


126.0.0.254 


DNS Server [192.168.16.1 


© Passiamo adesso alla configurazione del servizio FTP sul server, facendo clic su FTP nella sche- 
da Config. Verifichiamo che il servizio FTP (Service) sia su On, quindi passiamo ad aggiungere 
un nuovo utente con i tutti permessi attivati (RWDNL), cioè Write, Read, Delete, Rename, List. 
Facciamo clic sul pulsante “+” per aggiungere effettivamente l’utente all'elenco: 
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fa 


Li FTP Siren 126001 


n 


È - 
Laopritten Sottanga 





Li re re ri Service 

| SERVICES 

| HTTP User Setup 
Î 

i ii 

| LEE 





INTERFACE 
FaaltEttoamat 


UWnertdasna 


Pinpscal | ‘Config Css top Software/Sarvicas 





il dn 


Faad [4] Delete [|] Rename 
Password Fermission 
cisco PADHL 
File 


I cisti-adApaarecesk)- mi-1.24-15.Tibm 


Connessione remota al server FTP 


Re] Lik 


coff 










L'utente cisco, con pas- 
sword cisco è presente di 
default nell'elenco degli 
utenti. Come possiamo 
vedere possiede anch'es- 
so i permessi di ammi- 
nistratore, cioè Scrittura, 
Lettura, Cancellazione, 
Modifica dei nomi e Lista. 
Inoltre nella sezione deno- 
minata File sono presenti 
alcuni file, a titolo di prova, 
utili per eseguire i coman- 
di FTP necessari a testare il 
funzionamento del server. 


O Vediamo come effettuare la connessione remota da un PC all’FTP server. Scegliamo di connet- 
terci dal PC2 della rete C, per fare questo facciamo clic sul PC2, quindi scegliamo Desktop, poi 
Command Prompt. All’interno del Command Prompt possiamo digitare i comandi FTP neces- 
sari alla connessione, in questo caso digitiamo il comando ftp seguito dall'indirizzo IP del ser- 
ver, in questo caso 126.0.0.1. 
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@ Dopo aver inserito il nome dell’utente e la password, viene mostrato il prompt ftp> che segnala 
l'avvenuta connessione e segnala che l'utente può incominciare a impartire i comandi per il 


trasferimento di file. 


Server FTP con Packet Tracer 














COMANDI FTP 

ftp hostname: apre la connessione all'indirizzo indicato da hostname; 
cd nuova_direcory: cambia la directory remota corrente; 

pwd: visualizza la directory remota corrente; 

dir: mostra l'elenco dei file e delle sottodirectory della directory remota corrente; 
nelp nome_comando: visualizza i comandi supportati da FTP; 

put nome_file: invia un file dalla stazione locale alla stazione remota; 
get nome_file: riceve un file dalla stazione remota sulla stazione locale. 





Digitiamo il comando dir per ottenere la lista dei file presenti sul server. 





£ftp>dir 


Listing ftp directory from 126.0.0.1: 

- clB4l-advipserviceskS-mz.124-15.Tl.bim 33591768 
ciB4l-ipbase-mz.123-14.T7.bin 13832032 
c1841-ipbaseki5-mz.124-12.bin 16599160 
c:600-advipserviceskS-mz.1#4-15.Tl.binm II531L768 
c2600-i-mz.122-28.binm 5571584 
c2600-ipbasek9-mz.124-B.bin 13169700 
c:B800nm-sadvipserviceskS-mz.174-15.I1l.bin S0S38004 
c2800nm-ipbase-mz.123-14.T7.bin 5571584 
c:800nm-ipbasekS-mz.124-B8.bin 15522644 
ci9350-160412=mz.121=7Z2.EA4 bin 3058046 
c2950-i16qg4l2?-mr.121-22.EAB.bin 31173590 
c2960-lanbase-mz.1i/-#45.,FA.bin 4414921 
c25360-lanbase-mz.127-25.SEEl.bin 4670455 
c3560-advipservicesk9-mz.122-37.SEl.bin B66z152 
ptGl000-i-mz.124-28.bin do rLos4 
pt3000-1i6g417-mz.12]-22.FEA4.bin 31173590 


Li hi pa _ Gi 


Ji (MO da 


Li: Co 





Dopo aver individuato il file numero 4 dell’elenco visto sopra, passiamo a effettuarne il 
mediante il comando get, seguito dal nome del file da scaricare: 





£ftp=get c74600-1-mz.1274-Z48.ban 


Reading file c#600-1-mz.127-<28S.bin from 126.0.0.1. 


File transfer in progress... 


[Transfer complete - 55715684 bytes] 


s3715984 bytes copied in l4.375 secs [893118 bytea/sec) 
ftp» 





Verifichiamo di aver effettivamente scaricato il file. Per fare questo chiudiamo e riapriamo la 
finestra Command Prompt, quindi digitiamo il comando dir per ottenere la lista dei file memo- 
rizzati sul client. Come possiamo notare il file scaricato in precedenza è adesso presente sul PC: 
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in drive ©C has no label, 
Serial Number is SEl2è-4JAFI 


c2600-i-mz.122-2B8.bin 
sampleFilt.txt 


2 Fileial 





Proviamo adesso a caricare un file sul server: per fare questo utilizziamo il comando put, segui- 
to dal nome del file, in questo caso rappresentato dal file samplerFile.txt: 


ftp>*nut sampleFile.tzxt 


Writing fila samplaFila.txt to 126.0.0.1: 
File transfer in progress... 


[Transfer complete = 216 bvtesa] 


26 bytes copied in 0.056 seca [464 bytes/sec) 
ftp) 





Per verificare l'avvenuto upload del file digitiamo il comando dir: possiamo individuare il file 
samplerFile.txt nell'elenco che appare. 


wj ftp directory from 156.0.0.1: 
cissl-advipserviceskS-ma.124-15.T1l.bin 
184l-ipbase-mr.123-14.T17T.bin 
184l-ipbasekS-mz.134-12. bin 
2600-advipservicesk9-me.124-15.Tl. bin 
2o00-i-mz.122—28.bin 
c4600-ipbaseki-mr.124-B.bin 13165700 
c“800nm-advipservicesk9S-mz.1:4-1S.Ti.bin 50538004 
2800nm-ipbase-me.123-14.T7.bin 5571584 
AGOnm-ipbasekr9S-mz.154-8.bin 
O-16q417-mr.121-22Z.FA4.bin 3058048 
odi egill-me.izi-22.FEAS.ban 3117350 
$414971 
4670455 
BeGzliz 
bETISSA 
3117390 


a_n 
fui fa 


Li 


a BI 


samplerile.txte 26 





Applicare un server FTP 





Prova adesso! 







DNS_FTPpkt 


E Modifica l'esempio aggiungendo un altro FTP server nella rete C e configurandolo con 
l'aggiunta del servizio FTP. 

1 Dopo aver aggiunto alcuni utenti, verifica la connessione tra server e client, caricando il 

file sampleFile.txt e scaricando dal server alcuni file a piacere. 
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ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 4 


HTTP SNIFFING CON WIRESHARK 


Scopo di questa esercitazione è quello di catturare due pacchetti e analizzarli individuando le carat- 
teristiche del protocollo HTTP utilizzano il packet-sniffer Wireshark. 


Il pacchetto Wireshark è stato descritto nell'esercitazione di laboratorio Utilizzo di Wireshark 
del volume 1, che è anche reperibile tra le risorse on-line del presente volume sul sito 
www.hoepliscuola.it. 


EB Generalità del protocollo HTTP 


È il protocollo fondamentale del World Wide Web (WWW) descritto nella RFC 1945 (versione 
HTTP/1.0) nelle RFC 2068 e RFC 2616 (versione HTTP/1.1). 

Ha la caratteristica di essere un protocollo client-server completamente testuale che utilizza la 
porta 80: è di tipo Stateless ma il server può implementare tecniche per mantenere lo stato quali i 
cookies, le sessioni, campi nascosti nei form, URL re direction ecc. 


Il client invia una richiesta contenente un metodo al server, composta da tre parti: 

d riga di richiesta (request line); 

D intestazione (header); 

d corpo del messaggio(body) (opzionale). 

Nella riga di richiesta si trovano i metodi HTTP, come GET, POST, HEAD, PUT, DELETE ecc. 


Gli header forniscono informazioni sul contenuto della richiesta e hanno il seguente formato: 


From: adamo@paradiso.it 
Host: www.eden.it 
User-Agent: Mozilla/5.0 
Accept-Language: en-us, it-it 
Keepalive: 300 

Accept: text/xml 


Header: valore rm) 


Se un messaggio HTTP contiene un body, a seguito dell'header devono essere specificate le 
proprietà nell'header stesso. 
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A seguito della richiesta il server invia una risposta che ha una struttura analoga a quella della do- 
manda: la riga di richiesta prende il nome di status line e i messaggi sono codificati con numeri di 
tre cifre dove la citra delle centinaia li raggruppa come riportato nella tabella seguente: 


Codice Ile Tal Lilet1<°) 


informazione 


i SUCCESSO 


redirezione (la richiesta è corretta ma è stata rediretta a un altro server) 


errore lato server (c'è un problema interno del server) 








AI codice segue sempre un messaggio di testo, seneralmente in lingua inglese, che aiuta l’utente alla 
comprensione della risposta. 


VA 010) 11 16Y! A 


STATUS CODE 


Di seguito è riportato a titolo di esempio un elenco parziale di status code definiti nell'RFC 2616: 

l'elenco completo è reperibile all'indirizzo http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10. 

html. 

» 301 Moved Permanentily: la risorsa è stata spostata in un'altra locazione in maniera perma- 
nente; 

> 304 Not Modified: la risorsa non è stata modificata dall'ultima volta, non serve rinviarla; 

» 400 Bad Request: il server non è in grado di capire la richiesta; 

» 404 Not Found: la risorsa richiesta non è disponibile (per esempio, è stata richiesta una pagi- 
na inesistente); 

» 500 Internal server Error: c'è stato un errore interno nel server (per esempio, un errore di 
connessione al db). 





Alla status line fa seguito un insieme di header e un body che contiene la risposta, che sono i con- 
tenuti della richiesta al server (pagina HTML, immagini, filmati ecc.). 


BM L'interazione di base: richiesta/risposta 


Come prima parte di esercitazione sul protocollo HTTP scarichiamo alcuni file da un dominio Web, 
catturiamo con Wireshark i pacchetti che vengono scambiati tra il nostro host e il server e li analiz- 
ziamo sempre con Wireshark. 


Se non avete la possibilità di catturare i pacchetti potete analizzare quelli disponibili tra le 
risorse online nella sezione dedicata a questo libro nel sito www.hoepliscuola.it, nella cartella. 
risorse, memorizzati nei file HTTP-file1.pcap e HTTP-file2.pcap. 





Iniziamo a esplorare il protocollo HTTP scaricando un semplice file HTML molto piccolo, che non 
contiene nessun altro oggetto o contenuto multimediale (immagine, suono ecc.). 





O Manda in esecuzione Wireshark Realtek 10/100/1000 Ethernet NIC 





(Microsafta P 
Statte Telephony Tools [Internal 
fisura D: nasa BERE NRE 


e setta come filtro HTTP, come in file E Vis 5 Cacturà finahse 


dI 
cdl 





“lE 











Utilizzando il tuo browser connetteti a Internet alla pagina 
http://elenabianchi.altervista.org/HTTP-file1.htm 

oppure alla pagina 
http://www.hoepliscuola.it//media/File/esercizi/5025-3/es01/HTTP-file1.htm 


In questo modo nella finestra dell'elenco dei pacchetti vengono visualizzati solo i pacchetti 
contenenti messaggi HTTP, 


Nel browser viene visualizzata 
una pagina HTML con una sola ri- 
ga, come indicato nella figura: » 


7 httpitlelenablenchi.altervista.0rg/A1TIP-file1 him Windows Internet Explorer 


JI sen" 


due dr ME è iltereistacorg 










RE pda Veni OT ET 


RI Pefetti | BE tep:lisenabande aterasta org. i sl Me. E e Ga... Ma. 


— 2es — mr 


Congrataleson Hal fatto £ download det file bttpo (sfenmbianchi altersista ong HTTP-filel htm 





4 iter 





Fit 
Interrompi la cattura dei pac- 
chetti: la finestra di Wireshark dovrebbe essere simile a quella riportata di seguito. 





Realtek 1051001000 Fibermet NIC {llicrosoft'a Packet Scheduler) [Wbreshark 16/5 (GYM Rew 40573 ram. E 
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Sono presenti due messaggi HTTP: il messaggio GET, che ha inviato la richiesta dal vostro browser 
al server, e il messaggio di risposta verso il vostro browser. 

La finestra centrale, quella di dettaglio, mostra informazioni del messaggio selezionato (nel caso 
di fisura il primo): sono presenti le informazioni dell’intero frame Ethernet, dato che il messaggio 
HTTP è trasportato all’interno di un segmento TCP che a sua volta è all’interno di un datagramma 
IP, che è contenuto nel frame Ethernet. 

Per espandere solo i dati che ci interessa analizzare basta cliccare sui box a fianco delle righe set- 
tando con [+] la riga desiderata e [-] quelle che si vogliono compattare. 


Nella finestra potrebbero anche essere presenti 





(2 Google - Windows Internet Explorer 


messaggi relativi al file favicon.ico: con questo |, Iq- 
messaggio HTTP GET il vostro browser potreb- | %- ‘A [® pad po 
be chiedere automaticamente di visualizzare la |: le Modifica Visualizza Preferti Strumenti ? 





piccola icona che viene visualizzata alla sinistra 
della riga di indirizzo della finestra del browser. 








Prova adesso! 


Rispondi alle seguenti domande, stampando i messaggi corrispondenti per meglio indicare 
le risposte: 

EI Quale versione di HTTP sta usando il tuo browser? 

Quale versione di HTTP è in esecuzione sul server? 

Il tuo browser è in grado di accettare e, quindi, di interpretare qualche linguaggio? 
Qual è l'indirizzo IP del tuo computer? 

Qual è l'indirizzo IP del server? 

Qual è il codice di stato restituito dal server al tuo browser? 

Quando è stato modificato l'ultima volta il file che hai recuperato dal server? 

Se individui che il file è stato modificato qualche minuto prima del tuo download, prova a ri- 
scaricarlo e confronta nuovamente l'ora dell'ultima modifica. Cosa puoi osservare? Perché? 
Quanti byte sono stati inviati al tuo browser? 


O ONUUOSON 


Il server e il browser continuano a scambiarsi messaggi: Wireshark li intercetta ed è pos- 
sibile visualizzarli cliccando col tasto destro su uno qualunque dei pacchetti che fanno 
parte della connessione TCP e selezionare Follow TCP Stream. 





N Recuperare documenti di grandi dimensioni 


Come secondo esercizio ci proponiamo ora di analizzare il protocollo HTTP mentre scarichiamo un 
file di dimensioni abbastanza grandi da richiedere più invii. 


La maggior parte dei browser mantiene una cache con gli ultimi oggetti scaricati: prima di 
eseguire il prossimo esercizio assicuratevi che la cache del vostro browser sia vuota 

» per IE, selezionate Strumenti > Elimina cronologia esplorazione > Elimina. 

» per Firefox, selezionate Strumenti + Cancella cronologia recente > Cancella adesso. 








HTTP sniffing con Wireshark 


O Avvia il browser Web e svuota la cache. 


© Manda in esecuzione Wireshark. 


© Immetti la seguente URL nel browser: 


http://elenabianchi.altervista.org/HTTP-file2.htm 


oppure il seguente indirizzo 


http://www.hoepliscuola.it//media/File/esercizi/5025-3/es01/HTTP-file2.htm 


© 1 tuo browser visualizza la se- 
guente pagina contenente due 
immagini. » 


6 Interrompi la cattura pacchet- 
ti di Wireshark. 


(6) 


Filtra i messaggi inserendo co- 
me nell'esercizio precedente 
“HTTP” nella finestra del fil- 
tro: si ottiene una situazione 
simile a quella riportata nella 


fisura. » 








Nella finestra sono ora presen- 
ti più righe: seleziona la rispo- 
sta alla prima GET (seconda 
riéa) e osserva nella finestra 
dei dettagli quelli relativi al 
protocollo HTTP individuando 
la riga denominata “Reassem- 
bled TCP Segments”. 
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Il protocollo TCP ha spezzato il file richiesto in più parti, dato che la sua dimensione è di circa 
4 Kbyte e quindi è superiore al valore massimo per MTU di 1500 byte imposti da Ethernet: la 
risposta viene quindi frammentata in alcuni pacchetti tra loro separati dove il primo contiene la 
dicitura “Reassembled TCP Segments” per indicare che sarà seguito dai rimanenti pacchetti che 


formano l’intero messaggio HTTP. 





Prova adesso! 













Rispondi alle seguenti domande, stampando i messaggi corrispondenti per meglio indicare 

le risposte: 

E Quanti messaggi HTTP GET sono stati inviati dal vostro browser? 

PA A quali indirizzi Internet sono state inviate queste richieste? 

E] Quanti segmenti contenenti dati sono stati necessari per trasportare l'unica risposta 
FR 

Z1 Qual è la dimensione di ogni singolo segmento? 

E] Qual è il codice di stato e la frase associata alla risposta del server? 

E] Ci sono righe di stato HTTP trasmesse nei pacchetti TCP di risposta successivi al primo? 

Come sono state scaricate le due immagini dal vostro browser? 

E] Come si riesce a comprendere che appartengono alla pagina da voi richiesta? 






Esercizi proposti 


1 Prova a ottenere dal Web server un messaggio di risposta con la Status Line 400 Bad Request. 
2 Prova a ottenere dal Web server un messaggio di risposta con la Status Line 404 Not Found. 
3 Scarica dal Web un file immagine di dimensione superiore a 20 Kbyte e analizzane il pacchetti. 


4 Collegati a un sito che richiede una autenticazione e cerca di individuare, analizzando i pacchetti scambiati tra 
client e server, i dati di autenticazione (user name e password). 
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DNS E NSLOOKUP 


Il Domain Name System (DNS), come descritto nella lezione 6, traduce nomi di host in indirizzi IP, e 
in questa esercitazione analizzeremo cosa avviene alla richiesta di un client di risoluzione di un indi- 
rizzo: sappiamo che i server DNS gerarchici comunicano tra di loro ricorsivamente o iterativamente 
per rispondere alla query, in modo del tutto trasparente al client che ha posto la domanda. 


EM Il programma Nslookup 

I sistemi operativi Linux/Unix e Microsoft mettono a disposizione il comando nslookup che ci per- 
mette di inviare una query DNS al server DNS specificato e di visualizzare la risposta ricevuta. 
Basta posizionarsi sulla linea di comando e digitare nslookup per visualizzare la seguente schermata: 





2. CWINDOWS\system32\nslookup.cxe = dii od Per uscire e terminare l'inter- 


Berver predefinito: fmidmedns007.dsl.opitel.ito | + Aa a 
COLCer Renn Age sar i rogazione si digita il coman 


do EXIT. 





Come si può vedere nella seguente videata, è possibile interrogare sia un server radice, un server di 
dominio top-level, un server di fiducia (authoritative) oppure un server DNS intermedio. 


lidi | __ Raduno Rod Il comando può anche es- 
x clin egdr 04 pia rliiceo i.dsl.opitel.it Ì | sere eseguito con l'opzione 
É o ] type=NS: in questo caso 
> vi Pine pli. it È el: 4 . (» 
| fmidnednsi0 ds l.opitel.at viene richiesto di specifica- 
91.B69.36.1365 : . 
re i server di competenza 
ITAROREA ia PALLI sLiagcnet i io n (authoritative) per il dominio 
82.145 .1652.97 ricercato. 


us.hoegpli. it 





In questo esempio il client è localizzato a Milano e il server DNS locale è fmidmzdns007.dsl.opitel.it. 
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Prova adesso! 

















Spesso i firewall presenti nella rete delle aule di informatica non permettono di interro- 
gare un server DNS a scelta ma solo quello locale, mentre dal “PC casalingo” è possibile 
effettuare tutte le interrogazioni. 





Rispondi alle seguenti domande, stampando i messaggi corrispondenti per meglio indicare 

le risposte: 

E Quanti messaggi HTTP GET sono stati inviati dal tuo browser? 

PA A quali indirizzi Internet sono state inviate queste richieste? 

E] Quanti segmenti contenenti dati sono stati necessari per trasportare l’unica risposta 
FIRE 

Z1 Qual è la dimensione di ogni singolo segmento? 

E] Qual è il codice di stato e la frase associata alla risposta del server? 

E] Ci sono righe di stato HTTP trasmesse nei pacchetti TCP di risposta successivi al primo? 

Come sono state scaricate le due immagini dal tuo browser? 

E] Come si riesce a comprendere che appartengono alla pagina da te richiesta? 






MB Tracciare il protocollo DNS con Wireshark 
Cattura ora i pacchetti che vengono scambiati con Wireshark. 
D Apri il browser e, per precauzione, svuota la cache. 


© Manda in esecuzione Wireshark e immetti “dns or http” nel filtro (in minuscolo) per visualizza- 
re solo i pacchetti relativi ai protocolli DNS e HTTP. 
© Inizia a effettuare la cattura dei pacchetti con Wireshark. 
© Visita la pagina Web http://www.hoepli.it. 
15) Interrompi la cattura dei pacchetti. 
Ripeti ora le OP22z/o per la cattura dei pacchetti: 
E NIC ICOAR RINCARI CRE SITE 
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Prova adesso! 






Rispondi alle seguenti domande. 
Le query DNS e i messaggi di risposta con che protocollo sono inviati? 

Qual è la porta di destinazione per le query DNS? 

Qual è la porta sorgente per i messaggi DNS di risposta? 

Individua l'indirizzo IP del tuo server DNS locale mediante il comando ipconfig. 
Individua a quale indirizzo IP è stata mandata la query DNS. 

Confronta i due indirizzi e commenta il risultato. 

Individua il “Type” della query DNS. 

Individua la risposta DNS: cosa contengono i record di risposta? 

Questa pagina Web contiene immagini. Prima di recuperare queste immagini, sono 
state inviate altre query DNS? 


DONOUSODNS 





Apri il tuo browser e, per precauzione, svuota la cache. 


Manda in esecuzione Wireshark e immetti “dns or http” nel filtro (in minuscolo) per visualizza- 
re solo i pacchetti relativi ai protocolli DNS e HTTP. 


Inizia a effettuare la cattura dei pacchetti con Wireshark. 
Visita la pagina Web http://www.MIUR.it. 


Interrompi la cattura dei pacchetti. 


O0ÒO 0OÒ 


Dovresti ottenere una videata simile alla seguente: 





T Risabtete OPTION DOO Eterna MIC (Micromott'a Packet Seheduler)  [Wireshark 1,6% (SYN Rew 40479 from flrgisk 1.6] Ala 
File Ed Via Go Ciebre dnalise Stelio; Tekphon Tsole JPrbenak Help 
Hai Ea a a+ DIARREA NDAD a 


Fiter:< diem ir hp +2 Fopresson... har 


att BILL AI 1: PATO Destination 'Enatocol  Lesoth defo 
dono CTILeSSLIiI Ar LIA Ora 71. Standard qu b2ry Cermsrilàgi 


2 0,0362185 MET 102. 1689.1.2 Ela 106 sta daro detail rasporse CHIME ‘w sur, 13 ALI nb. 24 


‘n 
ni d 
IL Li 









‘0,3542328 le2.L88.1L7  Si.@0.d6.136 DNS "F7 Standara. query para er 
2 ici a. 0. di. 136 BL ia de CH hei Di srandard query Pasponsa CHAMG ni Astruzione 


i Da RA patogno HITP. GET, dii a ITA Li cda 
LL 15 e e 0! Pu A no sflo HTI TÈ ln HTTE, > RT 





# Frame i: 71 bytes.on wire <56B8-bit=), 71 bytes caprured (568 bits) 
fi Ethernet. IT, sro: bonHa{Pr_ed:fB:3a (oog:fbra8:ed;fE:33), Det: BIllionE_23-090:0c TO0704 sedi aa :00 00) 





Prova adesso! 







Rispondi quindi alle seguenti domande. 
E Quante query sono state inviate? 

FA Individua la porta di destinazione per il messaggio DNS di richiesta. 
E] Individua la porta di destinazione per il messaggio DNS della risposta. 
ZI La richiesta DNS è stata mandata al tuo DNS locale? Scrivi l'indirizzo. 
E] Individua il “Type” della query DNS. 

E] Individua la risposta DNS: cosa contengono i record di risposta? 
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ESERCITAZIONI DI LABORATORIO © 


SMTP E POP: 
SNIFFING CON WIRESHARK 


EM Generalità sul Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) 


Il Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) è il protocollo standard per la trasmissione di email via In- 
ternet. È un protocollo client/server relativamente semplice, testuale, nel quale vengono specificati 
uno o più destinatari di un messaggio e, verificata la loro esistenza, il messaggio viene trasferito. 

Il protocollo SMTP usa il protocollo di trasmissione TCP e, per accedervi, la porta 25: per l’invio 
della posta elettronica è necessario avere installato un software client come Opera 10, Mozilla Thun- 
derbird, Outlook Express, The Email Client, Eudora ecc. 

Sendmail fu uno dei primi (se non proprio il primo) programma a implementare il protocollo SMTP: 
fino a oggi sono stati scritti oltre 100 programmi che implementano il protocollo SMTP come client 
(mittente dei messaggi) o server (destinatario del messaggio). 


Non basta avere istallato il softwa-  ISfTfft*feità, 
re per spedire la posta in quanto è 


necessario poter accedere al server |. Protezione | ____Impostamoni avanzate 
Sr : Generale FEIVE | Connessione 

SMTP che inoltrerà i nostri messaggi 

al destinatario: i fornitori di connettivi- Informazioni sui server 

tà provvedono a fornire i parametri e I zerver della posta in attivo è [ERE 

le credenziali per poter effettuare l'au- Posta in anivo POP3E  [popielelui 


tenticazione al server SMTP in modo 


| ale: NE Posta in uscta [SMTP] amipreletu.i 
da permettere ai propri clienti di invia- 


re posta elettronica attraverso i pro- Server della posta in astra 
grammi client, ma solo mediante un Home secount: cuBdenZe 
indirizzo connesso al proprio dominio. PPP preosnra 


Nella figura è riportata la scheda di 
configurazione del gestore di telefo- 
nia TeleTu. 


[4] Memorizza passsord 
[] Apcec0 tramite autenicazione passond di piotezione 


Server della posta in uscita 
[el Autenticazione del server necesana | Impostazioni... | 








La posta spedita viene memorizzata nel server 








che provvede a effettuare la consegna al server 
che gestisce la casella di posta (mailbox) del/ 


dei destinatario/i. 


Poiché SMTP è un protocollo testuale basato 
sulla codifica ASCII, non è permesso trasmet- 
tere direttamente testo composto con un di- 
verso set di caratteri e tantomeno file binari: a 


tale scopo si utilizza lo standard MIME, che permette di estendere il formato dei messaggi mante- 








SMTP e POP: sniffing con Wireshark B Lab. 6 


L'SMTP è un protocollo che permette soltan- 
to di inviare messaggi di posta, ma non di ri- 
chiederli a un server: per fare questo il client 
di posta deve usare altri protocolli, quali il 
POP3 (Post Office Protocol) e IMAP (Inter 
net Message Access Protocol). 





nendo la compatibilità col software esistente. 


B Cattura di pacchetti SMTP 


Per poter verificare il corretto invio del mes- 
saggio email è necessario possedere un indi- 
rizzo email reale al quale poter accedere per 


visionare il messaggio di posta inviato. 





Avvia un client di posta elettronica e pre- 


para un messaggio: si consiglia di inviare 
un messaggio email a un proprio account 
esistente e attivo, dal quale si possa poi, 


tramite webmail, controllarne l'avvenuta ricezione. 


© OOO 


A video si presenta una schermata come quella riportata di seguito: 
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IP fn STEREO BI LI5 Lili Lot va LIL ELV&i Si REN dle goa Cee 
(e TE ET (I Cee IL PE er Lie si si na circuiti Co cp larodri nach op her Prù 
LS ELIOT. da. ppi 176. ted 133. L84813 Baite Li] Rie Pub dk 
189 4A Lane 1.a De. Len, LT9. 153 SITE Es Ci CET Po: lets 44808 Ta 
REL Enna da iu 1TRLIS dati Lipi, LE PLL bi vai si aa Db 
Lui a. Gli Lia [ ì Int Sdi LE fa) 
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173 dro 100; 
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Invia il messaggio di posta. 


Lu 
3 #iagle B3) Trasatfar pi 

Siria: 
aes: do id 3 70 “nr n : nr = 
Sola GO. i 40 30-00 B0-Da Ta al cO db di 17.1 
fi St de 2 db Jo fe dà FEGATO Si Zi SC 
(BEEI HS »o-fE DI o Sp 43 DI 5A 2-14 Cà CL Jc 
Dili Sr Îa TE PE FETI lE di i dl GBP Sf FR SO 7 
msi sE od da 


n ME, do 
si BK, pa 
ia T 


Avvia Wireshark e inizia a effettuare la cattura dei pacchetti. 


Termina la cattura e salva i pacchetti che sono stati intercettati in un file (per esempio, salva i 
pacchetti in smtp1.pcap). 


Filtra i pacchetti ricevuti inserendo smtp (in minuscolo) nella linea Filter. 





Fanes i fili Cig a I Cene LI 





Per poter capire il funzionamento del proto- 
collo SMTP si effettuerà un invio di email uti- 
lizzando un client dedicato: spesso i labora- 
tori scolastici non permettono di effettuare 
questa attività e quindi si consiglia di effet- 
tuare questa esercitazione sul PC domesti- 
co e di salvare i pacchetti per poi analizzarli 
successivamente in laboratorio. 














Pelli Sete 
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Prova adesso! 


Individua le righe dove avviene la autenticazione da parte del server: cosa si può osser- 
vare? 

Qual è il significato del codice 220 inviato dal server al client? 

Evidenzia il mittente e il destinatario del messaggio. 

Qual è il server di posta in uscita? Dove è possibile individuarlo? 

Quali sono le dimensioni del messaggio inviato? 

Individua il pacchetto che contiene l'oggetto del messaggio. 

Cosa si può osservare in merito alla privacy? 

Ora ripeti le operazioni di invio componendo un nuovo messaggio che comprende un 
allegato (per esempio, una immagine con dimensioni maggiori di 10 Kbyte). 

Come varia il traffico catturato con Wireshark? 

Come viene gestito l'invio dell'allegato? 


Bi ONDOSGON 





MB Il Post Office Protocol (POP) 


Il Post Office Protocol è un protocollo che permette alle persone autenticate di accedere a un ac- 
count di posta elettronica presente su di un host per scaricare le email del relativo account utiliz- 
zando un software di posta (come per esempio Outlook Express). 

Come per l’invio dei parametri per la lettura della posta sono forniti dal server che offre il sevizio e 
vengono inseriti nella configurazione dell’account del destinatario della posta: la ricezione dei mes- 
saggi sul PC locale è generalmente permessa da tutti i gestori del servizio di comunicazione, anche 
per account registrate su altri domini. 











Il protocollo POP3 non prevede alcun tipo di cifratura, quindi le password utilizzate per l'au- 
tenticazione fra server e client passano in chiaro: l'evoluzione del protocollo POP che utilizza 
MD5 è APOP. 





O Manda in esecuzione Wireshark in modo da catturare i pacchetti. 





(2) Avvia il client di posta elettronica per esempio, Outlook express. 


© Quando la posta è scaricata, ferma Wireshark: dovresti ricevere “almeno” i due messaggi prima 
spediti durante l’esercizio sul SMTP. 


kÉ Posta inarrivo - Outlook Fxpress 





Be Modica sisualzeza Strumenti  Messaggo È De) 
î gi A il; 1 [9 
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Lal Qutiook Express di. A Elena Bianchi Secomda prova per cattura messaggi SMTE d1/02/3013 18,37 


= VD Cartelle locali ÉglElene Bianchi Prova par cattura messaggi SMTP Di1f0et2013 13,34 
- È Posta in attivo 138 Feat hiuova Fattura in dura Personale Talefu ri 









SMTP e POP: sniffing con Wireshark 





O Termina la cattura e salva i pacchetti che sono stati intercettati in un file (per esempio, salva i 
pacchetti in smtp2.pcap). 


G Filtra i pacchetti ricevuti inserendo pop (in minuscolo) nella linea Filter. 


A video dovresti avere una situazione simile a quella di figura: 
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E anche possibile isolare i messaggi usando un filtro con l'indirizzo IP: nel nostro esempio 
inserendo 


ip.addr==192.168.1.2 // indirizzo del mittente 


oppure 


ip.addr==62.149.128.75 // indirizzo destinatario 


Se dalla rete scolastica fosse impossibile effettuare l'esecuzione di un programma client di posta 
elettronica puoi scaricare il file smtp2.pcap dalla cartella materiali dello spazio Web riservato a 
questo volume all'indirizzo www.hoepliscuola.it 
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" Prova adesso! 














EI Individua le righe dove avviene la autenticazione da parte del server: cosa si può osser- 
vare? 

PA A che porta del server il client si è connesso per ricevere il messaggio? 

Evidenzia il mittente e il destinatario del messaggio. 

Dove è possibile individuare il server di posta? 

Quali sono le dimensioni del messaggio inviato? 

Individua il pacchetto che contiene l'oggetto del messaggio. 

Ora ripeti le operazioni analizzando i pacchetti ricevuti per il secondo messaggio, quello 

contenente l'allegato. 

Come varia il traffico catturato con Wireshark? 

Come viene gestita la ricezione dell'allegato? 

il) Che tipo di encoding è usato per l'allegato? 

i) Quanti bit vengono usati per l'encoding? 


NOUONO 









Application layer 

The Application Layer can include things like 
File Transfers, and display formatting. HTTP is 
an example of an Application Layer protocol. 
Commonly known protocols considered by 
many to be part of the Application Layer may 
actually be considered to occupy the Session, 
Presentation, and Application Layers. For exam- 
ple, an examination of an NFS file mount with 
files being copied defies simple categorization 
within the ISO OSI 7 Layer Reference Model. Is 
NFS an Application Layer Protocol? Well, files 
are copied, so we see that the Application Layer 
may be included. However, synchronization in 
file transfers takes place to some extent and ses- 
sion are created and torn down on demand as 
files are transferred. This suggests that it could 
also be part of the session layer or maybe pres- 
entation layer. 


Level 7 

In the Open Systems Interconnection (OSl) com- 

munications model, Level 7 provides services for 

an application program to ensure that effective 

communication with another application program 

in a network is possible. Level 7 is not the applica- 

tion itself that is doing the communication. It is a 

service level that provides these services: 

DB Makes sure that the other party is identified and 
can be reached. 

d If appropriate, authenticates either the mes- 
sage sender or receiver or both. 

> Makes sure that necessary communication re- 
sources exist (for example, is there a modem in 
the sender's computer?). 

>» Ensures agreement at both ends about error 
recovery procedures, data integrity, and privacy. 

>» Determines protocol and data syntax rules at 
the application level. 


DNS (Domain Name System) 

Short for Domain Name System (or Service or 
Server), an Internet service that translates domain 
names into IP addresses. Because domain names 
are alphabetic, they're easier to remember. The 
Internet, however, is really based on IP address- 
es. Every time you use a domain name, therefore, 
a DNS service must translate the name into the 
corresponding IP address. For example, the do- 
main name www.example.com might translate to 
19SM059232245 

The DNS system is, in fact, its own network. If one 
DNS server doesn't know how to translate a par- 
ticular domain name, it asks another one, and so 
on, until the correct IP address is returned 
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FTP (File Transfer Protocol) 

FTP is a standard network protocol used 
to transfer files from one computer to another 
computer over a TCP-based network, such as the 
Internet. FTP is often used to upload web pag- 
es and other documents from a private develop- 
ment machine to a public web-hosting server. A 
network protocol is simply a standard language 
that allows computers to communicate. So FTP is 
a way for computers to communicate like we use 
English to communicate among ourselves. File 
Transfer Protocol is how you transfer files using a 
common computer language. 


HTTP Request and Response Header 

The HTTP Request header is the information, in 
lia join all eis l@acelfe] inzio si DES loft 
sends to a Web server containing the details of 
what the browser wants and will accept back from 
the server. The request header also contains the 
type, version and capabilities of the browser that 
is making the request so that server returns com- 
patible data. Upon receipt of the request header, 
the server will return an HTTP response header to 
the client that is attached to the file(s) being sent. 
The HTTP Response header is the information, in 
the form of a text record, that a Web server sends 
back to a client's browser in response to receiving 
an HTTP request. The response header contains 
the date, size and type of file that the server is 
sending back to the client and also data about 
the server itself. The header is attached to the 
files being sent back to the client. 


FTP Server 

File Transfer Protocol (FTP) is the commonly used 
protocol for exchanging files over the Internet. 
FTP uses the Internet's TCP/IP protocols to ena- 
ble data transfer. FTP uses a client-server architec- 
ture, often secured with SSL/TLS. FTP promotes 
sharing of files via remote computers with reliable 
and efficient data transfer. FTP works in the same 
way as HTTP for transferring Web pages from a 
server to a user's browser and SMTP for transfer- 
ring electronic mail across the Internet in that, 
like these technologies, FTP uses a client-server 
architecture. Users provide authentication using 
a sign-in protocol, usually a username and pass- 
word, however some FTP servers may be config- 
ured to accept anonymous FTP logins where you 
don't need to identify yourself before accessing 
files. Most often, FTP is secured with SSL/TLS. 
Files can be transferred between two computers 
using FTP software. The user's computer is called 
the local host machine and is connected to the 


MYST [ee ESTIENESTeTe][{eFA[oJal 


Internet. The second machine, called the remote 
host, is also running FTP software and connected 
to the Internet. 

BD The local host machine connects to the remote 
host's IP address. 

> The user would enter a username/password (or 
use anonymous). 

DB FTP software may have a GUI, allowing users 
to drag and drop files between the remote and 
el ost i noe a ssdes ar pie co manenee 1 
used to log in to the remote host and transfer 
files between the machines. 


SMTP Server 

Short for Simple Mail Transfer Protocol, a proto- 
col for sending e-mail messages between servers. 
Most e-mail systems that send mail over the Inter- 
net use SMTP to send messages from one server 
to another; the messages can then be retrieved 
with an e-mail client using either POP or IMAP. In 
addition, SMTP is generally used to send messag- 


es from a mail client to a mail server. This is why 
you need to specify both the POP or IMAP serv- 
er and the SMTP server when you configure your 
e-mail application. 


Telnet 

Telnet is a terminal emulation program for TCP/ 
IP networks such as the Internet. The Telnet pro- 
gram runs on your computer and connects your 
PC to a server on the network. You can then enter 
commands through the Telnet program and they 
will be executed as if you were entering them di- 
rectly on the server console. This enables you to 
control the server and communicate with other 
servers on the network. To start a Telnet session, 
you must log in to a server by entering a valid us- 
ername and password. Telnet is a common way to 
remotely control Web servers. The Telnet proto- 
col is designed to provide a bi-directional, eight- 
bit byte oriented communications facility to allow 
for a standard method of interfacing terminal de- 
vices and processes. 
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L1 Le Virtual LAN (VLAN) 


L2 II protocollo VTP e l'Inter VLAN-Routing 
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@ Realizziamo una VLAN con Packet Tracer; @ | comandi CLI per 
configurare la VLAN; ® VLAN e VTP con Packet Tracer 





Conoscenze WTF N cigitale 
e Conoscere le caratteristiche delle VLAN 

® Individuare pregi e difetti delle VLAN n 

e Acquisire le caratteristiche delle VLAN port based O » Esercizi 


e Riconoscere VLAN tagged, untagged e ibride 
e Conoscere il protocollo VTP 
e Conoscere l'Inter-VLAN routing 


Competenze 


e Applicare le VLAN in base alla tipologia di rete richiesta 
e Configurare VLAN anche in presenza di più switch 


Abilità 
e Configurare gli switch singolarmente 


e Saper configurare le VLAN 
® Utilizzare il protocollo VTP per definire le VLAN 
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“Le Virtual LAN 
(VLAN) 







In questa lezione impareremo... 


» lecaratteristiche delle VLAN 
>» la differenza tra VLAN port based e tagged 


EB Virtual LAN 


Una Virtual LAN, meglio conosciuta come « VLAN », è una LAN realizzata losicamente grazie allo 
standard 802.10 che definisce le specifiche che permettono di definire più reti locali virtuali (VLAN) 
distinte, utilizzando e condividendo una stessa infrastruttura fisica. 








< Anche chiamata dominio di broadcast, è un segmento della rete all'interno del quale diver- 
si host appartenenti a una stessa subnet comunicano tra di loro senza dover necessariamente 
passare da un router, appartenendo alla stessa VLAN. Prima della diffusione degli switch veniva 
utilizzato anche il termine dominio di collisione, tuttavia dato che lo switch elimina le collisioni, 
l'attenzione si è spostata sul traffico broadcast. 


Ciascuna VLAN si comporta come se fosse una rete locale separata dalle altre dove i pacchetti 
broadcast sono confinati all’interno di essa. 


Possiamo affermare che la comunicazione a livello 2 è confinata all’interno della VLAN e la connet- 
tività tra diverse VLAN può essere realizzata solo a livello 3, attraverso il routing. 





Le VLAN riguardano il livello 2 mentre le subnet interessano il livello 3: generalmente c'è una 
corrispondenza biunivoca tra VLAN e sottorete che viene definita con l'assegnazione delle 
porte dello switch, dato che la maggior parte degli switch moderni con un adeguato numero 
di porte sono in grado di gestire le VLAN. 


EVA Ta VET MV) 





In generale le VLAN consentono una maggiore agilità di manutenzione e modifica delle infrastruttu- 

re di rete, consentono di aggiungere dispositivi senza dover spostare cavi, riposizionare apparati di 

rete, semplicemente tramite strumenti software, inoltre riducono il traffico, isolando il broadcast. 

Vediamo i principali vantaggi delle VLAN. 

» Economicità: attraverso uno switch di livello 3, è possibile effettuare routing tra le diverse VLAN. 

D Scalabilità: Pespansione della rete diventa semplice ed economica, le VLAN si possono estendere 
su diversi switch, spostando semplicemente una porta o un cavo patch. 

> Ottimizzazione dell’uso delle infrastrutture: per isolare una subnet non è necessario aggiungere 
uno switch e/o un router, ma riassegnare alcune porte. 

d Possibilità di estensione oltre i limiti fisici di un singolo switch: una LAN può venire estesa, ad 
esempio su piani diversi, utilizzando un’unica dorsale di collesamento. 













mente però tutti rancore a SILE i dati che passano su VLAN V di er 
configurazioni errate presenti sulle porte di trunk. Le porte di trunk 


vedremo in seguito, un firewall. 


E Realizziamo una VLAN 


Per realizzare una VLAN è necessario che gli switch della infrastruttura di rete siano capaci di di- 
stinguere le diverse VLAN esistenti: questo avviene per mezzo dello standard 802.10. 





La realizzazione di VLAN può avvenire secondo due modalità: 
D VLAN port based (untagged LAN o private VLAN); 
D VLAN tagged (802.10). 


Le VLAN vengono distinte, le une dalle altre, attraverso un nome, un numero identificativo chiama- 
to VID (Virtual Identificator), compreso tra 1-4094 e un proprio blocco di indirizzi IP. 


Una delle applicazioni più semplici realizzate tramite una VLAN è quella di “tagliare” un unico 
switch fisico in due o più reti diverse. 

La figfura seguente mostra due reti isolate attraverso l'utilizzo di un unico switch: 

© la rete rossa è una VLAN con VID 20 e collega i 4 host (porta 4,5,7,8); 

G la rete verde è una VLAN con VID 10 e collega i 4 host (porta 1,2,3,6). 








Lezione 1 


67 





UdA 2 È VLAN: Virtual Local Area Network 


68 





Una volta definita una VLAN, ci sono sostanzialmente due tecniche per associarvi degli host: 








» usando i numeri di porta dello switch: potremmo decidere che la prima metà delle porte è riservata 
agli host della VLAN 20 e le rimanenti per quelli della VLAN 10; questo è il sistema più semplice 
ma ha grossi limiti di sicurezza in quanto il concentratore associa una sua porta alla VLAN e non a 
un host: qualunque “dispositivo” venga connesso alla porta diviene parte della VLAN; 

D usando gli indirizzi di rete degli host: se si associano alla VLAN i singo- 
li indirizzi degli host si realizza un sistema più sicuro; in questo 
caso un host viene collegato a una qualunque porta dello 
switch dato che viene riconosciuta la sua appartenen- 
za alla VLAN o per mezzo del suo indirizzo IP, che 
sappiamo però poter essere modificabile in 
qualsiasi momento, oppure l'indirizzo MAC, 
che è unico e immutabile per ogni interfaccia. 














VID =10 
Port: 13-24 








ID=20 Port:1-12 


Questo simbolo identifica 
uno switch di livello 3 


Switch a 48 porte 


Se abbiamo a disposizione uno switch a 48 porte potremmo assegnare le porte nel modo seguente: 

d le porte da 1 a 30 per la VLAN principale, con i client e i server di dominio (ad esempio rete alunni); 

d le porte da 31 a 35 per una VLAN di stampanti con routing verso la LAN; 

» sulle porte restanti si potrebbe definire una VLAN completamente separata per ospitare una rete riser- 
vata ai docenti e/o alla segreteria, che non si vuole condividere con il resto della popolazione scolastica. 





Port based VLAN (untagged) 


Questo metodo utilizza i numeri delle porte dello switch per realizzare VLAN differenti. Ciascuna 
porta prende anche il nome di Access port. 


In questo esempio abbiamo due VLAN, una delle In questo secondo esempio abbiamo tre VLAN 
quali è limitata a un singolo switch. e ciascuna crea una connessione “virtuale” tra 


2 2 \7 i due switch. 





Le operazioni che devono svolgere gli switch sono particolarmente semplici: 

D ingress: un frame in ingresso appartiene alla VLAN a cui è assegnata la porta, quindi non è richie- 
sto nessun altro “meccanismo “di riconoscimento di appartenenza sul frame; 

d forwarding: il frame può essere inoltrato solo verso porte appartenenti alla stessa VLAN a cui 
appartiene la porta di ingresso che è mappato in un forwarding database, distinto per ogni VLAN; 

» egress: una volta determinata la porta (o le porte) attraverso cui deve essere trasmesso il frame, 
questo può essere trasmesso così come è stato ricevuto, senza che venga modificato. 





Le Virtual LAN (VLAN) 


VLAN 802.10 (tagged VLAN) 


La tecnologia che permette di far condividere una VLAN a due o più switch mediante una modifica 
del formato del frame ethernet è quella che utilizza lo standard 802.10, la quale aggiunge 4 byte 
(TAG) che trasportano le informazioni sulla VLAN e altre aggiuntive. Ciascuna porta tagged prende 
anche il nome di porta di Trunk. 














Quando un pacchetto con tag VLAN n entra in una porta tagged se quella port 
VLAN n, viene fatto passare, altrimenti viene scartato. Una volta che il het 
porta tagged può essere indirizzato solo sulle porte tagged e untaggec 
se il pacchetto esce da una porta tagged sarà taggato come VLAN 
porta untagged sarà privato del VLAN tag. 


I primi 2 byte sono chiamati Tag Protocol Identifier (TPI) e contengono il tag EtherType (valore 
0x8100), numero che evidenzia il nuovo formato del frame. I successivi 2 byte sono chiamati Tag 
Control Information TCI (o VLAN Tag), 

così strutturati: 

D user_priority: campo a 3 bit che può es- 
sere utilizzato per indicare un livello di 
priorità per il frame; 

db CFI: campo di 1 bit che indica se i MAC 
address nel frame sono in forma cano- 
nica; 

» VID: campo di 12 bit che indica l'ID delle 
VLAN; con 12 bit possono essere defini- 
te 4096 VLAN: la prima (VLAN 0) e l’ul- 
tima (VLAN 4095) sono riservate, quin- Tag Control Information TCI 
di gli ID realmente usabili sono 4094. Tag Protocol Identifier TPI 





ET |Priority| CFI | VLANID 


2 Byte 3 Bit 1 Bit 12 Bit 













Con queste “aggiunte” è possibile che il frame possa superare | 
limite massimo dello standard Ethernet: gli switch che ammettonec 
poter accettare frame con 2 byte in più. 





I pacchetti con questo formato non possono arrivare su qualsiasi porta dello switch in quanto que- 
sto deve essere in grado di interpretarli: è necessario avere una classificazione anche delle porte, 
che possono essere distinte in porte trunk/tagged e porte untagged: 

d se la porta è associata a una VLAN “port based” (untagged) i frame ricevuti da quella porta non ne- 
cessitano (e non trasportano) tag TPI e TCI, né dovranno trasportarla i frame in uscita; queste por- 
te sono chiamate porte d'accesso (access port) e il link attestato su tali porte si dice access link; 

d se la porta è associata a una o più VLAN in modalità tagged, i frame trasporteranno le informazioni 
di TAG e la VLAN di appartenenza del frame è definita dal valore inserito nel TAG: queste porte 
sono chiamate porte Trunk e il link associato a tali porte si dice trunk link. 





Osservando la rete rappresentata nella figura possiamo sicuramente affermare che le porte che 
connettono i due switch devono essere trunk in quanto in esse circoleranno frame di più VLAN. 


2. VLAN 10 
“alunno” 

VLAN 10 

“docente” 


VLAN 30 
“segreteria” 







VLAN 10 
“alunno” 


da TRUNK PORT 
ACCESS PORT 


VLAN 30 
“segreteria” 
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Porte ibride 


Lo standard VLAN 802.10 richiede che una porta deve poter essere utilizzata in entrambe le mo- 








dalità cioè deve poter essere associata a una VLAN in modalità untagged oppure ad altre VLAN in 
modalità tagged: in questo caso si parla di hybrid port. 

Questa porta, come primo passo, riconosce se nel frame vi sono i tag TGI e TCI: se questi non sono 
presenti, il frame è del tipo untagged e quindi la porta funzionerà in tale modalità, se invece sono 
presenti, questi vengono analizzati e la VLAN di appartenenza viene individuata dal valore del VID. 











La VLAN a cui la porta è associata in modalità untagged vie 
Vlan ID). 


Le operazioni che devono svolgere gli switch in questi casi sono diverse da quelle descritte per le 
VLAN untagged: 
d ingress: per prima cosa lo switch deve riconoscere il tipo di frame e identificare la VLAN di ap- 
partenenza e quindi: 
— se il frame è untagged, la VLAN di appartenenza è identificata con la VLAN a cui la porta è as- 
sociata in modalità untagged; 
— se il frame è tagged, la VLAN di appartenenza viene identificata dai TAG; 
» forwarding: una volta identificata la VLAN di appartenenza vengono applicate le regole di forwar- 
ding e viene identificata la porta di uscita: 
d egress: in questo caso può essere necessario effettuare l'inserimento e la rimozione dei TAG: 
— se il frame in ingresso è di tipo 802.10 e la porta in uscita è associata alla VLAN di appartenenza 
in modalità tagged, il frame viene inoltrato senza modifiche; 
— se il frame in ingresso è untagged e la porta in uscita è associata alla VLAN di appartenenza in 
modalità untagged, il frame viene inoltrato senza modifiche; 
— se il frame in ingresso è di tipo 802.10 e la porta di uscita è in modalità untagged è necessario 
rimuovere la TPI e TCI prima di effettuare l’inoltro; 
— se il frame in ingresso è di tipo 802.3 e la porta di uscita è associata alla VLAN di appartenenza 
in modalità tagged è necessario inserire TPI e TCI prima di effettuare l'inoltro. 























Ò Negli ultimi due casi lo switch deve ricalcolare il valore del 


Naturalmente in una rete possono coesistere apparati che non supportano il protocollo 802.10: 
questi saranno connessi su porte dello switch associate esclusivamente a una VLAN in modalità 
untagged in modo che ogni frame ricevuto sarà associato a una VLAN e nessun frame di tipo 802.10 
sarà inoltrato verso l’apparato a valle, in quanto prima di arrivare al frame vengono rimossi i TAG. 

In questo modo non è necessario sostituire tutto l’hardware esistente nel caso si voglia realizzare 
una VLAN: basta inserire in modo opportuno solo alcuni apparati 802.10 e integrarli con l’hardware 
esistente, senza doverlo sostituire. 

Anche le schede di rete presenti sugli host devono essere compatibili, e feneralmente non lo sono: 
deve inoltre essere installato l’apposito driver e, infine, è necessario che il sistema operativo forni- 
sca la possibilità di utilizzare le VLAN. 














ospitare una DMZ, perché il traffico tra le VLAN è spoofabile, 
quindi sempre meglio affidarsi a un firewall per isolare le zon 
traffico è un fattore critico. 
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Verifichiamo le conoscenze 


(w) 1. Risposta multipla 


1 Quale standard definisce le virtual LAN? 


a. Standard 802.1L 
b. Standard 802.1P 
c. Standard 802.10 
d. Standard 802.1V 


2 Le VLAN sono in grado di: 


a. consentire a postazioni attestate su segmenti di 
rete fisicamente distinti, di apparire connessi alla 
stessa rete logica 

b. consentire a postazioni attestate su segmenti di 
rete fisicamente distinti, di apparire connessi alla 
stessa rete fisica 

c. separare postazioni che sono sulla stessa rete 
fisica in più reti logiche distinte 

d. separare postazioni che sono sulla stessa rete 
logica in più reti fisiche distinte 


3 | principali vantaggi che derivano dall'utilizzo delle 
VLAN sono (indicare quelli errati): 

risparmio 

. aumento di prestazioni 

riduzione di occupazione di memoria 

. aumento della sicurezza 

aumento della velocità di trasmissione 

flessibilità 


POLO DA» 


(w) 2. Vero o falso 


4 II VID ha range: 


a. 0-105 
b. 1-105 
c. 5-105 
d. 0-1005 
e. 1-1005 
f. 5-1005 


5 Per poter gestire più VLAN sulla stessa struttura 
fisica gli switch devono svolgere le funzioni di: 


ingress 

. forwarding 
wireless 

. espress 
egress 


o ooo 


6 | primi byte aggiunti nelle tagged VLAN sono chia- 
mati: 
a. Tag Protocol Identifier (TPI) 
b. Tag Control Information TCI (o VLAN Tag) 
c. Tag VLAN Definition (o VLAN Tag) 
d. Tag Data Information TDI 


1 La VLAN permette a computer anche collocati in luoghi non vicini fisicamente di comunicare 


come se fossero sullo stesso dominio di collisione. 


2 La connettività tra diverse VLAN può essere realizzata a livello 2. 
3 Una utenza può vedere solo il traffico della propria VLAN e non delle altre. 
4 Il VID distingue le VLAN port based da quelle VLAN tagged. 
5 Nelle VLAN è preferibile utilizzare l'indirizzo IP piuttosto che il MAC per riconoscere un host. 
6 Le VLAN che utilizzano i numeri di “porta” dello switch prendono il nome di Port based LAN. 
7 Nelle VLAN untagged tutta la gestione è fatta all'interno dello switch. 
8 Nelle VLAN trunking vengono aggiunti 4 byte al frame ethernet. 
9 Il frame VLAN non deve comunque superare la lunghezza massima del frame ethernet. 
10La VLAN a cui la porta è associata in modalità untagged viene anche detta PVID. 
11 Sono presenti quattro casi nei quali lo switch deve ricalcolare il valore del CRC del frame. 


SESSSSSSSSS 
00000000000 
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II protocollo VTP 
“e l'Inter-VLAN 
Routing 


L 


In questa lezione impareremo... 


>» il protocollo VTP 
>» la configurazione delle VLAN 
> l'inter-VLAN Routing 


Ml VLAN condivise su più di uno switch 


La suddivisione di una rete in VLAN risponde da una parte a motivi di sicurezza, poiché diminuisce 
le possibilità di accesso indebito, dall’altra a motivi di prestazioni della rete, in quanto riduce il nu- 
mero degli hops per il router, aumenta l'ampiezza di banda per il singolo utente e riduce il traffico 
broadcast. 





Una VLAN può essere estesa a due o più switch proprio come una normale LAN e ogni switch pre- 
sente nella rete LAN deve essere configurato; se la LAN ha dimensioni elevate è evidente come la 
gestione risulti complessa e inoltre possano facilmente essere introdotti degli errori. 











Untagged ports TRUNK Untagged ports 


Switch di livello 3 
(Multi Layer Switch) 


(A 
Untagged ports 


Switch di livello 3 
(Multi Layer Switch) 





Tagged/Trunk port/s 
Tagged/Trunk port/s 
Untagged ports 
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I frame che attraversano un « trunk ® sono tutti “tagged” a ecce- 
zione di quelli appartenenti alla Native VLAN, che viene usata solo 
per il traffico di controllo. 





< Con il termine trunk 
si intende la connessione 
punto-punto tra due por- 


te trunk di uno switch. b La configurazione della Native VLAN è la seguente: 


Switch (config)# interface FastEthernet 0/x 
Switch (config-1f)# switchport mode trunk 
Switch (config-if)# switchport trunk native vlan 99 







Di default la porta trunk accetta tutte le VLAN ma è anche possibile configurar 
toinsieme di VLAN consentite su un trunk con il comando: 


Switch (config-i1f)# switchport trunk allowed vlan y 








La tecnologia che permette di far condividere una VLAN a due o più switch è detta VLAN trunking 
e sappiamo che si avvale di un preambolo di 4 byte, il VLAN-TAG, aggiunto al pacchetto prima del- 
la “parte” 802.3. 





2 Byte 3 Bit 1 Bit 12 Bit 


Tag Control Information TCI 
Tag Protocol Identifier TPI 


Quindi due switch si connettono tra loro con una porta trunk di tipo tagged in modo da condividere 
e gestire più VLAN in comune: ogni switch deve essere opportunamente configurato. 





Ml Cisco VTP-VLAN Trunking Protocol 


Il protocollo Virtual Trunking Protocol (VTP), proprietario della CISCO, consente di configurare le 
VLAN su un solo switch, che si occupa poi di distribuire le VLAN a tutti gli switch della rete: quindi 
riduce drasticamente la configurazione manuale degli switch. 


VTP può essere configurato su Switch Cisco in tre modalità: 
» Client; 

d Server; 

D Transparent. 


Solo sugli switch in modalità “Server” l'amministratore di rete può modificare la configurazione 
delle VLAN. Quando viene fatta una modifica questa automaticamente viene distribuita a tutti gli 
switch del trunk VLAN: 

» gli apparati in modalità “Transparent” reinviano le modifiche a tutti gli altri apparati a esso collegati; 
» gli apparati in modalità “Client” prima applicano la modifica a se stessi e quindi la reinviano. 
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L'informazione viene propagata in base a mappe di raggiungibilità che l’algoritmo Spanning Tree 
(ST) ha costruito in maniera automatica. 

Ogni modifica viene numerata con un config revision e ogni apparato in modalità Client applica 
la modifica a se stesso solo se risulta avere un version number maggiore di quello attuale: se si ag- 
giunge un nuovo componente alla VLAN si deve ripartire da zero per evitare conflitti e quindi tutti 
i version number vengono resettati. 


Il comando che consente di valutare la configurazione VTP di uno switch è 


Switch# show vtp status 


SwitechO0*show vrp status 

UTP Version È 
Configuration Revision Pa, 
Maxim VLANsS supported locally : 255 
Nusber of existing VLAN=s POI 

VTP Operatint Hode = Berver 


VIP Domain Name - 

VTP Pruning Mode : Disabled 

VIP 72 Moda : Disabled 

VTP Traps Generation : Disabled 

HD5 digest 7 DxFC OxCA OxCé 0x4B Ox09 Dxl4 Ox7E Ox79 
Confiquration last modified by 0.0.0.,0 at 3-1-93 00:22:37 

Local vpdater ID is 0.0.,0.,0 ino valid interface found) 





I parametri da configurare sono: 


VTP version: esistono tre versioni del protocollo VTP (1, 2 e 3); di default la versione 1 e, solo nei 
dispositivi più recenti, la 2; 


VTP mode: sono le tre modalità prima descritte (Client, Server, Transparent); di default uno switch 
si trova in modalità Server; 


VTP Domain Name: un VTP Domain è un insieme di switch che si scambiano VTP advertisement 
per la distribuzione delle VLAN e uno switch può appartenere a un solo dominio VTP alla volta; il 
valore di default per il VTP Domain Name è “null”; 


WIyT5 


VTP ADVERTISEMENT 


Un messaggio VTP è inviato ogni volta che bisogna propagare informazioni sulle VLAN: esisto- 
no tre tipi di VTP Advertisement: 


» summary: contengono il VTP Domain Name e il Config Revision: sono inviate ogni 5 mi- 
nuti e hanno lo scopo di informare i vicini del corrente VTP Config Revision; 

» subset: contengono informazioni sulle VLAN (inserimento, cancellazione, modifica); 

d request: inviate a un VTP server per richiedere l'invio di un messaggio Summary e di 
eventuali messaggi subset. 








Il protocollo VTP e l'Inter-VLAN Routing B Lezione 2 


Config Revision: è un contatore inizialmente impostato a zero che viene incrementato di uno ogni 
qual volta si verifica una modifica, cioè se viene aggiunta o rimossa una VLAN, in modo che gli 
switch sono in grado di valutare se le informazioni VTP memorizzate sono o meno aggiornate. 












Switch0 (config) fytp|* 
| domain Set the name cf the VTP adninistrative domain. 
uode Configaure VIP device mode 
| password | Set the password for the VIP administrative domain 
vwarslon Set. the adminstrative domain to VIP version 
É SvitchO(confic ) ftp mode client 
|Settinà device to YTP CLIENT node. 
SwitchO(conftig)# 











Configurazione delle VLAN 


Per creare una VLAN si procede con le seguenti operazioni: 

a) ci si collega via Telnet allo switch; 

b) si accede mediante il comando Configure terminal; 

c) il prompt diventerà nomeswitch (config) #; 

d) con il comando VLAN {id_vlan} si assegna un numero identificativo alla nuova VLAN diverso 
da 1, dato che la VLAN 1 è quella cui per default sono assegnate tutte le porte dello switch. 


Definiamo la VLAN con VID 10 e configuriamo un host con nome docente, come in figura: 


VLAN 10 
“docente” 





Switch (config)# VLAN 19 


E utile ai fini pratici assegnare anche un nome con il comando: 


Switch (config)# name docente 
Terminata la creazione, si esce dal Global configuration mode con exit. 


Per verificare le operazioni effettuate si utilizza il comando: 


Switch (config)# show vlan 
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Per salvare la configurazione si utilizza il comando: 


Switch# copy running-config startup-config 


Riepiloghiamo la sequenza di operazioni che ci permette di creare la VLAN 20, assegnarle il nome 
alunni e aggiungerla al database delle VLAN. 


Switch# configure terminal 
Switch(config)# vlan 29 
Switch(config-vlan)# name alunni 
Switch(config-vlan)# end 

Switch# show vlan 


Switch# copy running-config startup-config 


È possibile portare rettifiche ai parametri di una VLAN sempre utilizzando i sopra elencati comandi; 
è inoltre possibile eliminare una VLAN tramite il comando: 


Switch(config)# no vlan 29 


sempre digitandolo nel Global configuration mode. 








Naturalmente, a cancellazione avvenuta, la configura 
running-config startup-config. In modo analogo si f 





Per assegnare una porta a una VLAN si definisce prima l'interfaccia che si vuole assegnare alla 
VLAN, si precisa la modalità per la porta e quindi si assegna la porta. 


I seguenti comandi ci permettono di assegnare alla VLAN 29 la porta 0/1: 


Switch# configure terminal 

Switch(config)# interface fastethernet90/1 // scelta dell'interfaccia 
Switch(config-i1f)# switchport mode access // modalità per la porta 
Switch(config-if)# switchport access vlan 29 // assegnazione della porta 
Switch(config-i1f)# end 


Per verificare la corretta configurazione della porta si utilizza il comando: 


Switch# show running-config interface fastethernet90/1 





mentre per verificare l'assegnazione della porta si utilizza: 


Switch# show interface fastethernet9/1 


Per salvare la configurazione si utilizza il comando: 


Switch# copy running-config startup-config 
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Ml Inter-VLAN Routing 


Le VLAN possono estendersi al di là dei limiti fisici dei singoli switch, tramite il VLAN tagging: la 
VLAN coinvolge quindi dei router, che devono essere appositamente configurati. 






Anche per consentire la comunicazione tra VLAN d 
un router o uno switch di livello 3. 
In questo caso si parla di inter-VLAN Routing. 











Il protocollo 802.10, che regola le VLAN, prevede che ciascun frame ethernet venga “etichettato” 
con le informazioni relative alla VLAN di appartenenza. 


Sono disponibili tre soluzioni: 

dD Inter-VLAN tradizionale; 

d» “Router-on-a-stick” Inter-VLAN; 
D Switch-based Inter-VLAN. 


Inter-VLAN tradizionale 











Per far cominciare due VLAN il modo più semplice è quello 192 168.0.240 
di inserire un router e connetterlo a uno degli switch della 192.168.0.241 
LAN: la connessione tra il router e lo switch deve essere fat- nn As 
ta con un numero di interfacce fisiche pari al numero delle i 
VLAN che devono poter comunicare tra di loro. » 
F0/6 D VLAN 30 


Dato che a ogni interfaccia fisica del router è associata a una VLAN, E 
questa deve avere un indirizzo IP appartenente a tale VLAN. | 





Le porte dello switch connesse al router devono 








Vediamo come deve essere la corretta configurazione delle interfacce del Router con la corretta 
assegnazione degli indirizzo IP: 


Rl(config)# interface Fa 0/08 

Ril'(cenitas-if) #p‘address 927.168 ,.972408%25547255/7255,0 
Rl(config-1f)# no shutdown 

Rl(config)# interface Fa 0/1 
Ril'(confas-19#iipraddress 192,168 :072410255.255,,25550 
Rl(config-i1f)# no shutdown 


Sullo switch configuriamo le interfacce delle porte connesse al router in modalità access seguita 
dalla indicazione del nome della VLAN: 


S1(config)# vlan 19 

S1(config)# interface Fa 0/6 
S1(config-if)# switchport access vlan 19 
S1(config)# vlan 39 

S1(config)# interface Fa 0/5 
S1(config-if)# switchport access vlan 39 
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“Router-on-a-stick” Inter-VLAN 


In questo caso il router viene connesso a uno degli switch della LAN 
con una sola interfaccia fisica. » 


Opereremo una “suddivisione” dell’interfaccia fisica in tante inter- 
facce virtuali quante sono le VLAN che possono comunicare tra di 
loro: ogni interfaccia virtuale (subinterface) del router è associata a 


una VLAN e deve quindi avere un indirizzo IP appartenente a tale 
VLAN. 








La porta dello switch connessa al router deve 


Supponiamo di avere tre VLAN, (vlan10, vlan20 e vlan30): l'interfaccia del router che lo connette 
allo switch deve essere suddivisa in 3 subinterfaces e a ogni subinterface deve essere associata una 





VLAN. 


Rl(config)# interface Fa 90/0.19 

Rl(config-if)# encapsulation dotlq 19 

RI/((config if) address i92168t89724972557255:025500 
Rl(config)# interface Fa 0/09.209 

Rl(config-if)# encapsulation dotlq 29 
Rili((confas-=if)#ip‘address’‘192”1608.09-240/ 2557255725500 
Rl(config)# interface Fa 0/09.39 

Rl(config-if)# encapsulation dotlq 39 

Rl(config-=i1f)# ‘ip address 192.168.09.240 255.255.255.0 
Rl(config)# interface Fa 0/08 

Rl(config-i1f)# no shutdown 


Sullo switch configuriamo le interfacce delle porte connesse al router in modalità trunk: 


S1(config)# vlan 19 

S1(config)# vlan 29 

S1(config)# vlan 39 

S1(config)# interface Fa 0/1 
S1(config-if)# switchport mode trunk 
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Verifichiamo le conoscenze 


(w) 1. Risposta multipla 


1 La suddivisione di una rete in VLAN (indica la moti- 4 Esistono tre tipi di VTP Advertisement: 
vazione errata): 3 


. summary 
a. diminuisce le possibilità di accesso indebito b. subset 
b. riduce il numero degli hops per il router c. request 
c. aumenta l'ampiezza di banda per il singolo d. responce 

utente 


5 Quale tra i seguenti parametri non è messaggio 


d. riduce le possibilità di errore di indirizzamento ò 
contenuto nel subset? 


e. riduce il traffico broadcast 
a. Inserimento 


2 VTP può essere configurato su Switch Cisco in tre b. Cancellazione 
modalità: c. Modifica 
a. Client d. Configurazione 
b. Server 
c. Hybrid 


d. Transparent 
3 | parametri VTP da configurare sono (indica quello 
errato): 


a. VTP version 

b. VTP configuration revision 
c. VTP mode 

d. VTP Domain 


(w) 2. Ordinamento 


1 Ordina la sequenza di operazioni necessarie per assegnare una porta a una VLAN: 


di fa si assegna la porta. 
Di uu si definisce l'interfaccia 
Cie si precisa la modalità per la porta 


(w) 3. Vero o falso 


1 Con il termine trunk si intende la connessione punto-punto tra due porte trunk di un router. \VIIF) 
2 | frame che attraversano un trunk sono tutti “tagged”. (VIF, 
3 Solo sugli switch in modalità “Server” si può modificare la configurazione delle VLAN. \VIF) 
4 Il “version number” indica la versione del VTP negli switch Cisco. (VIF) 
5 Esistono tre versioni del protocollo VTP; di default è configurato a 2. VILF 
6 Uno switch può appartenere a un solo dominio VTP alla volta. \VIF) 
7 Il comando “copy running-config startup-config” serve per fare una copia di backup. \VILF) 
8 Il VLAN tagging permette di estendersi al di là dei limiti fisici dei singoli switch. (VI, 
9 Nell'Inter-VLAN tradizionale le porte dello switch sono connesse al router. VILF, 


10 Nella “Router-on-a-stick” la porta dello switch connessa al router deve essere trunk. \VIF) 
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Verifichiamo le competenze 


1. Esercizi 


1 Data la topografia di rete di figura si configuri lo switch seguendo le indicazioni dei commenti: 







VLAN 10 VLAN 20 
“alunni” “docenti” 
tir | Router 


Trunk link 


VLAN 30 
“segreteria” 


Soluzione 


Porta 22 


VLAN 3 
Porta TRUNK 


configure terminal 





CA crea ID VLAN1 e assegna il nome 


end 
CRE ONE crea ID VLAN2 e assegna il nome 
end 
COREA REI ITA ARI crea ID VLAN3 e assegna il nome 
end 


FC. salva la configurazione 
VE OE O verifica la configurazione 


VICE AE e N 9/16 configurazione VLAN1 sulla porta 16 





Prima di procedere alla configurazione dello switch assegniamo le porte alle funzioni preposte, come segue: 


VLAN 1 
Porta 17 


Porta 18 


VLAN 2 
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salva configurazione VLAN1 porta 16 


9/17 configurazione VLAN1 sulla porta 17 


salva configurazione 


configurazione VLAN2 


salva configurazione 


configurazione VLAN2 


salva configurazione 


configurazione VLAN3 


salva configurazione 


configurazione VLAN3 


salva configurazione 


assegnazione della porta 29 all’accesso di tipo trunk 


salva configurazione 


VLANI 


sulla 


VLAN2 


sulla 


VLAN2 


sulla 


VLAN3 


sulla 


VLAN3 


porta 


porta 


porta 


porta 


porta 


porta 


porta 


porta 


porta 


17 


18 


18 


VS 


19 


27 


2 


23 


23 
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ESERCITAZIONI DI LABORATORIO ‘1 


REALIZZIAMO UNA VLAN 
CON PACKET TRACER 


Ml VLAN 


L'introduzione delle VLAN permette di far condividere lo stesso hardware a LAN diverse, isolandole 
tra loro, in modo tale da essere praticamente indipendenti. Le tecniche utilizzate per assegnare gli 
host alla rispettiva VLAN sono sostanzialmente tre: 

d elenco dei MAC address; 

d elenco degli indirizzi IP; 

d settaggio della porta dello switch. 


In questa lezione vogliamo utilizzare le VLAN per concedere l’accesso al router solo ad alcuni host. 
La rete presentata di seguito è formata da tre switch, un router e quattro host: 












Switch, Rn | 
Swantchl a , se: 172.16,3.1 pr 
sarsà Ca Al router concediamo solo 
li witch-PT Roubter=ET la irlien 
ni Sunia Sitch2 Routeri 


La svitch associa l'accesso, in direzione router, 
alla VLAN docente 


“PO-PT PIC-PT 
alunnoi (172.16.3.5) docentel {172.16,3.3) 
Vediamo la configurazione degli indirizzi degli host: 
docente1l (172.16.3.3/16) 
docente2 (172.16.3.2/16) 
alunno1 (172.16.3.5/16) 
alunno2 (172.16.3.4/16) 


Per tutti gli host il gateway è rappresentato dall’indirizzo dell’interfaccia del router (Router1): 
172.16.3.1 


O Vogliamo creare due VLAN: una VLAN alunni (numero: 100) e una VLAN docenti (numero: 200). 





Realizziamo una VLAN con Packet Tracer 





© Per prima cosa andiamo a definire le VLAN dello Switch2: per fare questo facciamo clic sullo 
Switch2, scheda Config, poi facciamo clic su VLAN Database. Scriviamo 100 nella casella VLAN 
Number e alunni nella casella VLAN Name, quindi facciamo clic su Add: 





| E Suitch? 
| Phiysical.| Config |. CLI 





ite co 




















le CADERE VLAN Configuration 
O cinici! 
sea VLAN Mama alunni — j 
hh ai la YLON Dasabase ij | Add. Remove | 
bricnor fi I2IMTERFACE SS | [vrasino vsnname F_________J 
Gwatrh2 i -Fastethueneto/t _ i ca famalt | 


© Quindi scriviamo 200 nella casella VLAN Number e docenti nella casella VLAN Name, facendo 
clic su Add andiamo ad aggiungere la seconda VLAN: 





| Physical) Config |.cu) 
——————————__Tttt"tt"’ 
ln Me * | VLAN Configuration 
ng e | VLAN Mumber 200 
| Algorittm Settings ì i 
il io i | Nana —_= ine 
Word | FT WIAN Database. Add Ramove | 
iwtehPT I ResTHTERFACE- 2. | [ULAM Ho VLAN Mame 
Sienteh 3 | i Fagifthamatb ii | o 
N | n Fagietmernatiti 1 default 
8 sovhch a Liu TA 100 alunni | 


Fasifthannat i ———————n - ————. 





© Passiamo a definire le singole porte dello switch2, iniziando dalla porta FastEthernet1/1, che 
deve essere di tipo Trunk: 








JE: ——n "ai 
I Pil cia i fanhan | CLI 


Porta FastEthernet1/1 


È 
(Trunk) | FastEthernet1/1 
pal Port Status mon 
Bandwidth RE dute 
LO. Mbps di 100 Ribope 
Duplex Fi duto 
i Pull Duplex Hall Duplea 
[n Guai Gi 
Tx Ring Limét Lù 






Î Fastithernet5/i 





6 Definiamo adesso la VLAN per la porta FastEthernet2/1, che deve essere configurata anch'essa 
in modalità Trunk: 














Config = 
GLOBAL = 
| Sestinos. _ FastEthermet2/1 
[Ages Settings: Port Status Rion 
{ SWITCA — Bandwidth RR Auto 
ML GRARAnA Lo. Mbps È: 100 Mbos 
L e Duplex Bi Auto 
(A Fastirhamnatisi — lan i Full Bbuplex Half Dupler 
Porta FastEthernet2/1 Tx Ring Limit Lo 


(Trunk) | 
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G La porta FastEthernet0/1 collega lo Switch2 al router. Dobbiamo assegnare a questa porta la 
VLAN che fornisce l’accesso al router, cioè la VLAN dei docenti (200): 





nea Ra 


Pila ii il Pie CLI 


Porta FastEthernet0/1 E = 


| (Access) FastEthernet0/"1 


| Algorthm Serlinga” Port Status Ri on 
i SWITCH Bandwidth RE Auto 
VLAN Detabase 


{ inteRrAce — 2a 
[A Paatitharnaboii Disp ie Albo 
L Fistéthamnati,i i Full Duplea Hatf Gupler 
|_Foaterhemet2ia. Access aan [200 ei 
| Pastitherneta/1. moi lità 

La featirhernata/1 | LRIOR Lari 10 


| Fastittarnet5;i 








Lo. kbps ci 100 hbopo 





© Passiamo a definire la porta FastEthernet0/1 dello Switch1. Assegniamo a questa porta la VLAN 
alunni (100): 











2" orrichi trace |-E21 n] 
Porta FastEthernet0/1 2 == 
(Access) e ———T + #!#---yytyt1kt1k1t1nzpZzcz2zqzq@q@2m1q@4Àq«#ÙYÙoToT_{_{0@ 
GLOBAL mi 
Seltinga FastEthernet0,/'1 
{ Alporthm Gettingao Port Status a n 
= Idi Fandiwidth E Auto 
| MA Da taanse _ Fii-fa Cpe fn IDO RioGs 
| INTERFACE — 
i. FuetEthan matdia Duplex NI Auto 
| Fasttthemeta/1 ® Ful'Dupiex Hall Duples 
(pstienezi.  (— sco Bueno Ti 
i Fastirhermetà/i 
î cateto Teano I det E 
cFastErhemet5.1-. 





Equivalent 10S Commands 


0 Passiamo a definire la porta FastEthernet1/1 dello Switch1. Assegniamo a questa porta la VLAN 
docenti (200): 


i E Seitchi en | i 
Porta FastEthernet1/1 &= 
Cà 


ysical | Config | Cl 





Settings FastEthemetl/l | 
È Algarzhm Settings. Borî Stahus {e} Gr 
SMITH Sandwadth DE Auto 


cal argratà sia LO api di 100 hibos 





le] 


| FoabEtharraai'i Duplex N) Auto 
| fre FastEihenerifi At Fil Duppax kia]! Diapbea 


Tx Fing Limit 





iii noie 





Finiivalant TOS Commanda 


O Passiamo a definire la porta FastEthernet2/1 dello Switch1. Assegniamo a questa porta la moda- 
lità VLAN di tipo Trunk, che possiamo notare abilita tutte le VLAN poste nell’elenco: 








for Saatchi 
Porta FastEthernet2/1 
(Trunk) 





| Algerithem Setting. 


pre 








| _Fastethernebdii 
| Fastethemetisi 
ani 


© Configuriamo infine lo Switch0 
nel modo seguente: 
d porta FastEthernet1/1 Trunk 


db porta FastEthernet0/1 VLAN alunni 
db porta FastEthernet2/1 VLAN docenti 


Porta FastEthernet0/1 
(Access) 





Prova adesso! 


\é APRI IL FILE rete VLAN.pkt 








Prova adesso! 


fiysical | Config |.cu 


Fanuivalent 105 Commanda 


Modifica l'esempio verificando l'accessibilità al router da parte degli Host docente e la non 
accessibilità da parte degli Host alunno. 


Realizziamo una VLAN con Packet Tracer 








ba ALn 
FastEthernet2/1 
Port Status | o Ln 
Bandwidth #] Auto 
LO Mbps a) LO HE ps 
Cuplex 
if FUB Dupla 
È Trunk 
Tx Bing Linmit 





Porta FastEthernet1/1 
(Trunk) 


Porta FastEthernet2/1 
(Access) 





Sun (172.16.3.5) doosntei (172,16.3,3) 


e Applicare le VLAN agli switch 
e Settare le porte Trunk e Access 


e Applicare le VLAN agli switch 
e Settare le porte Trunk e Access 


EI Crea una rete come indicato nella figura che segue: 


sutra PT 
Zouier) 


FA L'accesso al router deve essere consentito solo agli Host delle rete Uffici e non della rete 


Magazzino, utilizzando le VLAN. 





i: 
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ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 2 


I COMANDI CLI 
PER CONFIGURARE LA VLAN 


E Definiamo due VLAN 


Data la rete rappresentata nella figura seguente, vogliamo realizzare due VLAN, rispettivamente: 
VLAN 10: connessione tra i PC 10 e PC 13 (VLAN alunni) 
VLAN 20: connessione tra i PC 11 e PC 12 (VLAN docenti) 


E e 






Reuter-PT 
Boutert 


die Ca 


PC-PT PE-PT 
PELZ PCi% 


Clicchiamo sullo switch e selezioniamo la finestra config, quindi la scheda CLI e digitiamo i co- 
mandi seguenti. 


Comandi VLAN untagged 


ete)V.\.\[>lo DESCRIZIONE 


Entra in ambiente modalità privilegiata 
configure terminal Entra in modalità configurazione 


show vlan Elenca le VLAN presenti 


Crea una VLAN con un id scelto 


Accede a un range di porte 








I comandi CLI per configurare la VLAN 


Comandi VLAN tagged 


ele] 7.\\'[>}o) DESCRIZIONE 


switchport trunk allowed vlan add ‘id | Imposta la porta in cui i dati possono transitare 
vlan' 


copy running-config startup-config Salva la configurazione dello switch 


Vediamo i comandi IOS necessari per creare le VLAN indicate 





Switch8>enable 
Switch®#configure terminal 
Switch®8(config)# vlan 19 
Switch®8(config-1f)# name ALUNNI 
Switch®8(config)# vlan 29 
Switch®8(config-i1f)# name docenti 
Switch®8(config-vlan)#exit 
Switch®(config)# 


Passiamo ora nella finestra CLI e digitiamo il comando show VLAN, otteniamo la finestra seguente: 


Piryifca | config | Gio 


Real dl 
Faofi, Falyl, Faks1, Pal 
Pabiti. Patsl 


LES le ig i i 
LIO: Mali ri i LE 
Lima! vira - de lalin 
FATE HED O ‘Farsor fiagiio Iridypailo ip fedina Tramii Tronoî 
Ji] LED = 
mr: DOGO Lrna — 
ERE LUCE — 
ij, goboaT puo = 
b ielLaià Liù — 
Libia dire LELE LES — 
Lie ceceno LOLISS LEG = 


"fara 


[eos }{raete | 





Assegniamo ora le porte dello switch alle VLAN sapendo che: 

d il PC10 è connesso alla porta Fa0/1 e deve essere connesso alla VLAN10 
d il PC13 è connesso alla porta Fa3/1 e deve essere connesso alla VLAN10 
d il PC11 è connesso alla porta Fa2/1 e deve essere connesso alla VLAN20 
d il PC12 è connesso alla porta Fal/1 e deve essere connesso alla VLAN20 




















Scriviamo i comandi seguenti per assegnare alla porta 3/1 la VLAN alunni (10): 


Switch8# configure terminal 

Switch®8(config)# interface fastethernet3/1 
Switch®8(config-i1f)# switchport access vlan 19 
Switch08(config-1f)# exit 
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" Prova adesso! 


Dopo aver realizzato la rete di figura, verificane il funzionamento provando la comunicazio- 
ne tra i quattro PC prima e dopo la realizzazione delle VLAN. 

Esegui un PING tra PC10 e PC11 e successivamente tra PC10 e PC12. 

Allo stesso modo prova a pingare tra PC11 e PC12 e successivamente tra PC11 e PC13. 
Cosa puoi osservare? 

Quindi aggiungi una nuova VLAN, segreteria, con VID 30, come in figura. 


ei pe 
mi me, ni —— 


spl VLAN 10 alunni 


/na\/a2 \ 


| PC- e pe. pf i / Pe- PT PC- PT | 
Li PE10 PC13 Pi | sa PIA PE15 
| P920168:110 190468008 | I9E-16B.1:14 192.168.1.18 i 


"= E at \ VLAN 30 segreteria / 






o CIGO-2 


Srrtch0 
fn dn 
PC-PT  PC-PT (i è 
DE \ 2621%M 
| I Pioutari 
| Pagesnnia isdn | i 
i Ciazienibni 


\\MLAN2O docenti / 


VLAN 1 


Porta 18 Sa 
VLAN 3 


Porta TRUNK 





Verifica il funzionamento sempre effettuando tutte le combinazioni di PING tar i diversi 
host. 


VLAN e VTP con Packet Tracer 





ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 3 


VLAN E VIP 
CON PACKET TRACER 


Si vuole realizzare la rete di figura utilizzando il protocollo VTP. 


VIP SERVER 












| J Peo al 
A Falt3*, — 
pe- #” cai 4 FIC*PT 
Pili #” n PICA 
VLANIO Fa LE | VLAMIO 
192.16n0.ii I 0) : È, DOS I 1 si I CRI Te 
| A sii 
di MORE 0-24TT 2950-? ri 
PESET 2A Fao PC-PT 
Pra PES 
VANO VTP CLIENT VIP.OLIENT tic 
Laz es. ri 192; 1653 0.£i 
sir ss 
PE-PT PE-PT 
PCI Piet 
WuAHIO WLARSO 
|a es .31 152.165.032 


Per prima cosa configuriamo il server. 


M Configurazione del VTP Server 


Per prima cosa verifichiamo che lo switch abbia la configurazione di default con Config Revision 
uguale a 0: 


Switch> show vtp status 


Switch*shoW vtp status 

I WIP Version 

Configuration BPevisioni TE 

[Maximus VLANS supported lacaliy PER 
[Number of existing VLAN: 7 

WIP OUpersting Hode Seryer 
[TP Domain Mame 
INTP Priuming Mode 
INTP Ve Mode 

:NTP Traps Generation Disabled 

\MDE digert ORF dxCà OxCé 0x4B C709 Oxl4 Gx7E Ox79 
|Contiguration last soditiazd by 0.0.0.0 at 3-1-53 00:22:37 

Local vpdater ID is D0.0.0 ino valid interface foundi 


Disabled 
Drasbled 
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Di default lo switch ha l’Operation Mode in modalità server, quindi non deve essere modifi- 


cato. 


Passiamo in modalità config e assegniamo un nome dal dominio, ad esempio scuola: 


Switch(config)# vtp domain scuola 


Il nostro switch utilizza la versione 2 del protocollo: per modificarla si utilizza il comando: 


Switch(config)# vtp version 1 


Configuriamo la password, ad esempio itis: 


Switch(config)# vtp password itis 


hifcontig 


Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? 
Enter configuration commands, one per line. End vith CNTL/f£, 
Switchiconfig)lfvtp domain scuola 

Changing VTP domain name fron NULL to scuola 
Switchiconfig)fvtp password itis 

Setting device VLAN database passworid to itis 

Switchiconfig) 





Come ultimo passaggio è necessario configurare le VLAN, popolando il VLAN database, e settare le 
porte trunk. 


 NTPOOLIENTA 

Physical Config | 

[| GLOBM 

ri FastEthernet4/1 
| algorithm Settings 
| SWITCH 
|_NLAN Database — Bandwidth 


Port Status 


i A 

INTERFACE T= 

| FastEthermeto1 Dupsex ul Fipheo 
: —_—___=Wk 


irene | (ivi T]vonfisoo 3 
iti 

| FastEthertett= 1 

|  FastEthernetd;i Tx Ring Lirmat 10 


| FastEthermetS.1 


Equivalent I0S Commankds 


Feraitchircontig-1t)faxit 

Suratchi (config) fintertiace TaxbtÈthaernet if 
Fmitchb tconfig-if)f 

Soatchb icontiesatifaxzio 
Suimrokficmmibigifinteriooe FoarcitvheenatA #1 
Gmrimchi config ille 

Spitchb iconfig-10)fawiroehport seco nude 
Suit-ch0icontig-5D1E 








VLAN e VTP con Packet Tracer 





MI Configurazione del VTP Client 


Anche sugli switch che fungeranno da client è necessario verificare che abbiano la configurazione 
di default con Config Revision uguale a 0: 





Switch> show vtp status 





Di default lo switch ha l’Operation Mode in modalità server, quindi deve essere modificato e settato 
come client: 


Switch(config)# vtp mode client 


| Swit.chO{(configifvtp 1 
| donain Ser. the mame cf the VT. administrative domain. 
mode Configura VTP device node 
password Set the password for the VTP administrative domain 
version Set thé adminstratitve domain to VIP verzion 
Switch0lcontigifvtp sode client 
| Settino device to VIP CLIENT mode. 
SwitchDOiconfigifvtp node client 
|\ Device mode already VTP CLIENT. 
| SwitchOiconfigieà 











Verifichiamo ora se l’interfaccia è in modalità trunk con il comando: 


Switch# show interface FastEthernet4/1 switchport 


otteniamo la seguente videata: 


|Name: Fad/l 

Swit.chport: Enabled 

[I Aduainistrative Hode: trunk 

Operational Mode: dom 

Administrative Trumking Encapsulation: dotlqg 
Operational Trunking Encaprulation:i dotlg 
Negotiation of Trumking: ln 

Access Mode VLAN: 1 (default) 
| Trunkine Hative Mode VLAH: 1 (defaulri 
|Voice VLAN: none 

Administrative private-vlan host=-s&rssociation: none 
|Acdministrative private-vlan napping: none 
|Administrative private-vlan trunk native VLAN: none 
|Administrative private-vlan trunk encapsulation: dotla 
Administrative private-vlan trunk normal VLANSs: none 
Administrative private-vlan trunk privave VLANSsS: none 
| Operational private-vlan: none 

Trunking VLANSsS Enabled: ALL 

Prumino VLAN: Enabled: Z-1i1001 

Capture Mode Disabled 

Capture VLANs Allowed: ALL 
| Protected: false 





L'ultima operazione consiste nel configurare tutte le porte di accesso. 
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” Prova adesso! 





E Completa la rete aggiungendo gli host in modo da definire quattro VLAN: 
» VLAN 10 LABORATORIO] 
» VLAN 20 LABORATORIO2 
» VLAN 30 AULA 
» VLAN 40 SEGRETERIA 
collegando alcuni host di ciascuna rete a entrambi gli switch. 
Al termine della configurazione verifica le funzionalità pingando tra i vari host. 
Aggiungi in seguito una nuova VLAN, VLAN 50 MENSA, e verifica su tutti gli switch il 
valore di 
Config Revision dopo aver collegato due host, uno per switch. 


FA Modifica la rete dell'esercizio precedente sostituendo le seguenti quattro VLAN: 

>» VLAN 10 LAB_INFORMATICA]1 

» VLAN 20 LAB_INFORMATICA2 

» VLAN 60 LAB_SISTEMI1 

» VLAN 70 LAB_SISTEMI2 

collegando alcuni host di ciascuna rete a entrambi gli switch. 

Al termine della configurazione verifica le funzionalità pingando tra i vari host. 
Riorganizza la rete in modo da separare fisicamente i laboratori dalla didattica. 











VLAN 

A network of computers that behave as if they 
are connected to the same wire even though 
they may actually be physically located on differ- 
ent segments of a LAN. VLANs are configured 
through software rather than hardware, which 
makes them extremely flexible. One of the big- 
gest advantages of VLANs is that when a com- 
puter is physically moved to another location, it 
can stay on the same VLAN without any hardware 
reconfiguration. 


Virtual LAN 

A virtual (VLAN) facilitates high-speed virtual Eth- 
ernet communications using Memory and the sys- 
tem's processor rather than actual Ethernet cards. 
Uscoliae. finale Oseania 
dynamically create virtual Ethernet segments or 
restrict access to VLAN segments. Virtual Ether- 
nets are similar to physical Ethernets in that they 
support multiple networking protocols. 

Virtual Ethernet can also refer to the virtual Eth- 
ernet (vEth) specification, a forthcoming standard 
that will provide access for network controls in vir- 
tualized environments comparable to the controls 
available in physical networks. 


VLAN hopping 

VLAN hopping is a computer security exploit, a 
method of attacking networked resources on a 
virtual LAN (VLAN). The basic concept behind all 
VLAN hopping attacks is for an attacking host on 
a VLAN to gain access to traffic on other VLANs 
that would normally not be accessible. There are 
two primary methods of VLAN hopping: switch 
spoofing and double tagging. Both attack vectors 
can be easily mitigated with proper switch port 
configuration. 


Switch spoofing 

In a switch spoofing attack, an attacking host imi- 
tates a trunking switch by speaking the tagging and 
trunking protocols (e.g. Multiple VLAN Registration 
Protocol, IEEE 802.10, Dynamic Trunking Protocol) 
used in maintaining a VLAN. Traffic for multiple 
VLANs is then accessible to the attacking host. 


Double tagging 

In a double tagging attack, an attacking host 
connected on a 802.1q interface prepends two 
VLAN tags to packets that it transmits. The packet 
(which corresponds to the VLAN that the attack- 
er is really a member of) is forwarded without the 
first tag, because it is the native VLAN. The sec- 
ond (false) tag is then visible to the second switch 
that the packet encounters. This false VLAN tag 


indicates that the packet is destined fora A*$#r 
target host on a second switch. The pack- 

et is then sent to the target host as though it orig- 
inated on the target VLAN bypassing the network 
mechanisms that logically isolate VLANs from 
one another. However, this attack allows to send 
packets toward the second switch, but possible 
answers are not forwarded to the attacking host. 
As an example of a double tagging attack, consid- 
er a secure web server on a VLAN called VLAN2. 
Hosts on VLAN2 are allowed access to the web 
server; hosts from outside VLAN2 are blocked 
by layer 3 filters. An attacking host on a separate 
VLAN, called VLAN1(Native), creates a specially 
formed packet to attack the web server. It places a 
header tagging the packet as belonging to VLAN2 
under the header tagging the packet as belong- 
ing to VLAN1. When the packet is sent, the switch 
sees the default VLAN1 header and removes it 
and forwards the packet. The next switch sees the 
VLAN2 header and puts the packet in VLAN2. The 
packet thus arrives at the target server as though 
it was sent from another host on VLAN2Z, ignoring 
any layer 3 filtering that might be in place. 


VLAN Insecurity 

Virtual LANs (VLANs) make it possible to isolate 
traffic that shares the same switch, and even 
groups of switches. The switch designers had 
something other than security in mind when they 
added this form of isolation. VLANs make it pos- 
sible to share a switch among many LANSs, by fil- 
tering and limiting broadcast traffic. But this form 
of isolation relies on software and configuration, 
not the physical isolation that security people like 
Lossce: 

In the last couple of years, some firewalls have 
become VLAN aware, so that policies can be cre- 
ated that rely on the tags that identify a packet 
as belonging to a particular VLAN. While firewalls 
that are VLAN aware add a lot of flexibility useful 
to Web hosting sites, the tags that these firewalls 
rely on were not designed with security in mind. 
VLAN tags can be created by devices other than 
switches, and valid tags that will fool the firewall 
can easily be added to packets. 

Let's take a look at VLANSs, including how they 
work, why this has little to do with security, and 
failures of VLANSs to maintain isolation. And, if you 
decide to use VLANSs as part of your security ar- 
chitecture, what you should do to minimize the 
weaknesses involved. 

The term “switch” today denotes a device that 
switches network traffic between interfaces, 
named ports. But not too long ago, switches were 
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called bridges. Even today, if you read the IEEE 
standards used in switches, the term inevitably 
used is bridge. And if you are familiar with the way 
bridges work, you might want to skip ahead. 

You use bridges to connect segments of the same 
LAN, that is, a local network that does not require 
routing. The bridge software learns which port 
that network devices have been connected to 
by examining the source MAC (Medium Access 
Control) addresses in the packets that the bridge 
passes. At first, the bridge knows nothing, and 
must distribute all the packets it receives to every 
port. But over time, the bridge learns how to send 
packets out the correct interface by building span- 
ning trees, an algorithm developed for choosing 
the right interface and avoiding loops. By sending 
packets out on a single port, the bridge reduc- 
es overall network traffic. Think of the bridge in 
highway terms, something that connects different 
roads, and only passes necessary traffic between 
these roads. 

Although the use of bridges does reduce overall 
network traffic, making networks more efficient, 
bridges still need to send broadcast packets to 
all ports. Just as in any LAN, broadcasts mean 
just that, a message broadcast to all systems. ARP 
(Address Resolution Protocol) packets provide an 
important example of broadcast messages. 

As bridge hardware grew more capable, with 
increasing number of ports and the addition of 
management software, a new feature appeared. 
You could partition a bridge, split a single bridge 
into multiple, virtual bridges. When split this way, 
broadcasts, instead of going to all ports, get lim- 
ited to only those ports associated with the virtual 
bridge, and its virtual LAN. 

Limiting broadcasts to a VLAN does not seem 
by itself to prevent a system on one VLAN from 
hopping to another VLAN-- that is, contacting a 
system on the same bridge, but a different VLAN. 
But remember that broadcasts get used to ac- 
 quire the MAC address that is associated with a 


particular IP address, using ARP, and without the 
MAC address, one system cannot communicate 
with another on the same network. Routers, or 
switches that support layer three, support passing 
traffic between VLANSs. 

Over time, people have begun to consider switch- 
es as security devices rather than networking de- 
vices. Switches do make sniffing traffic destined 
for other systems more difficult (but not impossi- 
ble, as exploits exist for doing so). And switches 
do produce a software-based isolation between 
VLANSs. But that isolation is imperfect at best. 

In a document found on the Cisco web site, two 
scenarios are described where packets can hop 
VLANSs, that is, pass between two VLANSs on the 
same switch. In the first example, systems have 
established TCP/IP communications on the same 
VLAN, then the switch gets configured so that one 
system's port now belongs to a different VLAN. 
Communications continues between the two 
systems because each has the MAC address of 
the other in its ARP cache, and the bridge knows 
which destination MAC address gets directed 
to which port. In the second example, someone 
wishing to hop VLANs manually enters a static 
ARP entry for the desired system. Doing so re- 
quires that the person somehow learns the MAC 
address of the target system, perhaps through 
physical access to the target system. 

Each of these two examples can be blocked by us- 
ing switch software that removes the information 
necessary for passing packets between VLANSs. 
In higher end Cisco switches, separate spanning 
trees, the tables that map MAC addresses to 
ports, exist for each VLAN. Other switches either 
have similar features, or can use configuration to 
filter the bridging information available to mem- 
bers of each VLAN. 

Given the relative dearth of information about 
hopping VLANs within a single switch, this issue 
does not appear to be a serious problem. 





Tecniche 

crittografiche 
per la protezione 
î dei dati 





L1 Lacrittografia simmetrica 


L2 La crittografia asimmetrica 
L3 Certificati e firma digitale 
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Q L'algoritmo di cifratura RSA in C++; @ Un algoritmo di cifratura 
con PHP: MD5; @ La crittografia in PHP: form sicuro con crypt(); @ 
Crittografia in PHP con algoritmo Blowfish; @ Creazione di volumi 
criptati con VeraCrypt; @ La firma digitale con la carta CNS-TS; 

@ Algoritmi di cifratura in C++ 
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Conoscenze W.XIF N cigitale 
e Conoscere il significato di cifratura 

e Avere il concetto di chiave pubblica e privata 

e Riconoscere le tecniche monoalfabetiche per trasposizione O » Esercizi 


e sostituzione 
e Distinguere le tecniche polialfabetiche (8) » New directions in Cryptography, 


e Apprendere i metodi poligrafici e i nomenclatori 


e Conoscere la crittografia a chiave simmetrica e pubblica 
e Individuare i campi di applicazione delle firma digitale 
e Conoscere la struttura dell'algoritmo MD5 





Competenze 


e Saper distinguere tra i cifrari DES, 3-DES e IDEA 
e Conoscere l'algoritmo RSA 

e Utilizzare le funzioni crittografiche in PHP 

e Criptare file e volumi con VeraCrypt 

e Conoscere i possibili utilizzi della firma digitale 


Abilità 

® Realizzare algoritmi di cifratura (Blowfish, RSA, MD5) 
e Applicare la firma digitale alla carta CNS 

e Applicare i certificati digitali 
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La crittografia 
simmetrica 


è 





In questa lezione impareremo... 


> il significato di cifratura 

Il concetto di chiave pubblica e privata 

la crittografia elettronica a chiave simmetrica 
il cifrario DES e IDEA 


E La sicurezza nelle reti 


Il problema della sicurezza nelle reti riveste una grande im- Pc) 
portanza dato che le reti per loro natura non sono sicure: f a 
basta un « analizzatore di rete > come un semplice packet 5 
sniffer tipo wireshark per intercettare le informazioni che 
viaggiano su di essa. 










< Un analizzatore di rete 
è un programma che per- 
mette di esaminare il traffi- 
co tra due stazioni qualsia- 
si della rete. »> 







L'utilizzo della rete come strumento di transazioni commerciali, e quindi come mezzo di “trasfe- 
rimento di denaro”, ha incontrato come ostacolo alla piena diffusione la non completa fiducia da 
parte degli utenti di Internet verso gli strumenti telematici per comunicare i propri dati segreti per 
l’accesso ai conti correnti o per l’utilizzo di carte di credito online. 

In relazione alla diffusione di documenti e transazioni commerciali in rete, possiamo individuare 
diversi aspetti connessi al problema della sicurezza: 

D la segretezza; 

D l'autenticazione; 

D l'affidabilità dei documenti. 


Con segretezza si intende l’aspetto più classico cioè che le informazioni siano leggibili e compren- 
sibili solo a chi ne ha i diritti, cioè solo alle persone autorizzate: è necessario che gli altri non le 
possano intercettare o, comunque, non siano in grado di comprenderle. 








Con autenticazione si intende il processo di riconoscimento delle credenziali dell'utente in modo 
di assicurarsi dell’identità di chi invia messaggi o esegue operazioni evitando che qualche malinten- 
zionato si spacci per qualcun altro. 





La crittografia simmetrica 


Con l’atfidabilità dei documenti si intende di avere la garanzia e la certezza che un documento sia 
originale, cioè che il suo mittente sia certo (ad esempio mediante l’apposizione su di esso di una 
firma digitale) e che non sia stato letto e/o alterato e modificato da altre persone non autorizzate. 





Le misure da intraprendere per ottenere la segretezza possono essere anche affrontate in diversi 
livelli della pila protocollare: a livello fisico si può cercare di impedire che avvengano intercettazioni 
di dati, a livello di data link si possono introdurre codifiche dei dati trasmessi per renderli incom- 
prensibili agli hacker. 

È comunque il livello di applicazione che può gestire gli altri due problemi ed è su quello che noi 
concentreremo la nostra attenzione. 





Possiamo riassumere in due aspetti le richieste degli utenti di Internet: 
© la possibilità di codificare i dati scambiati per renderli incomprensibili; 
G@ la garanzia di integrità e autenticazione del mittente. 


Entrambi hanno come base la « crittografia dè. 







< La crittografia rappresenta l'insieme delle tecniche che consentono di realizzare la cifratura di un testo 
e la decifratura di un crittogramma. » 








BM Crittografia 


Il desiderio di mantenere nascosti messaggi tra due interlocutori agli occhi di terzi non è una neces- 
sità nata con Internet; possiamo trovare tracce di tentativi di occultamento delle informazioni già 
su geroglifici di 4500 anni fa. 

La cifratura rappresenta il processo attraverso il quale un messaggio viene reso incomprensibile per 
gli estranei. Per fare questo viene usato un algoritmo di cifratura che stabilisce una corrispondenza 
tra i simboli in chiaro e simboli cifrati: i simboli in chiaro vengono utilizzati per creare il messaggio 
in chiaro (plain text) che, una volta cifrato, diviene un testo criptato (cipher text). 

Le regole di cifratura devono essere note sia al mittente del messaggio che al destinatario, in modo 
che quest’ultimo possa, alla sua ricezione, effettuarne il decriptaggio e comprenderne il significato. 





Messaggio Algoritmo Testo cifrato 
—_—___+-+ 
di codifica 
Testo cifrato Algoritmo di Messaggio 


decodifica 





Gli esperti di crittografia utilizzano anche il termine codifica, attribuendogli un significato diver- 
so da quello degli informatici: con codifica essi intendono un “metodo di scrittura in chiave che 
consiste nel sostituire alcune parole con altre” distinguendolo dalla cifratura che più precisamente 
“sostituisce lettere o caratteri”. 


Se volessimo trasferire una parola come “AIUTO” utilizzando i due metodi potremmo: 

© trasmettere “HELP” oppure “SOCCORSO”, cioè sostituire completamente la parola con un’al- 
tra, magari in una lingua diversa, non conosciuta a chi potrebbe intercettarla (codifica); la lingua 
degli Indiani Navajo fu usata nella II guerra mondiale per le operazioni nel Pacifico; 

G trasmettere “BLVUP”, cioè sostiture a ciascuna lettera quella che la segue nell’alfabeto (cifratura). 
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Quest'ultimo esempio ci permette di effettuare una osservazione: la regola di cifratura è general- 

mente composta da due elementi: 

© la regola vera e propria (l'algoritmo utilizzato), che in questo caso consiste nella “sostituzione di 
un carattere con un altro”; 

G uno (o più) parametri, in questo caso la posizione del carattere da prendere (nell'esempio il suc- 
cessivo a quello in chiaro: se invece si fosse trasmesso CMZVO le posizioni sarebbero state due 
in avanti). 





La distinzione tra regola e parametro è fondamentale 
nella crittografia: l’hacker deve conoscerli sempre en- 
trambi e, quindi, basta modificarne uno periodicamente 
o in base ad accordi prestabiliti per aumentare la com- 
plessità di intercettazione. 





Quando la chiave di cifratura coincide con quella di decifratura lo schema crittografico si dice sim- 
metrico e la chiave prende il nome di chiave comune. 





Chiave comune 


Messaggio Algoritmo Testo Algoritmo di Messaggio 
di cifratura cifrato decifratura 





Quando la chiave di cifratura è invece diversa da quella usata per la decifratura lo schema crittogra- 
fico si dice asimmetrico e le due chiavi si chiamano chiave pubblica quella usata per la cifratura, che 
è comune a tutti i mittenti e di pubblico dominio, e chiave privata quella utilizzata per la decitratu- 
ra, che è segreta e di conoscenza solo del destinatario del messaggio. 





Chiave pubblica Chiave privata 
Messaggio Algoritmo Testo Algoritmo di Messaggio 
_—_———t—_Ò — MEN Dr 


di cifratura cifrato decifratura 





Questo procedimento è alla base della moderna sicurezza delle reti: il mittente non deve comunica- 
re col destinatario o accordarsi preventivamente, ma utilizza la chiave pubblica del destinatario 
che, proprio perché pubblica, è a disposizione di tutti, e con essa prepara il messaggio da trasmet- 
tere criptandolo in modo tale che solo chi è in possesso della chiave privata lo può decriptare. 









È necessario che chiave pubblica e chiave privata siano diverse: pé 
sibilità di cifrare un messaggio con una chiave e decifrarlo con una 


dalla prima sembrava un assurdo, ma oggi, come vedremo in 
è utilizzato regolarmente nella pratica giornaliera. 


ii 





E Crittoanalisi 


Generalmente l’algoritmo di cifratura è 
noto e standardizzato, quindi conosciu- 
to e soggetto a « crittoanalisi b da parte 
dei malintenzionati per individuare la 
chiave utilizzata e quindi decriptare il 
messaggio. 





< Crittoanalisi La parola crittoanalisi proviene dal gre- 
co Kkpurtòg (“kryptés”"= nascosto) avaXvew (“analùein” = 
scomporre) e comporta lo studio dei metodi per ottenere il 
significato di informazioni cifrate: tipicamente si tratta delle 
operazioni effettuate alla ricerca della chiave segreta. D 














La crittografia simmetrica 


Per poter effettuare un « attacco » gli intrusi devo- 
no essere in possesso dei messaggi cifrati e la natu- 
ra stessa di Internet rende questa operazione molto 
semplice: lo scopo della crittografia è quello di ren- 
dere difficile la decifrazione del messaggio. 





< L'attacco di un crittoanalista mirato a 
violare (rompere, sfondare) il crittosiste- 
ma prende il nome di crittoanalisi. » 








Il principio di Kerckhofts (1835-1903) stabilisce che è la chiave l'elemento fondamentale per la 
sicurezza di un sistema informatico: la sicurezza di un crittosistema deve dipendere solo dalla se- 
gretezza della chiave e non dalla segretezza dell’algoritmo usato. 

Come corollario al principio, Shannon aggiunse la frase: «il nemico conosce il sistema». 


A partire dal principio di Kerckhotffs si sono nel tempo aggiunte alcune riflessioni che hanno avuto 
un ruolo fondamentale nella moderna crittografia: le chiavi sono generalmente semplici e possono 
essere cambiate più frequentemente dell’algoritmo quindi, una volta determinato un buon algorit- 
mo, è sufficiente “concentrarsi” sulla loro gestione. 

Si è anche arrivati alla definizione di un cifrario assoluta- 
mente sicuro, il cosiddetto one-time pad: in esso le due par- 
ti in comunicazione condividono un blocco (pad) di chia- 
vi di sostituzione alfabetica generate con un procedimento 
casuale, e cambiano la chiave a ogni lettera. 








One-time pad 





Se il messaggio viene intercettato l’intruso vede solamente 
una sequenza di caratteri casuali e non è in grado di deci- 
frare il messaggio. 

Questo meccanismo trova implementazione nel cifrario 
di Vernam che descriveremo in seguito che, come dimo- 
strato da Shannon, richiede per la sua realizzazione una 
chiave lunga quanto il messaggio stesso e necessita che il 
mittente e il destinatario siano sincronizzati per essere si- 
curi di partire dalla stessa posizione del blocco: risulta inoltre complesso realizzare il blocco chiave 
in modo che sia anch'esso sicuro. 





Oggi esistono dei sistemi che generano e utilizzano una password usa e getta, soprattutto per tran- 
sazioni bancarie, che possiamo dire ispirati al one-time pad: possono definirsi sistemi one-time key 
(OTK) in quanto la chiave può essere utilizzata una sola volta dato che generalmente ha una validi- 
tà temporale modesta (10-20 secondi) dopo che è generata da un dispositivo elettronico (key gene- 
rator) che è sincronizzato con il sistema di controllo di accesso al servizio. 





One-time key 


M Citrari e chiavi 


Oltre a garantire la segretezza dei messaggi, la crittografia consente di: 

d identificare un utente all’accesso alla rete o al singolo PC; 

D autenticare un messaggio, cioè accertarsi dell'identità dell’autore e della integrità del messaggio 
ricevuto; 

D firmare digitalmente un messaggio, in modo da permettere la verifica dell’autore e quindi la non 
ripudiabilità del messaggio stesso. 








Tutti i cifrari tradizionali sono caratterizzati da una (o più) chiave segreta che mittente e destinata- 
rio dei messaggi segreti devono concordare e quindi scambiarsi prima di poter comunicare: questa 
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esigenza è un grosso punto debole in quanto è praticamente impossibile avere un canale sicuro. 
I sistemi crittografici contemporanei vengono classificati proprio in base al tipo e al numero di 
chiavi usate: 

D sistemi a chiave simmetrica (o privata): viene utilizzata una sola chiave: 


Chiave (unica) 


el 
sSCARRASCISL,4= 


File Crypto File Decrypto File 
originale crittato originale 








» sistemi a chiave asimmetrica (o pubblica): sistemi dove ogni utente dispone di due chiavi, una 
pubblica e una privata (le chiavi sono invertibili): 


Chiave privata Chiave pubblica 





File Crypto File Decrypto File 
originale crittato originale 


EB Il citrario DES 


Uno dei primi sistemi crittografici moderni a chiave simmetrica è stato sviluppato da Horst Feistel 
per IBM nel 1976 ed è diventato uno standard negli USA per la protezione di dati sensibili. 


La National Security Agency (USA) e il National Bureau of Standards (USA) lo ritenne un sistema 
pubblico, efficiente, compatibile e venne quindi certificato. 





DES è un algoritmo simmetrico a chiave segreta di 64 
bit ma dei quali 8 sono di controllo, quindi solo 56 bit 
utili, e tramite questa chiave prevede 16 trasformazio- 
ni successive applicate a ogni blocco del messaggio. 








Ricordiamo che nei computer la crittografia deve lavorare non più su di un alfabeto di 26 lettere ma 
su file binari con byte codificati in ASCII, quindi con 128 caratteri di cui solo 96 sono i cosiddetti 
printable characters. 


Il DES rispetta il principio di Kerckhoffs, cioè l'algoritmo è noto ed è la chiave segreta, ed è stato 
realizzato applicando i principi di Shannon: 

» diffusione dei caratteri consecutivi del messaggio in tutto il crittogramma; 

d confusione del messaggio con la chiave. 


Praticamente il testo in chiaro viene suddiviso in blocchi di 8 byte e scrivendo la codifica ASCII da 
ogni blocco si otterrà una stringa di 64 cifre binarie: a queste cifre viene applicata una trasposizione 
di 56 bit alla chiave e successivamente per 16 volte si applica una funzione cifrante di sostituzione 


La crittografia simmetrica 


dei bit, usando due porzioni della chiave di 28 bit ciascuna delle quali viene ruotata a sinistra di un 
certo numero di bit che dipende dal numero di iterazione; come ultimo passaggio viene effettuata 
una trasposizione inversa a quella iniziale. Il funzionamento è sintetizzato nello schema seguente: 


Testo chiaro (64 bit) 


Trasposizione iniziale 


Chiave 
di 56 bit 


Trasposizione inversa 





La decifrazione avviene utilizzando la medesima chiave adoperata per la cifratura, solo che i passi 
vengono effettuati nell’ordine inverso: è quindi un sistema simmetrico dato che sia l'emittente del 
messaggio che il ricevente devono conoscere la stessa chiave segreta. 













Una caratteristica desiderata per ogni algoritmo di criptazion 
effetto valanga: un cambiamento di pochi bit nel | | 
di quanti più bit nel ciphertext, e il DES possiede un 


SI 


[e 


È 











Canale di 
comunicazione Canale ETTI 
INSICURO SIOE 
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Per circa vent'anni il DES è stato utilizzato come un cifrario assolutamente sicuro e alla sua pre- 
sentazione fu comunicato che per violarlo esaustivamente sarebbe stato necessario costruire un 
elaboratore dal costo stimato in un 1 milione di dollari. 

Le prime critiche arrivarono verso al fine del secolo scorso, soprattutto per la lunghezza della chiave 
ritenuta insufficiente: le chiavi possibili sono 2° che, pur essendo un numero molto elevato, doveva 
“competere” con l'evoluzione tecnologica dei moderni supercomputer. 





La relativa vulnerabilità dell’algoritmo DES ha com- 
portato lo studio di nuove tecniche e di un nuovo 
algoritmo: dapprima si realizzò, nel 1999, il Triple 
Des basandosi sullo stesso algoritmo ma utilizzando 
chiavi più lunghe e più passaggi di cifratura; successivamente, nel 2001, venne pubblicato un nuovo 
standard di sostituzione, Vl AES Advanced (Encryption Standard). 





Bi 3-DES 


Nel 1999 è stato introdotto Triple DES, con tre passi di cifratura DES consecutivi con tre chiavi di- 
verse e per un totale di 168 bit: la maggior sicurezza rispetto al sicurezza al DES è proprio nella 
lunghezza tripla della chiave. 

Codifica e decodifica avvengono secondo il seguente schema: 


Ki Ko Kg 


















Codifica 






Deodifica 


e Sanc: ale 2a DATA RETRO CONAI DI 
centrale, come s 
AAGIOLUO A T ; I i . 
ra. IU C7 sai IT Le Ea anzi 
la sa 


Po 
i 


12 n ne Di le) fas (i 
a | Contra log 











In base alla scelta delle chiavi il sistema 3DES offre tre alternative: 
EI le tre chiavi K1, K2 e K3 sono diverse e indipendenti; 

FA due chiavi uguali K1 = K3 e una diversa (K2); 

le tre uguali K1 = K2 = K3. 


La crittografia simmetrica 


Con la seconda opzione, avendo solo due chiavi da 56 
bit, la sicurezza è a 112 bit. 

La terza opzione viene usata esclusivamente per ga- 
rantire la compatibilità con DES: i primi due passi si 
annullano, per cui l'applicazione di 3DES con keving 
option 3 è equivalente a quella di DES normale e quin- 
di la sicurezza della chiave è 56 bit, come DES. 


Mi IDEA 


Nel 1991 fu proposto il cifrario IDEA (International Data Encryption Algorithm) in sostituzione del DES, 
proprio quando si temeva che questo non sarebbe ancora resistito per molto agli attacchi degli analisti. 
Il metodo progettato in Svizzera a opera dei due famosi ricercatori Xuejja Lai e James L. Massey si 
basa su concetti simili al DES con chiave a 128 bit dove i blocchi di 64 bit del messaggio vengono 
elaborati in 8 iterazioni usando le operazioni di XOR, di somma e moltiplicazione modulo 216. 





I 64 bit del messaggio vengono divisi in 4 gruppi di 16 e mescolati con 6 chiavi di 16 estratte dalla 

chiave di 128 bit. 

Le sottochiavi sono generate in questo modo: 

D la chiave a 128 bit è divisa 
in 8 blocchi di 16 che costi- 
tuiscono le prime 8 sotto- 
chiavi; 









Durante gli 8 passi il secor 
posto mentre all'ultimo p: 








d le cifre della chiave a 128 sono spostate di 25 bit a sinistra in modo da generare una nuova com- 
binazione, il cui raggruppamento a 8 bit fornisce le prossime 8 sottochiavi; 
» il secondo passo è ripetuto finché le 52 sottochiavi sono generate. 


Attualmente non si conoscono tecniche in grado di forzare IDEA che, grazie alla chiave a 128 bit, 
è immune ad attacchi “brutali” ed è il cifrario a chiave segreta più utilizzato per quanto riguarda 
i software commerciali di crittografia vista la sua velocità di codifica e decodifica e la sua elevata 
sicurezza. 


MB AES 


Nel 1997 il NIST (National Institute ot Standards and Technology) USA organizzò un “concorso” per 
sostituire l'ormai insicuro DES e definire un nuovo standard crittografico, l’Advanced Encryption 
Standard (AES). Si presentarono 15 candidati con proposte di nuovi algoritmi e soluzioni cripto- 
grafiche: dopo lunghi test e rigorose analisi nel 2000 vinse l’algoritmo Rijndael, proposto da due 
crittologi belgi, che divenne ufficialmente il nuovo standard, grazie alle sua velocità di esecuzione e 
alle caratteristiche di robustezza alla crittanalisi. 


Metodi di valutazione di AES 


La valutazione degli algoritmi che parteciparono al concorso furono effettuati dal NIST secondo due 

diversi metri di giudizio. 

La prima valutazione si basò sulla verifica di requisiti fondamentali: 

» sicurezza: dato che in AES la chiave ha dimensioni minime di 128 bit, gli attacchi a “forza bruta” 
(brute force) con le tecnologie attuali e future non vennero neppure considerati; 

» costo: dato che la richiesta del NIST fu quella di un algoritmo da poter essere impiegato per 
un’ampia gamma di applicazioni, doveva avere un'elevata efficienza computazionale e doveva 
poter essere utilizzato nei collegamenti a banda larga; 

D caratteristiche dell'algoritmo e dell'implementazione: per questi requisiti si richiedevano vari 
aspetti progettuali dell’algoritmo, tra cui la leggibilità, la semplicità di codifica, la flessibilità e 
versatilità per poter essere implementato in differenti piattaforme hardware e software. 
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Tra tutti i progetti, cinque furono selezionati come finalisti e si analizzarono più dettagliatamente i 

seguenti aspetti: 

» sicurezza generale: furono resi pubblici gli algoritmi e vennero valutati dalla comunità crittografica; 

» implementazioni software: fu valutata la velocità di esecuzione in diverse piattaforme hardware 
e con diversi sistemi operativi, anche in funzione della variazione della dimensione della chiave; 

d ambienti con spazio limitato: tra gli obiettivi c'era quello di poter implementare ed eseguire l’algo- 
ritmo anche in situazioni di risorse limitate, come ad esempio con le Smart Card; 

D crittografia e decrittografia: analisi e comparazione delle risorse richieste tra la fase di crittografia 
e quella decrittografia nel caso in cui i due algoritmi siano separati e quindi richiedano maggiore 
spazio di memoria; 

d agilità della chiave: intesa come la capacità, la rapidità e il costo necessario per effettuare il cam- 
biamento della chiave; 

D versatilità e flessibilità: possibilità di utilizzare blocchi e chiavi di dimensioni diverse; 

d potenzialità di sfruttamento del parallelismo: capacità di sfruttare le architetture parallele e quin- 
di di poter avere esecuzione contemporanea a livello delle istruzioni per massimizzare l’efficienza 
del sistema. 


L'algoritmo Rijndael risultò vincitore e successivamente approvato dal Segretario del Dipartimento 
di Commercio americano: rispetta praticamente tutti i canoni richiesti dal NIST ed è resistente a 
tutti gli attacchi a un costo computazionale relativamente molto basso. 


L'algoritmo AES 


AES fu progettato dai due crittologi Joan Daemen e Vincent Rijmen sulla base di tre caratteristiche 
fondamentali: 

D resistenza contro tutti gli attacchi; 

» velocità e compattezza del codice su un’ampia gamma di piattaforme; 

» semplicità progettuale. 


AES è un cifrario a blocchi (block cipher) con lunghezza del blocco da 128 bit, ma può avere chiavi in- 
dipendenti l’una dall’altra con lunghezza variabile di 128, 192 o 256 bit, ed effettua una combinazione di 


permutazioni e sostituzioni. 


a In pratica viene utilizzata maggiormente la chiave di lun 





La prima operazione eseguita dall’algoritmo è quella di prendere i 128 bit del blocco (16 caratteri) 
e di disporli in una griglia di 4 x 4 byte: si procede quindi con la codifica, che consiste fondamental- 
mente in un insieme di 10 fasi (rounds) ciascuna composta da 4 trasformazioni (nel caso di chiavi 
a 128 bit). 

Le quattro operazioni che costituiscono ogni round sono le seguenti: 


Rope |ta] © [ro|Po]he|tu 
Roo fRgto] © Rotoli 



















Substitute Bytes: ogni byte viene trasfor- 
mato mediante una permutazione non li- 
neare di byte che vengono mappati trami- 
te una tabella particolare definita in AES 
stesso (tabella S-box in figura). 


La crittografia simmetrica 


No Shift Rows: le righe della matrice subi- 
change scono un semplice scorrimento di bytes 


Shift nell’array « state », dove la prima riga 
e J J J 


rimane invariata, dalla seconda alla quar- 


Shift 2 d00|d, ta viene sempre eseguito uno scorrimen- 
<— ) ’ ) , ) . ° ° ° 
to circolare a sinistra di uno, due e tre 


Shift 3 co | | bytes rispettivamente. 


< Il risultato intermedio delle operazioni fatte durante l'algoritmo prende il nome di state, rappresen- 
tabile come un array di bytes. » 


pimes 
PI 
O 








Mix Columns: ogni colonna viene trasfor- 
mata mediante una operazione che può 
essere vista come una moltiplicazione 
matriciale con una particolare matrice 
generata da un polinomio prefissato. 












2 
ba[P 














Add Round Key: questa non è altro che la 
fase in cui viene inserita la chiave segre- 
ta che rende il cifrario sicuro: ogni byte 
viene combinato in XOR con la chiave da 
128 bit (16 bytes). 









Rf he |tu 
DODICHON 
olbotie ta 








A ogni round la chiave aggiunta è 
precedenti ricorsivamente. 





Il NIST si pronunciò così sull’algoritmo Rijndael: 


Non esiste alcun attacco noto alla sicurezza di Rijndael. Rijndael utilizza una S-box come componente non 
lineare. Rijndael sembra avere un margine di sicurezza adeguato, ma ha ricevuto qualche critica che suggeri- 
sce che la sua struttura matematica potrebbe essere soggetta ad attacchi. D'altro canto, la semplicità della sua 
struttura dovrebbe aver facilitato l’analisi della sicurezza durante il processo di sviluppo dello standard AES. 





AES è il primo standard approvato da NSA (National Security Agency) per comunicazioni top-secret 
ed è tuttora il cifrario a chiave segreta più usato negli ambienti informatici: a oggi non sono cono- 
sciuti attacchi in grado di violarlo (né di crittoanalisi lineare né differenziale) e l’unico che forse 
potrebbe farlo (The Square attack) impiegherebbe tempi inaccettabili. 
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DES e AES sono utilizzati per la validazic 


M Limiti degli algoritmi simmetrici 

Gli algoritmi simmetrici descritti presentano alcuni limiti tra i quali il problema più evidente è quel- 
lo che nella crittografia simmetrica le persone che devono comunicare devono essere in possesso 
della stessa chiave e, di fatto, questo limita la diffusione e il suo utilizzo, in quanto non sono molti i 
sistemi a disposizione per la distribuzione delle chiavi. 





Se si vuole utilizzare la crittografia simmetrica per effettuare acquisti online bisogna richiedere 
al gestore della transazione una chiave per poter codificare i dati, ma come verrebbe codificato il 
messaggio contenente la chiave? 





L'idea di utilizzare corrieri fidati resta nella maggior parte delle situazioni impraticabile, soprattutto 
con l'aumentare degli utenti: inoltre è inutilizzabile in campo militare in quanto è “difficile” far 
pervenire la chiave durante le missioni! 

Non è inoltre percorribile la strada di inviare la chiave per posta elettronica, neanche scompo- 
nendola in parti e ricomponendola secondo un criterio concordato, poiché “anch'esso deve essere 


comunicato”. 





Inoltre l’utilizzo continuato della medesima chiave potrebbe favorire azioni di decriptaggio così 
come l'evoluzione tecnologica che potrebbe portare alla realizzazione di computer talmente veloci 
da essere in grado di violare questi sistemi che, come abbiamo visto, sono realizzati con un insieme 
di operazioni semplici (trasposizione e sostituzione). 

In ultimo il destinatario potrebbe perdere o cedere ad altri la propria chiave, con i danni che pos- 
siamo immaginare. 


















Questi limiti sono superati con la crittogaf 
le*chiaviareitratona: i 








Verifichiamo le conoscenze 
Q 1. Risposta multipla 


1 La chiave pubblica è: 


a. usata per la cifratura nello schema crittografico 
simmetrico 

b. usata per la decifratura nello schema crittografico 
simmetrico 

c. usata per la cifratura nello schema crittografico 
asimmetrico 

d. usata per la decifratura nello schema crittografico 
asimmetrico 


2 La chiave privata è: 


a. usata per la cifratura nello schema crittografico 
simmetrico 

b. usata per la decifratura nello schema crittografico 
simmetrico 

c. usata per la cifratura nello schema crittografico 
asimmetrico 

d. usata per la decifratura nello schema crittografico 
asimmetrico 


3 La chiave comune è: (2 risposte) 


a. usata per la cifratura nello schema crittografico 
simmetrico 

b. usata per la decifratura nello schema crittografico 
simmetrico 

c. usata per la cifratura nello schema crittografico 
asimmetrico 

d. usata per la decifratura nello schema crittografico 
asimmetrico 


4 L'algoritmo DES (indica le affermazioni errate): 


(w) 2. Ordinamento 


1 Ordina le quattro operazioni che costituiscono ogni round del AES: 


da ascsinzane Mix Columns 
Di pa Shift Rows 


(w) 3. Vero o falso 


1 Nei sistemi a chiave simmetrica la chiave del mittente è simmetrica a quella del destinatario. 
2 Nei sistemi a chiave asimmetrica sono necessarie due chiavi, una pubblica e una privata. 

3 In base alla scelta delle chiavi il sistema 3DES offre tre alternative. 

4 AES è un cifrario a blocchi (block cipher) con lunghezza del blocco da 128 bit. 


5 AES è un cifrario a blocchi con chiave di 128 bit. 
6 Nell'AES vengono effettuati 10 state. 


Lezione 1 


La crittografia simmetrica 


è un algoritmo simmetrico 

. è un cifrario misto 

ha chiave segreta di 64 bit 

. 16 bit della chiave sono di controllo 

. prevede 16 trasformazioni successive 


DOO DI 


5 In be alla scelta delle chiavi il sistema 3DES offre 
tre alternative (indica quelle errate): 


a. le tre chiavi K1, K2 e K3 sono diverse 
b. due chiavi uguali K1 = K3 

c. due chiavi uguali K1 = K2 

d. due chiavi uguali K2 = K3 e una diversa 
e. tre chiavi uguali K1 = K2 = K3 


6 Cosa significa l'acronimo IDEA? 


a. Internal Data Encryption Asimmetric 

b. Internal Data Encryption Algorithm 

c. International Data Encryption Algorithm 
d. International Data Encryption Asimmetric 


7 AES fu valutato in base a: 


a. sicurezza 

b. costo 

c. lunghezza delle chiavi 

d. caratteristiche dell'algoritmo e dell'implementazione 


8 AES fu progettato sulla base di tre caratteristiche 
fondamentali: 


a. resistenza contro tutti gli attacchi 

b. costo 

c. velocità e compattezza del codice su un'ampia 
gamma di piattaforme 

d. semplicità progettuale 


Ci rsa Add Round Key 
Ca sessi Substitute Bytes 


L'ACR-A0/ 






DT 


I] 


SISISISISI 
000000 
TI. 


CN 
LLI 
Pa 
O 
N 
LUI 
— 
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E 
“La crittografia 
asimmetrica 





In questa lezione impareremo... 


Dil meccanismo a chiave pubblica 
>» l'algoritmo RSA 
» lacrittografia ibrida 


E Generalità 


La crittografia simmetrica a chiave privata non è il metodo crittografico ideale per le comunicazio- 
ni e le transazioni su Internet: il limite fondamentale è rappresentato dalla necessità di un canale 
sicuro e di un accordo preventivo per lo scambio delle chiavi e questo non è funzionale nei casi in 
cui è necessario stabilire connessioni sicure estemporanee. 





La crittografia a chiave pubblica nacque nel maggio del 1975, come conseguenza di due problemi... il pro- 
blema della distribuzione delle chiavi e quello delle firme elettroniche... La scoperta non consisteva in una 
soluzione, ma nel capire che i due problemi, ognuno dei quali sembrava irrisolvibile per definizione, poteva 
essere risolto e che la soluzione di entrambi scaturiva da un solo metodo. 


WnreieLp Dirrie e MARTIN E. HELLMAN, New directions in Cryptography (1976). 
digitale 


4) New directions in Cryptography, articolo completo 


L'idea alla base delle crittografia asimmetrica è quello di avere due chiavi diverse, una pubblica per 
la criptazione e una privata per la decriptazione, che deve essere mantenuta segreta. 
In questo caso non è necessario lo scambio delle chiavi, che per la maggior parte saranno pubbliche. 








ESEMPIO __ 
Vediamo il funzionamento mediante un esempio che pone sul messaggio “fisicamente” una chiave 
mediante un lucchetto: 


E Anna manda a Bruno il messaggio in una scatola chiusa con un suo lucchetto A: né Bruno né gli 
intrusi possono aprirlo; 


La crittografia asimmetrica 








Anna toglie il suo lucchetto e rimanda il pacco a Bruno, che ora ha solo il suo lucchetto e che 
alla sua ricezione può aprirlo e leggere il messaggio. 











In questo caso però il messaggio deve essere trasmesso tre volte con enorme dispendio di risorse: 
un’ idea migliore è quella descritta di seguito, dove viene inviato il “lucchetto” e non il messaggio: 


E Bruno manda ad Anna il proprio lucchetto aperto e questa lo conserva fino a che ha necessità di 
spedire qualcosa a Bruno; 








FA quando Anna deve spedire un messaggio a Bruno, lo chiude con il suo lucchetto e glielo invia: 
senza il triplo invio del messaggio ci siamo riportati nella situazione descritta in precedenza. 








La chiusura del lucchetto viene ettettuata con una specifica chiave pubblica che ciascun utente mette 
a disposizione di tutti gli altri utenti che necessitano di tramettergli messaggi: la chiave privata è in- 
vece segreta, in possesso a ogni utente, che la utilizza per “aprire” il lucchetto e leggere il messaggio. 
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Questo meccanismo è implementato negli algoritmi di crittografia simmetrica, come ad esempio 
nell’algoritmo RSA (dal nome dei suoi creatori Rivest, Shamir e Adleman) descritto in seguito. 


Numero di utenti 


Numero di chiavi in un 
sistema a chiave pubblica 


Per ogni mittente è necessaria una chiave pubblica e una chiave privata, quindi in totale per n 
utenti sono necessarie 2 x n chiavi contro le [n(n-1)]/2 necessarie per i sistemi a chiave privata. 


Numero di chiavi in un 


sistema a chiave privata 


1.000 2.000 499.500 


10.000 


20.000 


49.995.000 


100.000 200.000 4.999.950.000 
1.000.000 2.000.000 499.999.500.000 





Naturalmente le due chiavi devono essere tra loro indipendenti, in modo che dalla prima non si 
possa in nessun modo ricavare la seconda. 


Con la crittografia asimmetrica: 


d» si risolve il problema della riservatezza: criptando il messaggio con la chiave pubblica solo il pos- 
sessore della chiave privata è in grado di decriptarlo; 
d si risolve il problema della autenticità del mittente: criptando il messaggio con la chiave privata 
solo con la corrispettiva chiave pubblica questo può essere decriptato e la chiave pubblica è con- 
servata in registri consultabili ma gestiti in modo sicuro dove a ogni chiave pubblica è associata 


l’identità certa del proprietario. 


Abbiamo quindi due modalità di funzionamento: 


EI modalità confidenziale: so- 
no garantite la riservatezza 
e l’integrità del messaggio; 


FA modalità autenticazione: ga- 
rantisce l'integrità e il non 
ripudio ma non viene garan- 
tita la riservatezza (il mit- 
tente ha posto la sua firma 
elettronica sul messaggio). 


Chiave pubblica 





File 
originale 


Chiave privata 


n 


File Crypto 
originale 











File 
crittato 


= 


File 
crittato 


Chiave privata 


n 


Decrypto File 
originale 





Chiave pubblica 


G 


Decrypto File 
originale 





La crittografia asimmetrica 





rio 3 accorgersi della pe; 





Il meccanismo di funzionamento è il seguente: 

Indichiamo gli utenti con le loro iniziali A, B, C,... e ogni utente ha una copia di chiavi: 
D Ei: chiave pubblica per la cifratura (Encrypt), cioè EA è la chiave pubblica di A, ecc.; 
» Di: chiave privata per la decifratura (Decrypt), cioè DA è la chiave privata di A, ecc. 


Sono quindi presenti due insiemi di chiavi: per la funzione di codifica EA, EB, EC,...che sono rese 
pubbliche e DA, DB, DC, ... con funzione segreta di decodifica, una per ogni utente. 


Supponiamo che l'utente A voglia inviare un testo in chiaro T all'utente B: questo viene diviso in 
blocchi e ogni blocco viene trasformato in un numero M che lo rappresenta esattamente; quindi il 
problema si riduce a dover cifrare i numeri M e successivamente a inviarli a B. 


Messaggio cifrato per l’utente B: (EB(M)) 


Alla sua ricezione l'utente B applica la sua chiave privata ed effettua la decodifica del messaggio cifrato: 


Messaggio decifrato dall’utente B: DB(EB(M)) = M 


Chiave di decifratura 





Chiave di cifratura 


DB (EB(M) ) = M 























In altre parole la funzione di decodifica D è l'inverso della fur 
non deve essere deducibile da essa: la ricerca di una pizione 
la grande sfida per i crittografi degli anni ‘70 e un passo 

Diffie e Hellman, che nel 1976 progettarono un algori 
(in particolare sul logaritmo discreto) in grado di per 
nale non sicuro, di notevole importanza però più per 
asimmetrica. Fu comunque da stimolo per la 





È anche possibile ottenere contemporaneamente sia la riservatezza della comunicazione che l’au- 
tenticazione combinando assieme le due modalità di funzionamento. Per fare questo è necessario 
utilizzare contemporaneamente entrambe le coppie di chiavi: 

Anna cifra il messaggio con la chiave pubblica 
di Bruno e quindi solo Bruno lo può leggere; 
contemporaneamente firma il messaggio con la 
propria chiave privata: alla sua ricezione Bruno, 
sapendo che il mittente del messaggio è Anna, prova a decriptarlo con la chiave pubblica di Anna 
e, se vi riesce, può autenticare Anna come mittente, dato che solo chi è in possesso della chiave 
privata ha potuto cifrare il messaggio. 
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Inoltre il messaggio è anche cifrato con la chiave pubblica di Bruno e quindi la trasmissione risulta 
inviolabile da chi non è in possesso delle chiave privata che solo Bruno detiene: è quindi garantita 
anche la riservatezza. 


Se il messaggio prima di essere cifrato viene anche elaborato generando un hash che viene trasmes- 
so con esso, alla sua ricezione la verifica dell’hash ci permette di scoprire se è integro oppure se è 
stato modificato. 


Generazione 


hash 





Il principale svantaggio degli algoritmi a crittografia asimmetrica sta nella complessità dei calcoli 
che rendono poco efficiente la loro implementazione soprattutto con l'aumentare della lunghezza 
della chiave: gli algoritmi simmetrici e quelli asimmetrici necessitano di chiavi di lunghezze dif- 
ferenti per raggiungere il medesimo grado di sicurezza teorica con lunghezze “sfavorevoli” per gli 
algoritmi asimmetrici, come si può vedere dalla seguente tabella: 


Simmetrica Asimmetrica 


80 768 


Nel corso degli anni le raccomandazioni sulla lunghezza della chiave sono mutate, 
maggior potenza di calcolo riesce più facilmente a violare i codici criptati: la segu 
ne riporta le indicazioni a seconda degli utilizzatori: 




















| FaValalo) I ad \\/:1%°) I 


2015 | 1536 
































L'idea che sembra essere la migliore è quella di prendere in blocco il messaggio e di crittografarlo in 
una sola volta: questa strada però non sempre è percorribile in quanto con chiavi lunghe il sistema 
diventerebbe troppo lento, anche con file di dimensioni modeste (qualche Kbyte). 





La crittografia asimmetrica 


La soluzione è quella di cercare di ottenere dal messaggio originale una sequenza di numeri (chia- 
mata impronta o fingerprint o digest) più corta del messaggio stesso che sia unica, cioè che non 
consenta la generazione di altre sequenze identiche che possano essere interpretate come un mes- 
saggio diverso da quello che si vuole spedire. 











A tale scopo vengono in aiuto le funzioni di hash, utilizzate nei sistemi MD4 e MDS5 descritti in se- 
gsuito. 


HM RSA 


L'algoritmo RSA è stato descritto nel 1977 da Ronald Rivest, Adi Shamir e Leonard Adleman al MIT 
e fu brevettato nel 1983 negli Stati Uniti dal MIT (brevetto 4.405.829 scaduto nel settembre 2000). 
Abbiamo detto che il cuore della crittografia asimmetrica è una funzione facile da computare ma 
difficile da invertire, a meno di non conoscere un particolare dato (la chiave): l'algoritmo RSA “la- 
vora” sfruttando i numeri primi e come chiave utilizza un numero n ottenuto proprio dal prodotto 
di due numeri primi p e q, cioè n = p- q. 







Per decrittare un messaggio cifrato con RSA è necessario decomporre la chia 
meri primi p e q: questo è computazionalmente impegnativo da ottenere, be 
nel 2005 un gruppo di ricerca riuscì a scomporre un numero di 640 bit in due 
320 bit impiegando per cinque mesi un cluster Opteron con 80 proc: 





Un attuale utilizzo è quello di sfruttare RSA per codificare un unico messaggio contenente una chia- 
ve segreta, tale chiave verrà poi utilizzata per scambiarsi messaggi tramite un algoritmo a chiave 
segreta (ad esempio AES). 








sima lezione. 


101010010101000100 
101010101010101010 
| 101010010101110101 
010101000010111100 













001010010101000001 











O È 








OOODDDDDDDDIIIIAAAKX 
OOODDDDDDDDIIIIAAAKA 
NOODDDDDDODIIIIAAAKX 
OOODDDDDDODIIIIAAKA 


| 010100101010101101 ti NAKKKKKKKAKKKAKKKAKKKAX 
| 010101010101010101 Crittografia RSA NKKKKKKAKKAKKAKAKAKAKKX 
010101010101010101 con chiave À NAKAKKAKKKAKKKKAKKKKKKX 


OOODDDDDDDDIIIIAAKX 








101010010101000100 | 
101010101010101010 





{01010010101110101 

 $ = 010101000010111100 

a 010100101010101101 

Decrittografia RSA 010101010101010101 
con chiave A 


010101010101010101 


| 901010010101000001 | 
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Descrizione dell’algoritmo 


Il funzionamento dell’algoritmo RSA è il seguente: 

E A deve spedire un messaggio segreto a B; 

FA B sceglie due numeri primi molto grandi e li moltiplica tra loro (generazione delle chiavi); 

B invia ad A “in chiaro” il numero che ha ottenuto; 

Z1 A usa questo numero per crittografare il messaggio; 

Ei A manda il messaggio a B, che chiunque può vedere ma non leggere; 

[E B riceve il messaggio e utilizzando i due fattori primi, che solo lui conosce, decifra il messaggio. 








Possiamo scomporlo in due componenti principali: 
D la generazione delle chiavi; 
d l'algoritmo crittografico vero e proprio. 


Generazione delle chiavi 
Il primo passo dell’algoritmo di generazione delle chiavi è quello di scegliere due numeri primi p e 
q e di calcolare il loro prodotto n = p - q. 


Quindi viene scelto un numero e, coprimo e più piccolo di (p — 1)(q — 1) (chiamato esponente 


pubblico). 







Un numero a è coprimo di b se il massimo comune divisore tri 
Ad esempio 5 e 13 sono coprimi, mentre 6 e 14 no, dato che | 
Se un numero a è primo, allora è coprimo di qu 
Ad esempio 11 è coprimo di tutti i numeri ch 


L'algoritmo di Euclide per il calcolo del MCD letto “al contrario” consente di esprimere il numero 
MCD(a,b) come combinazione lineare di a e b: permette di trovare due numeri interi r e s tali che 


ra + sb = MCD (a,b) 


Questa relazione, con semplici passaggi, ci permette di ottenere la seguente espressione che è alla 
base dell’algoritmo RSA: 





d-e=1modm 





e lo verifichiamo mediante il seguente esempio numerico. 


Calcoliamo MCD(1789,1234) utilizzando l’algoritmo di Euclide (risulta MCD(1789, 1234) = 1) evi- 
denziando i diversi quozienti ottenuti durante i vari passaggi. 





A partire dal MCD possiamo esprimere ciascun x. come combinazione lineare di x._, e x._, (in gras- 
setto i coefficienti della combinazione lineare): 


1=6-(1-5) 
5=59-(9-6) 

6 = 124 - (2. 59) 

59 = 555- (4 - 124) 
124 = 1234- (2 - 555) 
555= 1789 - (1 - 1234) 


La crittografia asimmetrica 


Ora, sostituendo nella prima uguaglianza il risultato della seconda, della terza, e così via, otteniamo: 
1=6-(1-5) 

=6-1-:(59-9-6)=-(1-59+(10-6) 

-1-59+10-(124-2-59)=(10-124)- (21-59) 

10 - (124 - 21- (555 - 4- 124) =(-21- 555) + (94 - 124) 

= -21- 555 + 94 - (1234 — 2 - 555) = (94 - 1234) - (209 . 555) 

= 94 - 1234 — 209 - (1789 - 1 - 1234) = (-209 . 1789) + (303 - 1234) 


Dunque: -209 - 1789 + 303 - 1234 = 1 
cioè: 303 - 1234 = 1 —- 209 . 1789 
e nella sua forma più generale: 303 - 1234 = 1 + k(1789) 





che può essere scritta utilizzando l’operatore mod nella seguente espressione: 


303 - 1234 = 1 mod 1789 


A partire da n = pq e dalla relazione ottenuta dall’algoritmo di Euclide l'algoritmo RSA procede 
calcolando un numero d (chiamato esponente privato) tale che: 


d-.e=1mod(p-1)(q-1) 


Da questa espressione si ottiene: 
D la chiave pubblica composta dalla coppia (e, n); 
dD la chiave privata composta dalla coppia (d, n). 





I numeri p e q tali chen= pqe che generano le ci 
numeri RSA. cea 


Prendiamo ad esempio come numeri RSA p = 3, q= 11. 
Calcoliamo 
n=p-q=33 e (p-10)(qg-1)=2-10=20 
Come numero coprimo minore di 20 scegliamo e = 7 e da questo individuiamo d tale che: 
d-.e=1mod(p-1)(q-1) 


Per calcolare d si può utilizzare quello che è chiamato metodo di Euclide esteso oppure andare per 
tentativi sostituendo un numero intero k nella seguente relazione, ottenuta dalla formula preceden- 
te, partendo da 1 e facendolo crescere fino a che si ottiene un numero intero: 





Nel nostro caso viene subito soddisfatta per k = 1: 


q-_(:20)+1_(1:20)+1_21_, 
5% | 7. 7. 


D la chiave pubblica è (7,33); 
d la chiave privata è (3,33). 
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Algoritmo crittografico 


© Cifratura del messaggio da parte del mittente 








Il messaggio m che deve essere trasmesso viene innanzi tutto espresso in forma di numero e deve 
essere minore di n: questo può anche essere ottenuto suddividendolo in blocchi. 


Il crittoéramma c viene codificato calcolando come c = m° mod n (c risulta minore di n). 





Utente A | | Utente B_ 











Volendo trasmettere il messaggio m = 9 con le chiavi precedenti, pubblica (7,33) e privata (3, 33), 
otteniamo: 


csi = 9” = 4.782.969 = 15(mod33) 


cifrato 








G Decifrazione del messaggio da parte del destinatario 


Il messaggio m che giunge al destinatario viene decodificato calcolando c° mod n 





Utente B 


—__—__°0’c“«e’—’e—’@‘’@‘’<—@’— &‘_- ea 
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Utilizziamo come chiave privata (33, 7), otteniamo: 





m,. = 153 = 3365 = 9(mod33) 


chiaro 


A e B hanno impiegato pochi secondi a cifrare e decifrare, ma chiunque avesse intercettato 
le loro comunicazioni impiegherebbe milioni di anni per scoprire i due fattori primi con cui è 
cifrato il messaggio. 


Lunghezza chiave Tempo richiesto Tempo richiesto 


2 10* decr/ms 


25 ms = 1142 ann 
21 ms - 10% ann 
25 ms - 10% ann 


La forza (o la debolezza) dell'algoritmo sta proprio qui, dato che si basa sull'assunzione mai 
dimostrata (nota come assunzione RSA, o RSA assumption) che il problema di calcolare un nu- 
mero composto di cui non si conoscono i fattori sia computazionalmente non trattabile. 





In realtà questo sistema non è così semplice 


| metodi crittografici a chiave pubblica/priva- come ora descritto in quanto per trasmette- 
ta come RSA possono inoltre essere impie- re grandi quantità di dati occorre tanto tem- 
gati per firmare digitalmente un messaggio po: verrà quindi utilizzato in un altro modo, 
garantendo con validità legale: ad esempio A e B si scambieranno con que- 
D l'autenticità della firma; sto sistema una chiave segreta (che non oc- 
> la NON falsificabilità della firma; cupa molto spazio), che poi useranno per 
> la NON riutilizzabilità della firma; comunicare tra loro usando un sistema a 
» la NON alterabilità del messaggio firmato; crittografia simmetrica, più semplice, sicu- 
> la NON ripudiabilità della firma. ro e veloce (crittografia ibrida). 


MB Crittografia ibrida 


L'introduzione dei metodi a chiave pubblica come RSA ha risolto brillantemente il grande problema 
dello scambio della chiave: rimane comunque aperto il problema di dover gestire le chiavi pubbliche 
e quindi è necessario un sistema di PKI (Public Key Infrastructure) che si occupi della gestione e 
dello scambio delle chiavi. 
Quindi le chiavi e i rispettivi proprietari sono associati in registri gestiti da un PKI, che può essere 
considerato come un “elenco telefonico” delle chiavi pubbliche. 
Ma anche se la crittografia asimmetrica è stata una brillante intuizione le funzioni matematiche che 
generano il codice cifrato e quelle inverse per decifrarlo sono troppo lente per essere utilizzate nella 
cifratura di interi documenti, anche non di modeste dimensioni. 
Sono nati sistemi di crittografia misti (o ibridi) che uniscono le due tecniche allo scopo di unirne i 
vantaggi. 








Crittografia simmetrica Crittografia asimmetrica 


Pro: molto veloce Pro: non serve un canale sicuro per 
lo scambio delle chiavi 





Contro: problema dello scambio | Pro: molto lenta, a causa dei calcoli 
delle chiavi complessi da effettuare 
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In un sistema ibrido utilizziamo la chiave pubblica soltanto per comunicare la chiave segreta (che 
in questi casi viene chiamata chiave di sessione) che poi verrà usata per una normale comunicazio- 
ne basata su cifrati a chiave segreta. 





Così facendo non ci sono problemi di sicurezza in quanto la chiave che viene trasferita è di modeste 
dimensioni, inoltre è trasmessa una sola volta e, quando è stata ricevuta, può innescare un sistema 
di cifratura simmetrico tra i due interlocutori. 


Vediamo nel dettaglio il funzionamento dove A e B devono comunicare in modo sicuro e veloce: 


E A predispone una chiave che verrà successivamente utilizzata per la cifratura simmetrica (chia- 
ve di sessione); 

FA Autilizza la chiave pubblica di B per cifrare la chiave di sessione; 

B decifra la chiave di sessione con la propria chiave segreta. 


Pacchetto 
cifrato 






Chiave pubblica Chiave di sessione 


di Bruno 


Chiave 
di sessione 


cifra la chiave 
di sessione 





Chiave privata 
di Bruno 


Ora A e B possono comunicare utilizzando la chiave di sessione per cifrare e decrittare i messaggi 
come in un sistema simmetrico. 


Pacchetto 
cifrato 





Cifra il 


Decifra il 
messaggio 


i | messaggio 
Chiave di sessione 99 





Chiave di sessione 


La crittografia asimmetrica 





Verifichiamo le competenze 


1. Esercizi 


1 Calcola la chiave pubblica (e,n) e privata (d,n) datip=7,q=13,e=11. 


e privata 


3 Calcola la chiave pubblica (e,n) e privata (d,n) dati p= 61,q= 53, e = 17. 


| 

2 Calcola la chiave pubblica (e,n 
| 
( ,N) datip= 47,q=71,e=79. 


o o a ao 


) 

N) datip=7,q=17,e=5. 
) 
) 


4 Calcola la chiave pubblica (e,n) e privata 


5 Date le seguenti chiavi: 
a) chiave pubblica: (7,33) 
b) chiave privata: (3,33) 
e volendo trasmettere il messaggio m = 15, cifra e decifra m utilizzando RSA. 


6 Date le seguenti chiavi: 
a) chiave pubblica: (5,65) 
b) chiave privata: (29,65) 
e volendo trasmettere il messaggio m = 7, cifra e decifra m utilizzando RSA. 


7 Date le seguenti chiavi: 
a) chiave pubblica: (17,3233) 
b) chiave privata: (2753,3233) 
e volendo trasmettere il messaggio m = 123, cifra e decifra m utilizzando RSA. 


8 Date le seguenti chiavi: 
a) chiave pubblica: 79,3337) 
b) chiave privata: (1019,3337) 
e volendo trasmettere il messaggio m = 688, cifra e decifra m utilizzando RSA. 


9 Scrivi in un linguaggio a tua scelta l'algoritmo che sulla base dell'espressione: 
d-e=1modm 
conoscendo e e m ci permette di calcolare il valore di d (esponente privato), come nell'esempio descritto nel 
testo (come ad esempio 3031234 = 1 mod 1789). 
Suggerimento 
Per prima cosa si individua la legge di formazione dei coefficienti: si parte dalla coppia [0,1] e se [r,s] sono i 
coefficienti della combinazione lineare di 1 in funzione di xi-1 e xi allora [s, r — sgi] sono i coefficienti della 
combinazione lineare di 1 in funzione di xi e xi+1. 
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Certificati 
e firma digitale 


In questa lezione impareremo... 


D lafirma digitale e l'algoritmo MD5 
» icertificati digitali 





N I sistemi di autenticazione 


Crittare un messaggio completo può essere troppo dispendioso e lento; spesso non serve la segretez- 
za ma basta l’autenticazione e la certezza che il messaggio non venga modificato. 


In questi casi è sufficiente che il messaggio venga “imbustato” all’interno di un “contenitore digita- 
le” che prende il nome di firma digitale che, oltre che a permettere di riconoscere se il documento 
stesso è stato modificato o meno dopo l’apposizione della firma, è soprattutto in grado di attestare 
la validità, la veridicità e la paternità di un documento elettronico e quindi, grazie a essa, è possibi- 
le risalire con certezza all’identità del firmatario. 













La firma digitale è stata introdotta nella normativa europea dalla Direttiva 1996 
l'equivalente informatico di una tradizionale firma apposta su carta. 


La firma digitale si basa su un sistema di codifica crittografica a chiavi asimmetriche che consente: 
d la sottoscrizione di un documento informatico; 

d la verifica, da parte dei destinatari, dell'identità del soggetto sottoscrittore; 

D la certezza che l’informazione contenuta nel documento non sia stata alterata. 


Operativamente l’utente possiede un dispositivo di firma 
sicuro (smart card o token USB o Business Key) rilascia- 
to da appositi enti certificatori, i quali accertano l’iden- 
tità del richiedente prima di consegnargli la carta: oltre 
al dispositivo l’utente viene dotato di codice segreto (PIN 
— Personal Identification Number) personale da utilizzarsi 
contemporaneamente alla smart card. 
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La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) ideata per accedere ai servizi online della Pubblica Am- 
ministrazione su tutto il territorio nazionale, oltre che alla funzione di tessera sanitaria del SSN 
offre anche la possibilità di firma digitale oltre a un insieme di ulteriori servizi resi disponibili 
dalle diverse amministrazioni tra cui i pagamenti on line, il codice fiscale ecc. 
http://www.progettocns.it/index.aspx 





In figura sono riportate alcune tessere del SSN con le personalizzazioni regionali. 














Durante l'apposizione della firma il file viene “incapsulato” in una busta crittografica e il risultato è 
un nuovo file, con estensione .p/7m: la firma digitale in formato p7m consente di firmare qualunque 
tipo di file (rtf, doc, tiff, xls, pdf ecc.). 


testo.doc testo.doc.p7m 


Documento Documento 
da firmare firmato 





Il formato p/m, noto come formato pkcs#7, è quello previsto dalla normativa vigente sull'in- 
teroperabilità della firma digitale ed è quello che le Pubbliche Amministrazioni sono obbli- 
gate ad accettare. È il formato disponibile fin dagli albori, cioè il primo formato in uso fin 
dall'anno 1999, al quale si aggiunsero sette anni più tardi i formati di firma PDF e XML. 


Gli enti di certificazione forniscono appositi programmi o servizi online per verificare l'identità del 
firmatario e la validità della firma apposta nel file p/m, permettendo di “aprire” il contenuto della 
“capsula p/m” e di leggere i dati che contiene. 
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sà 700M SU... 


SMART CARD 


Per la legge italiana un dispositivo di firma idoneo è “un apparato elettronico programmabile 
solo all'origine, facente parte del sistema di validazione, in grado almeno di conservare in modo 
protetto le chiavi private e generare al suo interno firme digitali. Il dispositivo di firma è il sup- 
porto candidato alla conservazione della chiave privata e deve dunque essere non riproducibile 
e, in parte, non modificabile. 

La chiave deve inoltre essere protetta da una procedura di identificazione del titolare (tipica- 
mente l'inserimento di un PIN) e deve essere fatta in modo da non lasciare alcuna traccia della 
chiave privata sul sistema di validazione." 


La smart card è il supporto più diffuso che ri- 
sponde a tutti questi requisiti: è una tessera pla- 
stificata, con dimensioni di una carta di credito, 
su cui è integrato un microchip programmabile, 
con una ROM che contiene il sistema operativo 
e i programmi “fissi”, una PROM che contiene 
il numero seriale della smartcard, una ROM che 
contiene i dati del proprietario e i meccanismi 
di protezione che ne evitano la clonazione. 
Nella crittografia RSA la chiave pubblica e quel- 
la privata hanno una lunghezza minima di 1024 
bit e vengono generate all'interno del disposi- 
tivo di firma (smartcard): la chiave privata non 
uscirà mai dal dispositivo mentre quella pubbli- 
ca verrà resa nota e distribuita. 


Co-processor 





101010010101000100 
101010101010101010 
101010010101110101 


010101000010111100 La 
010100101010101101 l SÌ 
010101010101010101 | Crittografia con chiave privata, 
010101010101010101 | quindi si deve utilizzare 


001010010101000001 la smartcard 





101010010101000100 
101010101010101010 
101010010101110101 
010101000010111100 





010100101010101101 

Decrittografia 010101010101010101 
con chiave pubblica 010101010101010101 
001010010101000001 
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MB Firme digitali 


Tra le motivazioni per cui è nata la firma digitale è doveroso ricordare la lentezza dei sistemi di 
crittografia a chiave pubblica, incluso RSA: per rendere più efficiente il meccanismo si utilizza una 
funzione di hash attraverso la quale si calcola una stringa identificativa del messaggio, detta finger- 
print (impronta digitale) o message digest composta da un numero limitato di caratteri. 

Il calcolo della funzione di hash viene fatto in modo veloce così che risulta significativamente van- 
taggioso creare il fingerprint del messaggio e criptare quello con la propria piuttosto che criptare 
tutto il messaggio: in questo modo si autentica l’intero messaggio limitando l’uso dell’algoritmo di 
crittografia a chiave pubblica al solo fingerprint. 


101010010101000100 
101010101010101010 
101010010101110101 
010101000010111100 
010100101010101101 





101010010101000100 
101010101010101010 





Qua 
010101010101010101 Funzione di hash 10101001010111010 
010101010101010101 Impronta 160 bit 
001010010101000001 
Documento 
informatico 


Quando A vuole mandare a B un messaggio autenticato e integro, calcola il fingerprint, lo cripta con la 
sua chiave privata e lo “aggancia” in fondo al messaggio in chiaro: la procedura è descritta di seguito: 
© da documento informatico si estrae l'impronta in chiaro (fingerprint); 

G l'impronta in chiaro viene cifrata, ad esempio con la smart card; 

@ l'impronta crittografata viene “accodata “ al messaggio in chiaro; 

© al messaggio viene anche accodato il certificato del firmatario (descritto in seguito). 





101010010101000100 
101010101010101010 
101010010101110101 
010101000010111100 Formato PKCS#7 
010100101010101101 | > — 
010101010101010101 a I o 
010101010101010101 be ON 
001010010101000001 I 
010101000010111100 Documento 
010100101010101101 
010101010101010101 
\d 010101010101010101 
| 001010010101000001 
010101010111001 
Y_Beciaonzo O 101010010101000100 Firma 
10101010101010 digitale 
© 1010100101011 
Smartcard Tia BV E numero di serie 
nia ragione sociale 
Pel Firma digitale a 
101010010101000100 | I della CA 
10101010101010 





10101001010111 





Firma digitale 
del documento 
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Il destinatario B per decriptare la firma deve utilizzare la chiave pubblica di A e solo questa è in 
grado di riconoscere il mittente, che quindi viene identificato come certo. 





Con questo sistema è possibile anche verificarne l' integrità in g 
lato sul messaggio ricevuto non corrisponde a quello i 
in questo caso sicuramente il messaggio è stato alterato. 












Lo schema di funzionamento può essere rappresentato in un figura: 








NISISSE Tefo](o) 


_____‘’mumumumuuau_u_Ùuo_o_ _uÙouo um@màààmà 5 ”"”î:î 
in chiaro \ NSISSEzTofo]lo) DIGEST 
in chiaro 
Se risultano uguali 
il msg risulta autenticato 
Se non risultano uguali 
il msg non risulta autenticato 
DIGEST \ DIGEST a DIGEST 
in chiaro | in chiaro \ in chiaro 
Chiave privata I 


di Bruno Chiave pubblica 
di Bruno 





Le funzioni Hash più note sono MD5 e SHA: MD5 è uno standard per Internet, è più insicuro ma 
veloce mentre SHA è uno standard governativo USA, molto più sicuro ma lento. 





L'algoritmo MD5 


L'algoritmo di sintesi più usato è MD5 (Message Digest 5), realizzato da Ronald Rivest nel 1991 e 
standardizzato con la RFC 1321, lo stesso Rivest che nel 1983 con Shamir e Leonard Adleman nel 
1983 aveva brevettato RSA; è l'evoluzione dei precedenti MD2 e soprattutto MD4, del quale ha man- 
tenuto la struttura ma ne ha migliorato la sicurezza. 

La stringa risultante dall’operazione di hashing con MD5 è una stringa fissa di 128 bit, ossia 32 caratteri, 
chiamata MDS5 Checksum o MDS Hash, a partire da un messaggio di lunghezza qualsiasi. L'elaborazione 
è piuttosto complessa e prevede quattro fasi: 
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E aggiunta bit di riempimento: ogni messaggio 
viene completato con una sequenza di 0 pre- 
ceduti da un 1 (padding) fino a raggiungere 
un multiplo di 512; 


FA aggiunta della lunghezza: gli ultimi 64 aggiunti 
contengono la una rappresentazione a 64-bit 






della lunghezza del messaggio originale; Messaggio Fingerprint 
inizializzazione del butfer MD (initial varia- di lunghezza D 

ble/chaining variable): viene predisposto un arbitraria Message 

butfer di quattro word a 32-bit (128 bit) con edi 


dei particolari valori di inizializzazione; 

Ei elaborazione del messaggio (compression 
funetion): vengono definite quattro funzioni 
ausiliarie che ricevono in ingresso tre words 
da 32-bit e producono in uscita una sola 
word a 32-bit: successivamente ogni blocco 
di 16-word viene elaborato da un algoritmo 
particolarmente complesso che mescola completamente ogni blocco di 512 bit con il buffer di 
128 bit, attraverso un procedimento in 4 passi. 





AI termine il buffer contiene la sintesi del messaggio, cioè è generato il message digest. 


Gli algoritmi SHA 
Gli algoritmi SHA (acronimo di Secure Hash Algorithm) sono stati sviluppati dalla National Security 


Agency (NSA) e pubblicati dal National Institute of Standards and Technology. Gli algoritmi nasco- 
no come modifiche del MD4 e sono suddivisi in quattro categorie: 


dD SHA-0 : obsoleto > SHA-1 : violato » SHA-2 : in uso dD SHA-3 :: annunciato nel 2012 


L’alsoritmo SHA-0 venne pubblicato nel documento FIPS PUB 180 nel 1993, e fu ritirato poco dopo 
la pubblicazione per essere sostituito dall’algoritmo SHA-1: entrambi producono un valore di hash 
di 160 bit. Fu violato nel 2005 da un gruppo di crittoanalisti cinesi. 

Successivamente nacque la nuova versione dello standard, la SHA-2, che fu suddivisa in diverse 
famiglie a seconda della lunghezza in bit del codice hash. 












L'elaborazione eseguita dagli algoritmi SHA è sostanzialmente simile a quel 
è costituita da quattro fasi delle quali le prime due sono identiche i 
uno schema a 8 registri nel SHA-2 e nel passo 4 la sequenza di bit 
512 bit o 1024 bit a seconda dell'algoritmo: su ciascun bloc 
operazioni (compression function). 


Nel novembre del 2007 venne indetto dal NIST un concorso aperto per la realizzazione di una nuova 
funzione SHA-3: il 2 ottobre 2012 fu annunciato come vincitore l'algoritmo Keccak, creato da un 
team di analisti italiani e belgi che gradualmente sostituirà la famiglia SHA-2, nonostante ancor oggi 
non sia stato violato. 


M I certificati digitali 


Nei sistemi sino a ora descritti abbiamo trascurato un problema: abbiamo affermato che per verifi- 
care il mittente (Anna) il ricevente (Bruno) utilizza la sua chiave pubblica con la quale può “aprire” 
e autenticare il messaggio che gli è pervenuto. Ma come fa a essere certo che la chiave gli sia perve- 
nuta effettivamente da Anna e non da un intruso “mascheratosi” da Anna? 
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La soluzione di questo problema, che consiste nel certificare l’identità del mittente, viene fatta atti- 
vando una particolare procedura per la consegna della chiave pubblica da Anna a Bruno: la chiave vie- 
ne racchiusa all’interno di un certificato digitale che oltre a essa contiene le informazioni sul mittente. 





Questo certificato deve essere a sua volta validato da un ente certificatore (CA Certification Authority) 
che garantisce l’identità del proprietario del certificato firmandone le chiavi pubblica e privata con la 
propria chiave privata: in questo modo ne rende impossibile per chiunque la manomissione. 





Un malintenzionato dovrebbe effettuare le se- 
guenti operazioni per sostituirsi ad Anna: 


ga la cifratura del CA che protegge le» Certificate 

ue chiavi; 

ai OI ST Dado: PK, è la chiave 

) A 

A e le chiavi originali con delle chiavi mubblicadi i 
asulle; 

ricodificare il tutto con la chiave privata del- PIERA 
la Certification Authority. Autorità di 

certificazione 


Possiamo quindi essere abbastanza tranquil- 
li perché sembra impossibile effettuare tutte 
queste operazioni anche per un abile hacker! 








Quindi il Certificato Digitale è un documento informatico contenuto nella smarteard del titolare e 

firmato digitalmente dal certificatore. 

I dati contenuti nel certificato sono quindi seguenti: 

d dati del proprietario, tra cui il nome, cognome e data di nascita del titolare e la chiave pubblica; 

d dati del certificato, tra cui la data di scadenza e il numero di serie del certificato; 

» dati della Certification Authority, ovvero la ragione sociale del certificatore, il codice identificati- 
vo del titolare presso il certificatore e la firma digitale. 











di Una coppia di chiavi a 1024 bit può avere validità massima di 2 anni. 





Le pratiche relative alla identificazione dell’utente prima della emissione del certificato vengono fatte 
dalla Registration Authority che, in base alla tipologia del soggetto che richiede il certificato, svolge le 
necessarie indagini e attiva le relative procedure per l’identificazione certa del richiedente: la Certifi- 
cation Authority si occupa invece più specificatamente del “ciclo di vita del certificato”, sestendone la 
sua pubblicazione online e relativa manutenzione. 


Registration Authority e Certification Authority, per la delicatezza del ruolo che svolgono, sono enti 
pubblici o privati accreditati selezionati che devono aver richiesto e ottenuto il riconoscimento del 
possesso dei requisiti più elevati in termini di qualità e di sicurezza. 


Un certificato digitale può avere diversi formati, tra i quali i più diffusi sono: 
D chiavi PGP/GPG; 
D certificati X.509. 















La differenza sostanziale tra un certificato PGP/GPG e uno di tipo . 
creare il proprio certificato PGP/GPG in modo autonomo e in | 
X.509 è necessario rivolgersi a un ente addetto allo scopo. 


L'insieme costituito da tutte le parti, utenti e Authority, nonché dalle tecnologie che queste uti- 
lizzano, dai servizi che offrono e dalle politiche di gestione che attuano, è detto PKI (Public Key 
Infrastructure). 
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Public Key Infrastructure PKI 


La Public Key Infrastructure è l’infrastruttura tecnica e organizzativa preposta alla creazione, distri- 
buzione e revoca dei certificati di chiave pubblica: è organizzata come una foresta di Certification 
Authority dove come radice, che prende il nome di CA root, è presente l’ente titolare della gestione 
del PKI. 








Quindi gli enti certificatori che hanno lo status di root 
possono firmare i certificati di altri enti che possono 
essere sia utenti finali (le foglie) che altre aziende cer- 
tificatrici (nodi intermedi): questi definiscono inoltre 
i protocolli, le politiche e i meccanismi tecnologici ne- 
cessari per supportare lo scambio autenticato di chia- 
vi pubbliche. 





I PKI gestiscono un repository dei certificati dove memorizzano e pubblicano i certificati e le liste di 
quelli revocati (CRL: Certificate Revocation List): vengono revocati i certificati per le chiavi pubbli- 
che le cui corrispondenti chiavi private vengono compromesse, oppure per chiavi pubbliche le cui 
chiavi private sono andate perse oppure non più usate dai legittimi proprietari perché, ad esempio, 
licenziati o trasferiti oppure per semplice scadenza temporale della validità. 


Richiedere un certificato digitale 


Vediamo brevemente come si ottiene un certificato digitale: la procedura è abbastanza standard e le 
piccole differenze tra i diversi CA possono riguardare i dati da fornire o in merito alla procedura di 
generazione e comunicazione della coppia di chiavi asimmetriche. 

Possiamo individuare quattro passi: 

EI generazione della coppia di chiavi asimmetriche da utilizzare per cifrare le comunicazioni: le 
comunicazioni tra CA e richiedente devono essere protette e quindi viene generata una coppia 
di chiavi dal CA direttamente seguendo la procedura indicata sul suo sito; 

FA il richiedente comunica informazioni circa la propria identità alla Certification Authority: ricevute le 
chiavi è ora possibile comunicare le informazioni riguardanti il richiedente quali il nome di domi- 
nio, l'indirizzo email, il nome e cognome del richiedente ecc.; 

la Registration Authority inizia la verifica dei dati ricevuti: le operazioni di controllo dei dati per- 
venuti alla CA possono variare a seconda del soggetto e del tipo di certificato richiesto e in questa 
fase possono essere richiesti anche ulteriori dati, come ad esempio l’iscrizione alla Camera di 
Commercio o la partita IVA; 

ZI se i controlli vanno a buon fine, la Certification Athority genera il certificato e lo firma digital- 
mente con la propria chiave privata: viene cifrato per garantire che i dati in esso contenuti non 
vengano modificati; 

E] il certificato firmato viene inviato al richiedente che provvederà a installarlo o a farlo installare 
sul proprio server. 














Esistono numerosi programmi di utilità che consentono di criptare file, dischi o dati in generale, 
vediamone alcuni. 


Gestione file 

» FileDecoder: Crea file cifrati con password. 

» FileVault: Crea file auto-estraenti e auto-decifranti (che quindi non necessitano di alcun software). 

» Kleopatra: Unisce alla crittografia la gestione dei certificati, permette di criptare file e certificati. 

» AxCrypt: Permette di cifrare, comprimere, decifrare, eliminare, visualizzare e modificare i file in 
modo facile e veloce. 

» Kruptos: Permette di cifrare i file sia su PC che dispositivi mobili. E in grado di generare file auto- 
decifranti. 
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Disco Fisso 
» CryptoExpert: Crea dischi fissi virtuali cifrati. 
» VeraCrypt: Crea dischi fissi cifrati. 


Dati 
» Data Scrambler: Trasforma i dati in un'immagine bitmap con algoritmo MD5. 
» PixelCryptor: Software per cifrare dati attraverso immagini. 


N Riferimenti normativi 


La legislazione italiana, con successivi interventi normativi, ha rivoluzionato il mondo burocratico- 
amministrativo, attribuendo alla firma digitale lo stesso valore della firma autografa, rendendo pie- 
namente validi ai fini di legge i documenti informatici sottoscritti digitalmente. 


Con l’entrata in vigore della L. 15/3/1997, n. 59 sulla semplificazione amministrativa (la c.d. Bassa- 
nini uno), gli atti e i documenti di provenienza pubblica e privata sono formalmente entrati nell’era 
digitale. 

L’art. 15, comma 2, stabilisce infatti che “gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica ammini- 
strazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime 
forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi a tutti gli 


effetti di legge”. 





Il Codice dell'Amministrazione Digitale, ha la finalità di assicurare che tutte le P.A. adottino stru- 
menti per rendere sempre disponibili tutte le informazioni in modalità digitale: l'art. 21, comma 2, 
dispone che il documento informatico sottoscritto con firma digitale o con altro tipo di firma elet- 
tronica avanzata, “ha l’efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile”. 








Il D.P.C.M. 13/1/2004, contenente le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conser- 
vazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informa- 
tici, regola gli aspetti tecnici e organizzativi di chi usufruisce e opera con i documenti informatici 
e la firma digitale. 


La Deliberazione CNIPA 4/2005 del 17 febbraio 2005 (sostituita dalla successiva Deliberazione CNI- 
PA 45/2009) descrive le regole e gli standard per l’interoperabilità dei Certificatori iscritti all'elenco 
pubblico presso il CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione). 


DPCM del 30 marzo 2009 e la successiva Deliberazione CNIPA del 21 maggio 2009 n.45 contiene le 
regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica della firma digitale e validazione 
temporale dei documenti informatici. 

Grazie alla definizione di questi standard e a regole comuni i Certificatori italiani hanno ottenuto 
il riconoscimento della validità di documenti scambiati tra soggetti aventi firme certificate da diffe- 
renti CA; inoltre le Pubbliche Amministrazioni, le imprese e i privati possono scambiarsi documenti 
elettronici con la stessa validità dei corrispondenti documenti cartacei. 
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Verifichiamo le conoscenze 


(w) 1. Risposta multipla 


1 La firma digitale si basa su un sistema di codifica a chiavi asimmetriche che consente: 
a. la sottoscrizione di un documento informatico 
b. la verifica, da parte dei destinatari, dell'identità del soggetto sottoscrittore 
c. la verifica, da parte del mittente, dell'avvenuta consegna al destinatario 
d. la certezza che l'informazione contenuta nel documento non sia stata alterata 


2 Per la legge italiana un dispositivo di firma idoneo è (indicare l'affermazione errata): 
un apparato elettronico programmabile solo all'origine 

. facente parte del sistema di validazione 

in grado almeno di conservare in modo protetto le chiavi private 

. generare al suo interno firme digitali 

una tessera plastificata, con dimensioni di una carta di credito 


VileMiazioni», 


3 L'estensione di un file firmato digitalmente è: 

a. p/m o. pm7 c. m/p d. mp7 
4 Una impronta digitale di un messaggio gode di tre importanti proprietà: 

a. è sempre facile calcolare il valore di hash di un messaggio 

b. è generata da una chiave privata 

c. è impossibile risalire al messaggio partendo da un dato valore di hash 

d. è poco probabile che due messaggi diversi abbiano la stessa sintesi 
5 L'acronimo PGP deriva da: 


a. Privacy Good Pretty c. Privacy Global Pretty 
b. Pretty Good Privacy d. Pretty Global Privacy 


(w) 2. Ordinamento 


1 Ordina le quattro fasi dell'algoritmo MD5: 


de Gus inizializzazione del buffer MD Cis aggiunta bit di riempimento 
Di aggiunta della lunghezza o RITA elaborazione del messaggio 


(w) 3. Vero o falso 


1 La firma digitale è stata introdotta nella normativa europea dalla Direttiva 1999/93/CE. 
2 Per la legge italiana la smart card è un dispositivo di firma idoneo. 

3 Una funzione di hash è chiamata one way hash se non è reversibile. 

4 L' impronta digitale o message digest è composta da un numero limitato di caratteri. 


L'ACR-A/ 


5 Il fingerprint viene criptato con la chiave privata e agganciato in fondo al messaggio in chiaro. 
6 La smartcard è necessaria per decrittare un documento cifrato. 






1° 


7 Nel MDS ogni messaggio ha un padding per raggiungere un multiplo di 512. 


Ò 


8 Con l'MDS occorrono circa 100 ore per trovare collisioni. 


I] 


9 L'algoritmo SHA-0 fu violato nel 2005 da un gruppo di crittoanalisti cinesi. 
10SHA-2 si trova alla base di applicazioni per la sicurezza come PGP e SSL. 
11 Una coppia di chiavi a 1024 bit può avere validità massima di 3 anni. 


SESSSSSSS5SSS 
000000000000 


DI. 


12 Tra i formati di certificato digitale più diffusi troviamo il X.609. 
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L'ALGORITMO 
DI CIFRATURA RSA IN C++ 


HM RSA 


< RSA » è un algoritmo di cifratura 








a chiave pubblica che permette di {fire WM_| «Il sistema di crittografia si basa sull'esistenza 
cifrare un messaggio sfruttando al- Nes di due chiavi distinte, che vengono usate per ci- 
cune proprietà elementari dei nu- | frare e decifrare. Se la prima chiave viene usata 
meri primi. Questo cifrario prende il per la cifratura, la seconda deve necessariamen- 
nome dalle iniziali dei ricercatori te essere utilizzata per la decifratura e viceversa. 
del MIT che lo idearono nel 1978: La questione fondamentale è che nonostante le 
Rivest, Shamir e Adleman. La loro due chiavi siano fra loro dipendenti, non sia pos- 
idea fu quella di sfruttare la difficol- sibile risalire dall'una all'altra, in modo che, se 
tà nel fattorizzare un numero inte- anche si è a conoscenza di una delle due chiavi, 
ro: infatti la chiave pubblica utiliz- non si possa risalire all'altra, garantendo in que- 


zate è rappresentata da un numero sto modo l'integrità della crittografia. » 
N ottenuto moltiplicando due nu- 
meri primi (segreti) molto grandi. 





Per aumentare la sicurezza del metodo è consigliabile fare uso di chiavi binarie minimo di 2048 bit, le 
chiavi a 512 bit sono infatti craccabili in poche ore. Le chiavi a 1024 bit sono ancor oggi largamente 
diffuse e utilizzate in sistemi di sicurezza di una certa importanza, infatti mediante l'algoritmo GNFS 
(General Number Field Sieve) si riescono a « fattorizzare b numeri N dell’ordine di 2788-102831, 










< Attraverso l'uso di un computer cluster molto potente, del costo di centinaia di mi- 
gliaia di Euro, potrebbero essere ricavate chiavi a 768 bit (ordine di 2”) all'incirca dopo 
6 mesi di attacco. Pertanto chiavi a 1024 bit o superiori sono al momento fuori dalla 
portata di un attacco realistico. » 






Ml Algoritmo RSA 


Vediamo il funzionamento dell’algoritmo RSA: 





O Si scelgono due numeri primi, pegsutficientemente grandi. Ricordiamo a titolo di esempio che 
i numeri primi utilizzati per chiavi a 2048 bit utilizzano oltre 300 cifre decimali. 


© Si calcolano due prodotti: 
d il prodotto n = p * q, chiamato modulo n 
d il prodotto f(n) = (p-1) * (q-1) 





L'algoritmo di cifratura RSA in C++ 


Come possiamo notare il calcolo di n si ottiene in pochi centesimi di secondo, mentre invece 
la scomposizione di n, necessaria per un attacco con il quale ottenere p e q, richiede un tempo 
elevatissimo: questo fa di RSA un algoritmo assai robusto. 








© Si sceglie un numero e chiamato esponente pubblico, co-primo con f(n), inferiore rispetto a f(n). 
Ricordiamo che e e f(n) sono primi tra di loro, cioè PYMCD tra e e f(n) è 1. 


Si calcola il numero d chiamato esponente privato tale che (e * d) % f(n) = 1. 
Esistono due metodi, i generale, per attaccare l'algoritmo RSA: 
» mediante un algoritmo che, dato un testo cifrato c e la chiave pubblica (N; e), restituisca il 


testo decifrato m senza tuttavia ottenere la chiave privata (N; d); 
» mediante un algoritmo che ricavi la chiave privata (N; d) da quella pubblica (N; e). 


Generazione chiave pubblica e privata 





Vediamo adesso un esempio che mostra come generare le due chiavi, pubblica e privata: 
EI Si scelgono 2 numeri primi (in questo caso molto piccoli per facilitare il calcolo): p= 11e q=31. 
FA Calcoliamon=p*q=11*31= 341. 
Calcoliamo f(n) = (p- 1) *#(qg-1)=10*30= 300. 
EI Prendiamo e = 17, dato che e < 300 ed e è coprimo di 300. 
El Scegliamo d = 2753. 
[E Chiave pubblica k = (n, e) = (341, 17); 
Chiave privata h = (n, d) = (341, 2753). 


Per cifrare il testo in chiaro (chiamato m) utilizziamo la formula seguente che utilizza la chiave 
pubblica: 

c=(m°)%n 
Per decifrare il testo cifrato (c) e ottenere nuovamente m, cioè il testo decifrato, utilizziamo la 


chiave privata: 
m=(c‘)%n 


Codifica del programma 


Vediamo come decodificare in linguaggio C++ l'algoritmo di cifratura secondo il metodo RSA. Si 
tratta di un programma a titolo di esempio, non è pertanto ammissibile l'inserimento di p e q troppo 
grandi, che potrebbero causare l’overflow del tipo unsigned long: in generale devono essere minori 
di 3232. 

Inoltre sia nella cifratura che nella decifratura del messaggio, abbiamo utilizzato la formula (m % n)° 
al posto di m° % n. 

Vediamo innanzi tutto la funzione che calcola ’MCD in modo ricorsivo, tramite la funzione MCD() 
che restituisce il massimo comun divisore tra i due parametri (a e b) passati: 





unsigned long HoDiunnsigned long a, unsigned long bj) 
4 


i] E LÌ 2» " Di = SI que gn fi 


tunsigned long r = a % Di 
i$£ {Tr == 0) 

return Db; 
return MCDIb.,rF}: 
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La funzione seguente (cifratura()) effettua la cifratura del messaggio m passato unitamente all’array 

k[] che contiene come nelle posizioni 0 e 1 i due valori della chiave pubblica: 

nnsigmed long cifravura(unsigned long k[], tvnsigned long m} 

f 
{funzione che cifra il messsgigio m con la chia 

unsigned long s = 1; 

for {unsigned long i = 0; i < k[1}]: i++) 


{ 

a/= (ss * mì * KE[Ol: 
} 
return sj 


} 





La funzione decifratura() invece effettua l'operazione opposta rispetto alla funzione precedente. Per 


fare questo riceve come parametro il messaggio cifrato (c) e la chiave privata h[], anche in questo 
caso rappresentata da un Array: 


unsigned long decifratura (unsigned long h[], unsigned long c) 
î 


Cone ie dea "I = I cea a Sg RE È perfe, 
Le de i LI ni Pulp =| LL Hbe:5sS254.D0 i Sl Let LE 


sci 
= 1 


ansigned long s È 
for (unsigned long i = O; 1 < h[1]; 1++) 


{ 

s = (sx * c) & R[0]; 
} 
return 3; 


} 


Vediamo adesso la parte iniziale del programma, come possiamo notare sono inclusi i file iostream 
e cmath, quindi vengono indicati i prototipi delle funzioni. Le variabili di tipo unsigned long con- 
sentono di avere numeri interi positivi molto grandi, anche se non sufficienti per rendere l’algorit- 
mo seriamente utilizzabile. Successivamente vengono letti i valori di p e q, ricordando che l'utente 
può inserire dei numeri primi inferiori a 3232. Quindi viene effettuato il calcolo di n e f(n). 
finclude «iostream> 

*sinclude «<cmath> 

using namespace std; 





ARE PAESI RSLI pa e Po pi CI 
Glion nil Rn" sie fa cn 


‘ansigmed long cifracura(nunsigned long k[], unsigned long mì}: 
nnsigmed long MED(unsismed long a, unsigned long Db}: 
unsigned Long decifratura (unsigned long h[], unsigned Long c): 
int malin(i 
{ 

nnsigned long pb; 

unsigned long a; 


cinto ci Gi Rnl® Fonni coni omni n AR de Clo cile Bn" cdi conditio Lol sie 


our << "Iimsertsci pi: "1! 

cin >> pri 

Gut << "Inserisci ci "i 
cin >> di 

pp MISI (32° PBI 


sì i n=.) 
ent ante “lana ln" nti md” da nm cli mi ii! ini li a su sini "n 


mumnsigmed long n * pd * q; 

unsigmed long I = (p- il} * (a- 1})i 

eout << "n = bp * i »." <<-m << endl; 
cut << "f{n) * (p-1}“(q=1) sec. f << endl: 


n ma a © "= Ci 
tia ‘na "EI 


L'algoritmo di cifratura RSA in C++ 





Il codice successivo dopo aver fissato un valore predefinito per l'esponente pubblico e, verifica se il 
valore calcolato di f è compatibile (MCD tra e e f(n) è diverso da zero e e < f(n)). Quindi viene effet- 
tuato il controllo sull’esponente privato d. Infine viene cifrato e decifrato il messaggio attraverso la 
chiamata delle funzioni cifratura e decifratura: 


e inserito nel programme a titolo di esemplo 
unsigned long a = 17; 

(se 1A UMED tra e ed f(nì è ri programa Drossgile ellriment esce 
L1£ (!(MCD[èe, F) == i && & < £)) 
{ 

cs l+'uercità dal prosrani 

return =l: 
; 
bout << "Esponente pubblica ® dd & << BNL; 
unsigned long d = 2753; 

E di E a $i biodvranita Deosserue ppt 


if [!(te-* d) % f-== 1}} 
{ 


nai JPo0 | L) gl la L) n ea mit lp mo pla Baal, fami 
È sli a ni 


retorm <=1; 
} 
Cour << "Esvbonente privato d è Nnea<Xd << @Rdl: 
{S BFPAyW K chiave pubblica array Il chiave privata 
Uùunsigned lond KE[] * {n, €}; 
unsigned Long h[] => in, d}; 
cout «<< "chiave pubblica * Ki" «<< E[OI «<-"." << kE[1] «& ")" «€ endlp 
Uout << "Chiave privata r hh" << hIO] << "," << h[l] «<< "Il" << @hdl; 


at to it = ip it mi mi gr np I io i rat = o = free gin Peri 
"i] SÌ ua tea! "alia # gr da i di die a lee 


ansigned long mi; 

sout << "Messaggio da cifrare « me; 
cin >> Mm} 

tùnsigned long e *® cifraturalk, m); 

cout << "Cifratura di m so ee N << CX: endl; 
m o decifractura ({h, Cc}; 

tout «<< "Decifratura di c rome" mae endl: 
svstemi("PA0SE"): 

retorn 0; 


L'esecuzione del programma con p=11 e q=31 è la seguente: 
Inzerisci ps 
Inserisci is: 

(I = p* GW 

fim = (pr12*g712 
Esponente pubblico e 
Esponente privato d 
Chiave pubblica 
Ghlave privata 
tiessaggio da cifrare 
Gifratura di m 


kiCIdi 173 
hi41,27032 
n=15 

ce JHUZ 


7 a 


Decifratura di c 
henere un tasto per continuare . . =» 
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” Prova adesso! 













id APRI IL FILE algoritmo_rsa.cpp 


E Prova a eseguire l'esempio con numeri primi che non possano essere contemplati 
dall'algoritmo e verifica che il programma non stampi i valori degli esponenti pubblico e 
privato. Annota i valori di almeno 5 coppie di numeri ed effettua un controllo incrociato 
facendo i calcoli mediante la calcolatrice. 


FA Modifica il codice del programma effettuando il controllo sui numeri p e q inseriti. Se 
non sono primi il programma deve richiederli nuovamente. 


Modifica il codice permettendo l'inserimento di una stringa come messaggio (m), con- 
vertendola poi nel relativo codice ASCII. 


Un algoritmo di cifratura con PHP: MD5 
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UN ALGORITMO 
DI CIFRATURA CON PHP: MDS 


Mi Introduzione alla crittografia in PHP 


Attualmente la crittografia è utilizzata in moltissimi campi dell’Information Technology. Per iniziare 
proponiamo alcuni di esempi di applicazione della crittografia: ad esempio le password sono memo- 
rizzate nelle tabelle dei database in forma crittografata, oppure esistono i cosiddetti Tunnel cifrati 
attraverso Internet che vengono resi possibili con i protocolli SSL, SSH, e altre tecnologie, oppure 
ancora le reti private virtuali (VPN). Un metodo di crittografia assai diffuso è Pretty Good Privacy 
(PGP) che consente di difendere i dati, come ad esempio file o informazioni di posta elettronica. 
Lo sviluppatore PHP deve essere consapevole che le pratiche di sicurezza sono ormai diventate 
indispensabili, dato il diffondersi di attacchi alle informazioni e di diffusione delle stesse tecnolo- 
gie di difesa che le rendono via via sempre più vulnerabili. I metodi che rendono sicure le pagine 
possono essere i più banali, come ad esempio un campo password non mostrato in chiaro in una 
pagina di login, fino ai più sofisticati, come ad esempio l’utilizzo di metodi crittografici quali: DES, 
MD5, SHA]1, Blowfish. 








Bi MDS5 in PHP 


L'algoritmo di sintesi più usato è MDS5 (Message Digest 5), realizzato da Ronald Rivest nel 1991, lo 
stesso Rivest che nel 1983 con Shamir e Leonard Adleman nel 1983 brevettò RSA, e standardizzato 
con la RFC 1321: è l'evoluzione dei precedenti MD2 e soprattutto MD4, del quale ha mantenuto la 
struttura ma ne ha migliorato la sicurezza. 

La crittografia tramite algoritmo MD5 viene applicata in tutti i settori dell’informatica che lavorano 
con il supporto delle firme digitali o che comunque trattano dati sensibili. 


Un utilizzo dell'MDS5 è anche quello che garantisce l'integrità dei dati, controllando quindi 
che uno scambio di dati sia avvenuto senza perdite attraverso il confronto della stringa pro-. 
dotta dal file inviato con quella prodotta dal file ricevuto. 





I motori di ricerca la utilizzano per verificare se un file è cambiato e quindi una pagina deve essere 
nuovamente indicizzata. 


Il linguaggio PHP lo utilizza grazie a una funzione nativa ad esempio per l’autenticazione degli uten- 
ti, durante la registrazione di un utente su un portale Internet: la password scelta durante il proces- 
so verrà codificata tramite MDS e la sua firma digitale verrà memorizzata nel database. 
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Coe 


Bi hi 
lira Sii a 


La 


-— 











Per realizzare un semplice script che utilizza MDS in php basta richiamare la funzione md5() che è 
una built-in del linguaggio come nel codice sotto riportato: 


Fi md5/cifra.php 





E UIELE LAI di ccipramgi 


ftxt_cifrato = naisistxti 5; 


echo "<font color='#006600‘>=<strong-Il testo cifrato segrave;:</strong=<s font» 
“bry>".ftxt_ cifrato. "<br/><br/3"; 


t» 


Mandando in esecuzione la pagina HTML che ri- 


[E] crittografia con mos x | = chiama questo segmento di codice otteniamo: <@ 


io Lo] ;ocalhostimdS) 


Crittografia con MDS 


Îl testo da cifrare è 
abracadabra Pi Il codice è scaricabile dalla sezione ma- 


teriali del sito www.hoepliscuola.it de- 


Cifra. dicato a questo volume: per mandarla 


in esecuzione basta copiare i file in una 
cartella MD5 creata nella cartellalftaona 


Il testo cifrato è: di Xampp e digitare la url nel browser. 


ec5287045f0e70ec22d52e8bcbeeb640 x http://localhost/md5S. 


" Prova adesso! 

















Crea un pagina PHP per la gestione dell'autenticazione dell'utente, richiedendo come 
userld un indirizzo di posta e una password di lunghezza almeno di 8 caratteri che siano 
composti da: 

>» almeno un carattere minuscolo; 

» almeno un carattere maiuscolo; 

» almeno un numero; 

» almeno un carattere di controllo. 


Codifica la password inserita con MD5 e memorizzala in un archivio: quindi in una secon- 


da pagina segnala all'utente la conferma dell'autenticazione oppure la richiesta di inse- 
rimento nel database dei suoi dati nel caso che il suo nominativo non fosse presente. 





La crittografia in PHP: form sicuro con crypt() 
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LA CRITTOGRAFIA IN PHP: 
FORM SICURO CON CRYPT() 


Ml Form non sicuro senza crittografia 

In questa lezione affrontiamo le tematiche essenziali per lo sviluppo di applicazioni che rispondano 
ai canoni di sicurezza e privacy delle informazioni, utilizzando le funzioni residenti del linguaggio 
PHP. Vediamo adesso un esempio che mostra un form di login non sicuro. 


In questo esempio utilizziamo un form non sicuro per l'immissione dei dati di login. Il form legge il 
nome utente e la password senza tuttavia cifrare quest’ultima: 





<form action="verifica.php" method="post"> 

<p><label for='username'>Username</label> 

<input type='text' name='utente'> 

</p> 

<p><label for='pwd'>Password</label> 

<input type='text"' name='password'> 

</p> 

<p><input type="submit" name="submit" value="Login"> 
Go 

</form> 


Il codice mostra un form che richiama la pagina verifica.php. Cosa c’è di sbagliato in questo codice? 
Prima di tutto il campo pwd deve essere di “password” e non di tipo “text”, in questo modo l’utente 
digitando la password come testo in chiaro sul display rischia che venga letta da occhi indiscreti. 
Questo problema è di facile soluzione, basta cambiare il tipo del campo in modo che venga visualiz- 
zata una serie di asterischi. 

Adesso passiamo a vedere il codice del file verifica.php che elabora l’invio del modulo: 





Suser = $S_POST['utente']; 

SPWEZS SPOSI 

Ssql = "SELECT user,password FROM users WHERE user='Suser' AND password='S$pw'; 
Sresult = mysql_query($sql); 

if (mysql_num_rows($result)) 

{ 


//Codice eseguito se utente trovato 
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} 


else 


I 


// Codice eseguito se utente NON trovato 


Î 





In questo caso il rischio è quello di una SOL Injection, tecnica che consente di accedere alle infor- 
mazioni del database mediante una “iniezione” di codice SOL in PHP. 


L'SOL Injection è un particolare tipo di attacco il cui scopo è quello di indurre il database a 
eseguire query SOL non autorizzate. Consideriamo la seguente query: 


SELECT * FROM Tabella WHERE username='Sutente' AND password='$pwd' 


Suser e $pass sono impostate dall'utente e supponiamo che nessun controllo su di esse 
venga fatto. Tuttavia se inseriamo i valori seguenti: 

Sutente = ‘or ‘1° ='1 

Spwd='or'1'='1 

la query risultante sarà: 


SELECT * FROM Tabella WHERE username="" or '1' = '1' AND password='' 
Ore ei 





Il risultato è devastante: verranno identificati tutti gli utenti! 


Per evitare il rischio di venire intercettati con SQL Injection, possiamo modificare la pagina php 
come segue: 


Suser = strip_tags(substr($_POST['user'],0,32)); 
$pw = strip_tags(substr($_POST['password'],0,32)); 


Ssql = "SELECTuser,passwordFROM users WHERE user="'". mysql_real_escape_ 
String useono 
AND password='". mysql_real_escape_string($pw)."';"; 


Sresult = mysql_query($sql); 
if (mysql_num_rows($result)) 
{ 


//Codice eseguito se utente trovato 


Ù 


else 


I 


//Codice eseguito se utente NON trovato 


Ù 


In questo caso è stato effettuato un approccio blacklist: eliminando tutti i casi negativi. Come 
abbiamo visto l’origine di tutti i mali è rappresentata dall’apice singolo ('). Mediante la funzione 
mysql_real_escape_string() anteponiamo il carattere slash (/) davanti agli eventuali apici 
presenti nella stringa. Un altro problema è legato a stringhe troppo lunghe e potenzialmente dan- 
nose al sistema. Questo viene risolto tagliando la stringa a 32 caratteri (funzione substr()). In- 
fine l'eliminazione di tag pericolosi viene effettuata da strip_tags() che toglie tutti i tag HTML 
inviati da malintenzionati utenti. 


Tuttavia al termine di questo processo abbiamo ancora le password memorizzate in chiaro nel da- 
tabase: è necessario porre rimedio anche a questo: la soluzione più semplice è quella di effettuare 
una crittografia con la funzione crypt() di PHP. 





La crittografia in PHP: form sicuro con crypt() 












BM La funzione crypt() 


La funzione crypt() di PHP implementa la crittografia a senso unico (one way) o di hashing, una 
volta che, effettuata la crittografia, non possiamo tornare indietro al testo in chiaro. Questo si ren- 
de necessario per proteggere le informazioni, in quanto se l’elenco delle password cade nelle mani 
sbagliate, non c'è modo per ottenere il testo in chiaro. 





La sintassi della funzione crypt() è la seguente: 


stringcrypt (stringa,sale) 


dove stringa è la stringa in input della funzione hash e salt (« sale >) è un parametro stringa 





opzionale che viene concatenato con la stringa per il calcolo dell’hash. 





< Sale è una sequenza casuale di bit utilizzata assieme a una password come input a una funzione 
unidirezionale, di solito una funzione hash, il cui output è conservato al posto della sola password, e 
può essere usato per autenticare gli utenti. Usando dati sale si complicano gli attacchi a dizionario, 
quella classe di attacchi che sfruttano una precedente cifratura delle voci di un elenco di probabili 
parole chiave per confrontarle con l'originale: ogni bit di sale utilizzato raddoppia infatti la quantità di 
memorizzazione e di calcolo necessari all'attacco. » 


Il sale è un parametro che viene utilizzato per aumentare la sicurezza dell'hash contro attacchi 
basati su dizionari. Se non specifichiamo nulla come parametro, PHP genera automaticamen- 
te una stringa casuale a ogni esecuzione della funzione. 


La lunghezza del sale dipende dall’algoritmo utilizzato per il calcolo dell’hash che dipende a sua 
volta dal sistema operativo utilizzato. Vediamo un esempio d'utilizzo della funzione crypt(): 


Spassword= "test"; 

//Ottengo l'impronta digitale in stringa 
S$Sstringa= crypt($password); 

echo "Hash('".$password."')= ".Sstringa; 





Ogni volta che si esegue questo script il valore di $stringa cambia, vediamone l’esecuzione: 
Hash(‘test’)= $1SuE2.fX4.$16V408bp/Ac4Qs7f6/dTX9 
Hash(‘test’)= $1S6N5.Vn5.SEal93ARXFw8Vw26PK.QfI1l 
Hash(‘test’)= $1$SI4.z54.$j9.jmBTHM65bqdHHYz1ck/ 
Hash(‘test’)= $1$4c4.5X0.$1aP/wZz8P5j7hR6uE40h51 


I caratteri in rosso sono i sali generati automaticamente da PHP. La stringa iniziale $1$ identifica 
che è stata usata la tecnica MD5. 


L'elenco dei sali disponibili è il seguente: 


Algoritmo Salt (sale) 


CRYPT_STD_ DES 2 caratteri (default) 


CRYPT_EXT_DES 
CRYPT_MD5 12 caratteri, inizia con $1$ 
CRYPT_BLOWFISH 16 caratteri, inizia con $2$ 


Torniamo all'esempio della login visto in precedenza. Se pensiamo che la tabella degli utenti possa 
essere visionata da un amministratore di sistema, dobbiamo proteggere le password e le informazio- 
ni sensibili. Per fare questo prima di inserire il record di un utente nella tabella utenti, andremo a 
crittografarne la password mediante la funzione crypt(): 
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Suser = strip_tags(substr($_POST['utente'],0,32)); 

$pw = strip_tags(substr($_POST['pwd'],0,32)); 

//La password viene crittografata 

Scleanpw = crypt($pw); 

//Inserimento record con password crittografata 

Ssql = "INSERT INTO users (username,password) VALUES('".mysql_real_escape_ 
siralim gu Se 

'".mysql_real_escape_string($cleanpw)."')"; 

//segue 1Ll resto del codice 





Possiamo anche controllare l’impostazione del server con il seguente frammento di codice PHP: 
<?php 


echo "Dimensione del sale di sistema: ". CRYPT_SALT_LENGTH; 
2> 


pe — — wu 
i} 3 httpo/ localhost’ p.php 


Limensione del sale di sistema: 123 








Se vogliamo utilizzare l'algoritmo di crittografia MD5 dobbiamo indicarlo esplicitamente 
all'interno della funzione crypt (). In questo modo qualunque stringa sarà trasformata in 
una stringa di lunghezza fissa di 32 caratteri. Vediamo l'esempio. 


Suser= strip_tags(substr($_POST['utente'],0,32)); 
SPWCSStripotags(SUbstriS POSTE pwd 50332008 

//Generazione password crittografata con algoritmo di hash MD5 
$cleanpw = crypt(md5($pw),md5($user)); 

//Il resto del codice è uguale 





Come facciamo per decodificare la stringa memorizzata nel database? Per fare questo usiamo il 
metodo di cifratura sulla password fornita dall'utente in ingresso per confrontarne il risultato con la 
password memorizzata nel database. Il codice che segue mostra quanto enunciato: 





Suser = strip_tags(substr($_POST['utente'],0,32)); 
$pw = strip_tags(substr($_POST['pwd'],0,32)); 
$cleanpw = crypt($pw,Suser); 


Ssql = "SELECT user,passwordFROM users WHERE user='". mysql_real_escape_ 
strain gGusern)oni 
AND password='". mysql_real_escape_string($cleanpw)."';"; 


Sresult = mysql_query($sql); 
if (mysql_num_rows($result)) 
{ 


//Codice eseguito se utente trovato 


Ù 


else 


I 


//Codice eseguito se utente NON trovato 


Ì 


Esiste un modo per conoscere la password? Sì, confrontando la stringa crittografata con una lun- 
ghissima lista di stringhe, una alla volta, fino a quando una partita è fatta. Questo metodo è chiama- 


La crittografia in PHP: form sicuro con crypt() 













to attacco a dizionario, ed è questo uno dei motivi per il quale sarebbe bene non assegnare mai a 
una password un nome con senso logico, soprattutto se nome proprio o nome comune. Inoltre è 
bene assegnare alle password una lunghezza minima di almeno 8/9 caratteri e che contenga carat- 
teri maiuscoli e minuscoli, numeri e caratteri speciali. 





VA 010) 11 16Y! A 


UN USO POCO SICURO DELLA FUNZIONE CRYPT() 


Esiste un metodo per l'utilizzo della funzione crypt (), molto diffuso, che tuttavia risulta insicuro. Si 
tratta di utilizzare come sale i primi n caratteri del testo in chiaro. Vediamo il codice di esempio. 


Suser = strip_tags(substr($_POST['utente'],0,32)); 
S$pw = strip_tags(substr($_POST['pwd'],0,32)); 
Scleanpw =crypt(S$pw, substr(Suser,0,2)); 
Ssql = "SELECT user,passwordFROM usersWHERE user='". mysql_real_escape_ 
string($user)."' 
AND password='". mysql_real_escape_string($cleanpw)."' ;"; 
Sresult = mysql_query($sql); 
if (mysql_num_rows($result)) 
I 
// Codice eseguito se utente trovato 
J 
else 
i 
//Codice eseguito se utente NON trovato 


} 


2 


Se ad esempio il nome utente è rmarelli, al sale viene anteposta la sottostringa "rm", che 
rende più facile l'individuazione della stessa da un utente malintenzionato. 





Criptare e decriptare con PHP per Linux 


In questo esempio vogliamo inviare un messaggio fornendo poi un mezzo per decifrarlo. Per fare 
questo utilizzeremo una crittografia a chiave pubblica, supportata da PHP. 

Per effettuare una crittografia asimmetrica a chiave pubblica è necessario che il mittente e il destinata- 
rio, cioè gli utenti, possiedano sia una chiave privata che una chiave pubblica; le chiavi pubbliche sono 
condivise con gli altri utenti. Se ad esempio desideriamo inviare un messaggio a un amico dobbiamo 
crittografarlo con una chiave pubblica, mentre invece lui per decifrarlo userà la sua chiave privata. 


La chiave pubblica e la chiave privata per ogni utente non sono matematicamente correlate. At- 
traverso PGP (PrettyGood Privacy) o altri metodi di crittografia a chiave pubblica, non c'è modo di 
ottenere o dedurre in nessun modo la chiave privata di qualcuno a partire dalla chiave pubblica. 


Una caratteristica di PGP è che la password che rappresenta la chiave privata è in realtà una 
< passphrase ». 





< Una passphrase rappresenta una particolare password che può contenere anche più parole o strin- 
i ghe alfanumeriche, incluso lo spazio. Il nome deriva dall'unione dei termini inglesi password e phrase 
ed è traducibile come frase di accesso o frase chiave. Può essere rappresentata da un intero proverbio, 
inclusi tutti i simboli di punteggiatura. » 
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Un metodo che consente di usare la crittografia a chiave pubblica (PGP-based) è quello di usare 
GNUPrivacyGuard (GPG) per Linux. Tutti i messaggi crittografati utilizzando GPG possono essere 
decifrati con GPG, PGP, con qualunque client di posta elettronica che supporti entrambi i pro- 
grammi. In questo esempio l’utente compila un form che contiene il testo del messaggio da inviare, 
quindi effettua la crittografa dello stesso e lo invia a un destinatario utilizzando il programma gpg. 


//Inserimento del mittente e destinatario 

Smitt = "io@esempio.com"; 

Sdest = "tu@esempio.com"; 

//Riduzione della lunghezza del messaggio rimozione tag HTML 
//Messaggio ricevuto è il campo POST msg 

S$messagebody = strip_tags(substr($_POST['msg'],0,5000)); 
S$message_body = escapeshellarg($messagebody); 

//Percorso del programma sul nostro server 

Sage di = ue silocal/aa ao 

//Directory document root del server Apache 

Shome_dir = '/htdocs/ww'; 

Suser_env = 'web'; 

//Messaggio in codice Linux 

Scmd = "echo $message_body | HOME=$home_dir USER=$user_env $gpg_path" 
"quiet --no-secmem-warning --encrypt --sign --armor " 

"--recipient $dest --local-user $mitt"; 

Smessage_body = '$cmd'; 

//Ianciodella mail 

mail($dest,'Message from Web Form', $message_body,"From:$mitt\r\n"}; 


In questo esempio PHP manda in esecuzione il programma GNU GPG con il comando /usr/local/ 
bin/gpg, tuttavia il percorso potrebbe variare in funzione di come abbiamo installato il pacchet- 
to. Il programma effettua la crittografia del messaggio utilizzando la chiave privata del mittente e 
la chiave pubblica del destinatario. In effetti, solo il destinatario può decifrare il messaggio con la 
certezza che il messaggio proviene dal mittente. 

Il comando inviato nel corpo del messaggio contiene alcuni comandi che effettuano le seguenti 
operazioni: 

DB quiet e --no-secmem-warning servono per sopprimere i warning da gpg; 

D --encrypt esegue la crittografia; 

D sign aggiunge una firma per verificare l’identità del mittente; 

> --armor produce un output ASCII che può essere facilmente inviato via email. 


Normalmente, e come detto, le chiavi segrete sono protette da una passphrase. Questo particolare esem- 
pio non usa una frase, altrimenti dovremmo inserirla manualmente su ciascun modulo di presentazione. 


Se non usiamo una connessione con protocollo SSL il messaggio di posta elettronica inserito 
dall'utente nel form e inviato al server è completamente in chiaro: è visibile a chiunque nel 
tragitto tra il computer client e il server. 








” Prova adesso! 










Completa l'esempio aggiungendo il form che consente di far inserire il messaggio, l'indiriz- 
zo del mittente e del destinatario con un form usando postback. 
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CRITTOGRAFIA IN PHP 
CON ALGORITMO BLOWFISH 


EB PHP e Blowfish 


In questo esempio vogliamo utilizzare l'algoritmo « Blowfish » per cifrare un testo in chiaro. 












| <« Blowfish è un algoritmo a chiave simmetrica a blocchi, ideato nel 1993 da Bruce Schneier e im- 
al plementato in molti software di crittografia. Quest'algoritmo utilizza varie tecniche tra le quali la rete 
m Feistel, le S-box dipendenti da chiavi e funzioni F non invertibili che lo rendono, forse, l'algoritmo più 
sicuro attualmente disponibile. Le chiavi utilizzate sono di dimensioni variabili fino a un massimo di 
448 bit e i blocchi utilizzati per la cifratura sono di 64 bit. Non si conoscono al momento tecniche di 
attacco valide nei suoi confronti. È considerato uno degli algoritmi di cifratura a blocchi più veloce ed 
è di pubblico dominio. ® 





Vogliamo creare una classe che, dopo aver incluso il codice che esegue le operazioni tipiche dell’al- 
goritmo, fornisca dei metodi utili a eseguire le seguenti operazioni: 

dD impostare la chiave; 

d codificare una stringa; 

d decodificare una stringa. 








L'esempio è contenuto nella sotto directory crittografia e si compone dei seguenti file: 
index.html 

mostra il form che consente di leggere il testo da criptare e mostrare i risultati; 

cripto.php 

è lo script che contiene la classe Cifratura e che include la pagina dell’alsoritmo Blowfish (blowfish.php); 
blowfish.php 

contiene l’intero algoritmo di cifratura; 

prova. php 

è lo script che effettua la cifratura e la decifratura. 


Iniziamo a vedere il codice della classe Crittografia. Come possiamo notare possiede due proprietà: 
Schiave e $blowfish che rappresentano rispettivamente la chiave e il testo codificato. 


Siccome la classe Crittografia impiega i metodi dell'algoritmo Blowfish, è necessario inclu- 
derne il codice (riga 4). 
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Il costruttore della classe (righe 13-16) riceve come parametro una stringa che sarà la chiave utiliz- 
zata per la cifratura e la decifratura. Il metodo cifratura (righe 19-32) riceve come parametro una 
stringa e restituisce una nuova stringa che è rappresentata dal testo cifrato. Per fare questo viene 
istanziato l'oggetto Horde_Cipher_blowfish (riga 20) e viene suddivisa la stringa di input in grup- 
pi di 8 caratteri per effettuare la cifratura un blocco alla volta (righe 22-31). 


Pa | n Pipa 
Ù Dit 
Fa pb Sari E | _ ri ba = preda d fa ip Fri fi = $° (il da ue Pila e de e 
al fe da a ui al aa a al e a PL Ce tar Red are ir i al fia det le "n al ‘ta Rupee tali ESRI pali pull ii i rt Re Pt e IR i e 
I = 
rel n cao _ ur Fi pr Se pa 
(n di ale ala dn Lg de Lo 


require conce ('bLloyf1shn.pAD" 7 
#D ihilszliona della classes 

class CriUrografia 

{ 


Par nti 
af re eo 


var fSehlave: 
var Sbilovfishi: 


tà, ig Dl diri i (ig eda 1 p] nr da È 
S spe «gl % de " n e "a 
n 1 eta » 


ile classe €Crl grafia 
Ra cave come argomento la chiave in chiaro 
function Crittografiatsstri 
{ 
StRis->chiave » Sestri; 
‘Metodo che codifica la stilriga originale 


Tunetion cifraturta(Ssetrì 





1 
#this->blowfish = nev Hords Cipher blowfish; 
“encrvpt = E; 
Scod «= stErleniSstr) *% 0; 
if ({#nod > 6) 
{ 
Srl. Sstr. rapeat(*"\0”,0-220d) | 
foreach {Bur splivisstr, 0) as Schunk) 
1 
Sencrevpt = sthis->blowfish=->epncryvpeBlockiSchunk, Sbhis->gevChiave(}}: 
L 
return Dbisebis sncode(Sencrypt): 
i 
Metodo che decodifica is sbteinca criptata 


Il metodo decifratura funziona in modo analogo al metodo cifratura, con la sola differenza che re- 
stituisce il testo in chiaro. 


di funetlon decifratura(fSstrj 
i — { 
sE Sthis->blowfish = ner Horde Cipher blowfish: 
IT fdacrypt = "ji 
GT: Sdata = baseé£ decodel[Sstr); 
1 foreach (str split( Sdata, È ) as schunkj 
E tt. = i 
L Sdeacrypt .® Sthis-bblowfish->decryptBlock{[Sehunk, Sschis-»getChiave(t): 
g return trim[(Sdecrypt)? 
} 

A: ffMatedo che restituisce la chrave 

16: funetion gettChiave () 

ni — I 

raerurn Sthis->chiare: 
G ] 
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Vediamo il codice della pagina prova.php. Innanzitutto viene incluso il codice della pagina cripto. 
php (riga 3) che contiene i metodi necessari al criptaggio e decriptaggio della frase. Dopo aver letto 
i campi POST ricevuti dal form presente nella pagina index.html e salvato nelle variabili Schiave e 
Stxt (righe 5-6) viene istanziato un oggetto di classe Crittografia chiamato $blowfish (riga 8). A 
quel punto viene invocato il metodo cifratura (riga 10) e quindi decifratura (riga 13) per restituire 
alla pagina index.html il testo criptato e decriptato. 








= «<?php 


Inclusione classe Crittografia presente nel file cripto.,php 
i require once 'uripro.pup'; 
| /LREetixva campi POST del fera di index,btal 
È schiave ® s GETI chiave ']: 
6 Stxt = # GET[‘stringa‘]; 
Istanza di un eggetto sbiacrfisà di classe Urittografia 
ni Ssblorfish * new Crittografia {(5chiave}:; 
De] ‘fInvocazione petodo cifratura per ottenere 11 testo clfresb 
Stxt cifrato «= sblowfish->cifractura(stxti; 
Stampa ristlEtsti 
ia acho "“Iesto cifrato:<c5R>".,ftxt cifrato. "<BR><HR>"s 
CE Ò echo "“Iesto decifrato:<BR>",sblorlish=>decifratura(s#txt cifrato).""; 


Infine il codice della pagina index.html si commenta da solo, è formato da una funzione (righe 6-28) 
che istanzia l'oggetto di Ajax per fare in modo che il testo inserito dall’utente venga inviato alla pa- 
gina di elaborazione (prova.php) senza chiudere la pagina HTML. La funzione MyHandler() viene 
richiamata dall'evento onreadystatechange, e gestisce la risposta del server (righe 30-39). 


«MUTE 

<HEAI> 

€RCRIPT TYPre! porse) ara serieta 
var ByRequest m LL: 
iibresrton= odgetto Adax 


iameticnh CreastemmiHeephegihandler] 





LI 
TAF ZLATTE = FULL: 
try 
I 
tributo = news EMLHEttERaguernt {[) ; 
j 
catchis)} 
[ 
try 
£ 
sirlf=Ttrpo += new Accriverobieec (Ha xml3 AMMETTO": 
i; 
catena) 
{ 
amitittp « new Acciveroniecec"Hiocrosgic.XALETIP"}: 
ì 
| 
i Depo una xiehibaca Al WéFver, Berve una finzione Cone porsa ricevere i GHCl Presrcirnicti dal server. 
&nreatdva A] C#erhange. contiene la funtinne cha frocsspssrà ln sisposrea rdisl Rervrar. 
anlbrttp.oncesdystacechange « handier: 
retorn xnalbttp; 
ll 
Funzione: cha viene saeguictà da onresdvsitacechangpe 
=à function myHandlert] 
1a Th! 
3° Fregio rate. Ponsiene. 16 Sraro Gelra fespohee del Barvar, (AL 70lra cile seaglyorate csi &, 
Eri Hla Funzione onreadystaceclasge viene eseguirà 
ai bf [ye quest. ERG yETAte —_ 4 be BYREieSst,.SCRCLS n Z00) 
LO — [ 


i &  docsment gerblenentB:Id/'tasto"}} 
e.inberHIMHL — ssBtquest.cesponserext: 
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La funzione Cifra() è attivata al clic sul form, dopo aver immesso la parola da criptare e la chiave di 
criptaggio. Dopo aver letto i campi del form (righe 44-45), richiama la funzione CreateXmlHttpReg() 
(riga 49) associando a essa la funzione myHandler vista in precedenza. Il metodo open e send di Ajax 
completano (righe 53-56) la funzione. 


Fui deme bECiwhna al ebicer asnll'intvi bol. form 
% fonction Gifeand) 


PRE J 


iilettiifa valori dai Cos 


ELI var chiave = document. modulo, chiave, value: 


45 var tasto « document .Rodulo. stringa. value: 

be {fi davi trabnessi dial server sono ricavati da responssiext di tipo ci SUrLIRCA è INSSrivi nel ce “besto! 
1. document getElssenceyIa(* casto) innavHTHie"<SPAN STYIE="'eolor:ped'>5Ar tendere s«inbarazione. .</Pausti 

EEC iitisazione opgecto AiSr 


(EG: ia w Crent ERETTE ERRSSSERIADE [Si 


si (i parametri: Il prino definisce quale marodo Usare [GETHPOSTI 

GE tl -sscorsgp. e l'uri. dove. ristede Lo soriplt ser#sri-side 

ba fori terso bbolssno]) spéecitilos che ls riohiestà dere asspèerte Sslrocano 

Be naRecoaete pen (SGST", “prova. phipichiave="Haec0apa (shiave}+"ssbtrianga="Haeca8pa [pasto], ros); 
i iterhemecce sifeorivanerte la PLOHGesSca aL perver:;- Il parenetro MibLo Indice POSI 
di fiper GÉI mettere i parsmetri tra parentesi 

1 nyPeguent. send null): 

Pata ì 

= Pd | 

CLI - la 

Lar , 

Liri. ti ua SCRIFI* 

que x BBRD> 

peroni ca 

ce — «BODY 


O — <TRALE-CIBA<ID> 
= «FORM METHCI®'g@t" NAME='Modulo"> 


wo Chiéva: <TDS<INDOT TiDE='rekt' 3SIFES' 10! NAME='&hiave'à 
US — «TRI<TD colsponei>Tasro da cifrarertImo<ID colspaneix<FEXTAREA NAME" 'Stringn' MOWsr'd' COLSE!50'>t/TEKTAREA> 


UBI = CIR>rTpoXIMPUIT TYPE boa ton". VAIIES cadi ica” Dico" GiriTal) "a 


"ni i 

(°° </PORMve/ TABLE 
Di -) DIV IT=' cesto sc DIA 
5A alan 

ULI] 


£ & HTH L = 


L'esecuzione mostra la parola che viene ; -__—ggrne” —— "e 
codificata e quindi decodificata: » "| EE MoGangaA: ita chAtoguria)/ nio 





Chiave; 124abc 
Testo da cifrare: 


Balio usare Biowfish = 


[Coglica ] 
Testo cErato: 
UHaxIMXbyEm0rvT7IyBbyWilgp+UeHyh 


Testo decifrato: 
Bello usare Blowish 





Prova adesso! 





è APRI IL FILE index.html, prova.php, cripto.php 


Modifica lo script degli esempi proposti in modo tale da inviare messaggi criptati tra due 
host in rete. 
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CREAZIONE DI VOLUMI CRIPTATI 
CON VERACRYPT 


MB VeraCrypt 


< VeraCrypt » è un software che non serve per criptare un singolo file ma un intero volume, rientra 
quindi nella categoria dei programmi di tipo Disk Encryption. 


I file vengono decifrati automaticamente al volo (on the 
fly) mentre vengono letti o copiati da un volume VeraCrypt 
criptato nella RAM e, allo stesso modo, vengono scritti 0 
copiati nel volume VeraCrypt dopo la loro codifica: non è 
richiesta memoria aggiuntiva per eseguire queste operazio- 
ne dato che non è necessario che l’intero file da criptare/ 
decriptare sia completamente caricato in memoria RAM. 


< ENnNoftwareNompletamenteN 
| gratuito e open source per la ci- 
fratura, derivato completamente 
da TrueCrypt, famosissimo pro- 
gramma multi-piattaforma il cui 
sviluppo è cessato nel 2014. » 







Installazione di VeraCrypt 


O per prima cosa è necessario scaricare l’ultima versione di VeraCrypt dal sito: 
http://sourceforge.net/projects/veracrypt 
dopo aver fatto clic su Download otteniamo il file di installazione: 





(di Quindi avviamo il programma per iniziare l'installazione. 


© Dopo aver fatto confermato l'accettazione della licenza, fatto clic su Install, scel- 
to la directory di installazione ecc., otteniamo la seguente icona per avviare il 
programma: Ver ceffone 

| 

Creare il volume criptato veraCrypt 

Dopo aver completato l'installazione del programma, passiamo alla creazione di un volume cifrato. 


In seguito potremo ad esempio proteggere una cartella con password. 


Prima di tutto può essere utile attivare la lingua italiana. Per fare questo facciamo clic sul 
menu Settings, quindi Language, selezioniamo poi la voce Italiano nella finestra che si apre, 
e infine OK per confermare. 


O Dopo aver aperto il programma facciamo clic sul pulsante Crea un volume per avviare la crea- 
zione del nostro archivio cifrato. 
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© Mettiamo quindi il segno di 
spunta accanto alla voce Crea 
un file contenitore criptato e 
clicchiamo su Avanti per con- 
tinuare: 


Creazione guidata volume VeraCrypt 


Cres un dizzo virtue criptsio sfirterno di un file 
Rascomuediato per utenti inaepar 
“Codifica una partizione; disco non di sistema 


Codifica una partizione non di sisbena o qualsiasi disco interno © 
ssbtemeo (ss. un fast deva]. Ererbusirente o8a uni Volume 


on 


o Codefiza la partimene è tutto il disco di sistema 


Codifica la partinona feieoo dose INindone è natallato. Chica 
invara l'ascesa ad care Dl glama, leggera è ferivere Se, ace, 
M_ deve digitare signi volta la pasnward conatta prima dell'avvio di 


Ufindass. falbernativa, crea un sistena nescosto. 





VeraCrypt 





© Adesso dobbiamo indicare se 





la partizione da creare deve Tipo di volume 
essere nascosta. Selezionando i Va i ar | 
l'opzione Volume VeraCrypt ta: Sant quei Spiare pi vent sane ti late 

. iaracr/pi mnranbe, 
nascosto viene creata una 
partizione nascosta, la cui | 
esistenza non può nemmeno -' Volume VeraCrypt nascosto 


Portrasta somsre cortretà de qualcuno Ba reale la parpaord per | 
unicorlere pato. Ci goroa nche shuacon dee ron potete | 
rifactarsi di fera (ad rperepio, im caso di fg ioraneg Lie del | 


casdeletia “nine sasgosio” vi cordante di (ssh te E 
situazioni sere svelare la passione del cetro volunm. 


VeraCrypt 


essere dimostrata. In questo 
caso procediamo selezionando 
l'opzione Volume VeraCrypt 
standard, quindi facciamo clic 
su Avanti: 





























Creazione di volumi criptati con VeraCrypt 


© Nella schermata successiva dobbiamo indicare il nome e il percorso in cui creare il file da utilizzare 
come contenitore della partizione cifrata: nel nostro caso assegniamo a esso il nome enigma , lo me- 
morizziamo nel volume C:, quindi facciamo clic su Salva e infine proseguiamo facendo clic su Avanti. 


6 Adesso dobbiamo selezionare l’algoritmo di cifratura da utilizzare per il nostro volume. Lascia- 
mo attiva l'impostazione predefinita: AES in corrispondenza della sezione Algoritmo di codifica 
e SHA-512 in corrispondenza della sezione Algoritmo di confusione. Facciamo clic su Avanti. 


| volumi VeraCrypt possono essere crittografati utilizzando i seguenti algoritmi: 


Algoritmo Key Size Block Size 


O A questo punto dobbiamo selezionare il limite massimo di spazio per il volume cifrato, quindi 
facciamo clic sul pulsante Avanti. 








© Ora dobbiamo stabilire la password che deve essere sicura, cioè composta sia da caratteri mi- 
nuscoli che maiuscoli, numeri e caratteri speciali (?,/, !, £, &, $, (, ), .), quindi facciamo clic sul 
pulsante Avanti. 


© L'ultimo passaggio ci consente 


di selezionare il file system da 
utilizzare per il volume cifrato 
appena creato. Per poter me- 
morizzare nel volume cifrato 


Formattazione del volume 


Uprion 
A " Li LI 
Figi systeneiNTRe | Chusterffredesnomi (Decio 


Pol casuale: -+—- #4 A. /u+ I 
archivi molto corposi (oltre i A ITALIA 
2 GB), scegliamo NTFS, altri- 
menti lasciamo l'impostazione co 

Fitto velostà Poenan | 


FAT. Quindi facciamo clic su 
Formatta per far partire la for- 
mattazione. Infine premiamo 
OK e quindi su Esci. 

Quando la procedura è termina- 
ta è possibile iniziare a utilizza- 
re l'hard disk virtuale cifrato. W 





Formattazione del volume 
Creazione guidala volume di #erCnpt 






li) Berto Via Cippi datato chto son sul tele, 








VeraCrypi 


ERFORTANTE: Mione È vostro ricuse i più casusimente possibile 
entro questa finestra. È preferibile uni recametrito più lungo perché 
sumente in mode significato leff@tto dele chiavi di oodifica, qundi 
fate check su Formattà per crearne dubfome; 


Bersiomiat: Collscisd From Kiouss Monremante 
A 





[Guida | | candetra. || Formatta hO _Annula 





[inni Ot] 
Montare/smontare il disco VeraCrypt 


Ogni volta che si desidera utilizzare il disco virtuale creato con VeraCrypt è necessario prima di 
tutto montarlo per averlo a disposizione come unità logica di sistema. 
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O per fare questo facciamo clic su Seleziona File nella 
schermata principale e ricerchiamo il file salvato in 
precedenza, in questo caso disco C:\enigma: » 


© Quindi facciamo clic sul pulsante Monta, scegliendo 
l’unità logica da associare, in questo caso J: W 














É lia 
Si Weraleypi IL 
fialurài © Gibernà Populi > Strumenti Para Puraazianiri quia ito tab 
Fia, Telate Timer... Aiino di cri Teo + 
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re Bi; Ò 
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di mil _ — — _ 
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mai Bi 
cd PI 
pei E n 
L Crm n vale | 
Wolyce 
VW Co \erigns apra + | Seleziona le... | 
Wear 1] i ) } "i 
[#7 Nan savana li cranclozia | Sean vitae: | | Selezermunità.. | 








Fr 


+4 Galezionare un volume VeraCry;pt 





GO» er 
Organizza + Nuove cartella 
EE Desktop = Home 
a Download = 
pa) L_] snigira 
2 Drapbex Da 


“lil Ricneza recsati 


© Civiene quindi richiesta la password 
di accesso impostata durante la cre- 
azione. Dopo averla inserita e con- 
fermato tutto con OK, otteniamo: W 





| Wodumi Sistema: Preferiti Strumenti - Parametro Guida Sito) 
“#4... folume tina. otto dica Tipo 








Al termine delle operazioni, per evitare che qualcuno possa accedere abu- 
sivamente al nostro hard disk virtuale, prima di chiudere VeraCrypt è ne- locale (k) 
cessario procedere a smontare il disco cliccando su Smonta tutti pressnizi 

nella schermata principale del programma. I 


" Prova adesso! 


O Come possiamo notare viene creato un nuovo volume, rappresentato da a Unità disco rigido (2) 
un'unità logica, in questo caso J:. 


a 
nil 


LMaco 








Dopo aver installato il pacchetto e creato due dischi virtuali criptati, modifica la password 
utilizzando le opzioni presenti nel menu Sistema: quindi effettua un test comparativo tra 
gli algoritmi utilizzando l'apposito programma presente nel menu Strumenti, modificando 
volta per volta la dimensione del buffer: quali sono le tue osservazioni? Per ciascuno dei 
metodi crittografici utilizzati dal programma (ed elencati nella precedente schermata) scrivi 
le caratteristiche fondamentali e produci una tabella che ne permetta la loro comparazione. 
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LA FIRMA DIGITALE 
CON LA CARTA CNS-TS 


BM Informazioni sulla firma digitale 


La firma elettronica è stata introdotta nella normativa europea dalla Direttiva 1999/93/CE. La va- 
lidità e l’utilizzo della firma elettronica nell'ordinamento italiano sono disciplinate dal decreto le- 
gislativo 7 marzo 2005, n. 82, il cosiddetto “Codice dell’amministrazione digitale”, modificato dal 
d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159. 


Un documento con firma digitale consente di risalire con 
certezza all'identità del firmatario, e consente di ricono- PESA SME AM o n a 
scere se il documento stesso è stato modificato o meno 
dopo l’apposizione della firma. La firma digitale può es- 
sere apposta solo utilizzando un dispositivo (smartcard o 
“chiavetta” USB) rilasciato da appositi enti certificatori, i 
quali accertano l’identità del richiedente prima di conse- 
gnargli la carta. 


La firma digitale in formato p7m consente di firmare qua- 
lunque tipo di file (rtf, doc, tiff, xls, pdf ecc.). Durante 
l’apposizione della firma il file viene “incapsulato” in una 
“busta crittografica”, e il risultato è un nuovo file, con estensione .p7m. L'identità del firmatario e 
la validità della firma apposta nel file p7m possono essere verificate con i sw forniti dagli enti di 
certificazione, oppure mediante servizi online (p. es. http://ca.notariato.it/). Con questi stessi stru- 
menti, dalla “capsula” p7m può essere estratto il file ivi contenuto, che tornerà a essere nel formato 
originario, non più dotato di firma e quindi visualizzabile e modificabile con l’applicazione utilizzata 
per crearlo. 











La firma digitale in formato pdf è applicabile ai soli file pdf. In questo caso non viene effettuato un 
“incapsulamento” ma la firma viene inserita direttamente all’interno del file, che quindi rimane in 
formato pdf e può essere aperto e visualizzato direttamente con una applicazione che gestisca i file 
pdf. La verifica della firma può essere effettuata mediante il sw Adobe Reader o mediante altri sw 
dotati di funzionalità analoghe. 








È bene ricordare che, in entrambi i casi, il documento originale, contenente la firma, è quello infor- 
matico, e non esiste un originale firmato con la penna. La riproduzione a stampa del file è quindi da 
considerarsi una copia, ovvero mera “riproduzione meccanica” dell’originale avente lo stesso valore 
di una fotocopia cartacea di un documento originale cartaceo. 
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La firma digitale è un’operazione con la quale si genera un codice crittografico che dimostra l’identità 
e l'integrità di un documento. In altre parole, la firma digitale permette di verificare che il documento: 
d è stato firmato da una ben precisa persona; 
» successivamente, non ha subito modifiche. 





La firma digitale si basa su algoritmi crittografici che richiedono il possesso, da parte dell’utente, di 
una chiave privata e di un corrispondente certificato. La chiave privata e il certificato sono normal- 
mente memorizzati su un dispositivo elettronico simile a una carta di credito, chiamato smartcard, 
oppure su un token USB (in entrambi i casi si tratta di microchip con funzionalità crittografiche): 





In fase di generazione della firma, è necessario digitare il PIN della propria smartcard o dispositivo 
USB. 

Il certificato è un piccolo file contenente informazioni essenziali per la verifica della firma, e cioè: 
» il nome e il codice fiscale dell’utente titolare (es. Mario Rossi); 

» il nome dell'azienda di appartenenza, se applicabile; 

» il nome dell’ente certificatore; 

D la data di inizio e la data di fine validità; 

d la chiave pubblica del titolare; 

d altre informazioni di servizio. 





Il certificato viene rilasciato all'utente da un ente terzo fidato, detto certificatore (Certification 
Authority, CA). 

Dopo aver generato una firma digitale, questa viene solitamente salvata in un file detto busta critto- 
grafica; la busta contiene normalmente anche il documento di partenza e il certificato del firmata- 
rio, così da tenere insieme tutte le informazioni necessarie per la verifica. 

Esistono diversi formati di busta crittografica; il più diffuso è quello conosciuto come PKCS#7 (in tal 
caso il file ha l'estensione P7M), che è quello riconosciuto dalla PA. 

Affinché la firma digitale abbia un pieno valore legale (in tal caso si parla di firma qualificata), devo- 
no essere rispettate diverse norme di legge che stabiliscono requisiti relativi alle chiavi, al certifica- 
to, alla smartceard, al certificatore, al formato della busta crittografica ecc. 


Cos'è la CNS e a cosa serve? 


La Carta Nazionale dei Servizi o CNS è una Smart Card (o una Pen drive) che contiene un “certifica- 
to digitale” di autenticazione personale. È uno strumento informatico che consente l’identificazione 
certa dell'utente in rete e permette di consultare i dati personali resi disponibili dalle pubbliche 
amministrazioni direttamente su sito Web, come ad esempio, l’accesso ai referti medici sul sito Web 
della propria ASL (Tessera Sanitaria sia nazionale che europea). La CNS rilasciata dalle Camere di 
Commercio è un dispositivo integrato che consente, a chi ha una carica all’interno di un'impresa, 
di firmare digitalmente documenti informatici (bilanci, fatture, contratti ecc.) e di accedere in rete 
ai servizi della Pubblica Amministrazione. 








Inoltre consente, al legale rappresentante di un'impresa, di consultare gratuitamente le informazio- 
ni relative alla propria azienda contenute nel Registro Imprese: 

» visura ordinaria, visura storica, visura artigiana e scheda società; 

>» modello di dichiarazione sostitutiva del certificato Registro Imprese; 

D statuti, atti e bilanci depositati; 

D situazione dei pagamenti del diritto annuale; 

d stato pratiche Registro Imprese (trasparenza amministrativa). 


Con la CNS rilasciata dalle Camere di Commercio, è possibile inoltre, come privati cittadini, collegarsi 
via Internet al sito dell’Agenzia delle Entrate (http://telematici.agenziaentrate.gov.it), registrarsi sen- 
za dover digitare tutti i propri dati e accedere così al sito per verificare lo stato della propria posizione 
fiscale (condoni e concordati, versamenti, richieste di variazione di posizione, rimborsi, registrazione 
contratti di locazione di beni immobili, comunicazioni relative ai regimi fiscali agevolati e altro). 

Il certificato digitale contenuto all’interno della CNS è l'equivalente elettronico di un documento d'’i- 
dentità (come il passaporto o la carta d’identità) e identifica in maniera digitale una persona fisica o 
un'entità. Viene emesso da un’apposita Autorità di certificazione (Certification Authority, CA) rico- 
nosciuta secondo standard internazionali, la quale garantisce la validità delle informazioni riportate 
nel certificato. Come i documenti cartacei, anche il certificato digitale ha una validità temporale al 
di fuori della quale risulterà scaduto. 


BM File protector 


Un pacchetto gratuito che ci permette di firmare e cifrare i documenti utilizzando la CNS è File Protector, 
scaricabile all'indirizzo: http://www.card.infocamere.it/infocamere/pub/download-sw-firma_3177 dopo 
aver scelto la versione adatta al proprio sistema operativo. 
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Downioad software di firma con smart card 


Pei filmare digitalmente un file con la sat card poseloile scaricare E solare graruto File Protector fel 
proprio PE 
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i uit duo — »[ Tournai 
cessario decomprimere il file in una Ta > errato here 


A Extract bo daldar CFileProteriorS. E Sutri? 


cartella, ad esempio quella con nome 
proposto automaticamente cliccan- 
do sul file zippato col tasto destro del 
mouse: » 
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Avviamo l’istallazione cliccando sul file setup.exe: 


fe File Protector 5.1,9,6. (32) 
Visusizza Proferiti. Strumenti È? 
3 | cerca (Eb caeteite | [FER] 57) sincronizzazione cartella 


ineeizzo ( CFleProtedgr-5,1,9,6-Win32\File Probestor 51,96 (32) 


Cartelle » 
* (2) Documents and Setting: Cho 
# (i sudomus SmartSerd ArtalsktiT.ico 
2 (29 FileProtector-S, 1.9.6ind2 
is 1) File Protector 5. 1.906 (3%) . I (FÀ 
Li Fate (L2nl [La] 
ti [D) Sarertcard Bemelex_  prrapolicyru... 
£ (CD) Inetpub 
# (3 Inst-prog a = 
i | | 4 
È (CÒ ins en) tal 
È ID avat Li [i 
+ (1) leporeok PED: petup.ina (sttup_trens.. 






















































































Descrizione: Instalihuald (R) Setup Launcher Sccetà: InstalStvekd Software Corporation Versione Me: 6.10.1 1404“ Riorsadei computer 








Dopo aver lanciato il file setup.exe sarà avviata l’installazione automatica: è necessario seguire le 
indicazioni riportate a video avendo cura di selezionare la modalità di installazione COMPLETA. 
AI termine dell’installazione sarà necessario inserire la carta nel lettore e sarà possibile utilizzare il 
software per l’utilizzo della CNS e la Firma digitale. 


Dopo aver riavviato il computer av- 


D ) . e i se Altenziane 
viamo l’applicazione tramite l'icona. 


DAN Attefcione: non è presente sicun profilo utente! 


È necessario creare Uni nuoto profila personzie per memorizzare la impostazioni del programma, 
i datobase dei certificati e altre informazioni di configurazione, 





Ci viene richiesta la definizione di Premere CK per continuare, 
un profilo utente per poter iniziare 
le operazioni di firma: » 





Dopo aver creato un profilo (inserendo una password di almeno 6 caratteri), viene visualizzato il 
menu generale: 


 Actallsa File Protector 


Per firmare un fia o una cartella, Benvenuto in Fale Frotectar us.1,5.6 
| ; Jistena operativo rilevano: Windows XF 

per verifitare evo decifrare un file protetto, fHE tf 

Fat ; | dtchitettuaca sò. rilevato: x6î 
trascinano sopra Quest area, dara runtime: Ci Programmi dara \]re7 
Versione di Java cuactiae cilevana: a, P.D_ zl 
Versione di Ellips Eumnctime rilevata: 3,1 celegse d3G 
Profilo utente corrente: paolo 


| Irspositivo crictografico pre-inpostatoni Ituatd CHI 
(fata ultizo sqgiornanerto Certificati di CA: 2013-08-20 
Data ultizo eggiornazento deli'applicazione: 2013-05-28 


* 


| File Protector 35.1.9,6 - Copyright © 2011 Actes S.pa- wwe artalis.it 
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Per poter procedere, dopo aver inserito la card nel letto- 
re, è necessario effettuare la login, inserendo il PIN della 
carta CNS: » 

Stato del dispositivo: °° presente 


Inserire | FIN: 





Nella prima tendina sono elencate tutte le possibili operazioni effettuabili con File Protector, dalla 
semplice firma alla verifica della busta M7M: 


©. Actalis File Protactar 


Venfica # ° Mi = " è i si I F - i 
Fini Fama Foa Tra e Mehca dal om Pf Fama e ta (eg ac ETRO? de 


i dal | na Benihéniito in File Frotector v5:;3,1 
Firma POF to Sistena operatatro riletrator Windows XP 
Cifra PI N Architettura s.0, rilevato: xh 
i deva runtime: Ci \Prograni it Java\jre7 

Arma e Citta iWersione di Java runtine rilevata: 1.7.0 21 
& arteli Versione di Ellips Limrime rilevata: 3.2 release 1 

nl TE iFrofilo wrente cortente: paolo 
Fnma un insert ci fe Dispositivo crittografico impostato: Incard CNS 
Fica un indame di file POF Tata ultimo aggiornamento Certificati di CA: 2013-05-28 
} “là di feta ([ata ultizò aggiornamento dell'acsplitarione: 2013-05-28 


Verifica certela 


Verifica marca tempore 
(siccio mprontà (SHA-S#56) 
Verifica busta M7M 








Nella seconda tendina del menu, oltre alle opzioni di configurazione, è possibile visualizzare l’elenco 
dei certificati disponibili: 


® Actaliz File Protector 
a Ven Strumenti e opzioni Alto 


Configurazione TE FP P 
Proprietà # Fema Bri Mata CO Cifra PALI e Cifra 


Viagra ATR 


Bersenuto in File Protéctor vi.1.3,6 

Sigsteps operativo Filevato: Bindova XF 

Architettura s,0, bilevato: xB6 

deva runtime: CrPFrogrsomi dava jret 

Varcpione di Java vontibe rilevata: 1.7.0 21 

Versione di Ellbips ruantine rilevata; S.,1 celeaze SE 
Profilo utenté corrente: paolo 

Dispogzitivo crirtegraflco pre-ibpostato:  Incard CHS 
fata ultizò squicrnasento Certificati di Ch 20L3-0G5-28 
Data ultino aggioenawsento dell'applicarione: #0L'I-th=ti 
Firha in corse del file "contratto T0Is. doc”... 

Firma interrotta dall'utente 


(iaia bra agis ST) fia protetto, 


Fila Protector v5,1.9,6- Copwight © 2011 Acta: S.p.A, - wran.actale.it 
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certificato: » 


Nella prima parte del certificato, nel- 
la finestra generale, sono presenti ap- 
punto i dati generali del certificato, 
cioè chi lo ha emesso, quando scade 
e il suo numero di serie: » 


Nella seconda sezione si possono ve- 
dere tutti i dettagli, cioè gli attributi 
e le caratteristiche del certificato, tra 
cui il soggetto già riportato tra i dati 
generali: » 








Selezioniamo quello che ci viene proposto, dato Seema 
che sulla CNS è presente generalmente un solo 


Stelerionane ur certificato dall'elenco. seguente 


le _| Disposttivo crittografico 
CNS User Certificate - Certificato di firma 





Certificato. di utente fimale: LLAGI 


Giorggpertitine: ci IMNSBSBBBIBNIBNNNNNNE: 1010 00-103253001.C3t 58 


00fNGEDME4PAETA]=" OU=Ragione 
Lombardia, OmCRS:SISS,C=IT 





Emittente: Eh=Ragione Lombarda Gistifcaion Auiranty 
Cittadini,Ct=Servizi di certificazione, ci=].T, Telecom 
RI. CET 


Fe Tipo di certificato: Fina 
Certificato attusimente valido 
Verifica dela revota non effettuata per questo certificato 
FalediO during HTTP POST ocsp.crestss. bipki.it 
Tipo di utiitezn:  Identifte: 1.509 authentication certificate: sua for tha kallon 
Î Service Card (0145) protetti according to the italian 
reguiatiori 


Certificato.di utente finale: LLAGI 


DE Verdone # 
I © 275 


(/ Issuer 

(L abolità 

LA hKumero di serie 

(5) Fingenprint SHAI 
11 Alaorittno di frme 
Talora lea fac 
1-4 o“ eneeeeeeeeeneeeeee /(60010600403232001, CAM 158»go0 hi GEO AAP AET i e | 
Ci=Regione Lombardia, CAS-SIS5,C=IT 





il periodo di validità del certificato: W 


Certificato: di piènto finale: LUG 








Genense! Detrsgi | Percotzo certificazione 


AI narnia 

LI Sulsaci 

(dI Bier — 

si Bantper chi seria 

Ul Pingargri Sl 
UD Pagangrità Ses 
4 Alanno di ia 


[di Pda a e a 


af CAL LZIOA 0:00:00 2 013 DL 


l'algoritmo di firma, che nel nostro caso è il 
SHA con RSA: W 


Certificato fi viento fesate: LUAGI 


| Generale | Disttagl | Pentorza certificazione 


(3) ‘Vendone 
(I) Subieci 
(1) ner 
CI) Valcleà 























Certificato ati utente Finale: LLIEA 

















| Generale | Cast agli] Pemzorso certificamone 


[Ciikegone Losturce Certe etico datate Cota 
CI Fee ES Or Esogo tte SEM SR EETTE a 


Stato del pera 
amore riala varitca del cortistcato rispetto allertare 





E) 
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l'impronta digitale sia nel formato SHA1 
che SHA256: W 


Certiticaio di uemetinate: LUG] 


Ganerde  Dertagi  Parconio cantificazone 


capro 
Bubisci 
5 possa 


0 Fropaponnt SARI 
(EI Fingerprint SHMa2Sh 
Salgono di iua 
(Al io e ea 


DE ET E: DR A ELIA 
































i dati di riferimento alla policy del certificato, 
incluso l’indirizzo nel quale poter verificare 
l’autenticità e la validità del certificato e la ve- 
rifica della eventuale revoca: W 


Certo di utente Hnsto; LUIGI 


Gerra: Dotraoi | Percorso certiicizione 


4 Rngerpiirti BHESSE 

Li AgartTici di ra 

(5) Chiase pubblica 

(5) Wtiiezo chiaa [critica] 

(4) Estanoni utero chie 

LI Guanti di detribiaione CAL, 
a senato 


(il Fientficatran chiese dell'utente 


Italo: Katona Serace Cart [085] proget in according to the itaion reguatioreCPS URI: 
Petpe fiere alc LCACITT TONE; 
13:76 121.107, 2300P5 UA: inerenti RRUCATITT OPE 








< Nella schermata a fianco è presente l’albero 
dei certificatori, che in questo caso si riduce a 
un solo livello dato che è stato emesso dalla root 
“Regione Lombardia Certification Authority”. 
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CartHicata, di uteste finelco; LUMI 


Cietisrala | Dettagli; Percorso certificazione [ALIA] Progrietà| 


certificatore, Del. T. Tedoccn SRL CIT 


Data di ribtio; PRtSlia 1ker4s 
Mociità di erttica: Accesso dll CL etto online 


Validità: Cortificato non sevocato: 


Nel caso che il certificato del firmatario 
non sia presente nel database ne viene 
proposto l'inserimento con la seguente vi- 


deata: » 








Dopo che viene visualizzato il certificato 
dell'ente certificatore è possibile aggiun- 
gerlo all'archivio personale: » 








ras; CH=Esgora Lombend Certification Authority RttadinDiU=facoi di 








Se il certificato viene verificato online si abilita Nell'ultima videata viene richiesto di sceglie- 
anche la successiva finestra, che contiene i dati re la modalità di verifica del certificato ed è 
del certificatore: W 


possibile inoltre modificare il nome del cer- 
tificato, in modo da utilizzarlo più comoda- 
mente nelle operazioni successive: W 





e e e e 


Cabristaba ( Dettagli Percota cntubtasone 
Home usar Bend 
Luson 


o 


Cee e needed eta 
CpCoridoaa I certificato attendi 


Coreideta | osrtifeato non atterditée 


Avviso di protezione 


F Uè informazioni scambiata con questo sto non possono essenì 
Y S misusizzate o modificate da altr Tuttada si è verificato un problema qon 
U certificato dd protezione dei sita, 


{1 1 certificato di protezione è stato rilasciato da une CA che nonsi 
corsidera affidabile. Viualizrare È cettificato per stabodire se 
coriclerane alffidabée l'autorità ch certificazione. 


(] La data del certificato di protezione è valida. 


© 1 nome del certificato di protezione è valido, 
Continuare? 


CE] ino 


Certificato Firmalario della TAL 


| 
[Generale Dettagli | Partono certificazione | | CALIOCSA 


Soggetto: SERIALNUMBER=97 103420580, SURMAME = Sicurezza, GIVEN 
Name «Ulticio;O=DigitPà,C=IT 


Emittente: CN=IUfficio Snuresza,O=DigRPA,C=IT 
Siral Number: E5d97904d 156754 63642 bbSeac ic 
Wialidità: fil 20/05/2010 10:99:46 4 17/05/2020 10:39:46 


Tiso di certificato: Fri digitale 
È Certificato valido ala data-ora di firme 0/04/2013 15:15:02 
Certificato allustfnatnte valido 
Varifica dela reca effettuata 


Tipo di utilizzo: Keys used bo gararste certiicates to subscribe netionel Trust Sersice 
state Ligi 


i Importa i certifirato nel catacase parsondia | 
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Nella terza finestra possiamo visualizzare il database completo dei certificati: 





# Acialls File Protector 


Strumasttine aggiorni 


Databasi certificati MAL IO tra A Ferro sons “e BE 


Scarica E importa CA | Benvemito in File Protector v5.3.1 
Biabinù operavivo rilevato: Windoas KP 
Prafenanee Architettura s.0, rilevato: x06 
Bento Sere LDAP Fava custimei Ci vFrogrammitJevar ce? 
Veezione di Java. pontize silevane: 1.717.021 
Verstone di Ellips mmtiue rilevata: 3,2 rélsase 1 
Profilo utente cormnente: pablo 
Dispositivo crittegrafico inpostàto:; Intvard CHS 
lata ultizo Sggiorn&zerto Certificati di CAI ZS0CL3-05=28 
Data ultimo «ggiccnsernto delll'apolicatzione: 201753-05=25 


Lo 


Fie Protector v5.3.1 - Copyright & 2019 Sctals S.p.A, Tutti i dritti iservati - Wwessactalis.it 





Alla prima connessione € probabil- DPalabase persnsale dei certificali - pablo 















mente vuoto, ma effettuando l’im- re 

portazione dal server LDAP ottenia- [I FAR Spot - Fira Cegitda AIPA CA 24 E gere lie 
. [O - Bia SpA Corporste Fia | Importa da fa | 

mo il seguente elenco: » DÌ]. Pa Spa Coporate Fmi 


| [T- Fira Digit, AIPA Cons. Portale San. Ped, OPEG T Importa da Serre: LOMP 
[CI- Firra Digitale AJPA - Asenk Pireno 
[CD] - Frrta Digitale Alfa Provincia di Frianze 
ID]. Firra Digitale anca Agricasing 
| []- Firma Digitale Comune di Boborna 
| (CJ Fra Digitale Intersied S.p.A. mici 
| I Fra Digitale Provincia di Campobasso (____ropsett | 
- Fetra Digitale RTRT sn 
| {C» Frimta Digitale Regione Campania (sa 
[ET - Fama Digitale Regione Luna Tipo-dì entità 
| (I- Fama Digital TELCAL Ari 
| + Brtra Digitale-Comune di Prenet (i Butorità ci Carni asone 
| (I Firma Digitale Comune di Frenze C Butorità Intermede 
- Fra digitale - Bolsa Culi Da 
d- Firma digftale Promincia di Varese (O Utenti Small 
| E] LIGA - FIRMA DOGITALE 
DT REGIONE GHILIA-ROMAGNA FORMAZIONE FIRMA DIGIT, 


1 . | E- stes venica. soLUTIOnE 
Procediamo ora con la procedura di |. tei ttaia tp A-ferra Pesi. Apa ia 


firma di un documento, ad esempio Dior frma digitata 





| [DT ASMEZ fima digitale 
il file contratto 2014.doc, cliccando — | Mactak - Fama tigtae 


direttamente sull’icona Firma: » 


© Actatis File Protector 
pe — 1 


n, Logout Cd erifica 


pa TENERO Benmenuto in File Protectox v5,3.1 
Per & uri Me 0 Gra car Dppura | Sistenà operativo rilevato: MinSovs XP 


per verificare e/o Ueutae uni fia protetto, Architettura s.,0, rilevato; x0é 

trasanaro sopra Quest'arta, i Teva runtime: CL \Prograsmi\Javaljua7 
Vettiona di dava cumtbtice rilevata: 1.9.0 21 
Fergione di Ellipa cantine rilevsarca: d.z cslense 1 
Profilo wtenbe corrente; paolo 
Dispositivo crittografico impostano:  Incard CHS 
Data ultimo &ggiornamento Certificati di CA 2013-05-38 
Data oltimo aggiornamento. dell'enpiicarione: 2013-05-28 


Fa 


[Fia Protector v$.3.1- Copyright & 2013 Actals S.p.A. TUtHI citi risarvati - Veww._actalicli 
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N 


E necessario scegliere 
sia il firmatario che il 
certificato che deve es- 
sere utilizzato per ap- 
porre la firma digitale: » 


avrà la seguente icona: 


# Agtalis File Protecter 


trascinano sopra quest'area, 


Dopo aver selezionato 
il destinatario è possi- 
bile cifrare il file sia nel 
suo formato originale 
.doc. ottenendo un file 


.doc.p7e: » 





— n 
| 
I le A 
f 3 | na 
“agli RT 
E È F Di 


Analogo procedimento è previsto per cifrare il documento: 


Per fitraiane un Île D una cartella, onpure 
per verificare efo decifrare uni file protetto, Architettura s.0. rilevaro: «B6 








Finma:decumenis"cantrattò 2014, doc" 


fi documento è stato firmato da 
Fimatario 
| E ei Er 


selezionare ll certificato da usare par mare: 
HE er certificate = cestiicato di finina «il _betal. | 


|_Pacgggicaregi firmian... | 


Specificare la postrione in cu sshiors | documenta firmato: 
depoontratta 2014,00c.prm | Sfoglia... || Apndidocumento... 


DI I I E A 


Una volta individuato il file questo verrà trasformato in un nuovo documento con suffisso p7m e 


contratto 2014.doc.p7m 
PAM 


Ella: cli ba Aiuto 


sa [4 me 6 3 e Marce (ai ora dÉ Ama sci Asi 


Benveniamo in File Protectot vi.3.1 
SLatalba operativo rilevato: Windovs XF 


Java cumtimei Ci\Frogramsi\Jova\jre? 

fersione di dava mmtine rilevata: 1.7.0 di 

Wersione di Ellips ciontine rilevata: 3.75 celmase | 
Frofiio urente cortenttt paolo 

Tispositivo crittogralico impostato: Incard CHS 

lata ultizo bIgLormasento LertifLosti di Ch: 2013-05-28 
fata vltixo spgiornanento dell'applicarzione: 2019-08-28 


LI 


[Fi È File Probector v5.2.1 « L- Copuright © 2 Rs 2019 Actalk S cha SpA] Tutti i cheibti ric@rvanti = vere. actadi.it 





Cratura documenta “contratto MII4. doc 


Destinatari selezionati 
| Aeggiungi = | Rama 
[smi] 


L_Proprietà:.. | 


SpeciiCare la possone i Du ssvare È documento cimato: 
CiDoounents and Settingr paco? firme cigilaler. contratto 2014.co0 pre 
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oppure partendo dal file già firmato in precedenza in modo da ottenere il file 
Citratura documento “contratta II1A.dor" | 


Sekoorere | dastiratari [astnetai saeconati 
Kona Tipo... | PALETTA ni | forme 


E ELENA « Certificato dii firma doit [cat Bino | 


| Proprietà... | 


Gpecticara li poesora n cu siero | docurrerito cito: 
{Documents and Settinosipaclolfinma dottalcicontratto 2014 .dioc pimple | Stngla..._ | }| __ Apri documento)... 


Aanmula | 





contratto 2014.doc.p7m.pe 





Applicare la firma digitale 
Prova adesso! io 






Dopo aver scaricato e installato il software File protector, effettuiamo tutte le operazioni 
presenti nel menu file, cioè la cifra e firma di singoli documenti nei diversi formati (p7m, 
xIs, pdf) e cifra e firma di più documenti contemporaneamente o di una cartella completa. 


M Carta regionale dei servizi della Lombardia 


Per i residenti in Lombardia è anche disponibile un programma scaricabile a partire dall'indirizzo: 
http://www.crs.regione.lombardia.it. 


n Regionelombardio IRE ECIA, CRESCA ELE, 


Wi: E DI Dre gi 
CO ELA CRE COME GIA LA CORE SERVIZI DI LINE PERI CITTA SERVI (ii LE PER L'IMPRESA L3/CRS PES CGI I ENTI LOCALI 


HOME MIBILAZE DEL MARCHIO CRÎ MASSE STA FAO CONTATT 











| E ina 

| Ce me i ua La CRA Sca rica li Software per 
* Richiadi 8 PIN I suftware, disporndsli nebe sessioni per Windows, Mac0& Ke Linus, perrattora 15 dilirzare arta Regionale 
1 fizi il rensonta la CIS peraccedere si ser on ins della pubblica amministrazione, aantcentono intatti deiServizi 


dar de dl compiere operazioni avanzate, come Tauteplirazione o la firma abeti andra 
Procurati il lettore 


“ “carica dsoftuare Per fufirta del paitaare È escano Ier inelaliato un I cadi amari card [e eobatiri 
a Software per Windows dris&r) conforme aio standard intsrramonete FISC ullat geme ISO 79163 
» Snfhwara per Mac 
= Software per Limux 

- 


ono du le hai di Spraene Che 6 peccato lapo 


imidla PC facile ì Goftwrare CRS, compalbie anche con la Canta Nazionale del fendi CNS pe con fe cante PP 
" Verifica installazione die miri dele altre regioni Balme che tonsonte | 
" iscistettà v Puariculitazionee forte (SEL Sia i compuier è peo dn ee lronte i corona 





dda contenoso neta CIS la 


= Bla Beni i cei Ri e n oi la PRE e i te cin alle 
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Dopo aver installato il programma, apporre la fir-  IEemeeMeeee 
ma su di un documento è una operazione molto | 
semplice: » 


Ì 
Verica un documento tinssto | 


Gestione del FIN 


Coin d PI | 


Informazioni Chiagrodica 


Valona ceti anage adi | SProeilm aa ipo tanl ir | 





liscia 
Cliccando su firma, è possibile definire il Pare 
formato di firma desiderato tra pkcs#7 e 


PDF, quindi si individua il file da firmare: 


Per concludere l’operazione di firma viene 
ora richiesto il PIN: » 


Paglia 


Lore Lera 


Dopo qualche secondo si ottiene la confer- 
ma che tutto è andato a buon fine: » 


Nella nostra cartella è ora presente un nuo- 
vo file, con estensione p7m, con la seguente 
icona: W 





contratta 300 $.doe.p7m 





Hacker, cracker and lamer 

The term hacker hasn't always been the negative 
title that it is today. A hacker originally described 
a person with a desire to learn about technology 
and to experiment and who was technically pro- 
ficient with whatever systems they hacked. These 
days, largely due to the popular media, when 
people hear hacker, they wrongly think criminal. 
The tech community now distinguishes between 
hackers, who identify security flaws in order to 
improve computer systems, and crackers, who 
attempt to exploit those flaws to their own advan- 
tage. Hereafter, we will use the term cracker to 
refer to computer criminals or people unethically 
exploiting systems. 


Hackers: The White Hats 

Just like in the old Hollywood westerns, the good 
guys wear the white hats, at least metaphorically. 
White hat is a term often used to describe ethical 
hackers that stay entirely within the law. They nev- 
er access a system or network illegally, and they 
work tirelessly to expose holes in systems with the 
ultimate goal of fixing flaws and improving secu- 
rity. Upon finding a flaw, a white hat will usually 
notify the software vendor and give the company 
a chance to patch the flaw before making the bug 
public knowledge. 

White hats may be security professionals, hired by 
companies to audit network security or test soft- 
ware. Using the same software tools that crackers 
use, a white hat seeks to improve the security of 
his own network by proactively attacking it as a 
cracker would. White hats may even create soft- 
ware aimed at thwarting tools available to crack- 
ers. White hats can use tools such as the Fake AP 
to thwart wireless sniffers that crackers might use 
to discover wireless networks. 

Knowing how a cracker operates enables a white 
hat to take steps to secure a network against like- 
ly avenues of attack. Although some ex-crackers 
work as security consultants, simply knowing how 
to crack a system doesn't translate into being 
able to secure it. White hats don't acquire their 
skills illegally. By demonstrating sound judgment 
and admirable ethics, they make a much better 
choice for companies looking to hire a security 
consultant. 


Crackers: The Black Hats 

Hackers refer to the computer world's outlaws 
as black hats. The opposite of the white hat, a 
black hat or cracker breaks into systems illegality 
for personal gain, vandalism, or bragging rights. 
A cracker doesn't need to be particularly knowl- 


Tecniche crittografiche per la protezione dei dati 


edgeable or skillful; in fact, most of them 
aren't. Few crackers are skilled enough 
to create their own software tools, so most rely 
on automated programs that they download from 
disreputable Web sites. 

Because crackers know they are breaking the law, 
they do everything they can to cover their tracks. 
Fortunately, security professionals catch quite a 
few of them because the majority of crackers lack 
real skill. When the authorities do catch them, 
their skill with a computer is often greatly exag- 
gerated to promote the agency making the arrest 
(and to sell newspapers and commercials). 

Still, it's important to acknowledge that crackers 
present a serious threat: many are technically pro- 
ficient and can cause a lot of damage, and many 
systems are so woefully insecure that even tech- 
nically inept crackers can wreak havoc on them. 


Secrecy system 

"A secrecy system is defined abstractly as a set of 
transformations of one space (the set of possible 
messages) into a second space (the set of possi- 
ble cryptograms). Each particular transformation 
of the set corresponds to enciphering with a par- 
ticular key. The transformations are supposed re- 
versible (non-singular) so that unique deciphering 
is possible when the key is known.” Shannon, C.E., 
"Communication Theory of Secrecy System”. 


One-time pad 

The one-time pad is the only encryption tech- 
nique that has been mathematically proven to be 
uncrackable. While hard to use, it has often been 
the choice for highly sensitive traffic. Soviet spies 
used one-time pads in the 1940s and -50s. The 
Washington-Moscow “hot line” also uses one- 
time pads. However, the technique is hard to use 
correctly. 


3DES 

The DES algorithm has been around for a long 
time, and the 56-bit version is now easily crack- 
able (in less than a day on fairly modest equip- 
ment). An enhancement, and one which is still 
fairly compatible with DES, is the 3-DES algo- 
rithm. It has three phases, and splits the key into 
two. Overall the key size is typically 112 bits (with 
a combination of the three keys - of which two of 
the keys are the same). The algorithm is Encrypt- 
K3(DecryptK2(EncryptK1(message), where K1 and 
K3 are typically the same (to keep compatibility). 


AES 
AES, otherwise known as Rijndael and FIPS-197 is 
a symmetric block cipher that can accept variable 
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block length and key length. The specification for 
AES can use keys with a length of 128, 192, or 256 
bits to encrypt blocks with a length of 128, 192 or 
256 bits (all nine combinations of key length and 
block length are possible). Both block length and 
key length can be extended very easily to multi- 
ples of 32 bits. AES can be implemented very effi- 
ciently on a wide range of processors in software, 
or directly in hardware. 


Public-Key Cryptography Standards (PKCS) 

The Public-Key Cryptography Standards are 

specifications produced by RSA Laboratories 

in cooperation with secure systems developers 

worldwide for the purpose of accelerating the de- 

ployment of public-key cryptography. First pub- 

lished in 1991 as a result of meetings with a small 

group of early adopters of public-key technology, 

the PKCS documents have become widely refer- 

enced and implemented. 

PKCS#1: RSA Cryptography 

PKCS#3: Diffie-Hellman Key Agreement 

PKCS#5: Password Based Cryptography 

PKCS#7: Digital Envelope 

PKCS#8: Private Key Information Syntax 

PKCS#9: Selected Attribute Type108 

PKCS#10: Certificate Request 

PKCS#11: Cryptographic Token Interface 

PKCS#12: Personal Information Exchange Syntax 

PKCS#13: Elliptic Curve Cryptography Standard 

PKCS#15: Cryptographic Token Information For- 
mat 


Message digest 

A message digest is a cryptographic hash function 
containing a string of digits created by a one-way 
hashing formula. Message digests are designed 
to protect the integrity of a piece of data or media 
by detecting changes and alterations to any part 
of a message. They are a type of cryptography 
utilizing hash values that can warn the copyright 
owner of any modifications applied to their work. 


SHA-3 Selection Announcement 

The National Institute of Standards and Technolo- 
gy (NIST) is pleased to announce the selection of 
KECCAK as the winner of the SHA-3 Cryptograph- 
ic Hash Algorithm Competition and the new SHA- 
3 hash algorithm. KECCAK was designed by a 
team of cryptographers from Belgium and Italy, 
they are: 


Guido Bertoni (Italy) of STMicroelectronics, 

Joan Daemen (Belgium) of STMicroelectronics, 
Michaél Peeters (Belgium) of NXP Semiconduc- 
tors, and Gilles Van Assche (Belgium) of STMicro- 
electronics. 

NIST formally announced the SHA-3 competition 
in 2007 with an open call for the submission of 
candidate hash algorithms, and received 64 sub- 
missions from cryptographers around the world. 
In an ongoing review process, including two open 
conferences, the cryptographic community pro- 
vided an enormous amount of expert feedback, 
and NIST winnowed the original 64 candidates 
down to the five finalist candidates — BLAKE, 
Grestl, JH, KECCAK and Skein. These finalists 
were further reviewed in a third public conference 
in March 2012. 

NIST chose KECCAK over the four other excellent 
finalists for its elegant design, large security margin, 
good general performance, excellent efficiency in 
hardware implementations, and for its flexibility. 


Certification Authority 

A certification authority (CA) is a person entrust- 
ed with obtaining unique user identification traits. 
More often than not certification authorities are 
employees within organizations for which electron- 
[Ggecumenistorniecerasfis9cniasibankdiiecorastare 
considered highly sensitive or confidential, and 
could be used for illicit purposes. These carefully 
selected employees are granted the authority to 
authenticate specific individual information regard- 
ing potential employees or website visitors. Certi- 
fication authorities’ Internet or work-related com- 
puter activities are ultimately audited by way of 
asymmetric cryptography. (from techopedia.com). 


Disk Encryption 

Disk encryption is a special case of data at rest 
protection when the storage media is a sector-ad- 
dressable device (e.g., a hard disk). Disk encryp- 
tion methods aim to provide three distinct prop- 
erties: 

the data on the disk should remain confidential; 
data retrieval and storage should both be fast op- 
erations, no matter where on the disk the data is 
stored; the encryption method should not waste 
disk space (i.e., the amount of storage used for 
encrypted data should not be significantly larger 
than the size of plaintext). 


La sicurezza 
| delle reti 







La sicurezza nei sistemi informativi 

La sicurezza delle connessioni con SSL/TLS 
Firewall, Proxy, ACL e DMZ 

Normativa sulla sicurezza e sulla privacy 


"={=}(ei|(0Y4(o)]e]Mo[|N(o|ofo](oj[e}ilo) 


@ Intercettare la password di posta elettronica con Sniff'em; 

@ Il pacchetto PGP Desktop; ® Realizziamo una VPN con Packet Tracer, 
© Le Access Control List con Packet Tracer; @ Certificati digitali 

con Apache; G Realizziamo una VPN P2P con Hamachi LD 
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Conoscenze MXN cicitole 
e Conoscere le problematiche connesse alla sicurezza 

e Acquisire le tecniche per la sicurezza a livello di sessione 

e Avere individuato i problemi di sicurezza delle email O » Esercizi 


e Sapere il funzionamento del protocollo SSL/TLS e SET 
e Conoscere il concetto di proxy server di DMZ (8) ) Storia degli attacchi informatici 
e Sapere le funzionalità dei firewall 
e Conoscere l'evoluzione della giurisprudenza informatica 
e Acquisire la normativa relativa alla tutela della privacy 
e alla sicurezza dei dati 


Competenze 


e Saper garantire la sicurezza informatica e la riservatezza 
dei dati personali 
e Scegliere e costruire una password forte 


Abilità 

° Effettuare la valutazione dei rischi 

® Utilizzare il software PGP 

° Realizzare reti private e reti private virtuali 

e Analizzare i protocolli S/MIME e IPsec 

e Applicare le Access Control List 

e Applicare il concetto di bastion host e DMZ 
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In questa lezione impareremo... 


D le minacce perle reti 
» la valutazione dei rischi per la sicurezza 
dei sistemi informatici 
D la prevenzione e le tecniche per la sicurezza 
> iproblemi di sicurezza delle mail 


E Lasicurezza del dati 


La risorsa più importante di ogni organizzazione è l’informazione: grazie all'informazione le aziende 
operano sui mercati, prendono decisioni tattiche e strategiche, si scambiano dati e documenti; quindi 
la gestione delle informazioni svolge un ruolo determinante per la sopravvivenza delle organizzazioni. 
Le informazioni devono essere protette per garantire la « sicurezza informatica ». 





< Per sicurezza informatica si intende l'insieme dei prodotti, dei servizi, delle regole organiz- 
zative e dei comportamenti individuali che proteggono i sistemi informatici di un'azienda. Ha il 
compito di proteggere le risorse da accessi indesiderati, garantire la riservatezza delle informa- 
zioni, assicurare il funzionamento e la disponibilità dei servizi a fronte di eventi imprevedibili. > 


Una prima classificazione sulle possibili situazioni che minacciano l'integrità dei dati individua due 
tipologie di minacce: 
D minacce naturali; 
» minacce umane. 






Minacce alla sicurezza 


Le minacce naturali sono dovute a calamità naturali imprevedibili quali tempeste, inondazioni, 
fulmini, incendi e terremoti che è praticamente impossibile impedire e prevenire. 


Minacce naturali 





Per questa tipologia è necessario effettuare una analisi dei rischi in quanto potrebbero causare solo 
periodi di inattività operativa (danni sulla rete elettrica, fulmini ecc.) dovuti a malfunzionamenti 
o danneggiamenti delle apparecchiature o delle infrastrutture di comunicazione, oppure danni agli 
archivi con perdita dei dati. 


La sicurezza nei sistemi informativi 


Oltre al buon senso, che induce ad assumere le misure di prevenzione classiche come il posiziona- 
mento dei server in locali protetti, l'utilizzo di sistemi di alimentazione autonoma tramite gruppi di 
continuità o generatori elettrogeni, il periodico salvataggio dei dati, anche disposizioni legislative 
(come la legge 196/03) prevedono la messa in atto di misure preventive destinate alle operazioni di 
disaster recovery, predisponendo dei piani di ripristino e di emergenza. 











imprevedibili. 





Minacce umane 


Le minacce umane sono dovute a soggetti che hanno interessi personali ad acquisire le informazioni 
di una azienda (o di un soggetto) o a limitare l'operatività delle organizzazioni danneggiando i nor- 
mali processi aziendali. Possono essere causate da personale interno (attacco interno), ad esempio 
da dipendenti scontenti o malintenzionati oppure da soggetti estranei (attacchi esterni) con lo sco- 
po di creare problemi o danneggiare l’organizzazione. 

Le minacce più pericolose sono proprio quelle dovute agli attacchi interni in quanto i dipendenti 
(0 ex dipendenti) conoscono la struttura del sistema informativo e i sistemi di sicurezza che sono 
in funzione e sono in possesso di autorizzazioni per accedere al sistema (conoscono i codici e le 
password): questi possono facilmente arrecare danni in quanto, oltre che a carpire informazioni, 
possono facilmente inserire nei sistemi virus, trojan horse o worm in grado di provocare anomalie di 
funzionamento in uno o più nodi della rete e trasmettere informazioni del sistema informativo verso 
l'esterno (es. spyware) oppure creare una testa di ponte verso l’interno (backdoor). 

Non sono comunque da sottovalutare anche gli intrusi provenienti dall'esterno che, grazie a pro- 
grammi come gli “sniffer”, intercettano i dati e individuano le password per accedere ai sistemi. 


Minacce in rete 


I 


Il problema della sicurezza è “esploso” negli ultimi decenni soprattutto a causa della connettività 
che ha portato alla modifica dei paradigmi di elaborazione. 

Fino agli anni ’80 la struttura di un sistema informativo era costituita da un unico elaboratore cen- 
trale che conteneva tutte le informazioni e al quale si connettevano postazioni “stupide” che vi ac- 
cedevano mediante comunicazione “unicast”, tramite linee dedicate. 


LED 






Loncantralore 





Termintali 





Con le reti locali di personal computer intelligenti e 
con l’avvento di Internet, le informazioni e l’elabora- 
zione non sono più concentrate ma distribuite e la co- 
municazione avviene in “broadcast” seneralmente su 
linee condivise. 
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In una rete LAN Ethernet il mezzo fisico di comunicazione (cavo) è condiviso da tutti gli host ed 
è collassato all’interno dello Switch che ha il compito di amplificare il segnale proveniente da una 
porta e di ritrasmetterlo sulle altre porte. 








Switch 





Pei Pc? 


La rete aziendale è successivamente connessa a Internet tramite un router in grado di instradare il 
traffico da e verso l’esterno e quindi è passibile di accessi indesiderati da host esterni aventi lo scopo 
di compromettere le funzionalità della rete o carpirne informazioni di interesse. 


Switch 
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Supponiamo ad esempio che l'utente A stia scaricando la propria posta elettronica da un server 
remoto di posta elettronica e un utente B sia intenzionato a venirne a conoscenza: con un normale 
< Packet Sniffer » l’utente B può analizzare tutti i pacchetti che circolano su una rete locale, indi- 
viduare la password dell’utente A, e quindi accedere a sua volta alle informazioni presenti sul server. 









<| packet sniffer non sono stati realizzati a favore dei cracker ma come programmi di dia- 
gnostica delle reti grazie al fatto che sono in grado di catturare, analizzare e decodificare tutti i 
pacchetti in transito permettendo di individuare gli errori di trasmissione e di conoscere lo stato 
della rete; di fatto sono divenuti un importante strumento per i malintenzionati. » 


168 


La sicurezza nei sistemi informativi 


N Sicurezza di un sistema informatico 


Come ogni sistema di sicurezza l’obiettivo è quello di proteg- 
gere e custodire “i propri beni”, che nel caso nostro sono le 
informazioni trasmesse, che quindi circolano sulla rete, e i 
dati che sono memorizzati negli archivi. 

Il problema della sicurezza nelle reti riveste una grande im- 
portanza dato che le reti per loro natura non sono sicure: molteplici sono le minacce e i pericoli per 
i dati che sono presenti nei diversi host e che circolano sulla rete. 





digitale 


4) Storia degli attacchi informatici 












In sintesi, quindi, garantire la sicurezza di un sistema info 
ziali soggetti attaccanti l'accesso o l'uso non autorizzato c 


Con “soggetti attaccanti” intendiamo coloro che cercano di accedere in rete mediante una opera- 
zione illegale (attacco informatico) con i più disparati scopi, dalla ricerca di un guadagno economi- 
co o politico, alla volontà di danneggiare una organizzazione o una istituzione, alla semplice sfida o 
divertimento. 


I danni che possono derivare dagli attacchi informatici possono essere più o meno gravi a seconda della 
volontà e del tipo di attacco: possono andare dal furto di danaro o di informazioni, al danneggiamento 
parziale o totale di archivi o servizi, alla violazione della privacy con la diffusione di dati riservati ecc. 


Viene spesso indicata con l'acronimo CIA (dalle iniziali di 

Confidentiality, Integrity, Availability), dove i primi due ter- 

mini si riferiscono ai dati mentre il terzo al sistema: 

d data confidentiality: mantenere la segretezza dei dati; 

D data integrity: evitare che i dati vengano alterati; 

D system availability: garantire che il sistema continuerà a 
operare. » 





Availability 







Questi obiettivi sono tra loro strettamente connessi e gene- 
rano il seguente insieme di aspetti che sono alla base dell’a- 
nalisi dei rischi della sicurezza di un sistema informativo. 

» Autenticazione (authentication): con autenticazione si 
intende il processo di riconoscimento delle credenziali 
dell'utente in modo da assicurarsi dell’identità di chi invia 
messaggi o esegue operazioni, evitando che un malintenzionato si spacci per qualcun altro. 
L'identità di un utente può essere verificata per mezzo di conoscenza di informazioni riservate che 
gli permettono l’accesso al sistema informativo (password), tramite oggetti elettronici (smart card) 
oppure con strumenti di riconoscimento biologici, quali l’impronta digitale, il fondo retina ecc. 

» Autorizzazione (authorisation): l'utente autenticato, che quindi può accedere al sistema, deve 
avere associato l’insieme delle autorizzazioni, cioè l'elenco che specifica quali sono le azioni per- 
messe e quali negate, a quali risorse può accedere e quali dati consultare e/o modificare. 

D Riservatezza (privacy): con riservatezza si intende l'aspetto 
più classico, cioè che le informazioni siano leggibili e com- 
prensibili solo a chi ne ha i diritti (solo le persone autoriz- 
zate): è necessario che gli altri utenti non le possano inter- 
cettare o, comunque, non siano in grado di comprenderle. 

» Disponibilità (availability): un documento deve essere di- 
sponibile in qualunque momento a chi ne è autorizzato; è necessario, quindi, garantire la continuità 
del servizio per ciascun utente che deve poter accedere e utilizzare le risorse e i dati in ogni momento. 

D Integrità (integrity): con integrità dei documenti si intende l’avere la garanzia e la certezza che 
un documento sia originale e che il suo contenuto non sia stato letto e/o alterato e modificato da 


Confidentiality 
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altre persone non autorizzate: solo chi è autorizzato deve poter portare modifiche ai documenti. 
È comunque necessario prevenire anche azioni involontarie o maldestre che potrebbero portare 
al danneggiamento di dati e/o di documenti o di strumenti in grado di verificare se questi eventi 
sono accaduti. 

» Paternità: ogni documento deve essere associato a un utente e questo utente non deve poter ripu- 
diare o negare messaggi da lui spediti o firmati. 
Inoltre spesso è anche richiesto di avere la tracciabilità dei documenti, in modo da sapere chi e 
quando ha letto o consultato o, semplicemente, ha effettuato un accesso in un archivio. 



















cazione e l'autenticazione del mittente e l'integrità del di 








Le misure da intraprendere per ottenere la segretezza possono essere anche affrontate in diversi 

livelli della pila protocollare: 

d a livello fisico: si può cercare di impedire che avvengano intercettazioni di dati, cioè che intrusi 
possano connettersi alla rete e prelevare le informazioni; 

d a livello di data link: si possono introdurre codifiche e cifrature dei dati trasmessi per renderli 
incomprensibili ai cracker. 








E Valutazione dei rischi 


Come un qualunque processo aziendale, la valutazione dei rischi può essere studiata scomponendo- 
la in fasi e analizzando per ogni fase i singoli componenti che la costituiscono. 


Possiamo individuare due fasi essenziali: 
E] analisi dei rischi; 
FA gestione della problematica. 


Nella analisi dei rischi si individuano per ogni servizio le situazioni 
di vulnerabilità dei diversi « asset » e per ciascuna di esse vengo- 
no elencate le possibili minacce, dove con minaccia intendiamo 
un evento intenzionale (attacco) o accidentale che può causare la 
perdita di una proprietà di sicurezza. 





< Con asset si intende l'in- 
sieme di beni, dati e perso- 
ne necessarie all'erogazio- 
ne di un servizio IT. » 


Per ciascun servizio otferto dalla IT gli asset di riferimento dei sistemi informativi sono: 
D dati; 

D risorse umane; 

d risorse tecnologiche; 

d locazione dei macchinari. 


Minacce alla sicurezza 


Abbiamo già descritto le problematiche con- 
nesse agli eventi naturali: ora affrontia- 

mo le minacce umane distinguen- 
dole in due gruppi e indicando 

per ciascuno gli elementi 


caratteristici e/o di 
vulnerabilità. 
Internazionali 
Utenti esterni come Utenti interni come 
cracker o hacker dipendenti scontenti 






inondazioni, incendi, 
terremoti e tempeste 















involontarie 





Dipendenti inesperti 
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Tra gli eventi intenzionali, cioè gli attacchi, possiamo individuare: 

d IP spoofing / shadow server: qualcuno si sostituisce a un host; 

d packet sniffing: si leésono password di accesso e/o dati riservati; 

d connection hijacking / data spoofing: si inseriscono / modificano i dati durante il loro transito in rete; 
d denial-of-service (DoS) e distributed DoS (DDo$S): si impedisce il funzionamento di un servizio. 


Tra gli eventi accidentali, cioè gli errori e/o malfunzionamenti, possiamo individuare: 
d non adeguatezza delle strumentazioni, delle politiche e delle tecnologie di backup; 
» locale server sensibile alle inondazioni; 

» armadi contenenti i supporti magnetici/ottici non ignifughi; 

D errata gestione delle password; 

D mancanza di gruppi di continuità; 

D ecc. 








Per ciascuna situazione di rischio si procede con una stima probabilistica della verificabilità dell’e- 
vento dannoso e il grado di dannosità di ciascun evento. 


Asset 


Risorse umane 








Eventi 


Vulnerabilità 
Probabilità 
Minacce Î 
dell’evento 





Stima del rischio 


Per ogni evento dannoso si individuano e studiano le possibili contromisure evidenziando quelle che of- 
frono il miglior rapporto prezzo/prestazioni, che siano necessarie e siano effettivamente implementabili. 
La figura seguente riporta uno schema riassuntivo del processo della stima dei rischi. 


Vulnerabilità 


Minacce (threat) 


Selezione 
contromisure 
Implementazione 
contromisure 
Audit 
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Si procede con l’implementazione delle contromisure individuate, che necessariamente devono 
essere seguite da test e valutazioni per analizzarne l’efficacia e l’efficienza. 





MB Principali tipologie di minacce 
Per studiare le possibili contromisure da opporre a ogni evento dannoso è necessario in primo luogo 
individuare e classificare i possibili attacchi ai quali può essere sottoposto un sistema informatico. 








Gli aggressori hanno generalmente delle ragioni o degli obiettivi che vanno 


Una prima distinzione tra gli attacchi può essere fatta in attacchi passivi e attacchi attivi che a loro 
volta hanno diverse possibilità. 


Attacchi passivi 


» Lettura del contenuto ad esempio mediante lo sniffing di pacchetti sulla LAN; 
» analisi del sistema e del traffico di rete, senza analizzare i contenuti. 


Attacchi attivi 


» Intercettazione: a differenza di quella passiva che si limita a “spiare” i dati (packet sniffing), 
quella attiva mira a intercettare le password per avere accesso al sistema ed effettuare modifiche 
ai dati. È possibile che per effettuare l’intercettazione sia necessario un attacco preventivo per 
istallare componenti hardware (dispositivi pirata) o software specifici. Ad esempio, potrebbero 
essere inseriti nella rete dei server pirata (shadow server) che si spacciano per i server originali 
nei quali sono state modificate le tabelle di routing (spoofing) oppure possono essere installati 
programmi che emulano servizi del sistema registrando al contempo le informazioni riservate 
digitate dall’utente: potrebbe essere sostituito il programma di login così che quando un utente si 
connette gli viene intercettata la password (password cracking). 

d Sostituzione di un host: sempre tramite la modifica delle tabelle di indirizzamento dei router (IP 
spoofing) qualcuno si sostituisce a un host falsificando l'indirizzo di rete del mittente (solita- 
mente si falsifica l’indirizzo di livello 3 (IP) ma nulla vieta di falsificare anche quello di livello 2). 
Questo tipo di attacco prende il nome di source address spoofing e ha lo scopo di effettuare la 
falsificazione di dati mediante l’accesso non autorizzato ai sistemi informativi. 

>» Produzione: i malintenzionati producono nuovi componenti che vengono inseriti nel sistema con 
lo scopo di produrre un danno, e non di prelevare informazioni. Sono dei veri e propri atti di 
sabotaggio che hanno l’obiettivo di ridurre l'integrità e la disponibilità delle risorse del sistema. 
Le principali tecniche di disturbo sono le seguenti: 

— attacchi virus: programma che provoca danni e si replica “infettando” altri host; 

— attacchi tramite worm: la sua caratteristica è proprio che si replica senza bisogno di “attaccarsi” 
a un altro programma provocando danni proprio perché “consuma” risorse; 

— attacchi di disturbo denial of service (DoS): in questa categoria rientrano le coniche che mirano 
a “tenere occupato” un host con operazioni inutili così da impedire che possa offrire i propri 
servizi alla rete. 

Alcune tecniche di DoS sono le seguenti: 
a saturazione della posta/log; 
e ping flooding (“guerra dei ping”); 
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D SYN attack; 

2 distributed denial-ot-service (DDo$): viene installato un software per DoS su molti nodi costi- 
tuendo una Botnet: questi programmi sono anche chiamati daemon, zombie o malbot (i dae- 
mon sono generalmente controllati remotamente da un master tramite canali cifrati e hanno 
capacità di auto-aggiornamento). 


» Phishing; attraverso spamming di email si attrae un utente su un server pirata (shadow server): 
in modo da catturare le credenziali di autenticazione o altre informazioni personali; oppure viene 
invitato l'utente a installare un plugin o una estensione che in realtà sono o virus o trojan. Una 
variante evoluta è lo spear phishing che include nella mail molti dati personali per aumentare la 
credibilità del messaggio. 

» Intrusione: l’intrusione è l’accesso vero e proprio non autorizzato a uno o più host, che può essere 
il risultato delle tecniche prima descritte: una volta che un intruso si è introdotto in un sistema 
può modificare o cancellare le informazioni altrui, prelevare i dati che gli interessano, introdurre 
dati falsi ecc. 





N Sicurezza nei sistemi intormativi distribuiti 


È necessario introdurre delle misure di sicurezza per proteggere sia le informazioni presenti sugli 
host e circolanti sulla rete, sia le risorse e i servizi che vengono offerti agli utenti rilevando, preve- 
nendo e ponendo rimedio agli effetti di qualunque azione che comprometta la sicurezza stessa delle 
informazioni. 


Effettuiamo una distinzione tra la: 
d sicurezza nella rete; 
d sicurezza sugli host: 

— a livello di sistema operativo (generale sull’host); 

— a livello di applicazione (solo singolarmente su quei programmi che necessitano protezione). 
Anche se le problematiche sono tra loro sostanzialmente le stesse e sono tra loro correlate dato 
che un attacco riuscito su di un host permette al malintenzionato di introdursi anche sulla rete e 
viceversa: cioè un attacco riuscito alla rete può far scoprire le credenziali degli utenti e permettere 
di violare gli host che sono a essa connessi. 














Scopo di una corretta strategia di sicurezza è proteggere le informazioni importanti e riservate 
dell’orsanizzazione, rendendole contemporaneamente disponibili senza difficoltà. 

Per sviluppare misure e criteri che consentano di proteggere le risorse e renderle meno vulnerabili, 
gli amministratori del sistema devono comprendere i diversi aspetti relativi alla sicurezza. 
















L'obiettivo di base è quello di garantire al sistema il pr 
ste nella protezione dagli attacchi passivi e nel riconosi 


Per fare ciò si può partire analizzando tutte le componenti del sistema sia fisiche (calcolatori, router, 
cavi) che logiche (file, processi ecc.) e individuare per ciascuna di esse tutte le tecniche di attacco 
a essa applicabili, separandole tra attacchi attivi e passivi. 

Inoltre è necessario monitorare continuamente la rete in quanto i malintenzionati sono “sempre al 
lavoro” progettando e realizzando sempre nuove tecniche per sferrare i loro attacchi. 


Possiamo quindi riassumere i tre “pilastri” della sicurezza in: 

» prevenzione (avoidance) mediante protezione dei sistemi e delle comunicazioni (crittografia, 
firewall, VPN ecc.); 

» rilevazione (detection) mediante il monitoraggio e il controllo degli accessi tramite autenticazio- 
ne con password e certificati; 

d investigazione (investigation) con l’analisi dei dati, il controllo interno con il confronto e la col- 
laborazione degli utenti ecc. 


IN-YA (e) 0-30 
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3. Investigation 
(forensic analysis, 
Internet, audit, ...) 






1. Avoidance fa L | n 
(firewall, VPN, PKI, ...) e le - 





2. Detection 
(IDS, monitor, ...) 
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Per quanto riguarda la prevenzione le tecniche adottate sono elencate di seguito e saranno oggetto 

di apposite lezioni nel seguito della presente unità di apprendimento. 

D Uso della crittografia: la crittografia garantisce la riservatezza delle informazioni e l'integrità dei 
dati trasmessi ed è un efficace prevenzione contro gli attacchi degli sniffer che intercettano i dati 
in transito sulla rete decodificando i protocolli. 

d Autenticazione degli utenti: l'autenticazione garantisce di riconoscere in modo univoco l’identità 
dell’interlocutore remoto in modo da avere la sicurezza sulla autenticità e la paternità delle in- 
formazioni: oltre alla autenticazione con password criptate è possibile implementare meccanismi 
biologici (impronte digitali, lettura della retina ecc.) per l'autenticazione all'accesso al singolo 
host in locale e meccanismi di autenticazione che si basano sull’indirizzo IP o MAC dell’host sor- 
gente alla connessione dell’host alla rete. 

Nel dettaglio all’autenticazione dell'utente sono associate tre diverse problematiche: 

— identificazione: risponde alla domanda “chi sei?” e consiste nel riconoscimento mediante l’as- 
sociazione dello user ID alla password o mediante l’uso di smart-card o di dati biometrici; 

— autenticazione: risponde alla domanda “come mi accerto che sei tu?P”, il cui scopo è quello di verifi- 
care l’identità di chi intende utilizzare il sistema e che questa corrisponda a un utente autorizzato; 

— autorizzazione: risponde alla domanda “cosa posso fare?”, e in genere è la parte più complessa dei 
servizi di sicurezza dato che sono molti i modelli di realizzazione che devono integrarsi con le po- 
litiche aziendali e le concezioni delle metodologie applicate. Lo schema classico di controllo degli 
accessi è quello chiamato Discrectionary Access Control o DAC, dove viene definito il proprietario 
di un dato ed è lui a decidere quale tipo di accesso gli altri utenti possono avere dello stesso. 

D Firma elettronica: se firmiamo i documenti con la firma elettronica e abbiamo la garanzie che 
questa sia autentica e non falsificabile, siamo certi che il documento firmato non è stato alterato 
e quindi è non ripudiabile in quanto l’autenticazione ne garantisce la paternità. 
























L'autenticazione delle chiavi pubbliche deve essere effettuata me 
cation Authority, che garantiscono l'integrità e l'autenticità . 
ac AMI: 


b Connessioni TCP sicure mediante SSL: realizzare delle connessioni sicure a livello di sessione 
implementando protocolli come il Secure Socket Layer (SSL) che offre i servizi di sicurezza per 
l’autenticazione delle parti in comunicazione, per garantire l'integrità dei dati e la riservatezza 
delle comunicazioni. 

» Firewall: è un sistema hardware-software dedicato alla difesa perimetrale di una rete che agisce fil- 
trando il traffico di pacchetti entranti e/o uscenti secondo delle regole precedentemente definite; 
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in fase di configurazione di un firewall, per prima cosa si deve decidere la politica di default per i 
servizi di rete: 

— default deny: tutti servizi non esplicitamente permessi sono negati; 

— default allow: tutti i servizi non esplicitamente negati sono permessi. 

Generalmente un firewall di rete è costituito da più macchine differenti che lavorano assieme per 
prevenire accessi non voluti: il router esterno, quello connesso a Internet, invia tutto il traffico en- 
trante all'application gateway che seleziona i pacchetti utilizzando apposite liste di accesso (ACL 
Access control list) e li inoltra alla rete interna: quindi il gateway filtra il traffico entrante e uscente, 
eliminando i pacchetti che non soddisfano i requisiti di sicurezza individuati (filtering router). 

D Reti private e reti private virtuali: è possibile acquistare direttamente presso gli operatori delle 
reti pubbliche una linea a uso esclusivo della azienda (reti private), ma con costi considerevoli, 
oppure realizzare una rete privata virtuale VPN creando dei tunnel protetti sulle infrastrutture di 
Internet mediante connessioni punto-punto di pacchetti autenticati (con contenuto informativo 
cifrato) incapsulati in pacchetti tradizionali. 





EB La posta elettronica 


La posta elettronica è forse il servizio di 
Internet più importante dato che è uti- 
lizzato praticamente da tutti coloro che 
hanno un account; però, purtroppo, la 

RETTO posta elettronica è pubblica ed è esposta 

a ogni tipo di attacco informatico. 

La posta è lo strumento preferenzia- 

le per sferrare attacchi sulla rete dato 

che il protocollo SMTP non offre alcuna 
porta 110 garanzia di riservatezza (il testo viene 
trasmesso in chiaro): lungo il percorso 
che intercorre tra il mittente e il desti- 
natario, una email può essere esposta ad 
attacchi mentre “sosta” in buffer tempo- 





SMTP 
(invio messaggio) 


POP3 
__ (ricezione messaggio) 
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ro” e modeste conoscenze di pirateria informatica: L, 1 
generalmente queste mail hanno un allegato, il mi- 





glior veicolo per introdurre malware, virus, cavalli di RE SMOFE RANE fi 5 MecolA 10 sas VeTr 
Troia. > een 
i SpanSlate Tee 

In figura si può vedere come questa mail, che già è (Hecemed fsorm Liser [{219.52.7.185]} by exchange? dimeteti 2, 
stata riconosciuta e “marchiata” come SPAM dal ser- È È 

ver di posta (in questo caso aruba), sia stata inviata lei iam. 

da un indirizzo contraffatto (infto@poste.it), del quale L “= i 
però possiamo sapere l’indirizzo IP. {__or_]{ Annia | 





IS 
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Sono possibili due approcci che devono essere combinati assieme, dato che ciascuno riesce solo a 

proteggere parzialmente dalle minacce possibili: 

E usare una variante sicura del protocollo che garantisca autenticazione e riservatezza (SASL + TLS); 

FA spostare la gestione della sicurezza a livello di applicazione e continuare a trasmettere i dati 
(autenticati e crittati) su un canale insicuro. 


Gli obiettivi di una posta sicura sono i seguenti: 

» integrità: il messaggio non può essere modificato; 

D autenticazione: identifica il mittente; 

» non ripudio: il mittente non può negare di aver spedito la mail; 

D riservatezza: i messaggi non siano leggibili sia in transito sia nella casella postale. 


Per ciascuno di questi obiettivi possiamo individuare i possibili attacchi: 
d attacco all'integrità: 
— modifica del contenuto del messaggio; 
— falsificazione del contenuto del messaggio da parte di osservatori esterni; 
— falsificazione del contenuto del messaggio da parte del destinatario; 
d attacco all'autenticazione: 
— modifica dell’origine del messaggio; 
— falsificazione dell’origine del messaggio da parte di osservatori esterni; 
— falsificazione dell’origine del messaggio da parte del destinatario; 
d attacco al non ripudio: 
— negazione della trasmissione del messaggio; 
d attacco alla riservatezza: 
— intercettazione e lettura del messaggio; 
— intercettazione e blocco del messaggio; 
— intercettazione del messaggio e successiva ripetizione. 


Con la trasmissione di messaggi criptati possiamo risolvere i problemi relativi alla riservatezza e 
alla falsificazione del messaggio: se inoltre utilizziamo un protocollo dove ogni messaggio contiene 
qualcosa di univoco che viene crittografato possiamo difenderci anche dalla ripetizione. 

Con la crittografia simmetrica non è possibile però difendersi da falsi mittenti, in quanto la chiave 
pubblica è in comune: inoltre non ci si può proteggere dal blocco della consegna della posta, a meno 
che il mittente e il destinatario non abbiano concordato spedizioni con protocolli particolari e/o 
orari/giorni di consegna predeterminati. 


MB Il protocollo S/MIME per la posta elettronica 

Il protocollo SMTP presenta un limite intrinseco dal punto di vista della protezione e una sua pos- 
sibile alternativa è il protocollo S/MIME che presenta funzionalità avanzate consentendo un’ampia 
connettività per la posta elettronica senza compromettere la protezione. 

S/MIME fornisce due servizi di protezione: 


D firme digitali; Firmato Cifrato Firmato e cifrato 


d crittografia dei messaggi. _ i | 
Testo = geo 
Questi due servizi sono alla ba- [Testo | 


se della protezione dei messaggi LAO E, 
S/MIME in quanto un messag- Documento Word il 

gio può essere firmato, cifrato Firma digitale in È 

oppure essere sottoposto a en- formato S/MIME 





trambi i “trattamenti”: 
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ALGORITMI DI S/MIME 


S/MIME v.3 utilizza i seguenti algoritmi: 
d message digest: SHA-1 (preferito) oppure MD5; 


d firma digitale: DSS (obbligatorio), digest + RSA; 
db scambio chiavi: Diffie-Helmann (obbligatorio) e chiave cifrata con RSA; 
d cifratura del messaggio: 3DES con 3 chiavi RC2/40. 





Firme digitali 


La procedura per apporre la firma digitale da S/MIME è estremamente semplice e si esegue secondo 
lo schema seguente: 





Cattura b IG > Esecuzione > Aggiuntafirma ° Invio 
informazioni 


corpo messaggio firma digitale messaggio 


univoche mittente 
Grazie alla firma digitale vengono garantiti: 


< 
Pio 
D l'autenticazione: cioè la convalida dell'identità, che nella posta elettronica basata su SMTP non è 
prevista; 
d il non ripudio: l'unicità di una firma impedisce al relativo proprietario di disconoscerla; 
» l'integrità dei dati: con la firma digitale si ha la sicurezza che il messaggio ricevuto non sia stato 
modificato durante il trasferimento. 





Crittografia dei messaggi 


I messaggi di posta elettronica Internet basati su SMTP non sono protetti e possono essere intercet- 
tati e letti da qualsiasi utente durante la fase di trasferimento o nell’area stessa in cui sono archivia- 
ti: il problema è stato risolto con lo standard S/MIME mediante la crittografia. 

Anche per essa la procedura è molto semplice ed è riportata nello schema seguente: 


Sostituzione 
Recupero . l 
Cattura . a Esecuzione messaggio Invio 
informazioni I ne —» . 
corpo messaggio crittografia originale con messaggio 


univoche mittente er 
messaggio crittografato 





_ 


i N 








La crittografia ha lo scopo di rendere illeggibile il testo dei messaggi prima che questi vengano invia- 

ti attraverso la rete e tramite essa otteniamo due servizi di protezione specifici: 

» riservatezza: la crittografia dei messaggi garantisce la riservatezza dei dati ma non esegue l’auten- 
ticazione del mittente; 

» integrità dei dati: come per la firma digitale, anche la crittografia dei messaggi garantisce l’inte- 
grità dei dati. 


WIE 
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Interazione delle firme digitali con la cis dei messaggi 


Per avere tutti i meccanismi di protezione e 
di sicurezza sulla email è necessario applica- 
re contemporaneamente la firma digitale e 
la crittografia dei messaggi: la firma digitale 
fornisce il supporto per l'autenticazione e il 
non ripudio, mentre la crittografia garanti- 
sce la riservatezza dei messaggi. 


con ue 
alle ne 








Vediamo uno schema di applicazione di una firma digitale e quindi della cifratura di un messaggio 
di posta elettronica che si basa su otto semplici passaggi: 





Cattura Recupero informazioni Recupero informazioni Esecuzione 
corpo messaggio univoche mittente univoche destinatario firma 
S qE er 
Aggiunta firma Esecuzione Sostituzione messaggio Invio 
digitale i crittografia ” originale con messaggio crittografato ” messaggio 





EI acquisizione del messaggio; 

FA recupero delle informazioni che identificano il mittente in maniera univoca; 

recupero delle informazioni che identificano il destinatario in maniera univoca; 

Z1 applicazione al messaggio di una firma generata in base alle informazioni univoche del mittente; 
Ei aggiunta della firma digitale al messaggio; 

[E crittografia del messaggio in base alle informazioni relative al destinatario; 

sostituzione del messaggio originario con quello crittografato; 

E] invio del messaggio. 


Analogamente l’operazione di decrittografia del messaggio di posta elettronica e verifica di una fir- 
ma digitale viene realizzata con 10 semplici passaggi: 








iL Recupero Recupero 1 Recupero corpo 
Ricezione ee Esecuzione 
messaggio messaggio -——> informazioni —- decrittografia > messaggio 

crittografato univoche destinatario decrittografato 
E Recupero ate Confronto Convalida 
PO. > firmadigiale > | -— firmedigitali —* messaggio 
messaggio univoche mittente 
SI si 
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E ricezione del messaggio; 

FA recupero del messaggio crittografato; 

recupero delle informazioni che identificano il destinatario in maniera univoca; 

ZI decrittografia del messaggio in modo da generare un messaggio non crittografato in base alle 
informazioni univoche del destinatario; 

Ei restituzione del messaggio non crittografato; 

[i recapito del messaggio non crittografato al destinatario; 

recupero della firma digitale dal messaggio non crittografato; 

E] recupero delle informazioni identificative del mittente; 

E] confronto della firma digitale inclusa nel messaggio con quella generata al momento della ricezione; 

Il) se le firme corrispondono il messaggio è valido. 








La terza edizione dello standard S/MIME ha ulteriormente mic 
tripla crittografia: un messaggio viene firmato, quindi cri 
Questo ulteriore livello di crittografia fornisce una protezi dI 





MB Un software per la posta sicura: PGP 


PGP (Pretty Good Privacy) è uno dei più celebri software per la crittografia a chiave pubblica uti- 
lizzato soprattutto per codificare le email. Con PGP è infatti possibile crittografare un messaggio e 
apporre la propria firma digitale, rispondendo in questo modo alle esigenze fondamentali di riserva- 





tezza e sicurezza della corrispondenza privata. La session key 
Obiettivo principale di PGP è quello di aumentare la rapidità del- | MEMO criptata vs 
la codifica RSA, che richiede alcuni semplici, ma lenti, passaggi: Session key la chiave pubblica 


Anna per inviare un messaggio cifrato a Bruno deve procurarsi la 
chiave pubblica di Bruno e immettere il messaggio come input alla 
funzione unidirezionale del RSA; d’altro canto Bruno doveva usare 
la sua chiave privata e invertire la funzione. 


Con PGP per procedere al criptaggio di un messag- 


gio la prima operazione da effettuare è quella di 

generare una session key: la session key è generata ti —_ y 
in modo estremamente casuale e verrà usata una 

sola volta per cifrare il messaggio. 


Quindi viene criptata con la chiave pubblica di Testo Testo cifrato con Testo cifrato + 
Bruno e inviata assieme al messaggio. session key session key 


Ma riassumiamo le operazioni che vengono 
effettuate dal mittente Anna: 
E Anna genera una chiave; ur — dj 





FA si procura la chiave pubblica RSA del de- 





stinatario Bruno; 


De e l La sessione . 
la utilizza per codificare la chiave simme- Testo cifrato + key cifrata La -,. 
Si session key viene decodificata Key . ta 
Z3 cifra il messaggio attraverso l’uso dell’al- con la chiave privata Il testo cifrato 
goritmo simmetrico IDEA. | 


Bruno, una volta che riceve il messaggio, per prima cosa deve decriptare la ses- 
sion key e lo fa utilizzando la sua chiave privata: quindi la utilizza per decitrare il 
messaggio ricevuto. 

Bruno dovrà quindi compiere solamente due operazioni: 





Testo originale 
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» Bruno usa la sua chiave privata RSA per decifrare la chiave IDEA; 
d usa questa chiave IDEA per decifrare il messaggio vero e proprio. 


Lo schema completo di funzionamento è il seguente: 


Messaggio 
ri T1.Z CZ 
MD5 RSA Cd) ZI IDEA Ch) B64 
i ; {Ku} le 
Chiave privata Ky chiave 
di Anna di messaggio | RSA 


Chiave pubblica 
di Bruno 


T: messaggio di testo in chiaro di Anna; 

T1: concatenazione di T e della firma hash di T; 

T1.Z: TI compresso; 

CZ: concatenazione di T1.Z crittato con IDEA e K, crittato con chiave pubblica di B; 

K,; chiave monouso del messaggio per IDEA compresso; 

TA: Testo ASCII che viene inviato; 

Anna si troverà dunque a spedire due informazioni: il messaggio cifrato attraverso l'algoritmo sim- 
metrico IDEA e la chiave simmetrica Km di IDEA cifrata attraverso l'algoritmo asimmetrico RSA. 





Firma con message digest 





PGP migliora il sistema di firma aggiungendo una funzione “hash unidirezionale” che prende in 
input il messaggio di lunghezza e genera un output di una lunghezza prefissata, ad esempio 160 
bit, che ha la funzione di “checksum”, noto come message digest: il digest e la chiave privata sono 
utilizzati da PGP per creare la “firma”, che viene spedita assieme al testo. 

Alla ricezione del messaggio PGP ricalcola il digest e lo confronta con quello ricevuto in modo da 
verificare la correttezza della firma. 


4 JN 





Testo originale Funzione hash Chiave privata 
Il session key decodifica 
il testo cifrato 





Message Digest firmato con Testo originale 
digest la chiave privata + firma 
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La gestione delle chiavi 


La gestione delle chiavi pubbliche è il fulero di PGP: è necessario essere certi di cifrare mail con la 

chiave corretta e non con un falso. 

Seguiamo il ciclo di vita delle chiavi: 

© vengono generate su base casuale a partire da alcuni input forniti dall’utente: la chiave privata 
rimane all’utente che la custodisce gelosamente; 

G@ la chiave pubblica deve essere diffusa il più possibile ma deve essere allo stesso tempo certifi- 
cata, cioè inserita in un certificato in modo che sia garantita la sua autenticità: PGP prevede la 
possibilità di firmare reciprocamente le proprie chiavi e di creare certificati contenenti la firma 
di tutti coloro che si fidano del proprietario. 

@ le chiavi pubbliche sono gestite automaticamente in database accessibili da tutti gli utenti che 
prendono il nome di keyserver: sono sparsi in tutto il mondo e vengono aggiornati automatica- 
mente in modo da rendere consistente l’insieme di informazioni che gestiscono in modo distri- 
buito e di svolgere anche la funzione di mirroring. Solitamente sono gestiti presso le università, 
quali ad esempio il MIT negli Stati Uniti e il Dipartimento di Scienze dell’Informazione dell’Uni- 
versità Statale di Milano. 

I keyserver possono essere individuati all'indirizzo: http://www-swiss.ai.mit.edu/-bal/pks-com- 
mands.html. 











È anche possibile individuare diversi livelli di fiducia: 
» completely: del tutto fidato; 

d partially: parzialmente fidato; 

» untrusted: non attendibile; 

> unknown: sconosciuto. 


VV 


Completely Partially Untrusted Unknown x firma y 
trusted trusted 
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Verifichiamo le conoscenze 
Q 1. Risposta multipla 


1 Nella classificazione delle minacce sull'integrità a. integrità d. non ripudio 
dei dati sono presenti le: b. autenticazione e. allegati cifrati 
a. minacce naturali c. minacce umane c. velocità f. riservatezza 
b. minacce accidentali d. minacceterroristiche —6 Come attacco all'integrità possiamo avere: 
2 Indica quale tra le seguenti non è una calamità a. modifica dell'origine del messaggio 
naturale: b. modifica del contenuto del messaggio 
a. tempesta d. incendio c. falsificazione del contenuto del messaggio da 
b. inondazione e. alta marea parte di osservatori esterni 
c. fulmine f. terremoto d. falsificazione dell'origine del messaggio da parte 


di osservatori esterni 
e. falsificazione del contenuto del messaggio da 
parte del destinatario 


3 Indica quale tra le seguenti è classificata come 
minaccia umana: 


À atti vandalici lari f. falsificazione dell'origine del messaggio da parte 
E FARSI del destinatario 
c. guerre 
d. spionaggio industriale 7 Come attacco al non ripudio possiamo avere: 
e. attacchi terroristici a. intercettazione e lettura del messaggio 
4 Quale tra i seguenti non rientra tra gli eventi b. intercettazione e blocco del messaggio 
intenzionali? c. negazione della trasmissione del messaggio 
2. IP spoofing d. intercettazione del messaggio e successiva 
b. Packet sniffing NPSRZONE 
c. Connection hijacking 8 La sigla dell'ente IETF è l'acronimo di: 
E 1040 SI Internet Electric Team Force 
e. Data spoofing 


. Internet Engineering Team Force 
Internet Engineering Task Force 
. Internet Electric Task Force 


5 Gli obiettivi di una posta sicura sono i seguenti 
(indicare quelli non esatti): 


oO D® 


(w) 2. Veroo falso 


09) 1 Le minacce naturali non possono essere impedite. 
ts 2 Non è possibile fare nulla contro le minacce naturali. 
SU] 3 Per le minacce naturali è inutile l'analisi dei rischi in quanto sono imprevedibili. 
=" 4Leretilocali in “broadcast” costituiscono un punto debole dal punto di vista della sicurezza. 
= 


0 5 | “packet sniffer” sono sviluppati dai cracker per intercettare i pacchetti sulla rete. 

RS 6 Una minaccia è un evento intenzionale o accidentale che può causare la perdita di sicurezza. 
7 SMTP non offre alcuna garanzia di riservatezza dato che il testo è trasmesso in chiaro. 

ci 8 La falsificazione dell'origine del messaggio rientra tra gli attacchi che violano la riservatezza. 

È 9 Il protocollo S/MIME presenta funzionalità avanzate rispetto al SMTP, 


10 PGP è l'acronimo di Private Good Privacy. 


SESSSSSSSSISS 
00000000000 


11 PGP unisce la crittografia asimmetrica RSA e la crittografia simmetrica IDEA. 
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iLa sicurezza 
" delle connessioni 
con SSL/TLS 


In questa lezione impareremo... 


> lasicurezzaa livello di sessione 
» il funzionamento del protocollo SSL/TLS 
» lecaratteristiche del protocollo SET 


E Generalità 


I protocolli TCP/IP e SMTP sono per loro natura non sicuri: se per la posta è possibile introdurre 
meccanismi di sicurezza a livello applicativo (tipo PGP) per tutte le applicazioni Web risulta presso- 
ché impossibile: è stato necessario quindi introdurre dei sistemi di protezione nei livelli inferiori 
della pila protocollare, a livello di sessione oppure di rete. 


Sicurezza a livello | i 
Sicurezza a livello 
di sessione Protocollo SMTP SS mis Protocollo SMTP 
| livell 
SA di Protocollo TCP/IP Protocollo TCP/IP 


Lo standard più diffuso per la protezione dei servizi offerti tramite Internet è Secure Socket Layer 
(SSL): si tratta di un insieme di protocolli crittografici che aggiungono funzionalità di cifratura e 
autenticazione a protocolli preesistenti al livello di sessione ed è nato al fine di garantire la privacy 
delle trasmissioni su Internet permettendo alle applicazioni client/server di comunicare in modo da 
prevenire le intrusioni, le manomissioni e le falsificazioni dei messaggi. 
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Client Server 


de e « — — — —---------------- Applicazione 


Canale sicuro 
Sessione Sessione 


Co pe 
siena 
Collegamento dati Collegamento dati 


Fisco 


h 
| 


FISCO 






La versione iniziale sviluppata da Netscape è quella coi 
si è poi evoluta e standardizzata nel protocollo Trans 





EB Il protocollo SSL/TLS 


Il protocollo SSL garantisce la sicurezza del colleéamento mediante tre funzionalità fondamentali: 

d privatezza del collegamento: la riservatezza del collegamento viene garantita mediante algoritmi 
di crittografia a chiave simmetrica (ad esempio DES e RC4); 

> autenticazione: l’autenticazione dell'identità viene effettuata con la crittografia a chiave pubblica 
(per esempio RSA e DSS): in questo modo si garantisce ai client di comunicare con il server cor- 
retto, introducendo a tale scopo anche meccanismi di certificazione sia del server che del client; 

d affidabilità: il livello di trasporto include un controllo sull’integrità 
del messaggio con un sistema detto MAC (Message Authentica- 
tion Code) che utilizza funzioni hash sicure come SHA e MD5: 
avviene la verifica di integrità sui dati spediti in modo da avere la 
certezza che non siano stati alterati durante la trasmissione. 





Richiesta 
















Risposta 
Client Internet 


Server 


Viene accoppiato molto spesso ad altri protocolli che lavorano a livello applicativo ottenendo mec- 

canismi sicuri come: 

D HTTPS (RFC 2818): si ottiene combinando HTTP con SSL/TLS ed è usato per proteggere i dati 
sensibili inviati da e per i server Web: usa una porta 443 e https:// come prefisso per gli URL; 

D S-HTTP (RFC 2660): è poco diffuso e incapsula i dati HTTP in un messaggio crittografato secondo 
un formato MIME apposito o il formato CMS (Cryptographic Message Syntax); 

D SMTPS/POPYIMAPS: utilizzati per proteggere il contenuto delle email inviate (lavorano sulle por- 
te 465/TCP per SMTPS, 995/TCP per POP3S e 993/ TCP per IMAPS). 


HTTPS 


Gli indirizzi dei siti protetti con SSL iniziano per https:// e hanno alla loro sinistra l’immagine di 
un lucchetto: cliccando su di esso viene visualizzata una finestra contenente le autorizzazioni e le 
caratteristiche della connessione: 
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Identità va riicaà 





diiguesto sito vasb è scala vestecata da 
i00gle Internet Authority 
ici sertiicabo 


O La concessione ara google.com è protetta con 
i Liti-bit, 


La concessione ublera TLG 1.1. 





EI | autenticazione 


La commaeniona è stata orittografata vbitrrendo 
EC4_150 con HAI per lautenticazione dei 

pipi a iasiegicaaaoi nici 
decente deli chis 


Italiano 





La connessioca mon ubirra la comoressone SEL 


Nella prima parte che riguarda l’identità è possibile visualizzare nel dettaglio le informazioni sul 
certificato (standard X.509 v3) che riportiamo nelle immagini seguenti. 


Certiltcato fat IN] Certiltozio 











| —_—_—_—Ò2<mòm a aTT_=- 
Generale | Euettagli| Percorso certificazione | 


Da ito veti dora 


«Giraizca identità di un computer nevoto 


Rilasciato gi ves googio con 
Rilaziato da Geo-ge lrtercat fndhorba 


Valiche dall CRIDGHDI 5 ai SOfr oa 


Mie AT i CS RO at) Be 
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Ogni certificato deve contenere almeno: 

» il nome/indirizzo del server, affinché il client possa confrontarlo con il nome della macchina a cui 
è collegato; 

d la chiave pubblica del server; 

d da nome dell’autorità certificante. 










tenticità delle informazioni contenute nel certificato. Se Î amministratore di un 
de di utilizzare TLS ha necessariamente bisogno di essere certificato da un C; 
da una root authority, che lo rilascia a pagamento stipulando general 
(ad esempio Verisign SP contratti a Fo da pg È anch 


per assicurare la riservatezza delle connessioni mediante la 
dI ( 


tire l'autenticazione del “proprietario”! 


MB Il funzionamento di TLS 


TSL è un protocollo di livello 5 (sessione) che opera quindi al di sopra del livello di trasporto com- 

posto da due livelli: 

D TLS Record Protocol: opera a livello più basso, direttamente al di sopra di un protocollo di tra- 
sporto affidabile come il TCP ed è utilizzato per i protocolli del livello superiore, tra cui l’Handsha- 
ke Protocol, offrendo in questo modo i servizi di sicurezza; 

D TLS Handshake Protocol: si occupa della fase di negoziazione in cui si autentica l’interlocutore e 
si stabiliscono le chiavi segrete condivise, organizzato in tre sottoprotocolli: 

— handshake protocol; 
— change cipher spec protocol; 
— alert protocol. 


Handshake Change Alert 
Protocol Cipher Spec Protocol 


In sintesi, TLS definisce il Record Protocol per tra- 
sferire i dati dell’applicazione e stabilisce la sessio- 


o] ») 
ne utilizzando l’Handshake Protocol. TLS Record protocol 





L'architettura completa di TLS è mostrata a fianco: » 


TLS Record Protocol 


Il TLS Record Protocol prende i dati dal livello superiore, li suddivide in blocchi, eventualmente li 
comprime, calcola il MAC, cifra il tutto e trasmette il risultato dell’elaborazione. 


Application Data abcdefghi 


Frammentazione/ 


congiunzione 
Record Protocol Units 


MAC 


Pacchetto TCP 
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I dati sono classificati in 4 stati, due correnti e due pendenti: gli stati di lettura (per i record ricevuti) 
e scrittura (per l’invio dei record) correnti e gli stati di lettura e scrittura pendenti. 







La differenza tra stato corrente e pendente è in funzione dell 
o meno sui dati stessi: quando sono settati i parametri di si 
chiavi il dato passa dallo stato pendente allo stato corre 


e ii 





I parametri di sicurezza sono settati fornendo i seguenti valori: 

dD connection end: specifica se l’entità in questione è il client o il server; 

» bulk encryption algorithm: indica l'algoritmo di cifratura e i relativi parametri, come la lunghezza 
della chiave; 

D MAC algorithm: indica l’algoritmo di autenticazione e i parametri relativi; 

D» compression algorithm: indica l'algoritmo di compressione e i relativi parametri; 

d» master secret: sequenza di 48 byte condivisa tra i due interlocutori; 

» client random: 32 byte casuali forniti dal client; 

D server random: 32 byte casuali forniti dal server. 


Handshake Protocol 


L’'Handshake Protocol è responsabile della negoziazione dei parametri di sicurezza di una sessione 

mediante i suoi tre sotto-protocolli, che permettono inoltre di notificare eventuali situazioni di 

errore. 

La fase di “handshake” vera e propria viene iniziata dal client inviando al server un messaggio di 

“hello” per iniziare la sessione (1) e proponendo la versione del protocollo e la cipher suite: e il 

server sceglie il protocol e le opzioni presenti nella suite (2): nel caso non si trovasse l’accordo si 

procede su livelli inferiori fino a trovare una intesa. 

I parametri necessari per la comunicazione sono i seguenti: 

D session identifer: identificatore della sessione scelto dal server; 

D peer certificate: certificato X.509 dell’interlocutore (può mancare); 

» compression method: algoritmo di compressione; 

d cipher spec: algoritmi di cifratura e autenticazione e relativi parametri crittografici; 

d» master secret is resumable: flag che indica se la sessione può essere utilizzata per iniziare nuove 
connessioni 





Si prosegue con la fase di “change cipher spec”: il server invia al client un certificato (3-4) attestan- 
te la propria identità e contenente la propria chiave pubblica (ad esempio una chiave RSA): il client 
ne verifica l’identità, genera 1 
una chiave di sessione casuale 
(premaster key) e la invia al 
server, cifrandola con la chia- 
ve pubblica (5-6-7). 

Ora il server decifra il messag- 
gio con la propria chiave priva- 
ta e ottiene la chiave di sessio- 
ne che utilizzerà per cifrare/ 
decifrare il successivo traffico 
dati con un algoritmo simme- 
trico (ad esempio AES). 

Lo schema completo della 
fase di negoziazione tra Anna 
(client) e Bruno (server) è mo- 
strato a fianco: » 









SSL version, Preferences, Ry 


SSL version, Choices, Rg 


SSL version, X.509 certificate chain 


Server done 


Ep (Premaster key) 


[=JgUiglo) 


Change cipher 


Finished 


Ti Valar: 





Change cipher 


Finished 
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MH Conclusioni 


SSL permette la cifratura delle comunicazioni tra client e server ma non garantisce l'identità delle 
parti: nel Web è però fondamentale sapere “con chi si ha a che fare” soprattutto in caso di transa- 
zioni con denaro. 





La soluzione è stata sviluppata proprio su iniziativa di Visa e Mastercard per l'utilizzo delle carte di 
credito: si è realizzato il protocollo SET (Secure Electronic Transaction). 


Il SET soddisfa sette importanti requisiti: 

EI fornisce confidenzialità nella trasmissione dei dati di pagamento; 

FA assicura l’integrità di tutti i dati trasmessi; 

garantisce che il possessore della carta di credito sia un utente legittimo; 

ZI sarantisce che il commerciante possa accettare le transazioni attraverso il contatto con una 
istituzione finanziaria; 

Ei assicura l’utilizzo delle migliori pratiche e tecnologie di sicurezza per proteggere ogni legittima 
parte coinvolta nella transazione di commercio elettronico; 

I crea un protocollo che non dipende dai meccanismi di trasmissione dei dati; 

facilita e incoraggia l’interoperabilità fra software e network provider. 


Entrano in gioco nuovi attori, tutti mu- 

niti di appositi certificati: 

d possessore della carta di credito 
(cardholder): è il cliente che con la 
sua carta di pagamento interagisce 


col commerciante tramite il personal Purchase Meraiiani 
computer; sel 


Mora T | request 
d distributore (issuer): istituzione fi- | A NEGA 
nanziaria che gestisce gli account fi- a Pn OE rar; 
nanziari per i clienti e distribuisce le | 
Cardholder Purchase 


carte di credito; deve autorizzare e, 
quindi, garantire il pagamento; response 
BD commerciante (merchant): colui che 
offre in vendita beni o servizi e che 
preventivamente deve aver concor- 
dato ed essere accreditato per riceve O @ 
pagamenti elettronici da un acquirer; 
d acquisitore (acquirer): è l’istituzione 
finanziaria che gestisce l’account del 
commerciante e processa le autoriz- 
zazioni di pagamento e i pagamenti 
concreti; Acquirer 
d gateway di pagamento (payment gate- È 
way): componente fisica che processa 
le istruzioni di pagamento sia del com- Issuer 
merciante che del cliente; è controllato 
dall’acquirer o da una designata terza 
parte. 








-----» 


i Authorization 
| request 








Authorization 
response 


Payment 
Gateway 







Patment 
network 


Seguiamo il flusso delle informazioni © 
dopo che viene effettuato un pagamen- 

to mediante SET, come rappresentato 

nel disegno a fianco. » 
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EI Il possessore della carta di pagamento (cardholder) invia una richiesta di acquisto al venditore 
merchant contenente le informazioni sulla merce e sul proprio account. 

FA Il venditore contatta il gateway di pagamento e chiede l’autorizzazione al pagamento. 

Il gateway di pagamento verifica l’autenticità della firma del possessore della carta contattando 
il distributore del possessore della carta (issuer). 

ZI Se tutto è corretto il gateway invia una risposta di autorizzazione al venditore. 

Ei Il venditore consegna la merce al possessore della carta. 

E Dopo aver soddisfatto le richieste del possessore della carta di pagamento, il venditore può ri- 
chiedere l’accredito, presso il suo acquisitore (acquirer), della somma stabilita. 



























| Le coordinate della carta di credito sono pr 
. affiancate ai codici della merce: 











L'unico problema nasce se la carta di credito viene rubata, ma in questo caso il proprietario avvisa 
subito il proprio issuer che toglie validità al certificato inibendone la validità. 
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Verifichiamo le conoscenze 


(w) 1. Risposta multipla 


1 Il protocollo SSL garantisce la sicurezza del collegamento mediante le funzionalità fondamentali: 


a. pprivatezza del collegamento c. compressione 
b. autenticazione d. affidabilità 


2 Ogni certificato HTTPS deve contenere almeno: 
a. il nome/indirizzo del server 


c. il nome/indirizzo del client 

b. la chiave pubblica del server d. il nome dell'autorità certificante 
3 TSL è un protocollo di livello 5 composto da due livelli: 

a. TLS Record Protocol c. TLS Handshake Protocol 

b. TLS Alert Protocol d. TLS Change Cipher Protocol 
4 Quale tra i seguenti non è un parametro di sicurezza settato nel TLS? 

a. Connection end e. Peer certificate 

b. Bulk encryption algorithm f. Master secret 

c. MAC algorithm g. Client random 

d. Compression algorithm h. Server random 


5 Quale tra i seguenti non è un parametro necessario per la comunicazione nel TLS? 


a. Session identifer d. Compression method 
b. Peer certificate e. Cipher spec 
c. Bulk encryption algorithm f. Master secret is resumable 
6 SET è l'acronimo di: 
a. Secure Encrytp Transaction c. Secure Electronic Transaction 
b. Secure Electronic Transport d. Secure Encrypt Transport 


(w) 2. Vero o falso 


1 Il Secure Socket Layer (SSL) è un protocollo crittografico a livello di rete. 

2 SSL è l'evoluzione del protocollo Transport Layer Security (TLS). 

3 HTTPS si ottiene combinando HTTP con SSL/TLS e utilizza la porta 404. 

4 Un certificato self-signed viene emesso a pagamento. 

5 TSL è un protocollo di livello 5 che opera al di sopra del livello di trasporto. 

6 Nel TLS sono presenti due stati correnti per la lettura e due pendenti per la scrittura. 
7 SSL permette la cifratura delle comunicazioni e garantisce l'identità delle parti. 

8 Il protocollo SET è stato realizzato su iniziativa di Visa e Mastercard. 


SESESSSSSS 
00000000 





Firewall, Proxy, 
ACL e DMZ 


In questa lezione impareremo... 


>» le funzionalità dei firewall 

d le tecniche di filtraggio e le ACL 

db il concetto di proxy server di DD©MZ 
» lazonademilitarizzata (DMZ) 





EB I firewall 


Collegando un router tra una LAN e Internet il traffico viene instradato sia verso l'esterno ma anche 

verso l’interno della rete, esponendola a rischi di vario tipo derivanti da: 

d accessi indesiderati da host esterni aventi lo scopo di acquisire i dati dagli archivi o compromet- 
tere i servizi che questa offre; 

d installazione di software in grado di provocare anomalie di funzionamento in uno o più nodi della 
rete oppure di trasmettere informazioni verso l’esterno o semplicemente creare delle porte per 
poter accedere successivamente nella LAN. 





Router ISP 








È necessario interporre tra la LAN e il mondo esterno un meccanismo che consenta di controllare 
“il traffico in transito” e, tramite regole appositamente configurate, di inibire e/o permettere l’ac- 
cesso agli indesiderati. A questo componente è stato dato il nome di firewall, in analogia con il muro 
tagliafuoco utilizzato in edilizia che impedisce il propagarsi di un incendio. 
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Un esempio di organizzazione con firewall è la seguente: 


Application 
Firewall gateway Firewall 


Host 











Internal 
network 





Nel caso di un attacco a una LAN la zona più esposta è quella intermedia e l'attaccante deve supera- 
re le difese successive del firewall che regola e limita il traffico tra i server front-end e back-end che 
comunicano tra loro solo su porte TCP o UDP strettamente necessarie e ben controllate. 








Un firewall è un sistema hardware-software dedicato alla difesa perimetrale di una rete che agisce 
filtrando il traffico di pacchetti entranti e/o uscenti secondo delle regole precedentemente definite. 
Generalmente un firewall di rete è costituito da più macchine differenti che lavorano assieme per 
prevenire accessi non voluti: il router esterno, quello connesso a Internet, invia tutto il traffico en- 
trante all’application gateway che seleziona i pacchetti utilizzando apposite liste di accesso (ACL 
Access control list) e li inoltra alla rete interna: quindi il gateway filtra il traffico entrante e uscente, 
eliminando i pacchetti che non soddisfano i requisiti di sicurezza individuati (filtering router). 








Nella progettazione di un firewall bisogna tenere presente tre principi fondamentali. 

EI Il firewall deve essere l’unico punto di contatto della rete interna con quella esterna. 
FA Solo il traffico “autorizzato” può attraversare il firewall. 

Il firewall deve essere un sistema altamente sicuro esso stesso. 








Classificazione dei firewall 


Una prima differenziazione viene fatta sul tipo di protezione che il firewall deve fare: come già detto, è 

possibile avere attacchi sia dall’esterno che dall’interno, quindi la prima classificazione riguarda proprio: 

d ingress firewall: vengono controllati i collegamenti incoming, gli accessi ai servizi che sono offerti 
all’esterno della LAN; 

D egress firewall: vengono controllati collegamenti outgoing, cioè l’attività del personale interno 
nella LAN verso l’esterno, in modo da filtrare il traffico in modo che quello non autorizzato o do- 
loso non lasci mai la rete interna. 





Il secondo tipo di classificazione prevede il numero di host protetti contemporaneamente: 

» personal firewall: proteggono il singolo host consentendo, generalmente di default, qualsiasi traf- 
fico verso l’esterno (outbound) e bloccando quello dall’esterno (inbound); 

db network firewall: si interpone fra la LAN e Internet e controlla tutto il traffico passante. 


Un terzo tipo di classificazione viene fatta a seconda del livello di intervento: 

» filtri di pacchetto IP: permettono di bloccare o abilitare selettivamente il traffico che attraversa il 
firewall, definendo i protocolli (o meglio, il tipo di pacchetto), gli indirizzi IP e le porte utilizzate; 

» serventi proxy: rappresentano una sorta di intermediario che si occupa di intrattenere le connes- 
sioni per conto di qualcun altro nella rete interna. 


Personal firewall 








Un personal firewall può essere semplicemente 
un programma installato sul proprio PC che pro- 
tegge quest'ultimo da attacchi esterni: in essi il 
traffico dall'interno verso l’esterno è consentito 
per default mentre il traffico dall'esterno verso 


l’interno è vietato per default. 


Firewall 






Applicazioni 


Firewall, Proxy, ACL e DMZ 


I personal firewall sono utilizzabili solo a scopo personale ma impensabili in una azienda in quanto 
risulterebbero economicamente non convenienti e inoltre sarebbe difficile implementare una poli- 
tica comune delle policy, dovendo configurare ogni singolo host manualmente. 








La sicurezza aziendale inoltre non permette di avere libero il tral 
di backdoor, worm ecc.). 





I due firewall personali più utilizzati sono quelli inclusi insieme ai sistemi operativi Windows e GNU/ 
Linux: in alternativa si possono scegliere soluzioni di terze parti come ZoneAlarm, Comodo Perso- 
nal Firewall, BlackICE, Norton Personal Firewall ecc. 


Zoom su... 


ZONE ALARM 


Zone Alarm è un prodotto completo per la sicurezza che integra perfettamente un pluripremia- 
to antivirus e un firewall che fornisce prestazioni e protezione ottimali. Protegge il PC da virus, 
spyware, phishing e altri attacchi ed è gratuito per usi domestici: è disponibile per i sistemi ope- 
rativi più recenti, inclusi Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Internet Explorer e Firefox. 


Network firewall 


Sono i classici firewall aziendali dove una (o più) macchine sono dedicate al filtraggio di tutto il 
traffico da e per una rete locale e solo il traffico autorizzato deve attraversare il firewall facendo in 
modo di mantenere i servizi di rete ritenuti necessari. 













Applicazioni 


Applicazioni 


Applicazioni 


A seconda del livello di rete nel quale si fanno i controlli i network firewall possono essere classifi- 
cati in: 

» packet-filtering router: network level gateway; 

d circuit gateway: gateway a livello di trasporto; 

D proxy server: gateway a livello di applicazione. 








a Nei sistemi di protezione aziendali spesso sono combinati tra di loro. 
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Packet TCP stream Application 
headers UDP datagram data 
Application «— Application gateway 
Transport (TCP/UDP) <«— Circuit gateway 
Network (IP) <«— Packet filter 










Datalink 
Physical 


Packet filter router 





Un packet filtering router scherma i pacchetti dipendentemente dal tipo di protocollo, dall'indirizzo 
della sorgente e della destinazione e dai campi di controllo presenti nei pacchetti in transito, cioè 
analizza le informazioni contenute nell’header TCP/IP a livello di rete e di trasporto (packet inspec- 
tion) per individuare: 

D IP del mittente o del destinatario; 

» indirizzo MAC sorgente o di destinazione; 

» numero di porta verso cui è destinato il pacchetto; 

d protocollo da utilizzare. 








Il firewall decide se il pacchetto può essere accettato o meno attraverso un algoritmo di scelta che 
si basa su una lista di regole (in ordine di priorità) precedentemente definite: le filosofie applicabili 
come regola di funzionamento sono quindi due, diametralmente opposte: 

» ciò che NON è specificatamente permesso è proibito (deny); 

» ciò che NON è specificatamente proibito è permesso (permit); 

e le regole di controllo possono essere configurate in modo statico (manuale) con validità temporale 
illimitata, oppure dinamico. 














Quindi in base a queste regole i pacchetti possono essere: 

d accept/allow: il firewall permette al pacchetto di raggiungere la sua destinazione; 

» deny: il firewall scarta il pacchetto, senza che questo passi attraverso il firewall e viene inviato un 
messaggio d’errore all’host sorgente; 

d discard/reject: il firewall scarta il pacchetto senza restituire nessun messaggio d’errore all’host 
sorgente, implementando quella che viene chiamata metodologia black hole, che elimina il pac- 
chetto senza che la sua presenza venga rivelata agli estranei. 





Se si vuole permettere soltanto il traffico sulla porta 80 e 443 le regole di filtraggio dovranno essere 
del tipo: 


TA IVA Te] 215) Host lsde]a*:) Host lsdo]a*:) Descrizione 
Regola (219 ](59) Esterno Interno 


1 accept |any___|any localhost |80___|trafficoWebHTTP 


traffico Web HTTPS 





Firewall, Proxy, ACL e DMZ 






Fisicamente il firewall viene disposto su un router fra la r 
tiera): dato che devono eseguire molteplici « 
di notevole memoria dinamica. 









ACL Access Control List 


Le regole vengono disposte in liste apposite chiamate ACL (Access Control List) dove è possibile 
dettagliare i filtri da applicare a ogni pacchetto in funzione delle informazioni presenti negli header 
TCP/IP, quindi a livello 3 (networking); a volte vengono analizzati anche gli header di livello 4 (tran- 
sport) ma si ignorano le informazioni del protocollo applicativo al quale il pacchetto si riferisce. 





Le ACL si basano o su indirizzo sorgente o destinazione o sui protocolli e sui numeri di porta dei 

livelli superiori e le filosofie alla loro base sono due, tra loro opposte: 

» open security policy: tutto è permesso per default e nella lista ACL è presente l'elenco dei divieti; 

» closed security policy: tutto è vietato per default e nella lista ACL sono elencati i pochi accessi che 
vengono permessi, come nell'esempio precedente, ed è la politica maggiormente adottata. 











L'esempio seguente mostra una seconda formulazione di una ACL che consente la connessione di 
tutti i client di una LAN a un solo indirizzo Web: 


Nr. Regola Azione Source Source Port Destination Destination 
Address Address Port 


any any/TCP____|65.107.13 | 80/TCP 
65.107.1.3 | 80/TCP any /TCP 


any any 





Server 
Internet 


Client 
Intranet 





192.168.0.69 65.107.1.3 


Le ACL possono anche essere inserite su qualunque router anche se trovano la loro applicazione 
ottimale nei router firewall posizionati tra i router interni e Internet. 





Due esempi di ACL frequentemente utilizzati sono: 
d Cisco router ACL; 
D Linux Netfilter e Iptables. 


In questo caso il router ha quindi la funzionalità di NAT e di packet filter. 


Configurazione di un router con packet filtering 


Configurare un router con packet filtering non è una operazione banale e presenta le seguenti difficoltà: 

» in primo luogo è necessario definire le regole sulla base delle quali effettuare le operazioni di filtraggio; 

» quindi si deve verificare il corretto funzionamento di queste regole; 

» seneralmente si è in presenza di protocolli proprietari eterogenei e risulta articolato configurare 
le funzionalità di packet filtering; 

» bisogna individuare ed eliminare le vulnerabilità non documentate, esistenti nelle versioni dei 
sistemi operativi utilizzati. 
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Esistono comunque tipi di intrusioni che sono difficili da identificare sfruttando le informazioni 

base sull’header del pacchetto perché gli attacchi sono indipendenti dal servizio: 

» attacchi che falsificano il source address IP (IP Spoofing): tali attacchi possono essere sconfitti 
scartando semplicemente ciascun pacchetto con un source address |P interno ma proveniente da 
una delle interfacce del router che sono rivolte verso l’esterno; 

» attacchi source routing: possono essere sconfitti semplicemente scartando tutti i pacchetti che 
contengono source route nel campo option del datagramma IP; 

» attacchi con piccoli frammenti: un attacco con piccoli frammenti può essere sconfitto scartando tutti 
i pacchetti in cui il campo protocol type sia pari a 6 (cioè TCP) and l'IP frasment-offset sia pari a 1. 


I principali vantaggi nell’utilizzo di un packet filtering router sono: 

» trasparenza: l'utente non si accorge della presenza del firewall dato che non lavora a livello appli- 
cativo e quindi non ostacola in alcun modo il normale utilizzo della rete; 

» velocità: effettuando minori controlli rispetto agli altri firewall che descriveremo in seguito risulta 
essere il più veloce e semplice da implementare; 

» immediatezza: tramite la definizione di una singola regola si può difendere un'intera rete dai pe- 
ricoli derivanti da quel tipo di traffico; 

>» gateway-only: non sono richieste ulteriori configurazioni aggiuntive per i client; 

» topologia della rete interna invisibile dall'esterno: se viene aggiunto un NAT, dall'esterno l’unico 
host visibile è il gateway. 





Per contro, gli svantaggi nell’uso di un packet filtering router sono: 

d basso livello: un packet filtering router è veloce ma non è in grado di elaborare le informazioni dei 
livelli superiori a quello di rete e quindi non è in grado di bloccare attacchi mirati a vulnerabilità 
di una specifica applicazione; 

DB mancanza di servizi aggiuntivi: non permettono la gestione di servizi quali l'autenticazione, l' HTTP 
object caching e il filtraggio di URL e dei contenuti delle pagine Web; 

» logging limitato: analizzando solo i pochi campi presenti nell’header del pacchetto genera dei 
file di log con poche informazioni che generalmente sono insufficienti per verificare se il firewall 
compie sempre il proprio dovere; 

» vulnerabile allo spoofing: dato che vengono filtrati i pacchetti in base alla loro provenienza i casi 
di IP Spoofing non vengono riconosciuti; 

» testing complesso: è lungo e complicato effettuare le prove che ne verifichino il funzionamento. 











MB Stateful inspection 


I firewall stateful inspection, anche detti firewall di seconda generazione, effettuano il filtraggio 
non sul singolo pacchetto ma sulla connessione (da qui il nome statefull). 

Alla richiesta di connessione, se questa viene accettata e quindi non bloccata dalle regole di filtrag- 
gio, vengono memorizzate le sue caratteristiche in una tabella di stato in modo che i successivi 
pacchetti non vengano più analizzati ma, una volta riconosciuti, gli venga permesso il transito, 
risparmiando al firewall notevoli quantità di elaborazione. 





Nella tabella di stato per ogni connessione sono memorizzati i seguenti dati: 
» l’identificatore univoco del collegamento di sessione; 
d» gli indirizzi IP dell'host sorgente e di destinazione; 
D le interfacce di rete utilizzate; 
d lo stato della connessione, che può essere: 
— handshaking, se si è nella fase iniziale, quella in cui si raccolgono le informazioni e si salvano 
nella tabella di stato, 
— established, se la connessione è stata stabilita; 
— closing, se la connessione è terminata e si sta per eliminare la entry. 


Firewall, Proxy, ACL e DMZ 


Un esempio di tabella è riportata di seguito: 


RTeIT]g(=M7: Vo lo [g=1:333 Source Port Dest. Address [DI-Y A: Ve lo [d-5:3= Connection State 


192.168.0.16 1050 192.168.1.33 s___ handshaking 


192.168.0.100 1250 192.168.1.23 established 
192.168.0.106 1120 192.168.1.13 “ss established 
192.168.0.26 1230 192.168.1.03 — |80 © |elosing 





Utilizzando queste informazioni il firewall analizzerà ogni pacchetto per verificare se al compu- 
ter che sta trasmettendo i dati è consentito effettuare una connessione col computer che deve 
riceverli. 





AI termine della connessione viene eliminata la entry che la descrive dalla tabella, in modo da re- 
cuperare spazio: se una applicazione ha periodi di inattività ma è necessario tenerla aperta è suffi- 
ciente che di tanto in tanto invii segnali di keep-alive. 


I principali vantaggi nell’utilizzo di uno stateful inspection packet filter router sono: 

d buon rapporto prestazioni/sicurezza: offre un ottimo compromesso fra prestazioni e sicurezza 
dato che effettua meno controlli durante la connessione ed è più affidabile di un filter router; 

d protezione da IP spoofing e session hijacking: dato che il controllo viene effettuato sulla connes- 
sione è molto più difficile riuscire a violarlo; 

d tutti i vantaggi del packet filtering: ha anche tutti gli altri vantaggi dei packet filter dato che ne è 
una diretta evoluzione (immediatezza, possibilità di natting, gateway-only ...). 


Per contro, gli svantaggi nell'uso di uno stateful inspection packet filter sono: 

» protocollo unico: sfruttando molte delle caratteristiche proprie del protocollo TCP risulta difficil- 
mente utilizzata all’interno di altre infrastrutture di rete; 

d servizio di auditing limitato: come per il packet filter le informazioni che registra nei file di log 
sono ancora insufficienti per una completa diagnostica; 

DB mancanza di servizi aggiuntivi: lavorando ai livelli inferiori come il packet filter non permette 
servizi aggiuntivi come la gestione delle autenticazioni e il filtraggio dei contenuti; 

» testing complesso: è lungo e complicato ettettuare le prove che ne verifichino il funzionamento e 
la sua corretta configurazione. 





EM Application proxy 
Un gateway a livello di applicazione permette di realizzare una politica di sicurezza molto più severa 


di un semplice packet filtering router: in esso non vengono analizzati e filtrati i pacchetti ma vengo- 
no gestite le applicazioni utilizzando un apposito programma detto proxy. 





Il proxy è un programma che viene seguito sul sateway che funge da intermediario a livello di appli- 
cazione, ad esempio tra il computer dell’utente e Internet; nelle applicazioni client-server un appli- 
cation proxy comunica con il client simulando di essere il server, e viceversa, comunica con il ser- 


ver simulando di essere il client. 
Firewall Rete interna 
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Mentre un packet filter è capace di utilizzare soltanto informazioni di basso livello come indirizzi 
IP e numero di porta, un application proxy è in grado di ispezionare l’intera porzione dati del pac- 
chetto ed è in grado di bloccare pacchetti FTP che contengono certi nomi di file, così da inibire la 
connessione con determinate pagine o siti Web. 


Vediamo praticamente come avviene il funzionamento in presenza di un proxy: 

© un host della LAN invia al firewall una richiesta di connessione con un sito Web; 

G il proxy raccoglie la richiesta, controlla il set di regole per assicurarsi che essa sia lecita, per poi 
rigenerarla e inviarla al server; 

@ quest’ultimo riceve la richiesta del proxy come se fosse partita dall’host e invia a esso la ri- 
sposta; 

© risposta che viene nuovamente analizzata dal proxy prima di essere inviata all’host interno. 


I principali vantaggi nell'utilizzo di un gateway a livello di applicazione sono: 

» controllo completo: dato che utilizza anche le informazioni contenute nel body, effettua un dop- 
pio controllo, sia quando viene inviata la richiesta che quando si riceve la risposta; 

» log dettagliati: avendo a disposizione anche le informazioni di livello applicativo produce dei file 
di log molto accurati; 

b nessuna connessione diretta: tutti i dati in transito sono analizzati e ricostruiti: tentativi di buffer- 
overflow o simili sono intercettati e non vengono inoltrati all’host interno; 

d sicurezza anche in caso di crash: nel caso di un crash del proxy la LAN risulta isolata e quindi 
inaccessibile dall'esterno rimanendo protetta; 

d supporto per connessioni multiple: è in grado di gestire connessioni separate che appartengono 
alla stessa applicazione; 

» user-friendly: è semplice configurare le regole di filtraggio rispetto a quelle di un packet filtering 
router; 

d autenticazione e filtraggio dei contenuti: offre anche il servizio autenticazione dell’utente e il 
riconoscimento dei contenuti; 

» cache: effettua il caching delle pagine Web e quindi offre un ulteriore servizio liberando la rete da 
traffico inutile nel caso di richiesta della stessa pagina; 





Per contro, gli svantaggi nell'uso di un gateway a livello di applicazione sono: 

» è poco trasparente: richiede che ogni computer della LAN interna sia configurato per utilizzare 
il proxy; 

d richiede un proxy per ogni applicazione: è necessario dedicare un proxy a ogni servizio che si 
ha necessità di far passare attraverso il firewall e, data la dinamicità con la quale vengono offerti 
servizi in rete, è necessario il suo continuo aggiornamento; 

» ha basse performance: la gestione della connessione attraverso il proxy richiede molto lavoro per 
la CPU e quindi ha prestazioni molto inferiori rispetto ai firewall delle generazioni precedenti. 








Bastion host 


Con il termine « bastion host ® indichiamo l'host configurato per respingere attacchi contro la 
rete interna e più in generale tutti quegli host che fungono da firewall critici per la sicurezza della 
rete stessa. 





< Quando l'application proxy rappresenta l'unico punto di contatto con la rete esterna prende il 
nome di bastion host, poiché è appositamente corazzato e protetto per resistere agli attacchi. 


Firewall, Proxy, ACL e DMZ 









Nel progetto di una rete nessun host della rete può accedere a In 
traverso il bastion host e nessun computer di Internet può ed. 
attraverso il bastion host. 


Il bastion host viene sempre associato a un packet filter con politiche di sicurezza opportunamente 
configurate. Possiede in genere le seguenti caratteristiche: 
» unico calcolatore della rete interna raggiungibile da Internet e massicciamente protetto; 








» dotato di software strettamente necessario, il più possibile privo di bug utilizzabili come vie di 
accesso preferenziali; 


D proxy server in ambiente isolato (chrooting); 

d file system a sola lettura; 

> numero minimo dei servizi e nessun account utente; 

» salvataggio e controllo dei log; 

D eliminazione dei servizi non fidati e disattivazione del source routing. 


Ei DMZ 


DMZ è la sigla di Demilitarized Zone (zona demilitarizzata) ed è una “sezione di rete” delicata e 
importante per i processi di sicurezza. 

La zona demilitarizzata è una porzione di rete che separa la rete interna dalla rete esterna: i server 
nella DMZ sono accessibili dalla rete pubblica, perciò non sono trusted (dalla rete interna) e quindi 
devono essere segregati in quanto, se venissero compromessi, questo non deve produrre effetti col- 
laterali nella rete aziendale. 











La DMZ permette di effettuare la sicurezza perimetrale, cioè protegge una rete nei punti in cui essa 
è a contatto con il mondo esterno, interponendosi tra la LAN aziendale e la WAN esterna: 




















Internal 
Network 


Demilitarized 
Zone (DMZ) 


Rete esterna 
(Internet) 





“Front end” firewall “Back end” firewall 
WAN LAN 


» il lato LAN (local area network) è il sesmento privato e protetto, e a esso appartengono tutti gli 
host e i server i cui servizi sono riservati all’uso interno; 





dD la zona WAN (wide area network) è la parte esterna, e a essa appartengono uno o più apparati di 
routing che sostengono il traffico da e per la rete locale, sia verso Internet che verso eventuali sedi 
remote dell'azienda. 


La principale difesa contro gli attacchi a una rete è proprio una corretta organizzazione topologica 
della rete stessa; l'approccio ormai condiviso è quello di suddividere la rete in zone di sicurezza in 
modo che: 

» i dispositivi e le risorse sono posizionati nelle zone in base ai loro livelli e requisiti di sicurezza; 


d la rete acquisisce una maggiore scalabilità e una conseguente maggiore stabilità. 





Per essere definita, la DMZ necessita di un IP statico e permetti 
indirizzo IP, quindi un solo computer, al quale vengono inol 
sione. se 
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Abbiamo tre possibili architetture: 


E DMZ dentro un ramo del firewall 





Server 






00000000 


00000000 


00000000 





Router Router 
esterno interno 












Client esterno 


PA DMZ tra due firewall 
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Client esterno 


DMZ sopra il firewall interno 











Router 
esterno 


Router 
interno 





Client esterno 


Firewall, Proxy, ACL e DMZ If Lezione 3 





Utilizzando un’architettura 3-tier (n-tier), dove sono separati Web server, Application Server e il 
Database, è buona norma mettere il Web server verso l’esterno e collocare nella DMZ l’application 





Server, che di solito ospita la business logic e si collega al DB, che rigorosamente deve essere all’in- 
terno della LAN. 








Application zone Database zone 
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VIS Vi RIERSTetT,=Y24:- Moi 


Verifichiamo le conoscenze 
(w) 1. Risposta multipla 


1 L'acronimo ACL deriva da: 


a. Access control login c. Access control list 
b. Access central list d. Access central login 


2 Quale tra i seguenti non è un personal firewall? 


a. ZoneAlarm d. BlackICE 
b. Comodo PF e. Norton PF 
c. Access Limited 


3 | network firewall possono essere classificati in: 


a. packet-filtering router d. proxy server 
b. router control access e. ACL router 
Cc. Circuit gateway 


4 In un packet filtering router i pacchetti possono essere: 


a. accept/allow c. filtered 
b. deny d. discard/reject 
5 Le filosofie alla base delle ACL sono due: 
a. accept security policy c. open security policy 
b. closed security policy d. discard security policy 


6 Quale tra i seguenti dati non è presente nella tabella di stato di un firewall stateful inspection? 


L'identificatore univoco del collegamento di sessione 
Gli indirizzi IP dell'host sorgente e di destinazione 

Le interfacce di rete utilizzate 

L'elenco dei pacchetti accept e deny 

Lo stato della connessione 


po ooo 


Q 2. Vero o falso 
O 1 Un firewall è un sistema hardware-software dedicato alla difesa perimetrale di un host. 
- 2 L'application gateway seleziona i pacchetti utilizzando apposite liste di accesso. 


SS 


a 
Da 


3 L'egress firewall controlla l'attività del personale interno nella LAN verso l'esterno. 
4 | personal firewall sono utilizzati in azienda, uno su ogni host. 


0 5 Un proxy server fornisce una protezione a livello di applicazione. 


RS 6 Un packet filtering router scherma i pacchetti dipendentemente dal tipo di protocollo. 
7 Un packet filtering router analizza le informazioni contenute nell'header TCP/IP. 
ci 8 Fisicamente il firewall viene disposto su un router di frontiera. 
9 Un attacco con piccoli frammenti non può essere sconfitto. 
101| packet filtering router permette l'HTTP object caching. 
111 firewall statetul inspection effettuano il filtraggio sul singolo pacchetto. 


12 Un application proxy è in grado di ispezionare l'intera porzione dati del pacchetto. 
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Intercettare la password di posta elettronica con Sniff'em 





ESERCITAZIONI DI LABORATORIO ‘1 


INTERCETTARE LA PASSWORD 
DI POSTA ELETTRONICA 
CON SNIFF'EM 





MB Il problema degli snitfer 


La parola ether della tecnologia Ethernet deriva da “etere” e ogni scheda di rete con tale tecnologia 
invia il proprio messaggio nell’etere, come altri milioni di utenti: ciascun utente “dovrebbe” essere 
interessato solo ai messaggi a lui indirizzati e, quindi, dovrebbe ignorare tutti gli altri che sono pre- 
senti sulla rete. 





Ma se questo è vero per la maggior parte degli utenti: esistono utenti malintenzionati che, invece, si 
interessano dei dati degli altri per i più disparati motivi. 


Un utente malintenzionato può ascoltare illesalmente, o sniffare (questo termine dà più trasgres- 
sione all’atto illegale in sé), una sessione di posta in uscita tra un utente e il suo server di posta uti- 
lizzando proprio la caratteristica di tali schede con tecnologia Ethernet, che non offrono la benché 
minima sicurezza. 


Oltre a Wireshark, già descritto nell'unità di apprendimento 4 del volume 2 (lab. 3), in questa lezio- 
ne descriveremo le caratteristiche essenziali di un altro pacchetto, lo Sniff'em che, proprio come 
dice il nome, è cioè Sniffer email, è particolarmente indicato per effettuare lo sniffing della posta 
elettronica. 


Mi Snitt'em 


Il programma Snitf'em dimostra quanto insicura possa essere una rete con tecnologia Ethernet: con 
esso si possono intercettare tutti i dati in transito e quindi letti senza permesso alcuno del mittente 
o del destinatario. 


Ma Sniff'em viene usato nell’ambito della sicurezza informatica per molti “scopi legali”, grazie alla 
sua particolare versatilità: dall'analisi dei pacchetti catturati si può capire se esistono eventuali 
problemi di colle$amento tra due computer in una rete locale, oppure verso un server Internet, 
indipendentemente dal protocollo utilizzato. 





Con Sniff'em si possono analizzare i pacchetti anche con lo scopo di scoprire dove c'è una 
falla nella sicurezza, soprattutto nei casi in cui viene richiesta la riservatezza, e verificare se 
questi viaggiano in modalità criptata, e quindi sicura, o meno. 
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Non è però un prodotto completamente gratuito: permette di effettuare le operazioni solo “sui dati 
in uscita e ignorerà i dati in arrivo”: ma questo non limita il suo funzionamento e permette di ca- 
pirne le potenzialità. 





È anche possibile avere una versione demo full-duplex per un periodo limitato: contattare. 
demo@sniff-em.com per ulteriori informazioni. 





Caratteristiche 


Riportiamo le caratteristiche così come sono dichiarate dal produttore. 





le 


Here are some features highlights within Sniff'em: ST. 
d it proactively monitor network traffic organization retrace the exact steps of any network 
user; 

inform yourself Instantly of ANY hack/crack and infiltration attempts; 

automatic advanced decoding of DNS, and Netbios Packets; 

special Logging Modes aimed at the automatic logging of all/or rule-based filtered Traffic through 
a given Network; 

buffer Decoding (Supported: TCP, TELNET, HTTP, POP3, SMTP, AUTH, IRC, DOMAIN, FINGER, FTP, 
FTP-DATA....); 

Sniff'em boasts incredibly easy to use user friendly interface, designed with productivity in mind; 
many ways to edit / create packages (with package details or PacketView itself); 

able to detect over 171 HighLevel Protocols; 

ihiefPDeialledlPacketNMiew4Deco dest ARPAIPAKCRAUDPICHPEMGME A PRPARARZANCPIBCPIBVEP 
RCCENCRESRIRCRIER6CHPXCENBECFOSNEGRSDeESNACPESNSeRABACRIBARCHAE 
EAP, LCP) packets and displays them in a nice way; 

decoded and Packet data are modifiable on the fly; 

encryption of saved Projects/Log files; 

anti-Tampering features. 








Installazione 





Il download può essere silettà ME Sniff-em Installation. | Build: 1512005 

da diversi indirizzi tra cui http:// Welcome 9 

sniff-em.software.informer. TESS FERLIOI e ia CIodari LT Teide ani rari ! 

com/1.1/ è possibile scaricare il 

programma installatore del sito Welcome tc ine Srift'em setup piogiam 

www.hoepliscuola.it nella cartel- e at ea 

laine na lilellasaniGnbi ra This setup captain araff-et 1.12 Halfduplex version, thit version is going to 
caplure onke conk ougong data 

ta a questo volume. 


DA ALA 


In arde: lo fequest a 30 dep Fuliduplex [Inicommg and Ovigonagl demo please send a 
) . Mr brief email to demof@snifemcon. 
Avviando il programma di instal- 


° ° Jo) ° ° 
lazione di Snitf'em la pruna videa- W'AFEMEMG: This program & protected bp copyaghi law and intemelional isabea 
ta di setup è la seguente: lb Unauthotized reproduction or dstribution cé this program may result ki severe civà and 
cienza! perialies, end will be piosecuted lo he mame extent possible uridet La 


Dick Het to continue with the setup 
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Si prosegue come al solito con l’accet- SW Siiff-em Setup 


tazione della licenza d’uso: » PESTETErIRE 


Pisate readthà bcensa agreemett tato» and cick Hest to continue 


IHFORTANT:; Pisase ssad the iofkweng License Agreement though. 1faou 
Accepi he agreement, dick on ife accepi bulion. To cancelite fataizhion, cick 
on he Decine bulion 


Tra EndUss Lbernis Agiseeni ['EULA"]is a legal apisereni belmsen pò 
fethar as an individusl oi companyi the Licenssa and YASC.itd, [NY ASCII 


È i ili to iesnte the coltwrate bi uo dre upon he condbon Ehat po 
accapi all of tha bam and condition contained in the falcing boertia agragmant 
Fiesse read the tema and condilioni carsiulli as continuing sith the sstup 
piotaduia sell indicate wu accaplance ci al ci ihe ars: and conditone of le 
fort agicereti ['agresment i Ipo do eat agree to the temi andi conditane, 
TASSC Mirteto ioni Tra sortie 13 

() Lagnes to the tesms cf this license agressmani 


(1 do net agies to the terms ofiha icenze agisement 
rn 
«Back __| 


Si procede confermando la directory 


ie Sniff-em Setup 
di installazione: » TSE 


Installation Folde: 
Select fre installalicn foldisi below and check Nest lo cantine 





Setup vali install the soft to bhe diectoy istedinthe bocbalon. Toinstalica 
dilleient director, ssther ippe in the new patti or cio Browse to select anotha diecioty, 


tl ci — 
CATO carta rirea | t Bitsepa | 


Space negubed on dea; 
Space svailable on sfecléd dimo 


Si definisce quindi la short-cut di ac- 


ie Sniff-em Setup 
cesso rapido: » 


Gioatoyt Folder 
Sec fre shortcut nide: and click Nest to conkrnane, 





Setup sali add shortrut cor lo he falda indicated beoe livoudo not sant to use te 
default ioider, you can sthe: pps è new name, or iso an editing lokdes from the im 
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E quindi inizia la vera e propria instal- 


16 Sniff-em Setup 
lazione. » nea 


Rieady to install 
Via are fio sad to totali Sniffem. Chick Mast io conta: 


I 


Al termine è necessario riavviare il 





computer. Setup now has encugh information lo start installing the softuae 


Mi you voold Bee to male ang changes before cortimung. click Back. Toabottha 
ingtalistion, check Cancel 


When pog are nes to star italing ie softvane. cick cn the instali button. 


|__ «Back | Infat | | Canc | 





Avvio del programma 


AI suo primo avvio Sniff'em si presenta con la seguente videata: 


us Smiffem 1.1 Hadf.Du piex-TmalVerson 

Fis Yew Coplra Took bbods Eker Hip 

vAsgk Bagna EROI 

Fia: | = 
Capturin i 


Packet Degogina 
ST o + = AC ON DateTino | PAdac  IPAdides Frame | Piotocdi | MACAd: deal | MACAdicgc| Potac| Patdet. SEU | Fila 





Per prima cosa è necessario effettuare la configurazione: 









de Smiffem,1 1 Haltf-Dupbex Trial Version 


Pie Visa Capture Uil Mode fiiter  Malp 


Statistics Cheb (E) (i (i 





Loggia di 

TOP Wsbcher di 

Schede i 

add i crea RBfTime | FAdicae (IPA 


Sand Packat | 
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Incominciamo dall’adattatore, cioè se- 
lezioniamo l’interfaccia sulla quale deve 
“porsi in ascolto”: 


Settings 


Cota ari Sachagata Frosini ito Vini, 
af Minpo 


Prashak PORGRE Faridi Conero = Blicini 








Iniziamo la cattura dei pacchetti cliccando sul tasto verde del menu a icone e subito verranno vi 


sualizzati i pacchetti “sniffati”: 


sa Griffe 1.4 Hatf-Duplex. Trial ferzion 
Elo Yisw cactoe Tools Mode filer Use 


gs ana rzr 0a 
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@ HeaderLengih « 20 bai 
= 1 Type DI Service (04004 
Ml Precedence a ON0 
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= È Fliga (0440008 
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Og Cs. ED £kR 00 DC S0 TR k6 ED FO SA DE DO 45 DD 
00 #85 PD SF JO DO EO 06 Cs b4A CO A5 Di DI 5H Ta 
i'7 #9 0C 1A 1F 41 ST 53 d5 EB Foa DT #4 COSO 10 
JE 20 34 Bf 00 00 


SEU 
EZE DICE 
SPE ZICER 
ERE ZICER 
ERE SICER 
EPEZICER 
GRE 3ICER 
ERE FICEB 
SPE DICER 
VE SICER 
ERESICER 
BRE JICER 


He 


remo 


FEGrSEDT 
FEOTAIF 
FEOT4IDA 
FEOTASSI 
FEOTAFSI 
FEUTSSBF 
FEMTOABF 
FEUTORII 
FEUTERSI 
FEIFTAGA 
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ba 49. 


Scriviamo una email e intercettiamone i pacchet- 
ti, magari inserendo un filtro per meglio identifi- 
care quelli di nostro interesse: 


pellaare Fiiter 
[Software Filter 
Pari Fit: | 
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La versione free intercetta solo messaggi in uscita, quindi spediamo un messaggio di prova, ad esem- 
pio da MS Explorer e verrà visualizzato un insieme di pacchetti: 


is Sraffa 1.1 Half-Duplox Trial Versian 
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Process Priority Normal 


Ogni pacchetto viene numerato ed etichettato con data e ora rendendolo facilmente individuabile 
anche grazie alla visualizzazione degli indirizzi IP del mittente e del destinatario: posizionandoci sul 
pacchetto 87 nella finestra inferiore etichettata con Packet View si possono vedere i byte in formato 
ASCII ed è facilmente individuabile il nome dell'utente (USER, qui cancellato per motivi di privacy). 
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Intercettare la password di posta elettronica con Sniff'em 


Nel pacchetto successivo è facilmente individuabile la password (PASS, qui cancellata per ovvi 
motivi): quindi le informazioni riservate sono state intercettate e “sniffate” da questo programma. 





Si termina la cattura dei pacchetti cliccando sempre sull’icona oppure dalla corrispondente opzione 
della tendina capture. 
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Scrivi una mail e intercettala individuando la USER, la PASS e il testo inviato. 


Nella finestra di sinistra etichettata Packet Decoding sono dettagliati tutti i singoli byte del 
pacchetto. 


Analizza byte per byte costruendo una tabella come quella di figura per il pacchetto che 
contiene USER e per quello che contiene la PASS: 


NT beife Tal |ilet=} o) Dettaglio Valore HEX Valore ASCII 


MAC HEADER | MAC destinatario | 0004 ED ZZ 00 0C 
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La sicurezza delle reti 


ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 2 


IL PACCHETTO PGP DESKTOP 


El PGP Desktop 


PGP Desktop 9.02 utilizza una cifratura a chiave simmetrica e una cifratura a chiave asimmetrica 
per garantire la riservatezza: la versione che noi utilizzeremo, cioè l’evaluation version, ha le fun- 
zionalità limitate, ma ci permette comunque di valutarne le possibilità. 


"PGP” e “Pretty Good Privacy” sono marchi registrati, e il logo PGP è un marchio di fabbrica, 
di PGP Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. “IDEA” è un marchio di Ascom Tech AG. 
L'algoritmo di crittografia IDEA descritta nel brevetto statunitense numero 5.214.703 è con- 
cesso in licenza da Ascom Tech AG. 

L'algoritmo di crittografia CAST è concesso in licenza da Northern Telecom, Ltd. 





PGP Desktop 9.02 è il primo prodotto basato su server che è il “robot messaggero sicuro” ed è molto 
semplice da utilizzare in quanto, una volta definite le chiavi, automaticamente si occupa di gestire 
la posta in ingresso e in uscita. 

PGP Desktop 9.02 ha una semplice interfaccia utente (UI) che permette di accedere alle chiavi e ai 
certificati in modo da poter modificare tutti i campi e anche selezionare gli algoritmi di cifratura che 
si desiderano utilizzare, impostare un server di chiavi di default, e così via. 

Si può impostare PGP Desktop in modo che esegua automaticamente la scansione del corpo del 
messaggio per individuare messaggi crittografati e/o firmati, così come è anche possibile impostarlo 
in modo che ogni volta che si inviano messaggi a certe persone o domini, sarà cifrato o firmato au- 
tomaticamente. 

È anche possibile crittografare il disco rigido, completamente o parzialmente creando PGP virtual 
Disk. 








E Installazione 


Per poter effettuare l’installazione è necessario scaricare il file e secompattarlo utilizzando un qual- 

siasi programma compatibile con l’algoritmo di compressione zip, ottenendo due file: 

» PGPDesktop902_Inner.exe: il programma di installazione vero e proprio; 

» PGPDesktop902_Inner.exe.sig: la firma associata al programma necessaria per verificarne l’inte- 
grità e la provenienza. 


Il file compresso è scaricabile dalla cartella materiali della sezione del sito www.hoepliscuola.it 
riservata a questo volume. 








Il pacchetto PGP Desktop 





Per effettuare l'operazione è necessario aver installato una precedente versione di PGP e che all’in- 
terno del proprio portachiavi pubblico vi sia almeno la chiave pubblica di Phil Zimmermann. 





Avviamo la procedura di installazione eseguendo il programma PGPDe- Pere Desktop 
sktop902_Inner.exe: cliccando l'icona come primo passo è necessario sele- 
zionare la lingua: 









Si accetta la licenza d’uso: 
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Si procede con l’installazione dei file sul computer: ld (PER Desiaop Setup 
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La sicurezza delle reti 


Ml PGP setup 


Al riavvio del computer si avvia automaticamente 
una fase di setup, che inizia abilitando l'utente cor- 


rente all'utilizzo del prodotto: 


Si procede con il completamento dei dati per otte- 


nere una licenza d’uso del prodotto: 


È possibile inserire il numero di licenza per attivare 
le funzionalità complete del prodotto oppure richie- 


dere una licenza trail di 30 gg: 
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In attesa che ci venga comunicato per email il nu- eresse 
mero di licenza, procediamo selezionando l’ultima 
opzione che ci attiva solo opzioni mostrate a fianco. 
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Ora procediamo con la generazione delle chiavi: 
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Confermiamo che siamo dei nuovi utenti: 
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Inseriamo il nostro nome e l'indirizzo di email: POP Sta Aiaet 
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Se clicchiamo su Advanced è possibile selezionare le im- |. _ Adivancod Key Sertinos I 

postazioni della chiave: | iii pine: [RSA . 

d tipo di chiave: scegliere tra Diffie-Hellman/DSS e RSA; Copia: [200 | szacassa 

dB dimensione della chiave: il range è compreso tra 1024 Egpirationi rey di frosrnia 
bit e 4096 bit; maggiore è la chiave e maggiore è la Sp Gil recai 
sicurezza ma ci vorrà più tempo per cifrare (la dimen- PROGR ù 
sione standard è 1024); 

d» scadenza: selezionare Mai o specificare una data in cui ig e 
cesserà la validità della coppia di chiavi; LIRPaMe-dge [lena Lips 

d crittografie ammesse: deselezionare i cifrari che non si- iiaticalilicotzio 5 


ano supportati dalla coppia di chiavi che si sta creando; 

d cipher preferita: selezionare il cifrario che si desidera 
utilizzare; 

>» hash ammessi: deselezionare gli algoritmi di hash che non si vuole siano supportati dalla coppia 
di chiavi che si stanno creando; 

> hash preferita: selezionare l’hash che si desidera utilizzare. 
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Confermiamo le scelte con OK e proseguiamo con ! PP i Gina tn 
la definizione della passphrase di protezione della Mi... 
nostra chiave: 
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Alla conferma avviene la generazione: 
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La nostra chiave deve essere distribuita: questo av- 
viene automaticamente dal PGP Global Directory 
assistant. 


POP Global Terctary iasigant 
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Avviando l'esecuzione dopo qualche secondo termi- 
na la procedura. 


La gestione della posta elettronica avviene in auto- 
matico: avviamo la procedura che effettua il ricono- 
scimento del nostro account di posta: 


e definisce le politiche di gestione, che accettiamo 
così come sono configurate di default. 


Per poter utilizzare questa funzionalità è necessario avere la licenza del prodot 


che in versione evalutation copy). 


AI termine del setup ci viene mostrata l’icona di av- 
vio del programma, posizionata nel system tray e 
quelle del “distruttore di documenti segreti”, posi- 
zionata sul desktop. 
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Prima di iniziare a utilizzare PGP è 
necessario completare il processo di 
verifica della chiave — indirizzo di po- ta) Ciohal Directory 
sta rispondendo alla mail che nel frat- 
tempo ci è stata inviata da PGP: "ud vertty Your Key 


{Hare PAGP Goto Esco E a Bioechi 
| ggetta: [Pa atrata i ara ae Cp 





A POP pubb: key eorizinisg hè email adiniss nogiagiosimes. has basa fuSmitazi ip he PAOP_diota 
Diario, 


(= [ER di at ie Pri 





Tiepart ihea ine Gobi poor (piva po dalle PIP Sa Diracior ba siicidrg ino bariton oboe Fog sii 
hiane he pp ortunit fo hier Pre ei Sha ieri età roi ie e ave is cina aa fico ra 
acrapà cr Srty i 

loud ot aiuti fra sar di roi seni hip login fo Pi oa] Finito, pon mana cabala thin 
Mmigago and ale no fara acli: Tha iena bo ariareatonià daloiod sti 14 der ndo ai pei 
pera sta Pa i er tini 


Triatdi ar for ‘phi faevaria he PROP ebal Denari 


Cliccando sul link viene richiamata la pagina Web GIOIA Global Directory 
che ci richiede di confermare la chiave e l’indiriz- lai 
ZO di email: Vert Your Key 
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Possiamo ora scaricare la chiave e iniziare a uti- 
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Vengono generate le due chiavi, che sono VE i Pad jd art Li Tati Pea ee e ceneri tit pus MO 
file, secring.skr, e pubring.pkr, archiviate si ancona 

di default nella cartella Documenti. osa) 
Attenzione: nella terminologia PGP, ogni 

voce del keyring pubblico è un certificato 

della chiave pubblica. 








EB Primo utilizzo di PGP 


Dopo aver riavviato il computer è possibile avviare PGP Desktop trami- 
te l’icona di figura posizionata nel « system tray > (può essere o un 
lucchetto chiuso isolato oppure come un lucchetto chiuso collegato a 
un cavo di rete): cliccandola viene visualizzato il menu che permette di 
effettuare le principali opzioni del prodotto. 











< Il system tray è quella porzione di schermo che si trova a destra della barra delle applica- 
zioni e a sinistra dell'orologio di sistema. » 






Per prima cosa clicchiamo su About PGP Desktop: d 


viene visualizzata la versione del prodotto e ci permette di accedere 
alla licenza: W 
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Dal 2010 i diritti su PGP sono stati acquisiti dalla Symantec e 
quindi parte delle funzionalità non sono attivate in quanto non 
sono gratuite; è però possibile avere una licenza trial di 30 giorni 
per poter valutare appieno le potenzialità del prodotto: 
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Clicchiamo ora nella tendina l'opzione Open PGP Desktop che ci avvierà la videata generale del 
programma, dove abbiamo indicato gli elementi principali: 
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Descriveremo le diverse opzioni man mano che verranno utilizzate. 


M Gestione chiavi (keyring) 


Il primo box permette la completa gestione delle chiavi; di default sono presenti tre viste: 

d All Keys: mostra tutte le chiavi PGP presenti; 

>» MY Private Keys: mostra solo le chiavi private nel portachiavi (keyring) personale; 

d Search for Keys: permette di cercare le chiavi sul vostro portachiavi in base a diversi criteri. 





Cliccando su All Keys vengono visualizzate due chiavi attualmente presenti: quella di PGP e la no- 

stra, appena creata e validata (nel mio caso Elena Bianchi). Selezioniamo la nostra Key, che viene 

descritta su tre diversi livelli, espandibili selezionando il simbolo +: 

d 1° livello: nome, cognome, email principali del proprietario; 

d 2° livello: è possibile associare al proprietario diversi ID, ciascuno associato a un nome e un in- 
dirizzo email: avere ID diversi permette all’utente di specificare identità e indirizzi email diversi; 

d 3° livello: contiene le firme che convalidano quell’ID, dove ogni ID può essere convalidato da una 
o più firme che stabiliscono 
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Per vedere le proprietà si clicca su Show Signing... e 
si ottiene: 


E possiamo anche visualizzare l’impronta digitale: 


È possibile modificare il profilo aggiungendo una im- 
magine. 


I principali campi sono: 

» Validity: indica con un pallino verde/ grigio il livello 
di certezza che la chiave appartenga al proprieta- 
rio specificato: il campo Validity è associato sia al 
1° livello (=proprietario) sia al 2° livello (=ID) del 
campo Key: se a firmare la chiave sono io, cioè il 
proprietario del keyring, il pallino diventa automa- 
ticamente verde, cioè chiave valida; 

d Trust: indica il livello di fiducia nella persona che 





possiede quella chiave pubblica: una chiave firmata (=validata) da un utente trusted non richiede 


che io firmi a mia volta la chiave per validarla. 


altro utente al quale sia già stato associato un trust. 


E possibile richiedere un certificato completando i 
campi come si può vedere dalla successiva schermata: 


La licenza di valutazione non permette di gestire au- 
tomaticamente le email: è invece possibile sia cifrare 
i file singolarmente sia le intere directory e cifrare 
tutto il disco oppure una parte di esso. 











Hessdouni Besrenri! 
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È possibile visionare le caratteristiche del certificato: 


cari gd i dazi Bir Cini Lara 


: in gilet Hight Anema CA-S Umane digit. ran 
Oebiglan be. fe 
Lihi LL RIA Best CEL: BA 
Serial Piopati: | UEFA 8 SS EE 4) TESINE e E 
Trentod:-| 18102012 Empires: (210/200) 


[sf Paportazie (Tipo ( {Rewgiod Thor iigno? Pippo ta 


Fatti 





Importazione chiave pubblica degli utenti con cui comunicare 











Per poter comunicare in modalità criptata è ne- "0 cpne 0 Ema vali, 
cessario che mittente e destinatario siano in pos- 9 REF . 
sesso delle stesse chiavi, cioè delle proprie chiavi Sarid Ts : 
. o. e i chi Iymbiance 
pubbliche. Scambiarsi le chiavi pubbliche è faci- e 
x . è » Cf Po e 
le: c'è un’opzione Export nel menu che viene vi- Pat 
sualizzato cliccando col tasto destro sulla chiave sas 
magri 
Farsottr.. 
Kay Properties | 





che permette di creare un file .asc che si può distribuire 
pubblicamente e contiene la chiave pubblica dell'utente. 


Ea a 

Fiore al TuL] 
A BGP Cana DEA 
de Libelati 5 i o 
GL Eteroa Batectr. e ia ep 


+ 











saga: corn: | ASSO a Pa Paci 





| Eolie» Piace yi 








È possibile esportare tutte le chiavi presenti nel nostro PC, quindi non solo la nostra ma anche. 
quella dei nostri contatti. | 





Per importare, selezionare Import sotto il menu Keys. 


E anche possibile ricercare 


0 CRI RE I 


















Keys di persone alle quali vo- Re ge e er e 
ì i i #0 negra Sd veste poet 3 tered Fi [ER Hat! Sa nc Ka Find | 
gliamo comunicare in modo | È ti n SLA Scaglie: 
criptato direttamente nel da- let ro 
tabase di PGP: la ricerca può pei ri Bi rie “Î 
. AS fetta "| ì 
essere fatta sia per nome che LI bor nego mat noel of tha frllowaing condor 
per indirizzo di email. 2 main fron > ce 
Piton lv «| _  —— i 
di Adi botte I i da 
sal Garan Tia KarySimarct arri Erra] Valid. 
Luigi LaPuni UniiiLofazo Avtrnanone.t ® 





Cliccando col tasto destro sulla chiave trovata ci si presenta il menu con le diverse opzioni: a$- 
giungiamo la chiave al nostro “portafoglio delle chiavi” in modo da poterla utilizzare per inviare i 
messaggi criptati al nostro amico. 





[res Erli 5 Validi. 







Add Te 
send To kb: 
Synchronize 


Copy Public Key 


Ora abbiamo questa situazione, dove sono presenti due chiavi pubbliche che possono essere utiliz- 
zate per la gestione delle email protette. 






L 
| File Édit View Tool Keys Help 
* 





ru How POP Tp [e Vary PGP-ZIE | Li i thred Fili <A Kayhearnh uri Syria Kay Fimd f 
“ AII Keys 
"= I = 
Bh My Private Keys + “ Elena Biamchi Elena Sefruzione.it è 
A Search for Keys : Ludgi Lofhusso puolo.<imagni Distrupone st P 


i FiGP Global Chectory Verification Key 





[i Ental this Flecipient 


E Citrare una frase 

















Selezioniamo da System Tray l'icona del lucchetto US Geo © 
(PGPtray) e nel menu che ci verrà proposto selezioniamo urna 
Clipboard > Edit ... Reaper 

Pielp 


w Lie Fo Ema! Pron 
Lipa Pe ubi Proc 


Dale. 
Cipen POP Desktop 


t_ Ho (o achin 
Univeayni PoPWrifusi faskz 


Cumneni indio 
Clptroaard 


Chacrept di Verde 
Erergpi fygn 





scriviamo un testo e copiamolo nella Clipboard: 


Questo testo deve rimanere segreto 


Copy to Clipboard 
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Quindi sempre dalla stesso menu selezioniamo Encrypte | MBst inGistmone I 


nella successiva finestra spuntiamo il check Conventio- 


nal Encryption e confermiamo con OK: 


VA = 
Greg 68 fini e fritte Fanipisni e Hai ada 291] I 
Fiarsplende Vagina figa 
È ù (i Coal 
| ae Pea î 


HE rertiond inimioo 





Ora ci viene richiesta la passphrase: scriviamola due vol- FE Desio inter Parsphrae: 


te, negli appositi textbox: 


Scegliamo ora su quale chiave associare la passphrase: x 
dato che ne abbiamo solo una, la scelta è automatica: 


Il processo termina con OK. 
Se ora rientriamo, selezioniamo Clipboard > Edit ... 
e troviamo la nostra frase criptata: 


Selezioniamo dal menu ora l'opzione Decrypt/Ve- 
rify: ci viene richiesto di inserire la passphrase per 
poter effettuare la decriptazione: 


di PSRCLEI CH 
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DObE 
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Ente: pessohrase fo: deompltion: 
[ 











Otteniamo la seguente videata: 


| e POPE TRE UERIETATON "= 
| Sale Send grin 
[= Figrar: ElamaBuinebi + alerascirazione I OLA LATINO) 
et Tigre CIA RITZ: 
336 tirifoai CATS) 3 93:35 
| "" Biani FGP DECFYPTEDORRFIED PAEGRAZE ""* 


|a AFiRh: Pod AAESTASE 
Vergioni PES Tesio SO i SII son iceraed of narenenna e pis pot 


quot nioco + am tia! EROI 
| cita i eni citrina RE vigone 
de 1 MT ma 
ava: tri 


«END PSP PAESSAGE è 


mè Er dep GECRYATEO ED Mea 





" Prova adesso! 


Ripeti la procedura qui descritta selezionando l'opzione sign al POsD di encrypt: quindi pro- 
va a utilizzare tutte le opzioni presenti nel menu 


Decrypt & Veri 
Clipboard i ClearCaches E ù 
P | Unmicunt PGP Vitual Disks ibis 
Analogamente prova a utilizzare tutte le altre dial Sion 
opzioni del menu Current Window, e cioè b: Current Wind | Enerypt 







Ml PGP Messaging: cifrare un messaggio di posta elettronica 


Questa funzionalità è disponibile solo se si è in possesso di una licenza completa: descriviamo i sem- 
plici passi da effettuare con un programma di posta elettronica (ad esempio MS Outlook Express). 


E Si avvia MS Outlook Express. 

FA Si scrive un nuovo messaggio di posta utilizzando l'apposita opzione del menu File oppure l’icona 
corrispondente nella barra degli strumenti. 

Si seleziona l’icona nella barra degli strumenti contenente una busta e un lucchetto di colore oro. 

Z1 Quindi si compila il messaggio selezionando il destinatario del destinatario del messaggio cifrato, 
l’Oggetto e il Corpo. 

Ei All’invio del messaggio questo verrà automaticamente cifrato da PGP Desktop. 








M PGP Zip Fr" 


i) = Ì 
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selezionato la Key e un contenitore DI naro Deermitan Due) 
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Quindi si conferma con Save e si sceglie il 
nome del file .psp e la destinazione (di de- 
fault viene proposta la cartella documenti): 


Se si prova ad aprire il file creato con un edi- 
tor si visualizza una situazione simile alla se- 
guente: 


Marme Type 
;_] Documento segreto.trt 
|| kiesto dello speso. he 





In Italic (corsivo) viene visualizzato il file 
che non è ancora stato salvato: procediamo 
salvandolo in un nuovo file DueDocumenti. 
pgp: ora sullo schermo viene visualizzata la 
seguente videata: 


MB PGP Disk 


È possibile creare un volume (o più volumi) 
cifrato semplicemente selezionando dal box 
PGP Disk l'opzione New virtual disk: 





© di Untitled 


inetygticie CH 


Hiorras 
i Sep 
dl Uprari 


Lema: regolano 
[07 Agata, bito] 
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Linea 1, colonna | 


Date Modified 
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Dopo aver assegnato un nome al volume e stabili (gui PEPAcense 
: ; : i i pis; a 
to la dimensione, basta inserire la propria Key per n 
2 “ e F DE) PGP license Verification 
avviare la “formattazione cifrata” del volume che, 
Fhe functionality vou have requested regures a License Humber from 


però, senza la licenza completa, non è abilitata. PGP Corporation. Pianne dick Lipgradé to purchase 4 Literze that will 
arvabia this feature. 





inamas Licetigae Renpia o 


Horne Edbon 












” Prova adesso! 













Dopo aver richiesto la licenza provvisoria e abilitato il programma completo. 
E Realizza due dischi virtuali: 
B Adamo.PGP con dimensioni 100 Mb, algoritmo AES (25ébit) con file sytem FAT; 
» Eva.PGP con dimensioni 100 Mb, algoritmo Twofish (256bit) con file system NFTS. 
FA Confronta i tempi impiegati per la cifratura dei due dischi. 
Salva lo stesso file di testo in entrambi i dischi: cosa puoi osservare? 
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ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 3 


REALIZZIAMO UNA VPN 
CON PACKET TRACER 





Per poter definire una VPN è necessario avere a disposizione una rete sulla quale operare: realizzia- 
mo quella riportata nella figura seguente: 









192,168.4, 5 192,168, = 


| 


ui 192 168,2. dl FA 190. 168.3.2/24 


tr i la] 
i \ = fe 


f \ 


192,168.1.2/24 192.168.1.1/24 > 
1 





e 





950-24 
Switehi 





Per la LAN A connettiamo due PC a uno switch, con la seguente Addressing Table: 


Device IP Address Subnet Mask Default Gateway 





192.168.1.2 255.255.255.0 192.168.1.254 


Renzo 192.168,11 259;295.255:0 192.168.1.254 





Per la LAN B connettiamo due PC a uno switch, con la seguente Addressing Table: 


Device IP Address Subnet Mask Default Gateway 


192.168.4.2 255.255.255.0 192.168.4.254 
192.168.4.1 255.255.255.0 192.168.4.254 





La configurazione dei router non richiede particolari accorgimenti: riportiamo per comodità solo le 
tabelle statiche. 


Router R3 








Router R4 





Physical Config 
| GLOBAL 

| 5 Zetings - 
| Algerithm Settings. 


| ROUTING 





| INTERFACE 


| Fastethermettzi 
| FastEthermeth/i 


Router R5 





Physical Config 


&igeritàm Settings 


| GLOBBL 
tt a 
[ 


E a POE SI 


| ROUTIE 


Statio 
| RIP 
INTERFACE 


| Fastethermettzi 
| Fastethermetii. 


EM VPN - 


Gtatit Routes 


Rabac 
Blask 
Wext Hop 


tastwork address 
192.168.4.0//24 via 192.168,21 


IU 00/0 vis 192,1668.2.1 





CLI 


Static Routes 


Hetaora 
kask 
Nast Hop 





ferwrk Acddrase 
192.108.1.0/24 via 153.160,32 
192.106.224 via 192.168.3.2 
LOdo ata 192.160,32 


CLI 


Static Roultes 
Hetarark 
Hask 
Hest Hop 








Merwrk address 
192-1081024 via 153.160,2.2 
192.109.424 ia 152.1608.3.1 


crittografia 











Realizziamo una VPN con Packet Tracer 





Dopo avere collaudato il funzionamento della rete verificando che i pacchetti della rete LAN A giun- 
sano alla LAN B, procediamo con la creazione di un tunnel tramite il quale i pacchetti scambiati tra 
il router r3 e il router r4 vengano cifrati, così da garantire l’integrità e la riservatezza delle comuni- 
cazioni per fare in modo che il router r5 non venga a conoscenza del loro contenuto. 


Comandi per il router r4 


Analizziamo il comando da inserire nel router in due parti: nella prima fase introduciamo le im- 
postazioni per effettuare lo scambio delle chiavi e utilizzare il protocollo ISAKMP per identificare 
l'algoritmo di hashing e il metodo di autenticazione. 
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| <The Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP) defines procedu- , ME 
res and packet formats to establish, negotiate, modify and delete Security Associations (SA). » 





E anche necessario indicare “la terminazione” del tunnel, che nel nostro caso è sul router r4 di 
indirizzo 192.168.3.1. 


crypto isakmp policy 19 


hash md5 
authentication pre-share // utilizza la chiave di definita in seguito 
crypto isakmp key P5NM address 192.168.3.1 //chiave di cifratura 


isakmp ccm 


Procediamo creando IPsec definendo la trasformazione che chiamiamo SEGRETO con l’indicazione 
del protocollo di crittografia che deve essere diverso da quello utilizzato da IKE. 





crypto ipsec transform-set SEGRETO esp-3des esp-md5-hmac 
mode transport 
crypto ipsec df-bit clear 





Possiamo anche definire un gruppo e richiedere le credenziali per l’utilizzo della VPN. 


crypto isakmp client configuration group AMICI 
key AMICI 


Settiamo infine la cripto-mappa che verrà utilizza nel sistema. 


crypto map MIAMAPPA 10 ipsec-i1sakmp // definizione di una 
set peer 192.168.3.1 // estremo del tunnel 

set transform-set SEGRETO // abilitiamo la trasformazione 
match address 191 // origine-destinazione dei pacchetti 

crypto map MIAMAPPA (i atiivanilane Faptolmap 


Comandi per il router r3 


I comandi per il router r3 sono identici a quelli sopra descritti per il router r4: cambia solamente 
l’indirizzo di fine tunnel, che è 192.168.2.2. 





Prova adesso! 





Inserisci nei router i comandi sopra descritti e verifica il funzionamento, analizzando i pac- 
chetti che attraversano il router r5. 
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ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 4 


LE ACCESS CONTROL LIST 
CON PACKET TRACER 


Una lista di controllo degli accessi, spesso chiamata col nome inglese di Access Control List (ACL), 
è un meccanismo usato per esprimere regole complesse che determinano l’accesso ad alcune risorse 
di un sistema informatico. 








Tra le sue applicazioni principali si ha la configurazione di firewall e router e dei diritti di accesso a 
file e directory da parte del sistema operativo sui propri utenti. 


Le ACL vengono realizzate per: 

D limitare il traffico in rete; 

» fornire controllo del flusso di traffico (es. le ACL possono restringere la consegna degli update di 
routing); 

» offrire un livello base di sicurezza per l’accesso alla rete; 

D decidere che tipi di traffico debbano essere instradati o bloccati alle interfacce del router; 

D permettere a un amministratore di controllare che un client possa accedere a una rete; 

» schermare alcuni host per permettere o negare accesso a parte della rete. 














Nelle ACL vengono quindi elencate in ordine le regole che indicano quali utenti o processi di siste- 
ma possono accedere a degli oggetti, e quali operazioni sono possibili su particolari oggetti. 
Ciascuna regola, definita Access Control Entry (ACE), esprime una o più proprietà dell’oggetto da 
valutare (sempre in riferimento all’esperienza, l’indirizzo sorgente di un pacchetto IP), e se que- 
ste proprietà sono verificate indica quale decisione prendere (es. far passare il pacchetto oppure 
rifiutarlo). 

La valutazione inizia dalla prima regola e continua fino a quando le condizioni di una regola non 
sono verificate. Se le condizioni sono verificate, la valutazione finisce e viene applicata la decisione 
presa; altrimenti, la valutazione prosegue alla regola successiva. Se nessuna regola viene soddisfatta, 
viene applicata una decisione di default, chiamata policy dell’ACL. 








Le ACL possono essere usate per controllare il traffico ai livelli 2, 3, 4 e 7: in passato venivano usate 
le ACL numeriche per filtrare il traffico in base al campo Ethernet Type delle Trame oppure in base 
agli indirizzi MAC mentre oggi le ACL sono più spesso basate sugli indirizzi IPv4 o IPv6 e sulle Porte 
TCP e/o UDP. 


Le ACL utilizzano un nuovo tipo di maschera, la WildCard Mask. 
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WildCard Mask 


La WildCard Mask è un numero di 32 bit diviso in 4 ottetti. Quest'ultimo conserva la stes- 
sa divisione (8 bit per ottetto) della notazione decimale puntata degli indirizzi IPv4. 
Questa, solitamente, viene abbinata a un indirizzo IP, in modo simile alla SubNet Mask e i bit assu- 
mono valori 1 o 0 per stabilire come elaborare i corrispondenti bit dell'indirizzo IP. Il termine stesso 
indica il procedimento di checking su una qualsiasi Access List, tramite una maschera. 





L’analogia nasce dal Jolly (WildCard), usato nel gioco del poker, che permette l'abbinamento, a 
tale carta, di una qualsiasi altra pari, presente nel mazzo. 


Più precisamente, gli 0 e 1 nella WildCard Mask stabiliscono se i bit, corrispondenti nell’indirizzo IP, 
devono essere controllati o ignorati. Ogni bit a 0, della WildCard Mask, indica che il bit corrisposto 
dev'essere incluso nel processo di controllo dell’uguaglianza, mentre il valore 1 tralascia ogni vin- 
colo di confronto. 





Vediamo un esempio per comprendere l’utilizzo della WildCard mask: si supponga di voler effet- 
tuare un controllo dell’indirizzo IP: 169.12.5.0/24, che appartiene a una B 169.12.0.0 dove possono 
essere create 255 reti che contengono 253 host ognuna. 





Si desidera bloccare il traffico in arrivo dai seguenti indirizzi IP: da 169.12.5.4 a 170.12.5.7. 


169.12.5.0, in binario, è tradotto in 10101010.00001100.00000101.00000000 e la subnet mask è 11 
111111.11111111.11111111.00000000 (un /24, come già visto, è un 255.255.255.0). 


Guardando gli indirizzi da bloccare in formato binario si osserva che c’è una parte di indirizzo che 
non cambia: 


169.12.5.4 - 101091010.090001100.09090001091.0900001 00 
169.12.5.5 - 10101010.090001100.909000101.0900001 01 
169.12.5.6 - 10101010.090001100.99000101.000001 19 
169.12.5.7 - 101091010.090001100.909000101.000001 11 


Tramite la WildCard Mask, è possibile raggruppare gli indirizzi IP interessati in un’unica dicitura e, 
come per il CIDR, ridurre il numero di ACL da impostare per bloccare il traffico. 

In questo caso è possibile impostare una sola ACL per fermare i dati in arrivo dal range che va dal 
169.12.5.4 al 169.12.5.7: è sufficiente individuare l’indirizzo di inizio sequenza che corrisponde 
all'insieme dei bit non mutevoli: 


Dot Notation parte dell'indirizzo non mutevole parte mutevole 


169.12.5.4 10101010.090901190.00000101.00000L1 + 00 
169.12.5.5 10101010.090901190.00000101.000001 + Q1 
169.12.5.6 101010910.090901190.00000101.000001 + 19 
169.12.5./ 101010910.090901190.00000101.000001 + 11 


In tutti e quattro gli indirizzi la parte che non cambia è 170.12.5.4 e sarà l’inizio sequenza che ci 
permette di individuare la WildCard Mask esatta, composta dal valore 1 nella posizione dei bit che 
mutano, cioè solo gli ultimi 2: 

la WildCard Mask, in forma binaria, sarà 990900009 .00000000.00000000. GGGOGGLI. 

In forma decimale puntata 9.0.0 .3. 
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MB Scrivere le ACL 


Prima di scrivere le ACL è necessario aggiungere il comando che indica se il gruppo di dispositivi/servizi 
relativo allACL è da riferirsi alle richieste in entrata (in e inbound) oppure in uscita (out e outbound). 


Definire In, Out, Inbound, Outbound 


Vediamo le differenze tra le diverse situazioni: 

d out: si riferisce al traffico che ha attraversato il router e lascia l’interfaccia; 

» in: è il traffico che arriva sulla interfaccia e poi passa attraverso il router; 

» inbound: se la lista di accesso è in entrata, quando il router riceve un pacchetto, il software Cisco 
IOS controlla i criteri della ACL e se al pacchetto è consentito l’accesso continua a elaborarlo al- 
trimenti lo scarta; 

» outbound: se la lista di accesso è in uscita, quando il software riceve l’indirizzo dell’interfaccia 
d’uscita, controlla i criteri della ACL e se è consentito a quel pacchetto di raggiungere l’interfac- 
cia, lo trasmette, altrimenti lo scarta. 


le e 
pl | ’ pr 


< The out ACL has a source on a segment of any interface other than the interface to which it 
is applied and a destination off of the interface to which it is applied. 
The in ACL has a source on a segment of the interface to which it is applied and a destination off of any 


other interface. > 





Quindi per applicare le ACL alle interfacce e alle linee VTY, in ingresso o in uscita dal router, si 
utilizzano i seguenti comandi: 


R(config-if)#ip access-group numero {in | out} // per le interfacce 
R(config-line)#access-class numero {in | out} // per le linee VTY 


ACL Standard 


Le ACL Standard numeriche per IPv4 e IPv6 hanno numero da 1 a 99 e da 1300 a 1999; esse con- 
trollano solo VIP sorgente dei Pacchetti, e non possono indicare alcun protocollo L4-L7: 


R(config)#access-list numero {permit | deny} IP-sorgente [wildcard mask] 


Consideriamo la rete di figura, è richiesto di scrivere la ACL affinché i PC della LAN A non possano 
accedere alla LAN B. 






j93.,169,1.198/50  Jf84% 


=, 192-168.1,201/30 
duter 
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LAMA: 192.168,1,0/27 LAN BI 12. 168,1, 160/27 
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I comandi sono i seguenti: 


Router2(config)#access-list 19 deny 192.168.1.09 0.0.0.31 //wildcard 09.09.0.00011111 
Router2(config)#access-list 19 permit any 


(Il file con memorizzata la rete è 1.St ACL con network deny.pkt). 


e Programmare i router Cisco in CLI 


Prova adesso! * Applicare le ACL 







Realizza la rete mostrata in figura a pagina precedente e verifica il funzionamento prima 
dell'inserimento della ACL. Quindi inserisci nel router2 la ACL sia manualmente attraverso 
l'interfaccia CLI che modificando il file di configurazione Running Config aggiungendo le 
righe come sotto indicato: 


È Router2_running-centip.ixt - Blocco mote 

iis Kodfita Foa Mds 1 

È 

i 

Seria» list 10 denso 152,166.1.0 6.,0,0.31 
lagtsss- list 10 permit ami 


Se invece vogliamo vietare l’accesso di un solo computer, per esempio il PC3 di indirizzo IP 
192.168.1.163 indicato nella figura: 


arti cl 


W 7 
12. 168.1.198/%0 Fd 192.168,1.20190 
Router: 


ec-P Palet gfc-er Gana 
PIO PEI PIE " 
LI b92.168,1,157/30 (0192. 168.1.S02/30 


Al ia 





a a x : 
reaffteo—» si _ isa SAR0-24TT 
AG Z4TT 1541 fouteri Sysitchi] 
LAMA: 192.,b68.1.0f27 LAN Bi p#z. 166.1, 60/27 


i comandi sono i seguenti: 


Routerl(config)#access-list 19 deny host 192.168.1.163 
Routerl(config)#access-list 19 permit any 


(Il file con memorizzata la rete è 2.St ACL con PC deny.pkt). 








Prova adesso! 


Realizza la rete mostrata in figura a pagina 231 e verifica il funzionamento prima dell'inse- 
rimento della ACL. Quindi inserisci nel router1 la ACL sia manualmente attraverso l'inter- 
faccia CLI che modificando il file di configurazione Running Config aggiungendo le righe 


come sotto indicato: 


Î Routeri _nunming-config.ixi - Hioeco mote 
Ele Modifica Forsato Waka 7 


iiuGccess- list 135 deny host 153,1i68,1i.,i63 
Dbecezz- lxa3t 10 permit BbV 


Quindi modifica le ACL dei due router in modo che i router con indirizzo pari possano rag- 
giungere tutti gli altri host mentre quelli di indirizzo dispari possano raggiungere solo gli 


host della propria sottorete. 


ACL Estese 


Le ACL Estese numeriche per IPv4 e IPv6 hanno numero da 100 a 199 e da 2000 a 2699; esse 
controllano i Pacchetti in base sia allIP sorgente sia alla destinazione, e possono anche indicare un 


protocollo L4 (TCP o UDP) e L7 (Porte Well-known). 
La sintassi (semplificata) del comando è: 


R(config)#access-list numero {permit | deny} protocollo 


IP-sorgente wildcard mask [operator Port [Port]] 


IP-destinaz wildcard mask [operator Port [Port]] [established] 





Nella rete seguente si vuole inibire alla LAN A di utilizzare il Web server e il servizio FTP offerto 


sempre dallo stesso server 192.168.1.165. 
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e Programmare i router Cisco in CLI 
e Applicare le ACL 
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I comandi per la configurazione del router 1 sono i seguenti: 


P Routeri _running.config.ixi  Hiocco note 
| Filo Modifica Formato Msuaoza 7 


actcess-list 100 deny tep 193, 168,1.00,0.,0,3i host 192.1i66.,1i.165 eq uv 
Becess=liat 100 permit ip ah DU 





Ricordiamo di aggiungere il comando per la configurazione della interfaccia: 


Rl(config-i1f)#ip access-group 199 in 


(Il file con memorizzata la rete è 3.Ext ACL con limitazione servizi.pkt). 


Vediamo un secondo esempio dove la LAN A non può accedere a LAN B ma LAN B può accedere a 
LAN A utilizzando ICMP. 
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I comandi per la configurazione del router 1 sono i seguenti: 


PE Routeri _rumning.config.txi  Hiocco note 
(Ea Modifica Formato Mensaloza. 7 
nccess-last i100 deny icmp 152.16é8.1.0 0.0.0.31 152. 168.1.160 0.0.0.31 echo 


access-li#t 100 permit ip any any 




















ricordiamo di aggiungere il comando per la configurazione della interfaccia: 


Rl(config-if)#ip access-group 199 in 


(Il file con memorizzata la rete è 3.Ext ACL con limitazione servizi.pkt). 





Le Access Control List con Packet Tracer 


Concludiamo con due osservazioni. 

E Le ACL, sia standard sia estese, hanno un deny finale implicito; se devono consentire il traffico 
diverso da quello specificato, inserire un permit finale esplicito. 

FA Le ACL possono anche avere un nome invece di un numero; vengono create col comando: 


R(config)#ip access-list {standard | extended} nome-ACL 


Le “entry” di una ACL con nome possono essere cancellate, aggiunte anche in posizione intermedia 
o modificate singolarmente, a differenza delle ACL numeriche che si possono solo riscrivere tutte. 


YA 010) 11KY! PR 


ROUTER E ACL 


Descriviamo la sequenza delle operazioni che vengono eseguite da un router nell'analisi di un 
pacchetto: 
EI non appena una PDU di strato 2 entra in un'interfaccia, il router verifica l'indirizzo di strato 2 
se corrisponde al suo indirizzo o è un indirizzo di broadcast; 
se il check è positivo, il router estrae allora il pacchetto ed esamina la ACL associata all'inter- 
faccia di ingresso, sempre che ne sia definita una; 
il router esegue ogni comando della ACL; 
se si riscontra una corrispondenza sulla condizione corrispondente a un comando, il router 
compie l'azione collegata a quel comando; 
se il pacchetto è accettato il router eseguirà la funzione di instradamento; 
se è definita una ACL sull'interfaccia di uscita, il pacchetto sarà di nuovo testato in base ai 
comandi contenuti in questa ACL; 
se tutti i test autorizzano il pacchetto a proseguire il suo cammino, questo viene incapsulato 
nel protocollo di strato 2 definito sull'interfaccia d'uscita. 



















” Prova adesso! 


Nella rete seguente. 
EI Configura il router in modo tale che la subnet 172.16.4.0 non debba accedere solo alla 
subnet 172.16.3.0 utilizzando una ACLI per l'interfaccia di uscita: 


Rl(config)#access-list 1 deny 172.16.4.9 0.09.0.255 
Rl(config)#access-list 1 permit any 
Rl(config)#interface fa0/08 

Rl(config-if)#ip access-group 1 out 


172.16.4.0 








$0/0/0 















2960-24TT 1841 
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192.168.1.0/27 
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PA Vieta il traffico FTP tra le due subnet utilizzando una ACL2 estesa: 


Rl1(config)#access-list 191 deny tcp 172.16.4.09 0.0.9.255 172.16.3.0 0.0.0.255 eq 21 
321 = Porta comandi dell'FTP 

Rl(config)#access-list 191 deny tcp 172.16.4.9 0.0.0.255 172.16.3.0 0.0.0.255 eq 20 
Rl(config)#access-list 191 permit ip any any 

Rl(config)#interface fa0/1 

Rl(config-i1f)#ip access-group 191 in ;evita traffico nel Router 


E] Progetta ora due nuove ACL affinché vengano rispettati i seguenti vincoli: 


ACL3: restringe l'accesso alle linee VTY in modo che non venga inoltrato il traffico pro- 
veniente da tutti gli indirizzi del tipo 192.168.Z.90 (per ogni Z#X); 


ACLA4: restringe l'accesso alle interfacce d'ingresso del router in modo che venga inol- 
trato il traffico diretto verso l'host PCO e il traffico ICMP diretto verso le interfacce del 
TOULEer: 


E Verifica la correttezza dell'ACL definita con il comando RouterX# show access-list e me- 
cianiciMieonan de RINGSIRA CERO UE 


E] Salva il file di configurazione attuale in quello di startup. 


RouterX# copy run start. 
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ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 5 


CERTIFICATI DIGITALI 
CON APACHE 


M Certificato digitale 


Vediamo come realizzare un certificato digitale che venga utilizzato dal server Apache, in esecuzio- 
ne sotto XAMPP, per realizzare la connessione sicura in HTTPS. 


© 


© 


sTagrameni 1] 


Digitiamo cmd.exe dal menu Esegui di Windows, quindi 
tasto destro del mouse e Esegui come amministratore 
per aprire il prompt dei comandi. » 


Gg comdera 
= Apel 
Document, : 
a Gi Esegui come dprninistratone 


Posizioniamoci nella directory C:\xampp\apache\bin del disco fisso, con il comando seguente: 


cd c:\ xampp\apache\bin. 





A questo punto configuriamo le variabili d'ambiente necessarie per attivare il protocollo SSL 
con i comandi seguenti: 

set OPENSSL_CONF=G:\xampp\apache\conf\openssLl.cnf 

set RANDFILE=C:\Windows\Temp\.rnd 


A questo punto possiamo creare il certificato con firma digitale attraverso il comando openssl 
che apre l’ambiente operativo OpenSSL: 


CiMWindovsAsyustem32>cd ciAwampp\apacheXbin 


ci\xampprapacherYbin>set OPENSSL_CONE=C:\xampp\apache\confhropenss].enf 


c/\agepprapache\bin>set RAMDFILE=C: *WindossX\Tenp\.rnd 


: L ANTE PAPI na MA LO rg ace È 
Li AKAaRpp LC pache Ta in opernszsi 


ipenbhl > 








Eseguiamo il comando seguente per creare una chiave criptata a 1024 bit: 


genrsa -des3 -out server.key 1924 





Al termine dell'esecuzione del comando ci viene richiesto l'inserimento della password, che 
viene richiesta due volte, come mostrato nella figura sottostante: 
QpenSSL> genrsza «desi -out <erver.key 1024 
Loading ‘screen into random state - done 
Generating RSA private kew, 1424 bit long modulus 
i ailita ie ale cla aili. 


e js 65537 (0x10001) 

Enter pass phrase for server. key: 

Verifving - Enier pass phrase for server key: 
UpenSsSL> 
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Possiamo anche fare una copia della chiave per evitare di dover riscrivere la password ogni 
volta. Per fare questo usciamo da OpenSSL con exit, quindi digitiamo il comando seguente: 
copy server.key server.key.org 
La copia genera una chiave in uscita, dopo esserci di nuovo posizionati nell'ambiente 

OpenSSL (comando openss1), diamo il comando seguente: 
rsa -in server.key.org -out server.key 





Vediamo infine come creare effettivamente il certificato digitale, per fare questo digitiamo il 
comando seguente: 


req -new -x509 -nodes -shal -days 365 -key server.key -out server.crt 
-config C:\xampp\apache\bin\openssl.cnf 


Come possiamo notare vengono richiesti alcuni parametri: Country Name, Organization 
Name ecc. Possiamo premere Invio senza inserire alcun valore, l’unico parametro che deve es- 
sere inserito è Common Nane, che rappresenta il dominio: digitiamo quindi localhost: 
UpenSSL> red -neu -x9509 -nodes -shal -davs 360 
config C:\xampprapache\blnhopenss], cnf 
Loading ‘screen into random state - done DI 
ou are about to be asked to enter information that will be incorporated 
Into vour certificate request. i 
Hhat vou are about to enter is what 15 called a Distinguished Name or a DH, 
Ihere are quite a few flelds but vou can leave some blank 
For sone flelds there will be a default value, 
f you enter , the fleld will be left blank. 


key server.key -out server.cri 


Country Name {2 letter code) [AU]: 

State or Province Name (full name) [Some-State]: 

Locality Mame (eq, city) 

Organization Hame {eg, company} [Internet Widgits Pty Ltd]; 
Organizational Unit Name (eg, section) []: 

Common Name (ea. VOUR name) [l:localhost 





Come possiamo notare sono stati creati i file server.key e server.crt all’interno della directory 


c:\xampp\apache\bin: 


la 


server. LErver.Key 
Affinché la creazione del certificato necessario all'esecizionestdsi sia 


completata dobbiamo copiare i file server.key e server.crt nelle sottodirectory ssl.crt e ssl. 
key della directory c:\xampp\apache\conf. 





Dobbiamo quindi abilitare le istruzioni seguenti nel file httpd.conf, presente nella directory 
c:\xampp\apache\conf, togliendo il cancelletto (simbolo di commento #) posto all’inizio della 
riga e salvando poi le modifiche: 


#LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so 
#1nclude conf/extra/httpd-ssl.conf 





Apriamo il file php.ini, presente nella directory c:\xampp\php, togliendo il punto e virgola (sim- 
bolo di commento ;) posto all’inizio della riga e salvando poi le modifiche: 


sextension=php_openssl.dll 








MENESTe(01 0-94: Mo (III 


© Apriamo il file httpd_ssl.conf, presente nella directory c:\xampp\apache\conf\extra, quindi 
verifichiamo che le righe seguenti non siano commentate: 


SSLCertafty,cateFnle conf,/ssUrert/serverzere! 
SSLCertificateKeyFile "conf/sslt.key/server.key" 


© Verifichiamo infine il certificato, eseguendo il comando seguente: 


ictpdSt 


Se appare il risultato Syntax 0K, significa che il codice non ha errori: 


4 


\xampp\apache\bin>httpd -t 
suntax UK 





Prova adesso! 








Dopo aver installato il certificato, come mostrato nella lezione, verifica il funzionamento 
aprendo con il browser la pagina di apertura del server XAMPP: 


https://localhost 


G8 officials and the private sector meet to dis- 
cuss combating computer crime 

Senior representatives of the governments and 
the private sector from all G8 countries, and the 
European Commission, met in Tokyo from 22 to 
24 May, 2001, to continue discussions on combat- 
ing high-tech crime and the criminal exploitation 
of the Internet by exploring possible solutions 
that enhance the public interest, including the 
protection of public safety, privacy and other so- 
cial values and the encouragement of the growth 
of the information society and e-commerce. 


Code red 

The original Code Red worm initiated a distribut- 
ed denial of service (DDoS) attack on the White 
House. That means all the computers infected 
with Code Red tried to contact the Web servers 
at the White House at the same time, overloading 
the machines. “Code Red Worm”, also known as 
-Worm.Bady and W32/Bady.worm from Syman- 
tec Antivirus Research Center, is a self-replicating 
malicious code that exploits a known vulnerabil- 
ity in IIS servers. Once it has infected a system, 
it multiplies itself and it begins scanning random 
IP addresses at TCP port 80 looking for other IIS 
servers to infect. 






Worm i IL 

A worm is a destructive program that rep- Arras 
licates itself throughout a single comput- 

er or across a network, both wired and wireless. It 
can do damage by sheer reproduction, consuming 
internal disk and memory resources within a single 
computer or by exhausting network bandwidth. It 
can also deposit a Trojan that turns a computer into 
a zombie for spam and other malicious purposes. 
Very often, the terms “worm” and “virus” are used 
synonymously; however, worm implies an automat- 
ic method for reproducing itself in other computers. 


Attacks 
“Attack technology is developing in a open- 
source environment and is evolving rapidly." 


"Defensive strategies are reactionary." 


“Thousands — perhaps millions — of systems with 
weak security are connected to the Internet." 


“The explosion in use of the Internet is straining 
our scarce technical talent. The average level of 
system administrators [...] has decreased dramat- 
ically in the last 5 years." 


“"Attacks and attack tools transcend geography 
and national boundaries." 
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“Increasingly complex software is being written 
by programmers who have no training in writing 
secure code." 


“The difficulty of criminal investigation of cyber- 
crime coupled with the complexity of internation- 
al law means that [...] prosecution of computer 
crime is unlikely." 


X.509 

A widely used standard for defining digital certif- 
icates, X.509 (Version 1) was first issued in 1988 as 
a part of the ITU X.500 Directory Services stand- 
ard. When X.509 was revised in 1993, two more 
fields were added, resulting in the Version 2 for- 
mat. These two additional fields support directory 
access control. X.509 Version 3 defines the format 
for certificate extensions used to store additional 
information regarding the certificate holder and 
to define certificate usage. Collectively, the term 
X.509 refers to the latest published version, unless 
the version number is stated. 


Spam 

Spam is flooding the Internet with many copies 
of the same message, in an attempt to force the 
message on people who would not otherwise 
choose to receive it. Most spam is commercial 
advertising, often for dubious products, get rich 
quick schemes, or quasi-legal services. Spam 
costs the sender very little to send: most of the 
costs are paid for by the recipient or the carriers 
rather than by the sender. 


Self-signed Certificated 
A self signed certificate is a certificate that is 
signed by itself rather than a trusted third party. 


This means you can't verify that you are connect- 
ing to the right server because any attacker can 
create a self signed certificate and launch a man- 
in-the-middle attack. Because of this, you should 
almost never use a self signed certificate on a 
public server that requires anonymous visitors to 
connect to your site. 


Cipher suite 

A cipher suite is a collection of security algorithms 
that determine precisely how an SSL/TLS connec- 
tion is implemented: the SSL/TLS protocol man- 
dates that messages be signed using a message 
digest algorithm. The choice of digest algorithm, 
however, is determined by the particular cipher 
suite being used for the connection (MD. or the 
SHA digest algorithm). 


Filtering router 

A router which examines packets of data and filters 
those packets which a system administrator has 
determined should not reach certain destinations. 
A good example of the use of a filtering router is in 
implementing a firewall using a proxy server. 


DMZ (DeMilitarized Zone) 

A middle ground between an organization's trust- 
ed internal network and an untrusted, external 
network such as the Internet. Also called a “pe- 
rimeter network”, the DMZ is a subnetwork (sub- 
net) that may sit between firewalls or off one leg 
of a firewall. Organizations typically place their 
Web, mail and authentication servers in the DMZ. 
DMZ is a military term that refers to the area be- 
tween two enemies. 





Wireless. 
‘e reti mobili 
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Wireless: comunicare senza fili 
l'autenticazione nelle reti wireless 


La trasmissione wireless 
l'architettura delle reti wireless 
La normativa delle reti wireless 





I 


o, 
[= 
z 
LLI 
= 
Q 
Z 
LLI 
od 
O. 
O. 
c 
Q 
= 
Z 
D 





"={=J(ei|(074(0)]2]Mo[|N(o|o{o](oj[o}ilo) 


© Access Poi8t Li8ksys co8 Packet T=ace= @ Se=ve=Radius co8 Packet 
T=race= @ Co8t-alla= gli accessi wi=eless co8 Wi=eless Netwo= Watche= 





Conoscenze WF N cigitale 
e Conoscere i compogegti di u8a =ete wi=eless 
e App=e8de= le topologie e gli sta8da=d 

di comugicazio8e wi=eless O » Esercizi 


e Co8osce= le modalità di sicurezza co8 c=#ttog=afia WEP 

e Cogosce= le modalità di sicurezza WPA e WPA2 

e Comp=egder il sistema di aute8ticazio8e 802:1X 

e Cogoscer il p=otocollo EAP 

° Agalizza= il fo=mato del fzame 802.11 

e Cogoscer la 80=mativa sulle emissio8i elett@omag8etiche 
e Cogosce= la 80o=mativa sugli accessi wi=eless pubblici 


Competenze 


e Co88ette= u8 Access Poigt Li8ksys a u8a =ete LAN 

° Agalizza=e il t=affico wi=eless 

* Aute8tica= dispositivi wi=eless co8 se=ve=Radius 

® Utilizza= sistemi di p=otezio8e WPA2 PSK e WPA2 TKIP 


Abilità 

e Agalizza= il livello fisico e la tzasmissio8e 
dei seg8ali wi=eless 

e Sape=defigi=e le topologie delle =eti wi=eless 

e Cogosce= gli sta8da=l di comugicazio8e wi=eless 

e Sceglie=e le politiche di sicu=ezza pe=u8a =ete wi=eless 

e |8dividua= i dispositivi co88essi a u8a sete wi=eless 

e I8dividua= i possibili attacchi alla sicu=ezza di u8a =ete 
wi=eless 


fe] [V74{e]e]] 
- x x b ZAN 
RA Ble]Mi={er=]glet=]c=M Ma il(=Nf=]alolal=Nof € {xtoepliscuola.it 
SN 





P_i 
Vieni =) 
NL n 
va DI i 
5 A 

e 





LLI 
Pa 
O 
N 
LUI 
— 





242 








‘Wireless: 
“comunicare 
senza fili 


In questa lezione impareremo... 


» icomponenti di una rete wireless 
>» le topologie e gli standard di comunicazione 
wireless 


El Topologia 

Tra le reti wireless, cioè tutte le reti in cui i terminali accedono alla rete tramite canali “senza fili” 

(in genere onde radio), possiamo distinguere due famiglie: 

© reti radiomobili sono reti wireless dove i terminali utenti possono spostarsi sul territorio senza 
perdere la connettività con la rete, come la rete cellulare; 

GB Wireless LAN (WLAN) sono reti wireless che forniscono coperture e servizi tipici di una LAN. 





Dobbiamo sottolineare una differenza fondamentale tra reti wireless e reti cellulari: 
D rete wireless: è una (sotto) rete in cui l’accesso da un terminale avviene attraverso un canale 
“senza filo”; 


x e sai 
Esa di \ ie 
Fe tha: | 
" So La 
Verso altre reti ut 


- 
(Gateway o Router) 


Wireless: comunicare senza fili 


D rete cellulare: è una rete la cui copertura geografica è ottenuta con una tassellatura di aree adia- 
centi e/o sovrapposte, dette celle, dove l'utente si può muovere attraverso la rete passando da una 
cella all’altra, senza interrompere la comunicazione. 





Handover 


@ 





Anche se in entrambe i dispositivi che sono connessi sono mobili, nel primo l’accesso alla rete è 
generalmente unico (stazione radio base o Access Point) e il terminale mobile si sposta “all’interno 
della stessa rete” mentre nelle reti cellulari la connes- i ai 
sione deve essere “passata” tra celle adiacenti senza 
che venga a perdersi il collegamento: questo passaggio 
prende il nome handover (o handotf) e, di fatto, è l’e- 
lemento distintivo tra le reti cellulari e ogni altro tipo 
di rete TLC. | 
Le funzionalità aggiuntive che devono essere svolte in sistemi che presentano utenti in “mobilità” 
sono sostanzialmente: 
» localizzazione: ogni utente mobile deve essere localizzato nell’area di copertura individuando la 
sua posizione; 
d registrazione: un terminale mobile, dopo che viene localizzato, deve venire “collegato” alla rete e 
quindi deve venire identificato e autenticato; 
>» handover: al passaggio tra due zone avviene la (ri)localizzazione e, quindi, la sua (ri)registrazione. 











alle r 











Come per le reti cablate anche per le reti wireless viene fatta una classificazione sulla base della 
distanza geografica che il segnale trasmesso dai dispositivi che si connettono alla rete può raggiun- 
gere, cioè “l’area di copertura”; definiamo quattro categorie di reti. 





-1Im -10m -500m Distanza 
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BAN (Body Area Network) 


Con Body Area Network si intendono le reti wearable, cioè o indossabili o nelle immediate vici- 
nanze del corpo, con un raggio di copertura al massimo di due metri: i dispositivi coinvolti sono i 
telefoni cellulari, gli auricolari, i palmari, i lettori Mp3 ecc. 

Proprio per l’utilizzo sul corpo questi dispositivi devono essere connessi tra loro senza fili e, gene- 
ralmente, hanno la capacità di autoconfigurarsi anche se sono di tipo diverso. 


PAN (Personal Area Network) 


Le Personal Area Network sono reti con area di copertura che raggiunge anche i dieci metri, gene- 
ralmente all’interno di un locale: è ad esempio la rete personale dell’ufficio dell'utente, dove i dispo- 
sitivi mobili si connettono con quelli fissi, computer e/o stampanti per condividere informazioni e 
risorse. 

I moderni sistemi operativi offrono delle applicazioni predisposte alla sincronizzazione automatica 
dei dispositivi mobili con quelli fissi che nella PAN generalmente si connettono con tecnologie a 
infrarossi o radio: le macchine digitali ad esempio scaricano le fotografie sui desktop, il lettore mp3 
riceve nuove canzoni appena scaricate da Internet ecc. 

Per la sua sicurezza ed economicità lo standard Bluetooth è di fatto quello prevalentemente usato 
per scambiare informazioni tra dispositivi diversi attraverso una frequenza radio a corto raggio: 
sfrutta onde nello spettro dell’infrarosso nelle frequenze libere di 2,45 GHz con una bit rate di 3 Mbps. 
Le specifiche per il Bluetooth rientrano nello standard IEEE 802.15. 








WLAN (Wireless Local Area Network) 


Le WLAN sono le reti maggiormente diffuse con il loro raggio di copertura che va dai 100 ai 500 
metri: possono quindi raggiungere i dispositivi all’interno di un edificio di medie dimensioni, come 
una scuola o una piccola impresa, e possono sostituire a tutti gli effetti le LAN cablate offrendo le 
stesse prestazioni e possibilità di connettività. 

Una rete WLAN è costituita da « Station (STA) > e Access Point (AP). 





< Con Station si indica un dispositivo che contiene interfacce MAC e PHY wireless conformi allo 
standard IEEE 802.11, ma non fornisce accesso al sistema di distribuzione (terminali tipo work 
station, laptop ecc.). Le STA sono anche indicate come Wireless Terminal WT e sono dotate di 
una interfaccia 802.11 integrata oppure su schede USB o PCMCIA, e possono essere sia terminali 
mobili che fissi (palmari, netbook, smartphone ecc.). d 


Con Access-Point si indica un dispositivo che contiene interfacce wireless MAC e PHY conformi allo 
standard |EEE 802.11, che consente l’accesso a un sistema di distribuzione per le stazioni associate: 
solitamente sono elementi di infrastruttura che sono connessi a backbone cablati. 


Le Wireless LAN sono regolate dallo standard IEEE 802.11: dalla 802.11b in poi sono anche chiama- 
te semplicemente Wi-Fi (wireless fidelity), marchio definito da un consorzio di imprese che ormai 
è divenuto sinonimo di wireless. 





Il termine 802.11 viene usualmente utilizzato per definire la prima 
802.11 sebbene si debba preferire il termine “802.11 legacy”. 





Troviamo nelle WLAN gli stessi requisiti delle tradizionali reti LAN cablate (wired), come la comple- 
ta connessione fra le stazioni che ne fanno parte e la capacità di inviare messaggi broadcast. 

I problemi con questa tipologia di rete sono quelli classici delle connessioni wireless, e cioè la sicu- 
rezza delle informazioni, la larghezza di banda limitata e il consumo energetico. 


Wireless: comunicare senza fili 


WWAN (Wireless Wide Area Network) 


Le WWAN sono reti wireless di dimensione geografica estesa sino a una decina di kilometri e na- 
scono dall’esisenza di raggiungere utenti che difficilmente potrebbero avere connessioni cablate, 
come paesi di montagna o aree difficilmente raggiungibili e/o antieconomiche per le normali linee 
fisse. 

Le soluzioni WWAN che si basano su un'infrastruttura a rete cellulare, o su trasmissione satellitare, 
rappresentano il futuro della comunicazione dati, permettendo a chiunque di accedere ai dati e 
scambiare informazioni. 


Le reti WWAN sono realizzate con diversi standard: ricordiamo le generazioni che hanno caratte- 

rizzato la loro evoluzione: 

d prima generazione (1G): nato negli Stati Uniti, lo standard Advanced Mobile Phone Systems (AM- 
PS) permetteva la trasmissione della voce tra cellulari Tacs in tecnologie analogiche su una banda 
di frequenza di 800 MHz; 

dB seconda generazione (2G): si basavano su tecnologia digitale per servizi telefonici, come il Global 
System for Mobile (GSM) in Europa e Personal Digital Communication (PDC) in Giappone, con 
data rate prevista che non superava 9.6 Kbps; 

dB seconda generazione e mezzo (2.5G): è l'evoluzione della precedente e con il General Packet 
Radio System (GPRS) e EDGE oltre alla voce iniziò a effettuare la trasmissione dei dati (data rate 
di 348 Kbps); 

D terza generazione (3G): con l’Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) si raggiungo- 
no trasmissioni con data rate fino a 2 Mbps su frequenze di trasmissione comprese fra 1,9 GHz 
e i 2,2 GHz e si rendono disponibili nuovi servizi quali videotelefonate e trasferimento di filmati. 





Analogamente a quanto successo con Wi-FI è nato WiMAX, un consorzio di im- 
prese dedicate a progettare i parametri e gli standard per questa tecnologia che 
consente l’accesso a reti di telecomunicazioni a banda larga e senza fili. 


L’acronimo è stato definito in occasione del WiMAX Forum al quale hanno parte- 
cipato più di 420 aziende riunite allo scopo di collaborare per produrre dispositivi 
compatibili e testare l’interoperabilità di sistemi basati sullo standard IEEE 802.16, conosciuto 
anche come WirelessMAN (Wireless Metropolitan Area Network). 

Il WiMAX consente oggi agli utenti di usufruire di una connessione a larga banda con elevata qualità 
del servizio, in grado di raggiungere velocità fino a 7 megabit al secondo. Inoltre, utilizzando fre- 
quenze concesse in licenza dal Ministero delle Comunicazioni e implementando tecniche di critto- 
grafia e autenticazione contro intrusione di terzi, assicura un notevole grado di affidabilità ed elevati 
standard di sicurezza. 


E Lo standard IEEE 802.11 


Prima di analizzare le caratteristiche delle reti WLAN è necessario effettuare una panoramica dei 
protocolli della famiglia dello standard IEEE 802.11 per le WLAN e le specifiche Bluetooth per le 
comunicazioni wireless a corto raggio. 











EM Il protocollo 802.11 legacy 


Il 6ruppo IEEE 802.11 è stato costituito nel 1989 e ha sviluppato diverse classi di reti: nel 1997 ha 
divulgato il primo standard di riferimento per le reti wireless, VIEEE 802.11 legacy, che detta le 
specifiche a livello “Fisico” (Physical layer) e di “Collegamento” (Data Link layer) per l’imple- 
mentazione di una rete LAN wireless: 

d velocità di trasferimento dei dati compresa tra 1 e 2 Mbps; 

D mezzo trasmissivo: raggi infrarossi nella frequenza di 2,4 GHz per la trasmissione del segnale. 
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L'uso dei raggi infrarossi venne successivame 
che meglio si adatta alle esigenze . 








In Europa la banda disponibile per il 802.11 è suddivisa in 13 canali: la frequenza centrale di ciascun 
canale è riportata nella tabella seguente dove si può vedere che dista dalla più vicina per 5 MHz. 





Canale Frequenze 


2412 Mi 
2417 Mi 
2422 Mi 


4 2427 MHz 
3 2432 MHz 


6 | 2487/MHe 
8 | 2447/MHe 
9 | 2452/MHe 
ui 


Le velocità supportate dallo standard sono riportate in tabella correlate con la distanza. 


Campo 11 Mbs 5,5 Mbs 2 Mbs 1 Mbs 





802.11 b 

Questo standard nato nel 1999 diventa il nuovo standard dominante con il nome di Wi-Fi Wireless 
Fidelity: viene progettato per un data rate massimo di 11 Mbps utilizzando il metodo CSMA/CA 
per la trasmissione delle informazioni. Il massimo valore di trasferimento ottenibile è di 5,9 Mbps 
utilizzando il protocollo TCP e 7,1 Mbps con UDP sfruttando le frequenze nell’intorno dei 2.4 GHz. 





802.11 a 

Nel 2001 viene ratificato il protocollo 802.11a che utilizza lo spazio di frequenze nell’intorno dei 5 
GHz operando con una velocità massima teorica di 54 Mbps: nella pratica raggiunge solamente i 20 
Mbps. Lo standard definisce 12 canali non sovrapposti, 8 dedicati alle comunicazioni interne e 4 
per le connessioni punto a punto. 





802.11 f 

Chiamato IAPP (Inter Access Point Protocol), 1802.11f è un protocollo di livello “Applicazione» 
per la gestione di ESS (Extend Service Set): si occupa di gestire l’handover di terminali da una rete 
wireless all'altra. 


Wireless: comunicare senza fili 


802.11 6 

Questo standard viene approvato nel giugno del 2003 e utilizza la stessa frequenza dell’802.11b, 
ovvero 2,4 GHz. Fornisce una banda teorica di 54 Mbps, che in pratica si traduce a 24.7 Mbps molto 
simile a quella dell'’802.11a; esistono delle varianti proprietarie chiamate $+ o SuperG che utilizza- 
no l'accoppiamento di due canali per raddoppiare la banda disponibile introducendo, però, notevoli 
interferenze con altre reti. 





802.11 

Lo scopo del progetto 802.11.i è quello di sopperire alle debolezze del sistema crittografico WEP cre- 

ando una valida alternativa alla crittografia e aumentando la sicurezza generale delle reti wireless. 

I risultati ottenuti sono stati ratificati come standard e si dividono in due parti: 

E specifiche crittografiche per l’uso di AES (Advanced Encryption Standard); 

FA IEEE 802.1X Port Based Network Authentication Standard: autenticazione e gestione delle chia- 
vi nelle WLAN. 








802.11 n 

Dal gennaio 2004 lIEEE attiva un gruppo di studio per realizzare uno standard per le reti wireless 
di dimensioni metropolitane che dovrebbe supportare una velocità di trasmissione teorica di 250 
Mbps (100 Mbps reale) dimostrandosi 5 volte più rapido dell'’802.11g e 40 volte più dell'802.11b. 














802.11ac 

Avviato da IEEE nel settembre 2008 questo standard dell’802.11 è correntemente in fase di sviluppo 
e opera nell’intorno delle frequenze dei 5 GHz. La velocità massima teorica di questo standard all’in- 
terno di una WLAN multi-stazione è di 1 Gbit/s con una velocità massima di un singolo collegamen- 
to di 500 Mbit/s. Ciò è ottenuto ampliando concetti utilizzati da 802.11n: una più ampia larghezza 
di banda (fino a 160 MHz), più flussi spaziali MIMO (fino a 8), MIMO multi-utente e modulazione ad 
alta densità (fino a 256 QAM). 

La seguente tabella riporta in ascissa la distanza e in ordinata la frequenza di trasmissione dei di- 
versi standard sino a ora descritti. 












802.11a.g punto-punto | dati 
ZAINI 


-11 p-to-p link 
| uwave p-to-p links 


IC ICINE ONESTE RARE — -3G migliorato 


72 Mbps LTL 
54 Mbps 802.11 (a,b) | 
5-11 Mbps 802.11b ! 


1-2 Mbps [TTT 













384 Mbps US UNU E — -3G 
56 Kbps 1S-95, GSM, COMA, CDMA2000 <«-_ 2G 









Interni | Esterni | Medio | Largo ‘' Molto 
raggio raggio distante 


10-30 m 50-200m — 200m-4km  5-20km  20m-50km 
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Altre tecnologie wireless 


HiperLAN (HIgh PErformance Radio LAN), standard per comunicazione wireless WLAN che, uti- 
lizza una frequenza di 5,4 GHz con bit rate sino a 54 Mbps. Lo standard HiperLAN è derivato dallo 
standard IEEE 802.11a, con due meccanismi addizionali: 

» TCP (Transmitter Power Control) è la capacità dell’apparato HiperLAN di modificare istantanea- 
mente la sua potenza di trasmissione, gli apparati utilizzano solo la potenza necessaria a portare 
a buon fine la trasmissione in base ad esempio alla distanza. 

D DFS (Dynamic Frequency Selection) è la capacità dell'apparato HiperLAN di modificare in modo 
istantaneo la frequenza di trasmissione, permette all’unità Master di evitare di disturbare i RA- 
DAR per la navigazione aerea, comunicando all’unità Slave la nuova frequenza di trasmissione. 
Infatti le frequenze utilizzate dall’HiperLAN sono le stesse utilizzate dai radar. 











IrDA (Infrared Device Application), tecnologia di interconnessione dati che utilizza i raggi infraros- 
si. È bidirezionale e point-to-point, può avvenire solo tra dispositivi visibili reciprocamente (LoS, 
line of sight). La distanza è di 2 m e il bit rate è di 4 Mbps. 


HomeRF, standard per la trasmissione dati in radio frequenza che utilizza il protocollo Swap. In 
genere usato per dispositivi domestici, ha una frequenza di lavoro tipica di 2,4 GHz e un bit rate pari 
a 1,6 Mbps. La versione 2.0 permette un bit rate fino a 10 Mbps e la trasmissione dati/voce con una 
distanza di 50 m, sia in modalità peer-to-peer che Access Point. 


DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications), standard digitale criptato per telefonini 
cordless che consente di avere 120 canali su 12 frequenze. Si tratta di una evoluzione del cordless 
analogico, implementa l'interfaccia Gap (Generic Access Profile) e utilizza la modulazione GMSK, 
bit rate max 348 Kbps. 


WIpLL (Wireless Ip Local loop), tecnologia wireless che fornisce servizi sia voce che dati con coper- 
tura ad ampio raggio, utilizzando una frequenza che va da 2 GHz a 5 GHz con un bit rate di 4 Mbps. 





Una tipica antenna Hiperlan 


VVITA=I(=Y3-plotolaaltiallet=]a-W1-J0P4=M0l{M M-vA(0)1/-20 





Verifichiamo le conoscenze 


Q 1. Completamento 


1 Le procedure connesse agli handover sono complesse e richiedono alle reti notevoli requisiti in termini di 


RARA Ol sr Oleari 

2 Una rete WLAN è costituita da ............................. (STA) CL (AP). 

3 Le wireless LAN sono regolate dallo standard ............................... dll in poi sono anche chiamate 
semplicemente .............................. , marchio definito da un consorzio di imprese che ormai è divenuto sinonimo di 
wireless. 

LIO (UMTS) trasmette con data rate fino a .............................. su frequenze 
di trasmissione comprese fra ....................... Cn e rende disponibili nuovi servizi Quali ............................ 
Cu . 

5 Con WiMAX si intendono sistemi basati sullo standard ............................... , CONOSCIUTO Anche COME .......................... 

6 L'IEEE 802.11 legacy detta le Specifiche a livello tt Cila 


per l'implementazione di UNA Pete Li... 


(w) 2. Vero o falso 


1 WAP e GPRS permettono la realizzazione di reti di dati wireless a lungo raggio. 

2 La IEEE stabilì nel 1987 il comitato 802.11 appositamente per le WLAN. 

3 Con Body Area Network si intendono le reti wearable, cioè indossabili. 

4 Le Personal Area Network sono reti con area di copertura al massimo di due metri. 

5 | dispositivi mobili nella PAN generalmente si connettono con tecnologie a infrarossi o radio. 
6 Le specifiche per il Bluetooth rientrano nello standard IEEE 802.15. 

7 | Wireless Terminal WT sono terminali mobili dotati di una interfaccia 802.11. 

8 Le soluzioni WWAN si basano su un'infrastruttura a rete cellulare o su trasmissione satellitare. 
9 La seconda generazione (3G) è caratterizzata dall'UMTS. 
10In Europa la banda disponibile per il 802.11 è suddivisa in 13 canali ciascuno “largo” 22 GHz. 
111I| protocollo 802.11f è anche chiamato IAPP (Inter Access Point Protocol). 


12 Lo standard HomeRF viene utilizzato per trasmissioni con frequenza tipica di lavoro a 2,4 GHz 
e bitrate a 1,6 Mbps. 


13 Le HiperLAN utilizzano una frequenza di 5,4 GHz con bit rate sino a 54 Mbps. 


Ss SESSS5S55559I 
000 00000000000 


14 DECT fornisce servizi sia voce che dati utilizzando una frequenza che va da 2 GHz a 5 GHz. 


CN 
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Pa 
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iL’autenticazione 
“ nelle reti 
wireless 





In questa lezione impareremo... 


BD imeccanismi WEP, WPA e WPA2 
b il sistema di autenticazione 802:1X 
>» il protocollo EAP 


EB Lasicurezza delle reti wireless 


Come ogni comunicazione cablata, la trasmissione senza fili presenta da sempre diverse problema- 
tiche relative alla sicurezza, soprattutto per il fatto che non necessita di una connessione fisica per 
poter accedere alla LAN. 


Le reti wireless, trasmettendo dati per mezzo delle onde radio, presentano quindi ulteriori problemi 
rispetto alle reti wired, dipendenti proprio dalle caratteristiche del canale di comunicazione che 
utilizzano: una trasmissione nell’etere viene facilmente intercettata e chiunque riesce a manipolare 
i dati con semplici pacchetti software di pubblico dominio. 





Esistono sistemi operativi basati su Ubuntu e progettati per eseguire penetration tests e un hacker, 
dopo aver attivato la propria scheda di rete wireless in modalità passiva (monitor mode), avvia que- 
sti sistemi operativi, magari in modalità live CD, in modo da non lasciare nessuna traccia sul com- 
puter utilizzato per il tentativo di intrusione. 






In modalità passiva la scheda di rete intercetta tutti i pacchetti emessi da un roi 


E necessario quindi sviluppare un insieme di meccanismi aggiuntivi per la protezione delle comu- 
nicazioni. 


Sappiamo che i problemi principali che riguardano una WLAN si possono suddividere in tre categorie: 
D riservatezza: i dati trasmessi attraverso il canale non devono essere intercettati e interpretati; 
» controllo di accesso (Access Control): alla rete possono accedere solo gli host autorizzati; 


l'autenticazione nelle reti wireless 


» integrità dei dati: i messaggi trasmessi non devono essere manomessi, cioè devono giungere inte- 
gri a destinazione. 


Le tipologie di attacchi alle rete wireless si possono suddividere in: 

» eavesdropping (intercettazione): con questo termine si indica la possibilità che entità non auto- 
rizzate riescano a intercettare e ascoltare in maniera fraudolenta i segnali radio scambiati tra una 
stazione wireless e un Access Point; 


d accessi non autorizzati: un intruso si intromette illegalmente alla rete senza averne la autorizza- 
zione e, una volta connesso, viola la riservatezza portando a termine degli attacchi alle risorse e 
alle applicazioni condivise dagli utenti della rete e immette traffico di rete non previsto; 





D interferenze e jamming: tutte le apparecchiature in grado di emettere segnali a radiofrequenza 
entro la banda di funzionamento della rete rappresentano potenziali sorgenti di interferenza: se 
esiste al volontarietà di queste emissioni attaccanti e/o per disturbare la comunicazione radio si 
parla di jamming; 

>» danni materiali: posso essere fatti danni materiali allo scopo di creare malfunzionamenti o 
interruzioni dei servizi (Denial of Service DoS) danneggiando gli elementi che compongono la 
rete come gli Access Point, le antenne, i cavi dei ripetitori Wi-Fi; anche la natura può portare 
limitazioni o interruzioni dei servizi dato che le onde elettromagnetiche sono sensibili alle 
condizioni ambientali sfavorevoli come il vento, le pioggia, le neve e le temperature rigide 
molto fredde. 











Per la legislatura italiana è illegale procurarsi un accesso a una 
torizzazione e quindi questi attacchi sono configurabili come reati 
il loro inquadramento ai sensi del Codice Penale. 


MB La crittografia dei dati 


Una soluzione alla esigenza di riservatezza è quella di criptare i dati trasmessi: l'operazione di co- 
difica dei dati fornisce riservatezza e integrità al sistema nelle operazioni di trasmissione, mentre 
l’autenticazione dell'utente fornisce la disponibilità e il controllo dell’accesso alla rete. 


Wired Equivalent Privacy (WEP) 


Le specifiche dello standard IEEE 802.11 definiscono un meccanismo per la riservatezza dei dati 
conosciuto con il nome di Wired Equivalent Privacy (WEP), dato che l’obiettivo è quello di raggiun- 
gere per le reti wireless la stessa affidabilità delle reti cablate ethernet. 








È un protocollo di sicurezza a livello Data Link della pila ISO-OSI che si avvale di due meccanismi 
aggiuntivi: 

» l'algoritmo crittografico RC4; 

» il sistema di controllo dell'integrità dei dati CRC-32. 


La crittografia utilizzata dal protocollo WEP si basa sul modello a chiave simmetrica mediante un 
algoritmo che permette di modificare un blocco di testo in chiaro (plaintext) calcolandone lo XOR 
bit a bit con una chiave di cifratura pseudocasuale di uguale lunghezza (keystream). 





Il processo di codifica/decodifica prevede la presenza di una chiave segreta che costituisce uno de- 
gli input fondamentali dell’algoritmo e questa chiave segreta deve essere condivisa attraverso canali 
esterni alla rete wireless: questa necessità si traduce in un primo punto di insicurezza dell’intero 
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sistema, poiché bisognerà prevedere delle pratiche adeguate di conservazione e condivisione delle 





chiavi, nonché una rigenerazione frequente delle stesse, cosa che raramente accade nella realtà 
nonostante la previsione da parte del legislatore di termini brevi per la sostituzione delle password 
di accesso ai sistemi informatici su cui risiedono dati personali. 


Analizziamo ora nel dettaglio il protocollo nella sua fase di codifica come descritto nello schema 
sotto riportato. 


Codifica 











La modalità con cui la chiave segreta viene scelta e distril 
cificata dal protocollo e dunque la sua gestione è di cor 
che deve provvedere a comunicarla a tutti gli host c 








Pseudo-Random 


Generatore casuale 
Number Generator | Generatore casuale | 


Key Steam 


Maschera 










Integrity Check 
Value (ICV) 





Testo da cifrare 





Controllo integrità 
CRC-32 


Xor byte a byte 






Secret Key 





Initializing vector Testo cifrato 


Contenuto del campo dati del pacchetto 802.11 


La chiave di cifratura viene realizzata a partire dalla chiave segreta che viene concatenata con un 
initialization vector (IV), che è un numero casuale di 24 bit, producendo l’input (seed) per il ge- 
neratore pseudo casuale PRNG (pseudo-random number generator), che è la funzione più impor- 
tante svolta dell’alsoritmo crittografico RC4 (Rivest Chipher 4); I’RC4 produce in output la stringa 
denominata keystream k di lunghezza esattamente uguale a quella del messaggio che deve essere 
trasmesso in rete, dato che deve essere eseguito lo XOR bit a bit con esso. 














Prima di essere spedito il plaintext viene analizzato e, tramite l'algoritmo CRC-32, viene generata 
una stringa per il controllo di parità, denominata Integrity Check Value (ICV), che viene utilizzata 
in ricezione per il controllo di integrità: testo e ICV vengono concatenati e sottoposti allo XOR con 
il keystream k, originando il testo cifrato denominato ciphertext. 


l'autenticazione nelle reti wireless 


AI messaggio finale viene aggiunto in chiaro l’IV iniziale, necessario per la decodifica da parte del 
destinatario. 


Decodifica 


Per effettuare la decodifica è necessario ricostruire lo stesso keystream k utilizzato in codifica: 
a tal fine si prende V’IV in chiaro del messaggio ricevuto, lo si concatena alla chiave segreta in 
possesso del destinatario e si ottiene un seed da utilizzare come input dell’algoritmo PRGN: 
questo, avendo le stesso input che ha utilizzato il mittente per la codifica, genererà come output 
lo stesso keystream k. 


Pseudo-Random 
Number Generator 


€ Seed PRNG 
K 
Secret Key N A1e2m 





| Integrity Check Sì | Accettato 
Plaintext Value (ICV) 


Integrity Check i n 
| 0 ifiutato 
Vector (IV) Ciphertext Value (ICV) 





Initialization 





Integrity Check Value 





Ora si procede eseguendo l'operazione di XOR con il ciphertext: sfruttando l’invertibilità dell’opera- 
zione si ottiene il plaintext che viene sottoposto alla verifica di integrità mediante la ricostruzione 
del CRC-32 e confrontandolo col VICV contenuto nel messaggio ricevuto. 


Sicurezza del WEP 


Il WEP venne rilasciato e integrato tra le specifiche di sicurezza delle reti Wi-Fi troppo velocemente 
senza aver terminato gli appropriati studi sulla sua robustezza e capacità di resistere ad attacchi 
esterni mirati a scoprire la chiave di codifica. 





Soltanto dopo l'immissione sul mercato di migliaia di dispositivi equipaggiati con tale metodo di 
protezione si dimostrò che la sua sicurezza offerta non era assolutamente assimilabile a quella delle 
reti cablate, e che normali utenti informatici grazie a software “appropriati” avrebbero potuto vio- 
lare in pochissimo tempo la crittografia utilizzata dai dispositivi 802.11 e impadronirsi del traffico 
circolante sulla rete. 





La debolezza consiste nell' uso del Vettore di Mi n) 6 


re a ncavare lla ‘chiave WER 
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Ml Wireless Protected Access (WPA-WPA2): generalità 





Per sopperire all’insicurezza del WEP, anche per effetto della diffusione sempre più elevata di dispo- 
sitivi senza fili che richiede la necessità di un continuo sviluppo di protocolli di sicurezza, nell’aprile 
del 2004 venne così istituita una task force denominata “Task Group i” con il compito di ridefinire 
le politiche di sicurezza dello standard IEEE 802.11. 


Il protocollo che nacque venne chiamato Wireless Protected Access (WPA), rappresenta solo alcune 
delle funzioni presenti nello standard IEEE 802.11i, e viene implementato in due diverse configurazioni: 
dB modalità Personal (WPA-PSK); 

D modalità Enterprise (WPA-EAP); 

dove la modalità Personal viene pensata per le applicazioni SOHO (Small Office Home Office) e 
piccole reti, mentre la modalità Enterprise per soluzioni aziendali e infrastrutture di rete di grandi 
dimensioni. 


Le principali migliorie introdotte dal WPA rispetto a WEP sono nelle dimensioni della chiave (128 
bit) e del vettore di inizializzazione IV (48 bit) per cifrare i dati oltre all'aggiunta di un sistema di 
autenticazione reciproco tra client e rete wireless. 





WPA utilizza inoltre un nuovo protocollo, il Temporary Key Integrity Protocol (TKIP), che permette 
di cambiare le chiavi crittografiche utilizzate dopo un certo numero di dati scambiati. 

AI posto del CRC-32 viene utilizzato il Message Integrity Code (MIC) per effettuare il controllo 
dell'integrità dei dati, che in WPA prende il nome di “Michael”. 

Altra novità del protocollo è la netta suddivisione tra la fase che effettua la crittografia dei dati e la 
fase di autenticazione dei client di rete. 















Il protocollo che sfrutta completamente le funzionalità dell'IEEE. 
2004, venne chiamato Wireless Protected Access 2 (WPA2) e utili 
di cifratura: | 
X WPA utilizza l'algoritmo RC4; 

X WPA2 utilizza l'algoritmo AES. 


L’RC4 fu utilizzato nel WPA in quanto la Wi-Fi Alliance decise in un primo tempo di riutilizzare 
l'hardware dei dispositivi già diffusi sul mercato che implementavano WEP. 


WPA (TKIP) 


WPA utilizza un sistema software di criptaggio e di sicurezza dei dati chiamato Temporary Key 
Integrity Protocol (TKIP) che a tutti gli effetti si comporta da “involucro” attorno al preesistente 
meccanismo WEP rendendolo così un sottocomponente del processo. 


È composto dai seguenti elementi: 

E meccanismo di controllo dell’integrità dei dati crittografati Michael (MIC); 

FA sistema di sequenziamento dei pacchetti trasmessi; 

sistema di rimescolamento delle chiavi; 

ZI meccanismo di ri-generazione casuale delle chiavi durante il processo (distribuzione dinamica). 


TKIP 

Il sistema TKIP non utilizza mai lo stesso valore di |V più di una volta per ogni chiave di sessione 
fino a che non le esaurisce tutte senerandole in modo casuale: il destinatario del flusso scarta tutti i 
pacchetti il cui valore è già stato utilizzato come IV e criptato con la stessa chiave. 


l'autenticazione nelle reti wireless 


Sia il mittente che il destinatario inizializzano lo spazio di sequenziamento a zero quando si scam- 
biano una nuova chiave k, e il mittente incrementa il numero sequenziale a ogni pacchetto inviato 
(sequenziamento dei pacchetti). 


TKIP trasforma inoltre una chiave temporanea e un contatore sequenziale di pacchetti in una chia- 
ve di cifratura utilizzabile per una sola sequenza: quindi l'architettura TGi (Task Group i) per la ge- 
nerazione di chiavi dipende da una gerarchia di almeno tre tipi di chiave: chiavi temporanee, chiavi 
di cifratura e chiavi “master” (chiave condivisa tra i clients della rete e il server di autenticazione 
802:1X). 


MIC 

Il MIC è un dispositivo crittografico per rilevare la presenza di messaggi falsi nella comunicazione, 
cioè un Message Authentication Codes (MAC): include CBC-MAC, costituito da un cipher block e 
ampiamente usato nelle applicazioni bancarie, e HMAC utilizzato da Internet Protocol Security 


(Ipsec). 


Il sistema è composto da tre componenti: una chiave segreta k formata da 64 bit nota solo a mittente 
e destinatario, una funzione di etichettatura e un attributo di verifica. 


La funzione di etichettatura E prende in input la chiave k e il messaggio M da inviare sulla rete, ge- 
nera come output un'etichetta T, chiamata anche “codice di integrità” del messaggio, che viene in- 
viata assieme al messaggio: il destinatario ripete lo stesso procedimento per verificarne l’autenticità 
e, in caso positivo, restituisce come risultato il valore logico TRUE, altrimenti FALSE presumendo 
che il messaggio ricevuto sia stato manipolato. 


WPA2 (AES) 


La differenza con il WPA è l’adozione di un nuovo algoritmo di sicurezza, il più diffuso al mondo tra 
gli algoritmi a chiave simmetrica: l Advanced Encryption Standard (AES). 


Essendo a chiave simmetrica, l'algoritmo utilizza la stessa chiave sia per la codifica che per la deco- 
difica dei dati, con lunghezze di chiavi pari a 128, 192 e 256 bits. 


AES può avere diverse modalità di utilizzo, chiamate modalità operative: una modalità operativa è 
una precisa “ricetta» per utilizzare l'algoritmo e sbagliare qualche passo di tale “ricetta” può com- 
promettere la garanzia di sicurezza della cifratura. 


Le modalità operative più note sono: 
d Electronic Codebook (ECB); 

d» Counter (CTR); 

>» Cipher-Block Chaining (CBC). 


Senza entrare nel dettaglio delle singole modalità, quella che viene maggiormente utilizzata è la 
CBC alla quale spesso viene aggiunto un controllo di integrità dei dati MIC per offrire maggiori ga- 
ranzie sulla trasmissione dei messaggi (la modalità assume il nome di CBC-MAC). 





Il sistema AES è stato descritto in questo volume nella lezi 
2 dedicata alla crittografia. 
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Wireless e reti mobili 


NM Autenticazione 


Nell'ambito informatico il termine « autenticazione ® assume un preciso significato, e cioè quello 
così definito: 





< L'autenticazione è il processo tramite il quale un computer, un software o un utente, verifica 
la corretta, o almeno presunta, identità di un altro computer, software o utente che vuole comu- 
nicare attraverso una connessione. » 


Un esempio che tutti noi effettuiamo tutti i giorni è la comune procedura di “login» per accedere 
a un sistema di elaborazione oppure a una sezione riservata di un portale Web, dove solo gli utenti 
autorizzati possono accedere. 

Durante una comunicazione in rete è fondamentale che entrambi gli interlocutori siano riconosciuti: 





l'identità del richiedente di un servizio deve essere nota per premettergli l’accesso ai dati e alle 
risorse e, d’altra parte, anche il destinatario deve essere noto, in quanto bisogna essere sicuri della 
identità del soggetto al quale il mittente sta inviando i propri dati. 











Il Sistema di autenticazione 802:1X 


La prima forma di autenticazione si basava sulla conoscenza del SSID della rete: prende il nome 
di OSA, cioè (Open Systems Authentication), dove l’Access Point autorizzava chiunque fosse a 
conoscenza del SSID della rete che, però, “essendo trasmesso in chiaro”, veniva subito individuato 


dagli sniffer. 





La protezione WEP statica, ancora oggi molto utilizzata da privati e aziende per l’accesso alle reti 
wireless, si basa sulla condivisione della password segreta (o chiave condivisa) per l'autenticazione 
dell'utente nella WLAN: basta quindi conoscere chiave segreta per accedere alla rete. 








Un sistema di autenticazione aggiuntivo è quello che si basa sul filtraggio dei MAC Address dei 
dispositivi wireless, ma prevede una lunga procedura manuale a opera degli amministratori di rete: 
ma la crittografia WEP non codifica il campo dell’indirizzo MAC del frame e quindi un hacker è in 
grado di monitorare il traffico di una rete e individuare indirizzi MAC validi e abilitati. 




















Per garantire un metodo più affidabile di au- 
tenticazione e autorizzazione, VVIEEE 802.11i 
ha proposto una struttura di protezione WLAN 
basata sul protocollo 802.1X, uno standard per 
l’autenticazione dell’accesso alla rete che si 
basa sulla gestione delle porte (Port based Network Access Control) e che viene utilizzato per la 
gestione delle chiavi di protezione del traffico di rete. 





l'autenticazione nelle reti wireless 


I componenti del sistema di autenticazione previsto dal protocollo 802.1X sono: 

D l'utente di rete (supplicant); 

» un dispositivo di accesso alla rete (0 gateway) come un punto di accesso senza fili (authenticator); 

D un servizio di autenticazione, autorizzazione e accesso (AAA) costituito generalmente da un ser- 
ver RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service). 


Tra supplicant e authenticator viene definito un collegamento come fosse “una connessione”, chia- 
mata “porta”, nella quale viene impedito l’inoltro del traffico dei dati senza una chiave di auten- 
ticazione valida che viene gestita dal server RADIUS, che detiene le credenziali dell'utente e di 
autorizzazione dell’accesso alla WLAN. 








Il seguente schema ci aiuta a seguire il processo necessario per ottenere una chiave di autentica- 
zione valida: 











RADIUS 
AP Authentication 
Authenticator server 

7 q © —_——>—>_ 00000000 
ie Ethernet e | 

o 

3 __aa 

CLIENT 
Supplicant 





E un client senza fili entra nel raggio di azione di un AP senza fili: questo richiede le credenziali di 
accesso al client; 

FA il client wireless si identifica all’AP, che inoltra le informazioni ricevute a un server RADIUS; 

il server RADIUS richiede altre credenziali del client per verificarne l’identità, specificando il 
tipo di credenziali necessarie; 

E4 il client invia le proprie credenziali al server RADIUS; 

E] il server RADIUS verifica le credenziali del client: se le credenziali sono valide, il server RADIUS 
invia una chiave di autenticazione crittografata al punto di accesso; 

I LAP utilizza la chiave di autenticazione per trasmettere in modo protetto le chiavi di autentica- 
zione. 























Lo standard WPA prevede quindi due modalità di au 
» la prima basata su 802:1X e sull'autenticazione R/ 
» la seconda, la WPA-PSK, che propone uno schema | 
zando una passphrase (PSK) precondivisa senza inca 
statico. 
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EXTENSIBLE AUTHENTICATION PROTOCOL (EAP) 


Per gestire lo scambio di dati di auten- 
ticazione tra il client e il server RADIUS 
inoltrati dal punto di accesso, lo standard 
1X si basa su un protocollo denominato 
EAP (Extensible Authentication Proto- 
col): originariamente questo protocollo 
fu proposto come fase di autenticazione 
opzionale per il protocollo PPP (Point-to- 
point Protocol) dopo l'instaurarsi di una 
connessione. 

Ogni meccanismo indicato in figura si 
basa su EAP e può quindi essere utiliz- 
zato a livello “Autenticazione” (Authen- 
tication layer) senza effettuare una pre- 
negoziazione: l’AP (authenticator) invia 
una richiesta di identificazione, request 
identity seguita da una o più richieste di 
autenticazione del client (supplicant). 


Un frame di richiesta contiene un campo 
“tipo”, per indicare quali sono le infor- 
mazioni necessarie per l'autenticazione: 
alla sua ricezione il client invia una rispo- 
sta per ogni request settando il campo 
“tipo” con le informazioni necessarie. 


I principali tipi di AEP sono : 

BD EAP Message Digest 5 (EAP-MD5): 
si basa principalmente sull'uso di una 
funzione hash “one-way”; 

» EAP Transport Layer Security (EAP- 
TLS): si basa sul protocollo TLS come 
dice il nome stesso; 

» EAP Tunneled Transport Layer Securi- 
ty (EAP-TTLS): la modalità di autenti- 









E un protocollo di autenticazione 
SITE 


po che supporta numerosi n 
tenticazione come token. 







Authentication 
layer 


Extensible Authentication Protocol (EAP) 
EAP layer 


EAP over LAN (EAPOL) 


802.3 
rs Ethernet |[Token ring 


Il numero di request-response che vi 
no scambiati dal protocollo varia 
del meccanismo di autenticazior 
server di autenticazione invia . 
autorizzazione positiva o nec 
so alla rete dopo aver 
formazioni richieste. 


802.11 
Wireless | Data link layer 










cazione EAP-TTLS estende EAP-TLS permettendo lo scambio di informazioni aggiuntive tra 
client e server, utilizzando il tunnel di comunicazione stabilito con l'uso del protocollo TLS. 

> Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP): fornisce un tunnel di comunicazione 
criptato e autenticato come TLS, quindi i messaggi EAP incapsulati all'interno del tunnel TLS 


sono protetti contro svariati attacchi; 


d Microsoftc Challenge Handshake Authentication Protocol vers.2 (MS-CHAPv.2): è il protocol- 
lo di autenticazione sviluppato dall'azienda Microsoft basato sull'architettura del meccanismo 
CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol), che è uno schema di autenticazione 
usato dai server PPP per convalidare l'identità dei client remoti. 





Verifichiamo le conoscenze 


(w) 1. Completamento 


1 Sappiamo che i problemi principali che riguardano una WLAN si possono suddividere in tre categorie: 
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4 Il protocollo Wired Equivalent Privacy si avvale di due meccanismi aggiuntivi: 
* l'algoritmo crittografico ..................... 
® il sistema di controllo dell'integrità dei dati ............ 
DPIPIOFPCO| nn (WPA) rappresenta solo alcune delle funzioni presenti nello standard 
IEEE 802.11i, e viene implementato in due diverse configurazioni: 
e modalità Personal (.............................. Ji 
e modalità Enterprise (.............................. ). 
6 Il protocollo che sfrutta completamente le funzionalità dell'IEEE 802.11i nasce nel giugno ............................... , Viene 
chiamato.........1.r (WPAZ) e utilizza come meccanismo di cifratura dei dati |'........................... 
7 WPA utilizza un sistema software di criptaggio e di sicurezza dei dati Chiamato .............. 
(TKIP) che a tutti gli effetti si comporta da ”........................... " attorno al preesistente MECCANISMO ........................... 


rendendolo così un sottocomponente del processo. 
8 L'architettura TGi (Task Group i) dipende da una gerarchia di almeno tre tipi di Chiave: ............................................. 


(w) 2. Vero o falso 


1 Esistono sistemi operativi basati su Ubuntu e progettati per eseguire penetration tests. 
2 Il protocollo di sicurezza Wired Equivalent Privacy (WEP) è a livello Data Link. 

3 Il protocollo WEP indica le modalità di distribuzione della chiave segreta. 

4 Con la chiave di cifratura viene generata una stringa per il controllo di parità, l'ICV. 

5 La debolezza del WEB è dovuta all'uso di Vettori di Inizializzazione. 


L'ACR-A/ 


6 La modalità WPA-EAP viene pensata per le applicazioni SOHO. 
7 Il Message Integrity Code (MIC) in WPA viene utilizzato al posto del CRC-32. 
8 Il sistema TKIP utilizza lo stesso valore di IV per più di una volta per ogni chiave di sessione. 






DE 


I] 


9 La modalità operativa WPA2 maggiormente utilizzata è la CBC. 
10 L'OSA trasmette in SSID cifrato in modo da non essere individuato. 
111] protocollo 802.1X si basa sulla gestione delle porte (Port based Network Access Control. 
12 Un server RADIUS svolge un servizio di AAA. 
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In questa lezione impareremo... 


> illivello fisico e la trasmissione dei segnali 
wireless 
» il formato del frame 802.11 


M Cenni sulle tecnologie trasmissive 


Lo strato fisico 





Le reti WLAN possono essere realizzate mediante due diverse tecnologie: 

» tecnologie radio: sono quelle normalmente utilizzate e sono soggette a norme molto precise per 
evitare interferenze con altri servizi e problemi di inquinamento elettromagnetico con tutti i di- 
spositivi; le bande radio di trasmissione sono spesso sature; 

» tecnologie ottiche: presentano numerosi problemi su distanze superiori a qualche Km e risentono 
di condizioni atmosferiche particolari, come la presenza di nebbia. 








Le reti WLAN radio presenti oggi sul mercato utilizzano prevalentemente la banda di frequenze ISM 
(Industrial Scientific Medical band) composta dalle seguenti zone: 

Db 902 — 928 MHz; 

dD 2,400 — 2,480 GHz, 

D 5,150 — 5,250 GHz: 


Nella seguente tabella sono riportate le caratteristiche fisiche delle varie tipologie di 802.11: 


ad godole(o]|[o, \[eXo [T]EYA[0]g1=) Velocità Elo FM's l[F44: 5) 


ci diffuso 10 2 Mbps a 
802.11 


i MSS 
( 802.ita | OFDM 








La trasmissione wireless 


La velocità viene adattata dinamicamente sulla base del rapporto segnale/disturbo: per evitare le 
interferenze tra dispositivi che utilizzano la stessa banda si sfrutta la tecnica spread spectrum, che 
consiste nell’utilizzare una banda più larga di quanto richiesto così che per i dispositivi non interes- 
sati questo venga interpretato come disturbo. 





Le tecniche di modulazione utilizzate nelle trasmissione wireless sono quattro 
» FHSS - Frequency Hopping Spread Spectrum; 

D DSSS - Direct Sequence Spread Spectrum; 

D HR DSSS - High Rate DSSS; 

» OFDM - Orthogonal Frequency Division Multiplexing. 


Zoom su... 





MODULAZIONI 


» Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS): nel sistema FHSS il segnale modulato di 
tipo FKS o GFKS a una data frequenza viene fatto “saltare” da una canale all'altro, distri- 
buendosi su una banda di frequenze. 

» Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS): il sistema DSSS è una tecnologia di trasmissio- 
ne a “frequenza diretta” su banda larga dove ogni bit viene trasmesso come una sequen- 
za ridondante, detta chip. 

>» High Rate DSSS (HR DSSS): HR-DSSS lavora in modo analogo a DSSS, ma utilizza un 
diverso tipo di modulazione, il CCK (complementary code keying), che consente di rag- 
giungere data rate più elevati. 

» Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): OFDM divide il messaggio da tra- 
smettere in diversi sotto segnali a bassa velocità che vengono trasmessi in parallelo a 
diverse frequenze: da questo fatto deriva il nome ortogonalità. 






La diffusione delle reti wireless domestiche e so- Potenza 

p attutto in ambiente scolastico ha suscitato di- del segnale 

| scussioni in merito alla pericolosità per la salute 

degli utenti: sicuramente le radiazioni “non fanno 
bene”, ma un telefono cellulare irradia dalle 20 alle 

2000 volte la potenza irradiata dai comuni apparati 

per telecomunicazioni senza fili. Più precisamente: 

» potenza massima irradiata da un telefono cel- 
lulare GSM: = 2 W; 

» potenza massima irradiata da un apparato 
per telecomunicazioni senza fili in tecnologia 
Spread Spectrum: 0,001 + 0,1 W. 

Inoltre l'intensità della radiazione emessa è inversamente proporzionale al qu 

distanza e quindi è praticamente impossibile che un utente venga raggiun 

massima del trasmettitore. 





CDMA e CTS/RTS 


Il protocollo di accesso al canale condiviso più diffuso nelle reti wireless e nelle tecnologie cellulari è 
lo stesso utilizzato da Ethernet, cioè Code Division Multiple Access (CDMA): un “codice” unico vie- 
ne assegnato a ciascun utente (code set partitioning) che condivide con gli altri la stessa frequenza, 
ma ciascun utente ha una propria sequenza “chipping” per codificare i dati. 
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Nello standard 802.11 sono previste due modalità di funzionar 
» DCF (Distributed Coordination Function), prevede che siano | 
mezzo trasmissivo secondo il protocollo CSMA/CA; 
» PCF (Point Coordination Function) affida all'AP la co‘ 
cella (è raramente implementato). 


Diversamente da Ethernet non si rilevano le collisioni anche 
perché c’è difficoltà in ricezione (sense collision) a causa della 
debolezza del segnale ricevuto (fading); per evitare collisioni 
durante la trasmissione è possibile per il mittente “prenota- 
re” il canale mediante il meccanismo RTS/CTS: il mittente ini- 
zia a trasmettere un piccolo pacchetto RTS (request-to-send) 
all’AP usando CSMA e TAP risponde diffondendo in broadcast 
il pacchetto CTS (clear-to-send) in risposta al pacchetto RTS 
ricevuto. 

Quindi inizia a trasmettere il pacchetto di dati e, dato che CTS 
è ricevuto da tutti i nodi, le altre stazioni rimanderanno even- 
tuali trasmissioni. » 


© Source Destination 





Nella modalità DCF è prevista una tecnica di frammentazione 
dei frame che vengono scomposti in più frammenti, ognuno 
numerato e riscontrato separatamente (ACK): la motivazione 
principale alla base di questa scelta è che essendo l’etere molto 
rumoroso è molto alta la probabilità che le trasmissioni ven- 
sano danneggiate e, quindi, devono essere ritrasmessi i dati: 
è sicuramente meglio ritrasmettere piccole porzioni piuttosto 
che il frame intero. 





Quando il mittente acquisisce il canale con RTS e CTS può inviare in sequen; 
generando quello che viene chiamato un fragment burst: 


A [Fregi ] 


B CTS ACK 


[Frog ]_ 


=” 






ACK 





Si può osservare che tra i frame viene lasciato un intervallo di tempo (IFS Inter Frame Spacing) 

definito nelle specifiche MAC, che può essere di dimensioni diverse a seconda del suo utilizzo: 

dD DIFS (DCF, Distributed Coordination Function IFS): se LAP non ha nulla da trasmettere, trascorso 
l'intervallo DIFS, ogni stazione può tentare di acquisire il canale per iniziare una nuova trasmis- 
sione (bassa priorità); 

D PIFS (PCF, Point Coordination Function IFS): è l'intervallo di dimensioni medie (media priorità) 
utilizzato per i servizi time-bounded che utilizzano PCF; 

D SIFS (Short Inter Frame Spacing): è l'intervallo più breve (alta priorità), usato per separare i frame 
appartenenti a una singola trasmissione, tra i frame RTS, CTS, Frag e ACK di un frasment burs. 


La trasmissione wireless 









DIFS DIFS 
<-——___»@»& 
Li 
Se il canale è libero DE 
l'accesso diretto avviene > DIFS Time slot 





D Si può osservare che la differenza di durata tra di es 


Lo standard 802.11 definisce anche un ulteriore intervallo di tempo, l’EIFS (Extended Inter Frame 
Space), che viene usato al posto di DIFS dalle stazioni che hanno ricevuto un frame incomprensibi- 
le: la sua dimensione è la maggiore di tutti ed è stata studiata in modo tale da consentire a un’altra 
stazione di rispondere al frame ignoto, risincronizzandola. 


Quando una stazione è pronta a trasmettere inizia a effettuare il controllo del mezzo trasmissivo 
(etere): se lo trova libero per tutta la durata di un IFS (la cui durata dipende dal tipo di servizio come 
prima descritto) può iniziare a inviare i dati; se il mezzo è occupato, la stazione deve attendere un 
DIFS e un tempo casuale di back-off per prevenire le collisioni, multiplo di un time-slot. 








E Problemi nelle trasmissioni wireless 


Problematiche legate alla trasmissione delle onde in etere 


Riportiamo sinteticamente le principali differenze esistenti tra un sistema wireless e un sistema 

cablato dovute proprio al mezzo trasmissivo: 

E attenuazione del segnale: le radiazioni elettromagnetiche hanno problemi nel superare gli osta- 
coli e l’indebolimento della potenza del segnale è in gran parte dovuto alle proprietà degli am- 
bienti attraversati dall’onda. 

Nella seguente tabella vengono riportati alcuni livelli di attenuazione per i diversi materiali: 





Materiali Indebolimento Esempi 


Ari Nessuno 
Legno Debole 
Piastca Debole 
Vetro Debole 
Vetro colorato _| Medio 


Mattoni Medio 
Gesso Medio 
Ceramica ___ | Alto 
Cemento ___ | Alto 
Vetro blindato _| Alto 
Metallo Volto alto 


nello spazio libero “libero” l’intensità del segnale si attenua al crescere della distanza (path loss); 








FA interferenze da parte di altre sorgenti: l'etere è “saturo “ di dispositivi che trasmettono a radio- 
frequenza: la frequenza wireless standard come ad esempio al 2,4 GHz è condivisa da altri dispo- 
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sitivi, come ad esempio la telefonia cellulare; anche rumori ambientali, come motori, trasforma- 
tori, telecomandi ecc. causano problemi legati all’interferenza dei segnali; 


propagazione su più cammini: oltre all’assorbi- 
mento del segnale nei materiali prima descrit- 
ti, il segnale si riflette su oggetti e sul terreno, (D 
compiendo cammini di diversa distanza tra 
trasmittente e ricevente, e quindi subisce un 
indebolimento dovuto alla riflessione, alla rifra- 
zione e alla diffrazione. Quando l’onda incon- 
tra oggetti più piccoli della lunghezza d’onda, 
come la vegetazione, le nuvole, i segnali stra- 
dali ecc. si possono inoltre verificare problemi 
di « scattering »; 











< Scattering è il fenomeno che si verifica quando la luce colpisce le molecole sospese, ad esempio 
nell'aria: parte di essa viene in parte diffusa, cioè deviata dall'originaria traiettoria di propagazione, e 
in parte trasmessa, proseguendo il cammino lungo la stessa direzione di incidenza. » 









Z1 shadowing: un problema molto frequente nei sistemi radiomobili è quello delle zone d’ombra 
dato che in ambito urbano, la presenza di edifici e ostacoli di ogni genere, può creare problemi 
nella propagazione delle onde elettromagnetiche; 


E] effetto Doppler: a causa del moto dell’utente rispetto alle stazioni radio base si verifica anche 
questo importante problema. 





La comunicazione attraverso un collegamento wireless, persi 
“complessa”. 





Problemi di posizionamento degli host 


Handoff 

Si definisce handoff la situazione in cui l’host si sposta dall’area di copertura di una stazione base a 
un’altra cambiando il suo punto di collegamento con la rete globale. 

Esistono due tipi di handoff: quello orizzontale, che si verifica quando un terminale effettua il pas- 
saggio tra gli AP della stessa tecnologia, e quello verticale, che si verifica quando un terminale effet- 
tua il passaggio tra gli AP di diverse tecnologie. 


Horizontal Handoff Vertical Handoff 





La trasmissione wireless 


È intuitivo pensare che queste discontinuità portano a una riduzione della qualità del servizio: se 
ad esempio un utente sta guardando un filmato in streaming mentre si muove, a un certo punto 
avviene l’handoff durante il quale l'utente non riceve più i nuovi dati e quindi la visualizzazione del 
filmato sarà ferma all’ultimo dato ricevuto, fino al passaggio dell’handoff. 


Problema della stazione nascosta (hidden terminal) 

Siano date tre stazioni A, B, C con i raggi d’azione raffigurati, e A stia trasmettendo a B: se C ascolta 
il mezzo trasmissivo lo troverà libero e sarà convinta di poter trasmettere a B, ma cominciando a 
trasmettere disturberà la trasmissione di A, impedendo a B di riceverla. 

Quindi sia A che C saranno costrette a ritrasmettere il messaggio: questo è noto come il problema 
della stazione nascosta. 






Limite della propagazione 
del segnale di A 


Limite della propagazione 


di del segnale di C 





Potenza del segnale 


Distanza 


B Be A possono comunicare 
» Be C possono comunicare 
D AeC non possono sentirsi ma possono causare interferenza 
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Problema della stazione esposta (Exposed Terminal) 





È il problema inverso del precedente: 
supponiamo che B stia trasmettendo ad 
A e che C voglia trasmettere a D: ascol- 
tando l'etere, C sentirà la trasmissione 
di B e concluderà erroneamente di non 
poter trasmettere; invece, essendo D 
fuori della portata di B e A fuori della 
portata di C, le due trasmissioni potreb- 
bero avvenire parallelamente senza in- 
terferenze. 

Questo è noto come il problema della 
stazione esposta. 











» Bsta trasmettendo ad A 

D C deve trasmettere a D 

d Cascolta il canale e lo trova occupato, 
quindi aspetta (erroneamente) 











Una stazione mittente non inizia una trasmissione, anche Sci 
SUCCESSO. 


E Struttura del trame 802.11 


Prima di descrivere la composizione del frame 802.11 vediamo brevemente come è organizzato il 
livello fisico che anche nelle reti wireless ha il compito di fornire un canale per la comunicazione 
attraverso la definizione di specifiche relative alla parte elettrica, meccanica e procedurale. 








Livello fisico (physical layer) 


Nelle WLAN esistono differenti tipi di livelli fisici, ognuno dei 
quali si contraddistingue principalmente in base al meccani- 
smo di trasmissione: a partire dalle prime versioni di 802.11, 
che si basavano su FHSS e DSSS si sono, col passare del tem- MAC Layer 
po e col superamento di problemi tecnologici, implementati 
nuovi sistemi di trasmissione, come: 

D HRDSSS: definito per 802.11b; 

D OFDM: su cui si basa il più recente 802.11a. 


PHY SAP 


PLCP Sublayer 
Lo standard prevede una scomposizione in due sottolivelli per PMD SAP Physical 
il physical layer: Layer 
> PLCP, Physical Layer Convergence Procedure: interfaccia il 
MAC con il livello sottostante; PMD Sublayer 


> PMD, Physical Medium Dependent: provvede alla trasmis- 
sione e alla ricezione interfacciandosi al mezzo (l'etere). » 





AI MAC giunge il frame 801.11 cosi composto: 


Bytes: 34 - 2346 


La trasmissione wireless 





dove il PLCP Header contiene le informazioni per l’interfacciamento tra lo strato PMD e MAC ed è 
previsto uno specifico PLPC per le diverse tecniche di trasmissione, in particolare per: 

D FHSS; 

D DSSS in 802.11 (1 & 2 Mb/s); 

D DSSS in 802.11a (6 + 54 Mb/s); 

D DSSS in 802.11b (1 + 11 Mb/s); 

D DSSS in 802.116 (1 + 54 Mb/s); 

e serve per definire la velocità operativa, il tipo di modulazione e la codifica da utilizzare per i dati. 





Formato del frame 


Lo standard IEEE 802.11 specifica il formato di tutti i campi dei tre tipi di frame previsti, Dati, Con- 
trollo e Gestione, aventi la stessa struttura composta da un header, un body di lunghezza variabile 
e un Frame Check Sequence di 32 bit (FCS). 

La sequenza di bit viene passata dall’entità MAC al PLCP (Physical Layer Convergence Protocol) a 
partire dal primo bit del campo Frame Control fino all’ultimo bit del campo FCS. 


I frame di tipo “Dati” (Data frame) hanno la struttura rappresentata in figura: 


Bytes: 34 - 2346 









Bytes: _2 2 6 6 6 2 6 0 - 2312 


4 
Frame | Duration | Addri | Addr2 | Addr3 |9EIPENOE] Addra FCS 
control ID control 


Bytes: 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 
Protocol To | From] More Pwr | More 
+ 


Ì 


Frame type/MAC service 


Nel dettaglio il Frame Control è composto dai seguenti campi: 

dB Protocol Version: zero per lo standard 802.11; 

» Type: tipo di frame, che può assumere 3 valori: data, gestione, controllo; 

» Subtype: sotto tipo di frame (RTS, CTS, Ack o gestione); 

dD TODS: quando è settato indica che la destinazione è il Distribution System; 

» FromDS: quando è settato indica che proviene dal Distribution System; 

» Retry: è settato a 1 se il frame è una ritrasmissione; 

>» More fragments: è settato a 1 se a esso seguono altri frammenti della stessa comunicazione; 

> Power Management: è settato a 1 se al termine la stazione va in Power Save mode (PS); 

» More Data: è settato a 1 se AP ha altri dati per la stazione che è in PS; 

dD VVEP: è settato a 1 se nel campo Frame Body ci sono dati che devono essere analizzati con l’algo- 
ritmo WE; 

» Order: se è settato a 1 indica che la trasmissione è soggetta a restrizioni. 
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Vediamo ad esempio il significato delle quattro possibili combinazioni dei bit ToDS e FromDS: 


E nella trasmissione tra stazioni che appartengono alla stesso BSS (Basic Server Set) si ha: 


Bytes: 





2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 
Protocol To | From| More Pwr | More 
0 0 
FA nella trasmissione del frame da una stazione verso il Distribution System si ha: 
2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 
Protocol To | From| More Pwr | More 
1 0 
se il frame è proveniente dal Distribution System si ha: 
2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 
Protocol To | From] More Pwr | More 
0 1 


ZI nel caso di trasmissione STA appartenente a un altro BSS, trasmessi tra AP attraverso Wireless 
Distribution System i due flag sono settati a 1: 


2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1 
Protocol To | From] More Pwr | More 
1 1 


Bytes: 





Bytes: 





Bytes: 








Il campo Duration ID consente alle stazioni che hanno ricevuto il frame di prevedere per quanto 
tempo il mezzo rimarrà occupato. 


Gli indirizzi sono 4, in quanto, oltre agli indirizzi delle stazioni di origine e di destinazione, sono 
presenti anche quelli degli AP di entrata e uscita nelle comunicazioni fra celle differenti. 


Bytes: 2 2 6 6 6 2 0 - 2312 4 


Frame | Durationi ddr | Addr2 | Addr3 |PEINENOS! Addra 
control ID control 





Gli indirizzi sono tutti nel formato standard IEEE 802 a 48 bit e hanno un diverso contenuto a se- 
conda del valore dei bit TODS e FromDS: 


To DS From DS File [el (=3-3-30 PaCo [e [ (=3-3-2974 Fa Ne [e [g=3:3-W%) Pa No [e [a =5:3-0! 


Da sa [esso |NvA 


o jr pa [asso [sa Una 
fio ssi sa a n 





La trasmissione wireless 


dove: 

d» DA = Destination MAC Address 

DB SA = Source MAC Address 

D RA = Receiver Address indicate il MAC Address della stazione WM che ha ricevuto il frame 
D TA = Transmitter Address indica la stazione che ha trasmesso il frame in WM 

» BSSID: identificativo di 6 byte (48 bit) di ogni BSS 





MB Il risparmio energetico nella trasmissione 


I dispositivi portatili e/o mobili in generale per poter operare hanno bisogno di sorgenti esterne di 
energia (batterie, celle solari) che hanno notoriamente una durata che generalmente non supera le 
24 ore per un utilizzo medio oltre ad avere un tempo di vita limitato. 











Con l'aumentare delle prestazioni dei dispositivi portatili aumentano le richieste di energia e le 
aspettative di autonomia dei dispositivi da parte degli utenti: se da una parte si stanno studiando 
nuove tecnologie, per le batterie occorre mettere in atto tutte le tecniche possibili per cercare di 
evitare il più possibile sprechi di energia per massimizzare il tempo in cui i dispositivi possono es- 
sere operativi. 





Se analizziamo un laptop, gli elementi che hanno un consumo energetico significativo sono il mi- 
croprocessore (CPU), lo schermo LCD, l'hard disk, la system memory (DRAM), la keyboard/mouse, 
CDROM drive, I/O subsystem, e la wireless network interface card: l’interfaccia per le comunicazio- 
ni wireless radio è una delle componenti più significative (dopo il display) del consumo energetico. 


In un laptop possiamo così ripartire il consumo energetico: 
dD 36% del consumo energetico è dovuto al display; 

D 21% CPU+memoria; 

D 18% interfaccia radio; 

D 18% hard drive. 


Dalla fine degli anni ’90 si è iniziato a ricercare tecniche per abbassare il consumo energetico 
dell’interfaccia radio, sostanzialmente dovuto a due fattori: 

» computazione: processing associato alle operazioni del protocollo; 

» comunicazione: uso del transceiver per inviare e ricevere pacchetti dati e di controllo. 







Tra computazione e comunicazione c'è comunque un confl 
consumo energetico per la comunicazione tipicamente . 
quindi necessitano di maggior computazione con ma 











Inoltre una ulteriore problematica è legata al posto dove fisicamente viene elaborata l’informazione, 
cioè in locale o in rete: processare le informazioni in rete può ridurre la necessità di comunicazione 
ma richiede maggiore energia “consumata” dai nodi che la elaborano. 


I protocolli di comunicazione a basso consumo energetico cercano di ottimizzare questi compromessi. 
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Verifichiamo le conoscenze 
(w) 1. Completamento 


1 Le reti WLAN possono essere realizzate mediante due diverse tecnologie: 


3 Il protocollo di accesso al canale condiviso più diffuso nelle reti wireless e nelle tecnologie cellulari è lo stesso 
Utilizzato da Ethernet, CIOÈ iii... che nello standard 802.11 prevede due 
modalità di funzionamento: 


ba Verse rezezecrerezeo resse e:ezeo ic; : cero secc; e:ezio ie; e ceco ecece;e reco; ece ceco sec ecee rece; ece ceco sec seeecece0see ba dessresrererecez ore: ser esiecec:ecei:;: ic; ecc 0eiecee ec e;s ore; ec eceieeie ec e0ioieceee;e0cciee ie; 0 000 0cccecee0esese00see 

4 |l mittente prenota il canale mediante il MECCANISMO ...................................... : inizia a trasmettere un piccolo 
DOC ALAPUSANOO: ii e l'AP risponde diffondendo in broadcast il 
DACCHOS dirti I NISPOSTA All PAGCHEMO::,.,,cprrinn ricevuto. 

5 Tra i frame viene lasciato un intervallo di tempo ........................................ definito nelle specifiche MAC, che 
può essere di dimensioni diverse a seconda del suo utilizzo: 
0 serrerizeseererezeo re: csc ie secc; e creo ecc cio i eo ie; ceco secc ec esec ie; eceeie; ecco secccsece0e0ie sec 0e0ecece000e 
o sasareresieeeie:eo: ces srereo ie; : creo ic sce reso secc ese; ice: ceco; ece 000 esec eee vee 0ieeeceeee serio rece ve0iose0e 
® 


(w) 2. Vero o falso 


1 Le reti WLAN radio utilizzano prevalentemente la banda di frequenze ISM: 2,4 + 2,48 GHz. 
2 La potenza massima irradiata da un telefono cellulare GSM: = 2W. 

3 La potenza massima irradiata in tecnologia Spread Spectrum: 0,001 + 0,1 mW. 

4 Per evitare collisioni durante la trasmissione il mittente utilizza il meccanismo RTS/CTS. 

5 In Ethernet si rilevano le collisioni col protocollo CSMA/CA. 

6 Nella modalità DCF è prevista una tecnica di frammentazione dei frame. 

7 La differenza di durata tra gli IFS equivale a un time slot. 

8 Nel gesso l'attenuazione del segnale è maggiore che nella plastica. 

9 Nel vetro colorato l'attenuazione del segnale è maggiore che nella plastica. 
10 HRDSSS è definito per 802.11b mentre l'OFDM è nel più recente 802.11a. 


SESE5SSSS5SISS 
0000000000 








‘Ll’architettura 
“ delle reti 
wireless 


In questa lezione impareremo... 


» icomponenti di una rete wireless 
>» le topologie e le architetture di rete wireless 
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MH Componenti di una rete wireless 


Prima di definire le diverse architetture e/o topologie, individuiamo nello schema seguente i com- 
ponenti di una rete wireless. 





ty \Nifolase access point 


D Niralase host. 


ps 


p=_ a host in movimento 


Arcadi copertura 
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EI Infrastruttura di rete: rete con la quale l’host wireless vuole connettersi. 
FA Host wireless: possono essere laptop, PDA, telefoni IP che mandano in esecuzione applicazioni 
TCP/IP; non necessariamente devono essere mobili (ad esempio la stampante connessa Wi-Fi). 





Collegamenti: i dispositivi si connettono alla stazione base tramite l’etere mentre i collegamenti 
wired presenti nelle reti wireless sono usati per collegare la stazione base a una rete cablata: la 
presenza di un collesamento wired fa assumere alla rete il nome di “rete con infrastruttura”. 

EI Stazione base: è in genere connessa a una rete cablata e ha la funzione di ripetitore in quanto è 
responsabile dell’invio di pacchetti tra reti cablate e host wireless nella sua “area di copertura” 
(prende il nome Cell Tower nelle reti cellulari e di Access Point nelle LAN 802.11). 





Possiamo definire la seguente tassonomia delle reti wireless: 

EE hop singolo, senza infrastruttura: non è presente nessuna stazione base dato che la rete è com- 
posta da un singolo nodo che gestisce la trasmissione (esempio: Bluetooth); 

FA hop singolo con infrastruttura: una stazione è collegata alla rete cablata e gli altri dispositivi sono 
collegati con un singolo hop tra host e stazione (esempio: rete 802.11 di casa, di una biblioteca 
ecc.); 

hop multipli, senza infrastruttura: non vi è nessuna stazione base e la destinazione può essere 
raggiunta attraverso i nodi intermedi, che possono essere mobili (esempio: rete mobile ad hoc, 
rete veicolare ad hoc); 

ZI hop multipli con infrastruttura: un host (la stazione base) è collegata alla infrastruttura mentre 
i nodi si connettono wireless alla stazione base e trasmettono i dati anche tra di loro (esempio: 
reti di sensori wireless, reti mesh wireless). 





Lo standard 802.11 definisce due topologie di rete: 
d Reti IBSS (Independent Basic Service Set) o reti ad hoc; 
D Reti ESS (Extended Service Set) o reti a “infrastruttura”. 














Con il termine Extended Service Set (ESS) si intende una configurazione che prevede il collega- 
mento di due o più BSS in una singola sotto rete: più AP comunicano tra loro, consentendo una 
ottimizzazione del traffico tra le stazioni. 


MB Reti IBSS o modalità ad hoc 


La prima tipologia di reti wireless non prevede l’utilizzo di infrastrutture di supporto per la comu- 
nicazione; viene definita ad hoc e in essa le reti sono formate da un insieme di nodi mobili, PDA o 
laptop, che comunicano fra loro attraverso link wireless. 








L'architettura delle reti wireless 


può comunicare con un'altra stazione del Mio IBSS se sen 
un'APieentralizzato; 








Nella topologia IBSS si realizzano comunicazioni peer-to-peer tra le stazioni (STA) che sono loca- 
lizzate nella medesima area (BSA, Basic Service Area) e che costituiscono un insieme denominato 
Basic Service Set (BSS): il mezzo trasmissivo condiviso della WLAN è l'etere. 








Le stazioni STA localizzate nell’area BSA sono sotto il controllo di una funzione di coordinamento 
che generalmente è del tipo distribuito, cioè Distributed Coordination Function DCF, e quindi la 
funzione DCF deve essere presente in tutte le stazioni. 








Esistono situazioni in cui viene applicato il concetto master/slave e il controllo è concentrato (PCF 
Point Coordination Function), dove una STA viene eletta master ed effettua il polling verso le altre 
stazioni. 








Nel tipo distribuito i nodi della rete possono liberamente e dinamicamente organizzarsi in maniera 
arbitraria e temporanea permettendo agli utenti di collaborare in modo improvvisato ovunque essi 
si trovino: essendo formate da nodi mobili, le reti ad hoc, sono note anche con il nome di MANET 
(Mobile ad hoc NETwork) e sono dinamiche, nel senso che, essendo i dispositivi mobili, continuano 
a cambiare di numero dato che quando un host si allontana esce dal raggio di azione della rete. 





Ogni nodo di una rete ad hoc opera non solo come host ma anche come router provvedendo a in- 
stradare quei pacchetti che non possono essere trasmessi direttamente al destinatario a causa del 
limitato raggio d’azione, che però si trovano nella sua area di raggiungibilità. 


A vuole trasmettere un messaggio a C ma non è in grado di raggiungerlo: B li raggiunge entrambi e 
quindi può fare funzione di router instradando i pacchetti di A verso C. 








Ogni host appartenente alle rete ad hoc è in grado di configurarsi in modo tale da “far rimbalzare 
automaticamente” le informazioni verso un altro nodo che si trova più vicino al destinatario del 
pacchetto: per questo motivo le MANET sono reti “multi hop” in quanto, oltre a far comunicare 
direttamente due nodi che si trovano a breve distanza, possono trasmettere le informazioni anche 
tra due nodi lontani facendo “rimbalzare” le informazioni attraverso diversi nodi intermedi. 








Dato che la topologia di queste reti è in continua mutazione per le connessioni/sconnessioni dei 
dispositivi, i meccanismi di routing devono essere continuamente rivisti e aggiornati. 


Lezione 4 


273 





UdA 5 


274 





Wireless e reti mobili 


Inserimento di una stazione in un IBSS 






Quando una nuova stazione vuole unirsi a un BSS 
deve sintonizzarsi e sincronizzarsi con le altre sta- 
zioni e lo fa mediante la scansione di tutti canali, 
generalmente in modo passivo (passive-scanning): 
la stazione rimane in ascolto su ogni canale per un 
certo tempo in attesa che le giunga un « beacon » 
e quando le arriva ne estrae il SSID e lo confronta 
con quello in suo possesso per verificare se ha l’au- 
torizzazione per connettersi a quel IBSS. 





<|beacon sono dei pacchetti spe- 
ciali di Management che contengo- 
no le informazioni di Service Set ID 
(SSID) e timestamp necessarie alla 
sincronizzazione della stazione: in 
una rete ad hoc tutte le stazioni par- 
tecipano alla generazione di pac- 
chetti di beacon. 








Reti EES 


Le reti EES, anche denominate di tipo Infrastructure, sono caratterizzate dalla presenza di una LAN 
di distribuzione denominata Distribution System, che interconnette diversi BSS e trasporta a livello 
MAC le trame: può essere cablata oppure wireless, e in questo caso prende il nome di Wireless Di- 
stribution System (WDS). 






Un Access Point con l'insieme delle Stazioni a esso associati (WT Wireles: 

nome di BSS (Basic Service Set) e costituisce una cella il cui diametro è c 
copertura/distanza tra due stazioni wireless: ciascuna cella viene i 
ro unico di 48 bit, il BSS-ID. 


Nella modalità infrastruttura, il BSS-ID corrisponde . Il 





Non bisogna confondere il BSS-ID con il SSID: il primo è l’identificativo della cella mentre il secondo 
è il nome con cui una WLAN si identifica ai suoi utenti. 















L'SSID lungo 0 corrisponde a una identità di broa 
disponibili: inoltre su alcuni AP si può inibire la tras 
conosce l'SSID della WLAN si possa associare. 


L’AP coordina la trasmissione dei dati e la comunicazione tra 
i clients, e generalmente svolge anche la funzione di ponte tra 
LAN wireless, eventuali reti fisse e la rete telefonica pubblica 
(quindi anche Internet). 

Tutto il traffico radio dei dati transita da e verso l’Access Point. 





L'architettura delle reti wireless 








LAN 802.11 LAN 802.x 


Portal 





L'AP può essere visto come un bridge posto tra il BSS e il 
come un'unica WLAN. 











Una stazione presente sul sistema di distribuzione, detta Portal, interconnette la WLAN con altre 
reti: è un bridge tra il Distribution System e un’altra rete wired. 


I diversi BSS fisicamente possono essere locati all’interno di un ESS secondo diversi criteri: 

» BSS parzialmente sovrapposti: permettono di fornire una copertura continua; 

D BSS fisicamente disgiunti; 

d BSS co-locati (diversi BSS nella stessa area): possono fornire una ridondanza alla rete o permet- 
tere prestazioni superiori. 





Se un dispositivo mobile è in movimento può naturalmente raggiungere il confine della sua cella e deve 
poter essere “agganciato” dalla cella successiva, in modo da avere la permanenza della connessione. 


L’'802.11 gestisce il passaggio tra stazioni con tre diverse modalità di transizioni: 

D transizione tra ESS: la stazione si sposta tra BSS appartenenti a due ESS diversi: la stazione può 
muoversi ma non si è in grado di mantenere la connettività dato che si passa da una LAN a un’al- 
tra; 

D transizione tra BSS: in questo caso la stazione si sposta tra due diversi BSS parzialmente sovrap- 
posti appartenenti allo stesso EES: questa situazione viene gestita in maniera trasparente per i 
livelli superiori; 

D statica: la stazione è immobile o si sposta solo entro l’area di un singolo BSS, quindi il problema 
non sussiste. 
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Scanning in una rete 


I dispositivi wireless per potersi connettere “frutano” l’etere effettuando una scansione delle possibi- 
li frequenze di trasmissione: lo scan può essere utilizzato per trovare una rete e connettersi a essa, 
per trovare un nuovo AP (Roaming) oppure per inizializzare una IBSS e può essere: 





© di tipo Passive basato sulla trasmissione periodica di beacon che contengono il proprio codice 
SSID e il proprio indirizzo MAC (il BSS-ID); 


BSS 1 BSS 2 


AP1 





EI rimane in attesa per un certo tempo per la ricezione di un beacon; 

FA la stazione seleziona l’AP migliore e invia a questo una richiesta di associazione con una tra- 
ma Association-Request; 

AP risponde inviando una trama Association-Response. 


La STA si mette in ascolto su ciascun canale specificato nella Channel List della primitiva per il 
tempo specificato, aspettando di riconoscere dei frame di tipo beacon contenenti il particolare 
SSID scelto oppure aspettando di riconoscere un beacon con l’SSID broadcast, a seconda di 
quanto specificato nella primitiva stessa. 


G di tipo Active, dove lAP risponde alle richieste di sondaggio da parte delle STA attraverso i 
Probe-Request inviando le conferme di Probe-Response: per associarsi a un AP la stazione deve 
scambiare con esso tre tipi di pacchetti: un pacchetto chiamato “Probe” (dove probe ha il senso 
di sondaggio o indagine), un pacchetto di autenticazione e un pacchetto di associazione. 


BSS 1 BSS 2 





—— Probe-request ) Association-request 
(1) Distribution system (4) Association-response 
@) Probe response 
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Questo meccanismo è adottato sulle reti di tipo di ESS in cui VAP ha l’incarico di rispondere al 

probe-request. Descriviamo le operazioni che vengono eseguite da una stazione che vuole entra- 

re a far parte di un rete: 

EI invia un pacchetto di management di tipo Probe-Request in broadcast con gli identificativi 
della rete cercata: questo pacchetto contiene informazioni sulla stazione 802.11 come il bi- 
trate supportato dalla stazione, il SSID di appartenenza della stazione ecc.; 


FA rimane in attesa per un certo tempo di ricevere il pacchetto di Probe-Response: se non riceve 
risposta passa al canale successivo (nel caso in cui non abbia un canale fisso preimpostato); 


la stazione seleziona lAP migliore e invia a questo una richiesta di associazione con una tra- 
ma Association-Request; 


ZI VAP risponde inviando una trama Association-Response. 


Il ruolo dell’Access Point 





Possiamo dare ora la seguente definizione di « Access Point ». 






< Un Access Point è un'entità che permette la distribuzione dei servizi MAC via Wireless Me- 
dium (WM) per le stazioni a esso associate. » 








In genere è una sorta di bridge locale che interfaccia la rete wireless con una wired e copre una ben 
determinata area consentendo ai dispositivi di passare da una cella all'altra garantendo la connetti- 
vità. Può anche essere utilizzato semplicemente come ripetitore di segnale ed effettua le funzioni di 
bridging, fondamentali per la traduzione dei frame tra la rete wired e wireless. 


L’Access Point è tipicamente un apparato con ridotte funzioni che può essere configurato per fun- 
zionare in due modalità, come “Root Access Point” oppure come “Repeater Access Point”. 

Root Access Point 

Se viene configurato come “Root Access Point” realizza le funzione di DCF e di apparato di associa- 
zione per le stazioni presenti nel BSS (Active Scanning): questa è la configurazione di default che 
troviamo in ogni AP. 

Quando una stazione viene associata all’AP, questo ne scrive l'indirizzo MAC in una tabella che 
mantiene aggiornata con le nuove connessioni/disconnessioni. 

Alla ricezione di un pacchetto dal WM, se l'indirizzo MAC di destinazione è presente nella tabella 
delle stazioni associate al AP, il pacchetto viene ritrasmesso nel WM, altrimenti se l'indirizzo MAC 
di destinazione non è presente nella tabella delle stazioni associate al AP il pacchetto viene tradotto 
e trasmesso nella porta wired (tipicamente Ethernet). 








Alla ricezione di un pacchetto dalla porta wired ha un comportamento simile a quello della Default 
Route: se l’indirizzo MAC di destinazione è presente nella tabella delle stazioni associate al AP il 
pacchetto viene tradotto e trasmesso nel WM mentre se l'indirizzo MAC di destinazione non è pre- 
sente nella tabella delle stazioni associate al AP il pacchetto viene scartato. 

Repeater Access Point 

Se invece viene configurato come “Repeater Access Point”, le stazioni in portata radio del Repea- 
ter risultano associate al Root Access Point e alla ricezione di un pacchetto dal WM il repeater lo 
ritrasmette nel WM. 

L'Access Point è quindi impiegato come Repeater nel WM che permette di utilizzare lo stesso canale 
ripetendo le trame con peggioramento delle prestazioni della rete: la stazione che si trova nell’area 
di sovrapposizione si aggancia al segnale migliore. 
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00000000 










Wireless 
Repeater 
Cell 





Channel 1 





LAN Backbone 


Channel 1 


Wireless 
clients 


MB Servizi del Distribution System 






Anche se nello standard 802.11 il DS non è esplicitamente specificato, sono specificati i servizi che 


il DS deve supportare e sono divisi in due sezioni: 
d Distribution System Services (DSS); 
D Station Services (SS). 


La SS vale per entrambe le modalità di costituzione della WLAN mentre la DSS vale solo per le 
WLAN a infrastruttura: i “servizi di distribuzione” sono forniti dall’AP mentre i “servizi host” devo- 


no essere assolti da tutte le stazioni. 


DSS (servizi di distribuzione) 


E association (associazione): appena una stazione entra nel raggio d’azione di un AP, invoca questo 
servizio per informare la stazione base della sua presenza nella BSS e comunica le proprie neces- 
sità; una STA non può associarsi con più di un AP in uno stesso momento, questo per assicurare 


che il servizio di distribuzione trovi un AP unico per trasportare i messaggi del DS; 


FA disassociation (dissociazione): sia le stazioni che gli AP possono terminare una precedente as- 





sociazione; è una notifica, non una richiesta e quindi non può essere rifiutata da nessuna delle 


due parti; 


reassociation (riassociazione): in una stazione in moto per supportare la transizione di tipo 
“BSS-transition” è necessario invocare il servizio di riassociazione in modo da trasferire il con- 
trollo da un AP all’altro; questo tiene informato il DS della mappa tra AP e STA quando quest’ul- 


tima si sposta da una BSS a un’altra; 


E3 distribution (distribuzione): viene utilizzato dalle stazioni per scambiarsi pacchetti che devono 
attraversare il DS: AP conosce la posizione delle diverse stazioni grazie al servizio di Associa- 
tion ed è in grado di smistare i frame che lo raggiungono verso le stazioni della propria cella (via 


radio) o verso gli altri AP, attraverso il sistema di distribuzione; 


E] integration (integrazione): questo servizio gestisce la traduzione dei frame 802.11 verso le altre 
LAN IEEE 802.x. che utilizzano altri formati; il servizio di Integration provvede all’eventuale 


traduzione degli indirizzi e all’adattamento ai diversi media. 
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SS (Servizi host) 

[i Authentication (autenticazione): una stazione deve dimostrare di essere autorizzata a usufruire 
del servizio di trasmissione e lAP deve a sua volta farsi riconoscere: un esempio di schema di 
autenticazione supportato è lo schema “a chiave condivisa” (shared key); 

deauthentication (de autenticazione): una stazione che voglia abbandonare la rete deve “de- 
autenticarsi” e “dissociarsi”; la de-autenticazione è una notifica, non una richiesta e quindi non 
può essere rifiutata da nessuna delle due parti; 

E] privacy (segretezza): bisogna raggiungere un livello di riservatezza dei dati paragonabile a quello 
di una rete cablata dato che i dati trasmessi via radio possono essere ascoltati da chiunque si 
trovi all’interno dell’area di diffusione: questo servizio gestisce la crittografia dei frame attraverso 
l’algoritmo RC4; 

E] transmission (trasmissione): è il servizio principale usato dalla STA 802.11 e viene invocato da 
ciascun messaggio all’interno della ESS; in sintesi consiste nello scambio di frame fra due stazio- 
ni a livello di MAC sublayer. 
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Verifichiamo le conoscenze 
Q 1. Completamento 


1 La stazione base prende il ROME di ........................................ NElle reti Cellulari e di i... 
lita i 


2 Possiamo definire la seguente tassonomia delle reti wireless: 


1. hOp SINGOlO, SENZA INFrAStruttura: iii 
2° OPSINGOIO:(CONIDI Asl nnn 
° SIOP:TAUITNDISCNZANIOSHUTUrE 
4 IPIUIDIONI ni 

3 Con il termine Extended Service Set (ESS) SI INtENdEe iii iii 

4 Nella topologia ............... si realizzano comunicazioni peer-to-peer tra le stazioni (.............. ) che sono localizzate 
nella MEdEeSsiMa area .................................... e che costituiscono un insieme denominato ......................................... 

5 Nelle reti di tipo Infrastructure è presente una LAN di distribuzione denominata ........................................... 
che interconnette diversi ..................... e trasporta a livello ............................ le trame: può essere cablata oppure 
Wireless, € IN QUESTO CASO prende il ROME di ......g.,.....,..0 I 


6 | diversi BSS fisicamente possono essere locati all'interno di un ESS secondo diversi criteri: 


7 Un Access Point è una entità Che permette la imm...  . .0 ll per le 
stazioni a esso associate. 

8 L'Access Point è tipicamente un apparato con ridotte funzioni che può essere configurato per funzionare in due 
Modalita; OPPURE HOMO rr 


(w) 2. Vero o falso 


1 Lo standard 802.11 definisce con reti IBSS le reti ad hoc. 

2 Lo standard 802.11 definisce con Reti ESS le reti ad hoc. 

3 Nell'area BSA la funzione DCF deve essere presente in tutte le stazioni. 

4 Le reti MANET sono dinamiche e di tipo concentrato. 

5 Le reti MANET sono reti del tipo “multi hop”. 

6 Nella modalità infrastruttura, il BSS-ID corrisponde all'indirizzo MAC del punto di accesso. 

7 Nella modalità infrastruttura il BSS-ID corrisponde al SSID. 

8 L'802.11 gestisce il passaggio tra stazioni con un'unica modalità di transizioni. 

9 Con lo scanning di tipo Active le AP trasmettono periodicamente beacon con il codice SSID. 


SESSI 
0000000000 


10 Un AP di default viene configurato come “Root Access Point”. 
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ACCESS POINT LINKSYS 
CON PACKET TRACER 


EB Rete Wi-Fi con Packet Tracer 


Vogliamo realizzare una rete con Packet Tracer che utilizzi l « Access Point ® Linksys WRT300N. 










< Spesso identificato con l'acronimo AP, un Access Point è un dispositivo che raggruppa uno 
i switch Wi-Fi e cablato, un router, oltre a un modem per la connessione a Internet. La funzionalità 
di Access Point viene spesso integrata nei più moderni router. » 





Utilizzeremo l’Access Point disponibile con Packet Tracer: per fare questo possiamo posizionarci sui 
dispositivi wireless (Wireless Devices), quindi selezioniamo Linksys dall’elenco disponibile: 


| Vilireless Devices ssi Moi nie; 


L ia > ® = | : Limksy&-WRT300M 








PC CON SCHEDA WIRELESS 


Vediamo come inserire anche dei PC che dispongono di schede di rete wireless. Posizioniamoci 
sui dispositivi Custom (Custom Made Devices): 


Quindi scegliamo il dispositivo Generic Wireless PC: 


Fs FS Fa (I, 





























dgat | (ieztog | del Ganarfit, 


= s Nicco BI 


4 m 


Wireless Pe 
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Prima di tutto vediamo lo schema generale della rete, ai vari elementi vengono assegnate le seguenti 
configurazioni: 
Un PC2 

Indirizzo IP, subnet mask, DNS e Gateway assegnati dal DACP Server 


Due PC Wireless PCO e PC1 
Indirizzo IP, subnet mask, DNS e Gateway assegnati dal DACP Server 
SSID: MY_RETE 
WPA2 PSK passphrase: password 


Un Server DHCP 
Indirizzo IP: 10.1.1.10/24 
Gateway: 10.1.1.1 
Server DNS: 10.1.1.10 
DHCP: range (10.1.1.20 - 10.1.1.69), 
DNS: 
accesspoint.it (172.16.0.1) 
gateway.it (10.1.1.1) 
server.it (10.1.1.10) 


Un Wireless Router 1 (Linksys-WRT300N) 
Internet: 
Indirizzo IP, subnet mask, DNS assegnati dal DHCP Server 
LAN: 
Indirizzo IP: 172.16.0.1/24 
Wireless: 
SSID: MY_RETE 
WPA2 PSK passphrase: password 
DHCP: Enabled 
Start IP Address: 172.16.0.2 
Maximum users: 50 
Static DNS 1: 10.1.1.1 


Un router Router0 
Indirizzo IP: 10.1.1.1/24 
aaa 
È Set 
Roulear-Pi 
Bouter0 









rr PT 
Server DECS 


PMLI TITTI 
PE-PT GALLLITTTPPTA 
Wireless POD "tt 


Palli 
LS 
5y-WRT30ON 
“. Wiralezz Rovteri 


Configurare il Router 


D Facciamo clic sul Router0, quindi sulla interfaccia collegata con lo Switch0. Inseriamo l’indiriz- 
zo IP (10.1.1.1) e la Subnet Mask (255.255.255.0): 
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@ ino jo Lcobicà i 
Ì n I | 
[Physical] Config | ent] — == LI 
Pat Il 
| GLOBAL " 
i Settima — FastEthemetto/0 
egorkhm Settings. Port Status Pon 
| sRoutIimso e TRAE 
TINO Bandwidth (F] Auto 
| Siate 
RIP 10-Mbos i 100 Mons 
| ANTERFACE . | Dupiex BI Auto 
| Pastena ato — i Full Duple: ball Duplex 
| Fasttihermeti io 
| serisizii. — | MAC Address 0000. BASE. ABD 
LI Serialt0 IP_iuddress 10.1.1.i 
| Forthemetalo — Subnet Mask T55.255.255.0 
j PE tara S9 i 
Tx Ring Limit 10 





Configurare il server DHCP 


O Facciamo clic sul server e apriamo la scheda ‘è sanerbati 
Config. In questa finestra inseriamo l’indiriz- ‘| 
zo del Gateway (10.1.1.1) e del DNS Server 








| Softwara/Sarvicas. 





| Physical | Config | Desktop. 








= urea 
10.1 .1 .1 0 x | GLOBAL — : 

( ):d CE Global Sett 
l Algorithm Settings Display Mame Server DHCP 
(services. — 

o MTTR i Gateway/DNS 
RE 3}: SOI = DHCP 
| TETR 
-———c-— & Static 
| STELOG Gateway \10.1.1.1 
aa DNS Server 10.1.1.10 
© Attiviamo il servizio DHCP, inserendo l’indi- sHes 

rizzo del Default Gateway (10.1.1.1) e del 

DNS Server (10.1.1.10). Inseriamo poi il range ?*"*"* ii PERI 

di indirizzi che possono essere generati, digi- Pool Mame Gn 


tandoli nelle caselle Start IP. Address 
(10.1.1.20) e Subnet Mask (255.255.255.0). 


Default Gateway 10.1.1,1 




















Das Server 10.1.1.10 
Quindi confermiamo con Add e Save: » i “I Ii “E” 
Subnet Mask; #55 #55 255 [n] 
Maximum namb as sù 
of Users: 
TETP Server: MERORCI 
Ada [save |[ Remove, | 
(3) Passiamo a definire il servizio DNS, associan- | 
do i nomi agli indirizzi IP indicati: Da 
DMS Servite do an © Of 
Resource Records 
ian | Tyre IA -Rgcord + 
Aedbdiress 
[Add [| save [| Remove 
No. Aaa Type Details 
1 accesspoint.it A Record 172.14.0.1 
È qateway.it à Record LO.1.:1.1 
C- sepyeer.it & Record 10.1.1.10 
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Configurare il Wireless Router Linksys-WRT300N 


D Facciamo clic sull’icona del Wireless Router, quindi nella scheda Config, poi nell’interfaccia 
Internet. Come possiamo notare vengono assegnati dinamicamente (DHCP): 


E Nirelega Router] puicoe ella 
r[_— a —— 
Physical] Config | Gui: 








i  guoBaL > 





la Settings i Intermet Settings 
j Algoritmi Setti 
roplireenmzi ni Connection Typa: 
| INTERFACE — SROTIBI 
| Drbesntti i e DCP 
orta © Stare 
Vi PES 
: PFEUE 
Default Gateway 0.0.0,0 
IP Address 10,4,1:2 
Subivet Mask 3656, 2565,255,0 
Ds Server 10:44, 10: 


© Passiamo al settaggio delle impostazioni LAN, cioè quelle coinvolte nella gestione dei dispositi- 
vi collegati via cavo. Inseriamo l’indirizzo IP 172.16.0.1, con la Subnet Mask indicata, ricordan- 
do che questo indirizzo è relativo alla interfaccia rivolta verso i PC collegati via cavo: 


iP Nirelers Routeri lo] 5: di 


|\Phiysical | Config | GUI | 








LAN Settings 
| Algoritnm seminge: _— 
| INTERFACE — IP Address 172.168.0.1 
| Internet. > Subnet Mask IGG.266.255.0 
| LA 
i iralass 





© Passiamo al settaggio delle impostazioni dei dispositivi senza fili collegati (wireless). Assegnia- 
mo il nome alla rete Wi-Fi (SSID), in questo caso MY_RETE, quindi scegliamo la password 
WPA2-PSK (in questo caso password) e infine selezioniamo il tipo di criptaggio (AES). 


Wireless Settings 


SS MY_RETE 
Channel ll =| 





duthentica tom 
© Disabled : MWER 
Ken 
> WPA-PSK di MPAZ-PSK 
Pass Phrasa password 
 WPA | MiPa2z 
RADIUS Server Settinge 
iP doddrese 


* 
Shared Secret 


Encryption Type [AES n "| 





O Una volta stabilite queste informazioni passiamo alla configurazione delle impostazioni di rete, 
attiviamo il DHCP selezionando Enabled da DHCP Server. Assegniamo come indirizzo iniziale 
del range DHCP (Start IP Address) 172.16.0.2, quindi 50 come Maximum number of Users. 
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Infine assegniamo l’indirizzo 10.1.1.10 come server DNS (Static DNS 1). Confermiamo i dati 
salvandoli con Save Settings, posto nella parte bassa della finestra: 



















Network Setupi 


IP Address: ba de .0 | 

















Router IP: a velate iii ì 
DHCP Server] 
Settings! pHC® | DHCP | 
| (Serva È Enabled © Disabled \g ruation | 
Start iP Adarepe: 172.16.0, 2 
hiantienuem rumbet Tr 


of pera: 
IP Aridiess Range: 172.316,02 = Si 


Chent Lesse Time: (dò merate [0 ranno cnedae) 
| State DIS: iL E Lol 

Stabc Die i: 0 - 0 RA cho 
Statichwsa: [i Lio lo io 





VaTRIS= 


Canosel.Chanogas 








Configurare i singoli Host della rete 


D Facciamo clic sull’icona del Wireless PC (PCO), quindi nella scheda Config, poi nell'interfaccia 
Wireless. Inseriamo I’SSID della rete (MY_RETE), quindi la password (password) per abilitare 
la connessione attraverso WPA2-PSK. Attiviamo DHCP nella scheda IP Configuration, in tal 
modo riceveremo dall’Access Point sia l’indirizzo IP che la Subnet Mask. 


n wirele;;#0 QQ SO e 


| Physical | config | | Desktop L Saftware/Sarvices 























| GLOBAL n 

isatini n Wireless 30m 
| Algorithm Settinge. Port Status on 
| INTERFACE — Bandwidth 300 Mbps 

|. Wireless MAC Address 0060.7052. E5C? SSID MY_RETE 


Autresnticaton 
© Disabled 
; WEP Key 
| È WPA-PSK ‘ WPA2-PSK Pass Phrase password 


| WPA D) WPAZ 


UserID 


Raseword 


Encryption Type \ AES - 
IP Configuration 

(DHCP © Static 

IP Address 1/2. 16.0;4 


Submet Mask |PrE:2G6.255.0 
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© vVerifichiamo che nella sezione Global Settings sia stato attivata l'opzione DHCP. In tal modo 
sia l'indirizzo del Gateway che il DNS server verranno assegnati automaticamente: 


Global Settings 
Cssplay Mame Wireless PCO 






Gatteo DIS Da 
ui 1 soda 
® DHCP Per il PC2 le operazio- 
© Static ni sono più sempi 


quanto non deve 
re configu I 






Gateway |172.16.0.1 





DNS Server (10.1.1.10 






>” Prova adesso! 





è APRI L'ESEMPIO access_point.pkt 


E Verifica che si possa accedere al server aprendo la finestra Desktop, quindi Web Browser 


da uno dei PC presenti. A quel punto verifica che digitando nella casella URL l'indirizzo 
http://server.it, appaia la pagina Web disponibile sul server: 


dl Wireless PCO * 
Physical | config | Desktop | Software/Services. 








[unto] |] URI (Rttpelfsenventt > 
| Cisco Packet Tracer 


Welcome to Cisco Packet Tracer. Opening doors lo new opporiureties, Mind Wide Open. 



























































PA Verifica che si possa accedere all'Access Point Linksys, aprendo la finestra Desktop, 
quindi Web Browser da uno dei PC presenti. A quel punto verifica che digitando nella 
casella URL l'indirizzo http://accesspoint.it appaia la finestra di autenticazione per acce- 


dere al router wireless: 





Access Point Linksys con Packet Tracer 
















UP Wireless PCO = 
| Physical | config. Desktop | software/sarvices | 
(E | == — = — = = = = na 










|Web Browser 


Reso) lesa) vm Banti lella 


|) Hicat Name Uretesstond 





UseriMame: admin 


Passoni ‘asia 





























E] Dopo aver inserito le credenziali (admin, admin), possiamo notare che appare la pagina 
di configurazione dell'apparato Linksys: 


iP Wireless PCO i siti] 


© —mo sz» = = 
| Physical | 


Desktop | Software,/Servicas 












Config 











Web Browser 
£ | È È. | URL http:j/sccessponitit 


o Et E lot lee Ep 


pei 


Automatic Configuration - DHCP. 
Connection type 

Optional Settings] = Host Name: 

{required by some 


internet service 
providers MTU: 


Doman Mame: 










Metaori Setup 





IP Address: 12: 146 
Router IP 


Subnet Mask: |255.255.255.0 

















DHCP Server na 
S@&tingil DHCP nt DHCP 
Ri e | Enohied i: pisabied |. Hc 
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SERVER RADIUS 
CON PACKET TRACER 


EH Server Radius 


Vediamo come realizzare una rete che utilizzi un Server « Radius » per centralizzare le autentica- 
zioni sui dispositivi di rete attraverso il protocollo AAA (Authentication, Authorization, Accounting). 








< Radius (Remote Autentication Dial-In USer) è un protocollo che regola i meccanismi 
di autenticazione degli utenti alla rete LAN. L'architettura Radius prevede da una parte 
un server di accesso alla rete, comunemente indicato con la sigla NAS (Network Access 
Server) e dall'altra un server che si occupa invece di effettuare l'autenticazione dell'uten- 
te sulla rete, rappresentato dal Server Radius vero e proprio. » 





Prima di tutto vediamo lo schema generale della rete, ai vari elementi vengono assegnate le seguenti 
configurazioni. 





Un dispositivo wireless PCO 
Indirizzo IP, subnet mask e Gateway assegnati in DACP dal Wireless Router1 
SSID: MY_RETE 
WPA2 
UserID: utentel 
Password: utentel 
Encryption Type: TKIP 


Un dispositivo wireless Pda0 
Indirizzo IP, subnet mask e Gateway assegnati in DACP dal Wireless Router1 
SSID: MY_RETE 
WPA2 
UserID: utente2 
Password: utente2 
Encryption Type: TKIP 


Un dispositivo wireless Tablet PCO 
Indirizzo IP, subnet mask e Gateway assegnati in DACP dal Wireless Router1 
SSID: MY_RETE 
WPA2 
UserID: utente3 
Password: utente3 
Encryption Type: TKIP 


Un Server HTTP 


Indirizzo IP: 172.16.0.2/24 
Servizio HTTP: Enable 


Un Wireless Router 1 (Linksys-WRT300N) 


Intenet: 

Connection: Static 
Indirizzo IP: 172.16.0.1/16 
LAN: 

Indirizzo IP: 192.168.0.1/16 
Wireless: 

SSID: MY_RETE 

WPA2 

Radius Server Settings: 

IP Address: 192.168.0.50 
Shared secret: secretpwd 
DHCP: Enabled 

Start IP Address: 192.168.0.100 
Maximum users: 50 





Un Server Radius 


Indirizzo IP: 192.168.0.50/24 
Servizio AAA 

Network configuration: 

Radius Port: 1645 

Client Name: linksys 

Client IP: 192.168.0.1/24 

Key: secretpwd 

Server Type: Radius 

User Setup: 

UserName: utentel, utente2, utente3 
Password: utentel, utente2, utente3 


Interfaccia Interfaccia 
LAN Internet 






A PC-PT 
| uu PICO 


Server-PT 
Server HTTP 





LES NMENTTI LE. AMAMI, 


l#}} f 
Linksys- min LITIO Raso 
Wireless Router0 | LITÀ 

Seryer-PT ti } 

Server Radius 


PDA-PT 





Server Radius con Packet Tracer 





TabletPC-PT 


Interfaccia Tablet PCO 


Wireless 


I paragrafi che seguono illustrano come realizzare la rete indicata. 
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Configurazione Wireless Router 





€D Per prima cosa, dopo aver collocato i vari componenti indicati nello schema precedente, passia- 
mo alla configurazione del Wireless Router0. Facendo clic su di esso appare la consueta finestra 
nella quale andiamo a settare, nella scheda Config, le impostazioni di rete. Iniziamo a configu- 
rare l'interfaccia Internet. L'interfaccia associata verrà collegata al Server HTTP tramite uno 
Switch (Switch0); definiamo l’indirizzo statico su tale interfaccia 172.16.0.1/16: 


la ca. |] _i i 






RP Wireless Roure) — 


Physical | Config | qui. 
4 SARO + Interfaccia 
| ili | 
( SpaM ; Internet 
/ Realtbage— © 


Connection Type: 








Internet Settings 










È Intemet. > 5 DAICP 
pr n Static 
| Wireless 

I © PPPOE 


Defauit Gateway 
iP Address 172.16,0,1 
Subnet Mask 255,255,0,0 
DIS Server 


& Configuriamo l’interfaccia LAN, assegnando l'indirizzo statico, qui obbligatorio, 192.168.0.1/24: 
dE wireless Routeni ttt "i céecbo Lea! | 


[Fryscat] cong | qui 








È era Interfaccia 
{Settings — LAN LAN Settings 
| Algerithm, Setting. 
aan iP Address 192.168,01 








|__INTERFACE 


co internet — | Subnet Mask 155,255,255.0 








© Infine assegniamo all'interfaccia wireless le diverse configurazioni. L’identificativo SSID della 
rete (MY_RETE), quindi l'indirizzo IP e la password associata al Server Radius (192.168.0.50 e 
secretpwd) e il tipo di criptaggio (TKIP). 








GLOBAL —— © i | Interfaccia 
| Settings. Wireless Wireless Settings 
rin e si Non confondiamo l'auten- 
rr i ila a ticazione di tipo WPA2- 
| LAM PETER Ne TT PSK, con l'autenticazione 
DIRE ia PETTO WPA2: quest'ultima è in- 
PA fatti quella comunemen- 
citare Welispe te utilizzata per l'auten- 
PRERA ENEA ticazione senza fili sicura 
san see tramite Server Radius, 
RADIUS Server Setbrgs mentre invece la WPA2- 
IP_Address TRATTE PSK viene utilizzata solo 
Shared secrat per l'accesso al Wireless. 


Encryption Type TEIE— | Router. 





© Facciamo clic sulla sche- 


da GUI del Wireless Rou- 
ter per attivare gli indi- 
rizzi dinamici. Vogliamo 
generare gli indirizzi IP, 
secondo la modalità 
DHCP, con un range com- 
preso tra 192.168.0.100 e 
192.168.0.149, per i vari 
Host Wireless. Ricordia- 
mo di salvare le imposta- 
zioni facendo clic su Save 
Settings, pulsante posto 
in basso nella finestra 
mostrata: » 


O Passiamo alla definizio- 





ne del Server Radius: lo 
colleshiamo alla porta 
LAN del Wireless Router, 
e assegniamo all’inter- 
faccia l'indirizzo statico 
192.168.0.50/24. Per fare 
questo, dopo aver fatto 
clic sul Server Radius, at- 
tiviamo la scheda Config, 
quindi il pulsante FastE- 
thernet: D 


Per definire le imposta- 
zioni di configurazione 
del server dobbiamo fare 


UE Wireless Routerì 


|cehysical: | (config. | Gui = 


Network Setup 


Roubar sal 


CHLF Server 
Setting 


Configurazione Server Radius 


| 





Server Radius con Packet Tracer 














IP Address: 


Dop 
Senser: 


Start IP Address: 


Maximum number 
o! iberg: 


iP &ddress Range: 


152 


® Enabled 


1168 ., D "(dl 





DOP 


[AMPIE | 


© Disabled 





192.165.0, 100 





152.168.090, 160 - 149 












































dP Server Radius 
| Physical I Confia , Desktop | Software/Sernvsices | 
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Port Status 
| Bandwidth 


10 Mbps 


| Duplex 


Lal È I sn 
fi Folli Copia 


ÎP Configuration 


Ue. Static 


iPyv& Configuration 





FastEthemet è 
FLO 
in] Auto 
Di Mb 
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25G255.2650 


clic sul servizio AAA, quindi definiamo il servizio Radius assegnando il nome del client (è il 
nome dell’Access Point quindi linksys), quindi l’indirizzo IP (192.168.0.1), poi la password (se- 
cretpwd) e il tipo di server richiesto (Radius). Dopo aver digitato i dati facciamo clic sul pulsan- 
te + per aggiungere la configurazione: W 





|P Server Radius 


| | Physical | Config | Desktop | SoftwarefSerwices MI 
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© Nella stessa finestra dobbiamo anche ag- User Setup 
giungere gli account che potranno acce- Upertizoe Passport 
dere alla rete Wi-Fi. Ricordiamo che dopo 
aver digitato UserName e Password, dob- 
biamo fare clic su + per aggiungere l’ac- 
count utente all'elenco: » 


Password 





Configurazione client Wi-Fi 


D Per configurare i singoli client dobbiamo scrivere il nome utente, rappresentato dall’User ID 
(utente1) e la relativa Password nelle caselle riservate alla configurazione dell’autenticazione 
tramite WPA2, oltre all’Enceryption Type (TKIP), come impostato sul Server Radius: 
ue PO leo 


| Physical | Config | Desktop | Software/servicas. | 














[ | 




















Settings ue Wireless __ 
(Alporitim Settisga, || Port Status Gion 
\_ INTERFACE. — Bandwidth 300 Nbps 
i Wnane: MAC Address 0001.C766,ADB0 S5ID MY_RETE 
Authenticatton 
© Disabled 
: MER by È 
i WPA-PEK (D) WPA2-PSK Pass Phrase 
 WPA i WPAZ 
User JD utente] 
Password [ETTI TT. 
Encryption Type [Tiere «| 


IP Configuration 


# DHCP È) Stathe 
IP &ddrass 192,15#0.101 
Subnet Mask se igloo 





Î Î Il il 
| | "| {4 m IU 


© Ripetiamo la stessa operazione per tutti gli Host. 





” Prova adesso! 





è APRI IL FILE server_radius.pkt 


EI Verifica che il sito Web presente sul server HTTP (172.16.0.2) sia raggiungibile dagli 
Host collegati tramite wireless. 

PA Aggiungi un client Laptop PC e configuralo aggiungendo un nuovo utente e password 
AAA sul Server Radius. Verifica quanto effettuato testando la connessione. 

Verifica che dal Server HTTP non sia raggiungibile l’Access Point, ma solo viceversa 
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ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 3 


CONTROLLARE GLI ACCESSI 
WIRELESS CON WIRELESS 
NETWORK WATCHER 





Le reti wireless hanno portato una rivoluzione importante nella nostra società e, per la loro como- 

dità e semplicità di utilizzo, sono utilizzate praticamente in ogni rete locale e domestica. 

Sono però anche poco sicure ed è possibile che intrusi utilizzino la nostra rete wireless, nel migliore 

dei casi solo per effettuare “gratuitamente” l’accesso a Internet, mentre nei casi più gravi per: 

» violare la privacy: potrebbero accedere agli hard disk di rete copiando i file in essi memorizzati o 
danneggiandoli: inoltre potrebbero installare programmi keystroker, che leggono e memorizzano 
tutti i caratteri alfanumerici premuti sulla tastiera alla ricerca di password riservate; 

d controllare il traffico di rete: potrebbe essere analizzato tutto il traffico di rete e le pagine Web 
visitate in tempo reale, con tanto di password che vengono inserite durante la navigazione; 

d utilizzo della connessione a scopi illegali: la connessione potrebbe essere utilizzata per scarica- 
re illegalmente musica, film coperti da copyright oppure per la condivisione di materiale pedo- 
pornografico. 

db danneggiamento dei dati: potrebbero inserire nel sistema virus e malware. 








Per accorgersi della presenza di intrusi si possono utilizzare software specifici che analizzano le 
connessioni delle reti wireless, come Wireless Network Watcher, un programma gratuito, semplice 
da utilizzare, che non necessita di installazione ma molto efficace nel rilevamento delle intrusioni. 


Il programma è scaricabile all'indirizzo http://www.nirsoft.net/network_tools.html oppure 
nella cartella materiali nella sezione del sito www.hoepliscuola.it riservata a questo volume. 


Wireless Network Watcher è una piccola utility di soli 700 Kb che non richiede installazione e che 
analizza la rete wireless visualizzando l’elenco di tutti i computer e dispositivi che sono attualmente 
connessi alla rete: per ogni computer o dispositivo che è collegato alla rete vengono visualizzate le 
seguenti informazioni: 

d indirizzo IP; 

d indirizzo MAG; 

d la società che ha prodotto la scheda di rete; 

» il nome del computer (se presente). 





È inoltre possibile esportare l’elenco di dispositivi collegati in file di testo html/xml/esv o copiare 
l'elenco negli Appunti e quindi incollare in Excel o altro foglio di calcolo. 
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Nell'esempio riportato di seguito il programma è stato mandato in esecuzione sul mio PC domestico, 
dove si può vedere che al server sono connessi 3 dispositivi wireless (due laptop e un iPhone). 
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Tra le opzioni disponibili, oltre alla possibilità di scegliere il formato di visualizzazione dell’indirizzo 
MAC, la più utile è quella che ci avvisa acusticamente quando nuovi dispositivi si connettono alla rete. 
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Se dall'analisi delle connessioni ci accorgiamo che qualche intruso si è introdotto abusivamente 
nella nostra rete, abbiamo alcune contromisure da prendere per proteggere meglio la rete wireless: 








D cambiare la password di amministrazione: spesso non viene cambiata la password impostata dalla 
fabbrica e questo è il primo intervento che è doveroso effettuare: inserite una password lunga al- 
meno 8 caratteri contenenti numeri e lettere, come descritto nella lezione 7 della UA3; 





dB cambiare gli SSID della vostra rete: modificare l’SSID della rete inserendo una passphrase com- 
plessa, che non faccia riferimenti personali; 


d disabilitare il broadcast SSID: gli Access Point inviano i beacon per la sincronizzazione che con- 
tengono gli SSID; così facendo rendiamo la nostra rete invisibile; 


d spegnere l'Access Point quando non lo si utilizza: questo è un semplice accorgimento che oltre a 
far risparmiare energia elettrica allontana i malintenzionati; 








d filtrare gli indirizzi MAC: tutti gli AP permettono di inserire l’elenco dei MAC Andress autorizzati in 
modo da bloccare ogni altro dispositivo non riconosciuto. In questo modo, anche senza la presen- 
za di una password, il vostro router apparirà sempre raggiungibile (rete Wi-Fi aperta), ma non lo 
sarà mai veramente perché funzionerà solo per i dispositivi segnalati al router con i MAC Andress; 


dB cambiare la community di default di SNMP: sugli AP nei quali è installato un SNMP è necessario 
configurare la community password in modo da evitare le intromissioni di qualche aggressore; 








Controllare gli accessi wireless con Wireless Network Watcher 


d non utilizzare come protezione solamente il WEP: dato che il WEP è un protocollo molto vulnera- 
bile deve sempre essere usato assieme al WPA che è molto più sicuro e non vulnerabile; 





D non utilizzare il DHCP: il DHCP permette la distribuzione automatica degli indirizzi IP a tutti i 
clienti che si collegano all’Access Point e in questo modo qualsiasi host può ottenere il vostro indi- 
rizzo IP e connettersi alla vostra rete: disabilitando il DHCP è necessario assegnare manualmente 
gli indirizzi IP ai computer che si vogliamo collegare alla rete, anche ai dispositivi wireless; 


d limitare l'intensità del segnale wireless: le onde radio non si possono limitare in direzione e quindi 
bisogna collocare l’Access Point in modo da fornire un sufficiente collesamento solamente nella 
nostra zona che ci interessa e non all’esterno. 





Per limitare in modo artigianale la potenza dell’AP è sufficiente porre sopra le antenne delle lattine 
di alluminio che possono ridurre il segnale anche del 20/30%. 





Prova adesso! 


Dopo aver installato Wireless Network Watcher, analizza i dispositivi connessi alla rete. 
Quindi connetti il tuo laptop (oppure il telefonino) assegnandogli le credenziali necessarie 


per la connessione. 
Successivamente individua gli indirizzi MAC degli host connessi e crea una Access List da 


inserire nel router. 
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Wearable computing 

3 Ale A term that re- 
fers to comput- 
er-powered  de- 
vices or equip- 
ment that can be 
worn by a user, in- 
cluding clothing, 
watches, glasses, 
shoes and simi- 
lar items. Wearable computing devices can range 
from providing very specific, limited features like 
heart rate monitoring and pedometer capabilities 
to advanced “smart” functions and features similar 
to those a smartphone or smartwatch offers. 





Bluetooth 

Bluetooth is defined as being a short- 
range radio technology (or wireless | 
technology) aimed at simplifying com- 
munications among Internet devices 
and between devices and the Internet. 
It also aims to simplify data synchroni- 
zation between Internet devices and 
other computers. Bluetooth products — that is 
products using Bluetooth technology - must be 
qualified and pass interoperability testing by the 
Bluetooth Special Interest Group prior to release. 


Wi-Fi 





Wi-Fi. Alliance® is a global 
non-profit industry association 
of hundreds of leading com- 
panies devoted to seamless 
connectivity. With technology 
development, market building, 
and regulatory programs, Wi-Fi 
Alliance has enabled widespread adoption of Wi- 
Fi® worldwide. The Wi-Fi CERTIFIEDTM program 
was launched in March 2000. It provides a wide- 
ly-recognized designation of interoperability and 
quality, and it helps to ensure that Wi-Fi-enabled 
| products deliver the best user experience. Wi-Fi 











Alliance has certified more than 15,000. ® N 
products, encouraging the expanded. Arg 
use of Wi-Fi products and services in 

new and established markets. Wi-Fi®, Wi-Fi Al- 
liamce®, WMM®, Wi-Fi Protected Access® (WPA), 
the Wi-Fi CERTIFIED logo, the Wi-Fi logo, the 
Wi-Fi ZONE logo and the Wi-Fi Protected Setup 
logo are registered trademarks of Wi-Fi Alliance. 


RADIUS 

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Ser- 
vice) is a client/server protocol and software that 
enables remote access servers to communicate 
with a central server to authenticate dial-in us- 
ers and authorize their access to the requested 
system or service. RADIUS allows a company to 
maintain user profiles in a central database that 
all remote servers can share. It provides better se- 
curity, allowing a company to set up a policy that 
can be applied at a single administered network 
point. 





Wardriving 

Peter Shipley coined the term wardriving, refer- 
ring to the practice of deliberately searching a lo- 
cal area looking for Wi-Fi wireless network signals. 
Mr. Shipley pioneered the practice of using an au- 
tomobile, a Global Positioning System (GPS), and 
a mounted antenna to identify unsecured wireless 
home networks. 


System Requirements And Limitations 

This utility works on Windows 2000, Windows XP, 
Windows Server 2003/2008, Windows Vista, Win- 
dows 7, and Windows 8. This utility can only scan 
a wireless network that you're currently connected 
to. It cannot scan other wireless networks. In rare 
cases, it's possible that Wireless Network Watcher 
won't detect the correct wireless network adapter, 
and then you should go to ‘Advanced Options' 
window (F9), and manually choose the correct 
network adapter. Although this utility is officially 
designed for wireless networks, you can also use 
it to scan a small wired network. 
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Conoscenze 





e Acquisire il concetto di elaborazione distribuita e 
architetture dei sistemi Web 
e Conoscere l'evoluzione delle architetture informatiche 
e Individuare le caratteristiche di server farm, partitioning 
e cloning (8) 
e Conoscere gli elementi che concorrono 
all'amministrazione di una rete 
e Conoscere i domini e le relazioni di fiducia tra di essi 
e Comprendere il ruolo di Active Directory nella gestione 
di un NOS 
e Identificare e documentare i problemi di una rete 
attraverso il troubleshooting 


> Architettura del Ministero 

delle Finanze 
d Classificazione dei sistemi Web based 
» Impostare i criteri di auditing 





Competenze 


e Riconoscere i livelli di sicurezza da intraprendere 

e Prendere i dovuti provvedimenti per la protezione 
dai principali tipi di attacco informatico 

e Installare Windows server 

e Utilizzare i servizi di directory di un sistema distribuito 

e Installare Active Directory e gestire le policies di rete 


Abilità 

e Gestire i criteri di gruppo, i permessi NTFS 
e le condivisioni 

° Utilizzare utilities per la verifica della rete, il monitoraggio 
del server e il disaster recover 

e Saper configurare un file server e gestire le politiche 
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Le applicazioni 
‘e | sistemi 







distribuiti 


L 


In questa lezione impareremo... 


> il concetto di elaborazione distribuita 
>» l'evoluzione delle architetture informatiche 
» la differenza tra server farm, partitioning 
e cloning 
» le architetture dei sistemi informativi 
basate sul Web 
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BM Le applicazioni distribuite 


Le « applicazioni distribuite b possono essere suddivise secondo tre livelli applicativi. 

EI Il livello presentazione si occupa di gestire la logica di presentazione, quindi le modalità di inte- 
razione con l’utente: contiene le modalità di interfacciamento grafico e le modalità di rendering 
delle informazioni. Questo livello è anche denominato front end delle applicazioni. 

FA Il livello della logica applicativa o logica di business si occupa delle funzioni da mettere a dispo- 
sizione all'utente. 

Infine il livello di logica di accesso ai dati si occupa della gestione dell’informazione, eventual- 
mente con accesso alle basi di dati. 





< Un'applicazione distribuita è costituita da due o più processi eseguiti, in parallelo, su mac- 
chine distinte connesse da una rete di comunicazione. | processi che costituiscono una applica- 
zione distribuita cooperano sfruttando i servizi forniti dalla rete di comunicazione. » 


Questi tre livelli applicativi (software) possono essere installati su vari livelli hardware, detti Tier, 
dove un livello rappresenta una macchina con differente capacità di elaborazione. 


Un’applicazione può essere configurata come: 

EI Single Tiered: i tre livelli sono ospitati su una singola macchina o host; 

FA Two Tiered: i tre livelli sono divisi fra una macchina utente, che ospita il livello di presentazio- 
ne, e la macchina server che ospita il livello di accesso ai dati; il livello di logica applicativa può 
risiedere sul lato utente o server o essere distribuito fra i due; 

Three Tiered: i tre livelli risiedono ciascuno su una macchina dedicata, ovvero una stazione di 
lavoro utente (di tipo PC, in generale), un server per le applicazioni e un server per la gestione 
dei dati. 
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Possiamo parlare di configu- 
razione fat client quando a 
livello utente (ad esempio il 
browser in ambiente Web) la 
logica applicativa si appoggia 
a quella di accesso ai dati, op- 
pure di thin client quando a 
livello utente abbiamo solo il 
livello di presentazione, alleg- 
gerendo in tal modo le funzio- 
nalità della stazione utente. 


Console Fat Client Console Thin Client 


nl 


Management Browser 
Server connection 














Il livello middleware che contiene la combinazione di accesso a basi dati distribuite in rete e di 0$- 
getti di controllo e di comunicazione viene anche chiamato back end. Per contro, il livello di pre- 
sentazione è comunemente denominato front end. 








informatiche 


L'architettura dei sistemi informatici indica l'insieme 
delle scelte tecniche e organizzative che influiscono sul- 
lo sviluppo e sull'utilizzo delle risorse tecnologiche di un 
sistema. Le architetture dei sistemi informatici si sono 
sviluppate ed evolute nel corso degli anni passando da 
sistemi centralizzati a « sistemi distribuiti Db, maggior- 
mente rispondenti alle necessità di decentralizzazione 
e di cooperazione delle moderne organizzazioni. 
Parliamo di sistema informatico centralizzato quan- 
do i dati e le applicazioni risiedono in un unico nodo 
elaborativo. 
















<| sistemi distribuiti sono for- 
mati da un insieme di applicazio- 
ni logicamente indipendenti che 
collaborano per il perseguimen- 
to di obiettivi comuni attraverso 
una infrastruttura di comunica- 
zione hardware e software. » 


Terminali 
utente 





Archivi 
centralizzati 





Applicazioni 


Un sistema informatico distribuito è quello che realizza almeno una delle seguenti situazioni: 
» le applicazioni, fra loro cooperanti, risiedono su più nodi elaborativi (elaborazione distribuita); 
d il patrimonio informativo, unitario, è ospitato su più nodi elaborativi (base di dati distribuita). 
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Terminali fi Terminali 
utente {utente 
Archivi fee (](C]JSio_oceuu\u\s\\>“VWVwo Gi Archivi 

locali locali 








Applicazioni 


Archivi 
locali 


Applicazioni 


In termini generali, quindi, un sistema distribuito è costituito da un insieme d’applicazioni logica- 
mente indipendenti che collaborano per il perseguimento d’obiettivi comuni attraverso un’intra- 
struttura di comunicazione hardware e software. 


Server farm 





I tier fisici analizzati in precedenza possono essere realizzati anche come server farm che viene 
gestita dagli altri livelli come se fosse un’unica risorsa. Una server farm è formata da un insieme di 
elaboratori che condividono le applicazioni e i dati. 

Le server farm possono essere realizzate secondo due principi progettuali: 

d cloning (clonazione); 

d partitioning (partizionamento). 


Cloning 


Nel primo caso, su ogni nodo che la compone vengono installate le stesse applicazioni software e gli 








stessi dati formando in tal modo dei cloni. Le richieste vengono poi inviate ai vari cloni attraverso 
un sistema di « load-balancing ». 

















<« | bilanciamento del carico è una tecnica che distribuisce il carico di elaborazione tra diversi 
server. In questo modo vengono migliorate la scalabilità e l'affidabilità dell'architettura nel suo 
complesso. Se ad esempio giungono 20 richieste per una pagina Web su un cluster di 4 server, 
alle prime 5 risponderà il primo server, alle altre 5 il secondo e così via. La scalabilità deriva dal 
fatto che, nel caso sia necessario, si possono aggiungere nuovi server al cluster, mentre la mag- 
giore affidabilità deriva dal fatto che la rottura di uno dei server non compromette la fornitura del 
servizio che in tal caso diventa anche fault tolerance. Infatti i sistemi di load balancing integrano 
sistemi di monitoraggio che escludono automaticamente dal cluster i server non raggiungibili 
evitando in tal modo di rispondere in modo errato a una richiesta dei client. 











Un insieme di cloni dedicati allo svolgimento di un particolare serviz 
Array of Cloned Services), in cui se un clone subisce un guasto, ur 
a erogare quel servizio. É 
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I RACS si possono presentare in due configurazioni: 
d shared nothing; 
D shared disk. 


Nella prima configurazione i dati memorizzati 
sono replicati su ogni clone e risiedono in un di- 
sco fisso locale a ogni clone; quindi, un aggiorna- 
mento di dati deve essere applicato a ognuno dei 
cloni. Questa configurazione presenta ottime pre- 
stazioni per applicazioni di tipo read-only, quali 
ad esempio l’accesso a pagine statiche o il down- 
load di file o immagini dai Web server. » 





n aagio ome 2 ame e 























Nella seconda configurazione, detta anche cluster, 
i cloni condividono un server di memorizzazione 
che gestisce i dischi fissi, come possiamo vedere 
dall'immagine seguente: 





LE seno agio 28 eee 


























Partitioning 


La tecnica di partizionamento prevede viceversa la duplicazione dell'hardware e del software ma 
non dei dati, che invece vengono ripartiti tra i nodi. Ogni nodo svolge quindi una funzione specializ- 
zata; ad esempio il sistema Web di vendite di un’azienda può essere suddiviso per tipologie di clienti 
o per linee di prodotto e ognuna è gestita da un nodo. 
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I 


Il partizionamento è trasparen- 

te alle applicazioni, le richieste 
vengono inviate alla partizione 

che possiede i dati rilevanti. Se (2 
viene implementato ad esempio |a 
un partizionamento per tipi di _ 
merce (mercel, merce2 ecc.), le 
richieste di accesso alla tipologia — 
di mercel vengono instradate al 
server che è in grado di accedere 
ai dati della merce richiesta. Tut- 
tavia i dati sono memorizzati su 
un singolo server, questo significa 
che in caso di guasto la parte di 
servizio da esso gestita non risul- 
ta più accessibile. Questa carat- 
teristica è nota come proprietà 
di graceful degradation (degrado 
parziale) dei sistemi distribuiti: a differenza dei sistemi centralizzati, in caso di malfunzionamento 
non tutto il sistema risulta inaccessibile, ma solo alcune funzionalità non risultano più disponibili. 
Per risolvere il problema di indisponibilità di alcune funzionalità applicative in caso di guasto, si 
impiega spesso la clonazione dei singoli server che costituiscono la partizione, creando in tale modo 
dei pack. Si parla allora di RAPS (Reliable Array ot Partitioned Service) che rappresenta una solu- 
zione che garantisce sia scalabilità che disponibilità del servizio. 








all 





ter 
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E Modelli di sistemi distribuiti: Windows 


Windows consente la gestione di due modelli di organizzazione di una rete di calcolatori, per offrire 
servizi multipiattaforma e operazioni sicure, che possono essere così sintetizzati: 

D modello a Workgroup; 

D modello a Dominio. 


Il modello a workgroup 


Ogni host viene gestito autonomamente: 
» le politiche di sicurezza e di accesso sono di difficile impostazione; 
d i costi di gestione sono molto alti. 











Amministrazione 
e sicurezza locali 
Amministrazione 
e sicurezza locali 






Amministrazione 
e sicurezza locali 






Le applicazioni e i sistemi distribuiti 


Il modello a workgroup è un raggruppamento logico di computer che consente la localizzazione di 
risorse nella rete (stampanti, file, CD-ROM, modem) in quanto rende possibile la visualizzazione 
delle directory condivise di ogni altro membro del workgroup tramite servizi di browsing. Inoltre 
ogni macchina in esso funziona come server stand-alone per cui possiede il proprio database conte- 
nente informazioni su account utenti e gruppi e non divide tali informazioni con gli altri computer 
del workgroup. L'amministratore (proprietario) del computer decide quali risorse condividere nel 
workgroup e con chi. 





Il modello a dominio 





In questo modello la rete possiede una gestione centralizzata degli utenti e delle relative politiche 
di sicurezza. Un dominio è un gruppo di client e server che condividono una politica di sicurezza e 
il database degli utenti. I server vengono di norma suddivisi tra: 

dD PDC server; 

D BDC server; 

D Stand alone server. 





Il PDC (Primary Domain Controller) mantiene il database di directory con le informazioni di ac- 
count per il dominio, è il server primario che tratta l'autenticazione degli utenti. 

Il BDC (Backup Domain Controller) mantiene copie di backup del database di directory del dominio 
che non possono essere manipolate direttamente. Trattano inoltre l'autenticazione degli utenti se 
il PDC non è disponibile. La memorizzazione di più copie del database di directory consente l’au- 
mento del grado di fault tolerance nella struttura di rete: maggiore è il numero di BDC e maggiore è 
l'efficienza della struttura di rete. 

Lo stand alone server non memorizza copie del database di directory del dominio e memorizza e 
gestisce un proprio database di directory. 


PDC = Primary Domain Controller 
BDC = Backup Domain Controller 










BDC 


00000000 


















Ci Directory Database (‘#}'8 | Directory 
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e sicurezza 





Client Linux 
Client Windows 


Un dominio può essere formato da gruppi di sistemi considerati come una sola situazione circoscrit- 
ta in termini di sicurezza. Organizzano le risorse localizzate in diversi sistemi in un unico comples- 
so amministrativo comportando una amministrazione centralizzata delle risorse del dominio e la 
possibilità per un utente di sottoporsi a una unica procedura di logon per avere accesso a tutte le 
risorse nel dominio. 






digitale 


4) Classificazione dei sistemi Web based 
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Verifichiamo le conoscenze 
Q 1. Completamento 


i A sono formati da un insieme di applicazioni ............................... che collaborano attraverso una 
infrastruttura di comunicazione hardware e software. 


2 Un'applicazione distribuita è una applicazione costituita da ............................... che vengono eseguiti in parallelo. 
3 | processi che costituiscono un'applicazione distribuita cooperano sfruttando i servizi forniti dalla ............................... 
4 In un'applicazione single tiered i tre livelli sono ospitati ............................. . 


5 RACS rappresenta un insieme di ........................... dedicati allo svolgimento di un particolare servizio, se uno 
subisce un guasto, un altro può continuare a erogare quel servizio. 


6 Le applicazioni distribuite possono essere suddivise secondo tre livelli applicativi: 


8 Si definisce una configurazione ............................ quando a livello utente la logica applicativa si appoggia a quella 
di accesso ai dati, Oppure di ............................ quando a livello utente abbiamo solo il livello di presentazione. 


9 | RACS si possono presentare in due configurazioni: 


(w) 2. Veroo falso 


1 Il livello di logica di accesso ai dati si occupa delle funzioni da mettere a disposizione dell'utente. 
2 In un'applicazione Two Tiered i tre livelli sono divisi fra una macchina utente, che ospita il livello 
di presentazione, e la macchina server che ospita il livello di accesso ai dati. 


O 


N) 3 Il livello di presentazione è comunemente denominato back end. 
= 
RS 4 Una server farm è formata da un insieme di elaboratori che condividono le applicazioni e i dati. 


5 Il load-balancing è una tecnica che distribuisce il carico di elaborazione tra diversi server. 


S SSSS S 
UV 00000 UV 


6 Nel modello a workgroup la rete possiede una gestione centralizzata degli utenti 
e delle relative politiche di sicurezza. 











x Architettu re 
dei sistemi Web 


In questa lezione impareremo... 


» aconoscerele principali architetture 
dei sistemi Web 

D ariconoscere gli elementi e le categorie 
delle architetture Web 


MB Architetture dei sistemi Web 


Gli elementi essenziali di un moderno sistema Web sono: 

» il Web server, che si occupa della gestione delle richieste HTTP provenienti da Internet o dalla 
Intranet aziendale; 

d lo Script engine, un processo che esegue script per la generazione di pagine HTML dinamiche; 

d l’Application server, che assume il ruolo di middle tier e implementa la logica di business dell’ap- 
plicazione Web; 

d il DBMS server, che si occupa della gestione dei dati. 












<Lo Script engine è un 
processo che genera una 
pagina dinamica, ad esem- 
pio in Java lo Script Engine 
è un Servlet Engine, un pro- 
cesso che esegue nel pro- 
prio spazio di indirizzamento 
una Servlet. » 


Il Web server si colloca fisicamente tra l'utente che ac- 2 
cede al sistema attraverso il browser (tier applicativo) e be, 
il sistema informativo aziendale. Il Web server si occupa {SM 
della presentazione delle informazioni verso i client e in 
particolare restituisce direttamente ai client che ne han- 

no fatto richiesta pagine HTML statiche o oggetti statici, 

come ad esempio immagini o file di altra natura. Quando 

è necessario generare una pagina dinamica, il Web ser- 

ver interagisce con lo « Script engine ». 









Lo Script engine genera pagine dinamiche interagendo con l’Application server o con il DBMS ser- 
ver. Le pagine dinamiche vengono poi restituite al Web server che le inoltrerà successivamente 
all'utente che ne ha fatto richiesta. 





L’Application server svolge il ruolo di middle tier, implementando la logica di business dell’applica- 
zione e in alcuni casi svolge il ruolo di contenitore di oggetti, consentendo l'esecuzione di un oggetto 
distribuito, come ad esempio Apache Tomcat, Microsoft.NET. Infine, come nei sistemi distribuiti 
tradizionali, il DBMS si occupa dell’accesso e della gestione dei dati aziendali. 


CN 
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Riassumendo, l’architettura di un sistema Web stabilisce: 

» il numero di tier fisici del sistema, ovvero quali elementi (Web server, Script engine ecc.) devono 
essere installati su macchine fisiche separate; 

» quante macchine devono essere introdotte a ogni tier fisico; 

» come collegare tra di loro le diverse macchine. 


M Configurazione con due tier e unico host 


Questa configurazione utilizza una sola macchina fisica che supporta l’esecuzione di Web server, 
script engine e DBMS. 











Host 1 
HTTP | (E "0 
HTTP * Web server 
ne», Coe) L * Script engine 
x Router/firewall i * Database 
ient | 
(browser) 


Internet Intranet 





Questa configurazione prevede che il Web server richiami uno script esterno per la generazione della 
pagina Web dinamica. Si tratta di una configurazione che limita le prestazioni del sistema, si vengono a 
creare numerosi overhead dovuti alla continua attivazione/disattivazione dei processi e apertura/chiu- 
sura delle connessioni al DBMS. 





L'unico vantaggio di questa configurazione è legato alla semplicità di installazione e manutenzione in 
quanto realizzato su di un solo host che ospita il Web server, lo script engine e il DBMS. Il sistema risulta 
tuttavia poco affidabile in quanto il malfunzionamento di un unico componente bloccherebbe l’accesso 
all'intero sistema. Inoltre il sistema è poco sicuro: qualora un intruso superi il firewall, il sistema diven- 
ta interamente accessibile. Tuttavia l'aspetto più critico dal punto di vista delle prestazioni risiede nel 
fatto che Web server e DBMS sono due processi che richiedono molte risorse sia in termini di utilizzo 
della memoria RAM che di CPU. La scalabilità del sistema inoltre è limitata alla possibilità di upgrade 
della singola macchina (incremento RAM, sostituzione CPU o dischi ecc.). Per il principio di downsi- 
zing, il costo del sistema risulta basso solo se non è richiesto hardware ad alte prestazioni. 





MB Configurazione con tre tier e dual host 


In questa configurazione Web server e Script engine sono ospitati su una stessa macchina, mentre 
il DBMS è eseguito su una macchina dedicata. 





(amen 
Router/firewall 








Client 
(browser) 


Firewall 


Web server + Database 


i Script engine 





Internet Demilitarized zone (DMZ) Intranet 


Inoltre, viene installato un secondo firewall che introduce un secondo dominio di sicurezza a pro- 
tezione del DBMS. 


Architetture dei sistemi Web 










La rete a cui risulta collegato il Web server viene detta DMZ (Demilita 
ste in un segmento, o insieme di segmenti, della rete localizzati tra ret 
te. Questo argomento è già stato discusso in precedenza. 





Il secondo livello di firewall garantisce una migliore protezione ai dati aziendali: infatti, anche se un 
intruso è in grado di scardinare il primo livello di firewall (Web server), deve necessariamente per- 
dere altro tempo per superare il secondo ostacolo rappresentato dal secondo firewall (DBMS). Du- 
rante questo tempo il sistema può utilizzare la tecnica « IDS (Intrusion Detection) » per rilevare e 
bloccare l’attacco. 





< Per spiegare cos'è e come funziona nel dettaglio la tecnica IDS non basterebbe un intero 
volume, tuttavia cercheremo di darne almeno una definizione. Si tratta di un dispositivo software 
e/o hardware utilizzato per identificare o prevenire accessi non autorizzati ai computer o alle reti 
locali. Le intrusioni rilevate possono essere quelle prodotte da cracker esperti, da tool automatici 
o da utenti inesperti che utilizzano programmi semiautomatici. | metodi tramite i quali questi sof- 
tware operano sono quelli di analizzare il sistema al fine di verificare comportamenti non usuali 
da parte della risorsa monitorata. Le analisi si concentrano su: 

db file di log; 

D integrità dei file locali (modifiche sospette possono essere sintomo di una avvenuta irruzione); 
D pacchetti destinati all'host, sia per reagire a pattern di attacco noti che per accorgersi di un 

port scan remoto, generalmente prologo di un tentativo di intrusione. 


Le tecniche di rilevamento si basano sui dati raccolti dai sensori che riescono a scoprire se ci 
sono delle anomalie. Queste tecniche possono essere divise in due categorie: 

b Misuse Detection; 

p Anomaly Detection. 


La prima identifica le intrusioni ricercando pattern nel traffico di rete o nei dati generati dalle 
applicazioni (log analisys) e codifica e confronta una serie di segni caratteristici (signature action) 
delle varie tipologie di scenari di intrusione conosciute, come ad esempio cambi di proprietà di 
un file oppure stringhe di caratteri inviate a un server. 

La seconda invece è stata ideata per sopperire ai difetti della precedente tecnica che non era in 
grado di rispondere a nuovi pattern o stringhe di attacco. L'anomaly detection è un sistema ad 
auto apprendimento attraverso cui viene analizzato il sistema alla ricerca di anomalie, creando 
nel contempo il profilo ottimale. Il profilo ottimale del sistema viene effettuato durante il nor- 
male funzionamento attraverso misure statistiche ed euristiche dello stesso, come ad esempio 
butilizzo della CPU di una macchina, il traffico dati di un particolare nodo ecc. Quindi stila una 
serie di regole che definiscono lo stato normale del sistema, confrontandolo via via con le nuove 
situazioni in cui il sistema si trova a funzionare. » 





Inoltre, il dimensionamento della macchina dedicata all'esecuzione di Web server e Script engine e 
del server dedicato all'esecuzione del DBMS risulta meno critico. Rispetto alla configurazione pre- 
cedente, la scalabilità del sistema è maggiore potendo intervenire separatamente su tier intermedio 
e data tier. Resta comunque critica la disponibilità del sistema, dato che è sufficiente il guasto di un 
componente per bloccare l’intero sistema. 








M Configurazione con tre tier e server farm 


Per ottenere un sistema che migliori le caratteristiche di disponibilità, scalabilità e prestazioni è ne- 
cessario duplicare i due componenti più critici del sistema perché sottoposti a continui accessi: Web 
server e/o Script engine. La duplicazione o replicazione è applicabile a ogni livello introducendo ser- 
ver farm in configurazione RACS o RAPS (viste in precedenza). In pratica per l'esecuzione del Web 
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server, dello Script engine e dell’Application server vengono introdotte server farm in configurazioni 
RACS shared nothing. Invece per il DBMS vengono replicati schemi shared disk che si appoggiano 
su un server di memorizzazione o che sfruttano tecnologie moderne di « storage networking ». 


< Si tratta di sistemi SAN (Storage Area Network) e NAS (Network Attached Storage) che consen- 
tono a più server di condividere un insieme di dischi attraverso reti ottiche ad alta velocità. | sistemi 
NAS archiviano i dati su disco rigido in configurazione RAID, con un proprio indirizzo IP. Il vantaggio 
dei dispositivi NAS è che anche in ambienti in cui ci sono diversi server con sistemi operativi differenti, 
l'archiviazione, la gestione e il backup dei dati può essere centralizzata ed è inoltre facile aggiungere 
ulteriore spazio di archiviazione. 

I sistemi SAN sono formati da una rete ad altissima velocità (dell'ordine dei Gigabit/s) costituita da una 
serie di dispositivi di memorizzazione di massa condivisi. Un dispositivo è una macchina che può esse- 
re composta da uno o più dischi per contenere dati. | protocolli attualmente più diffusi per l'utilizzo in 
questo ambito sono FC (FibreChannel) e iSCSI (Internet SCSI). Lo scopo della creazione di una SAN 
è principalmente quello di lavorare in modo che tutti i dispositivi di memorizzazione siano disponibili 
a qualsiasi server della rete LAN di cui la SAN in questione fa parte; una SAN può essere anche con- 
divisa fra più reti interconnesse, anche di natura diversa: in tal caso uno dei server locali fa da ponte 
fra i dati memorizzati e gli utenti finali. Il vantaggio di simili architetture risiede nella concentrazione di 
tutta la potenza di calcolo messa a disposizione dei server esclusivamente per far girare applicazioni, 
delegando il compito della distribuzione dei dati fra i vari server e fra i server e i clients alle apparec- 
chiature della SAN. Db 





La replicazione dei componenti critici migliora la disponibilità del sistema, poiché, se cade uno dei 
processi, il suo carico di lavoro viene distribuito sugli altri processi in esecuzione e il sistema conti- 
nua a erogare il proprio servizio. Inoltre, migliora la scalabilità del sistema dato che, se si presenta 
un collo di bottiglia a un qualsiasi livello è possibile introdurre nuove istanze di processi e nuove 
macchine server là dove risulta necessario, senza avere il limite della possibilità di upgrade di una 
singola macchina. La replicazione infine consente di migliorare le prestazioni poiché il carico viene 
distribuito dai load balancer in modo bilanciato sui server attivi. 

Per quanto riguarda il Web server, la richiesta di una pagina Web può essere eseguita in parallelo 
dalle varie macchine che costituiscono la server farm, riducendo i tempi di risposta del sistema. 
La replicazione può essere attuata in modo semplice per applicazioni stateless; risulta invece più 
problematica quando è necessario mantenere lo stato delle sessioni utenti. Le soluzioni che possono 
essere adottate consistono nell’introdurre load balancer evoluti che indirizzano le richieste prove- 
nienti da uno stesso client allo stesso server che mantiene lo stato della sessione. I load balancer 
devono essere dotati di una certa “intellifenza” e operano in generale a livello 7 dello stack ISO/ 
OSI. Infatti, il semplice indirizzo IP del client può non essere sufficiente per discriminare l’utente 
collegato al sistema, dato che tutti gli utenti di una stessa Intranet potrebbero presentare verso l’e- 
sterno lo stesso indirizzo IP. 

Il problema di gestione dello stato della sessione si complica ulteriormente se si vogliono rendere 
trasparenti i guasti agli utenti e garantire la continuità di sessione. Con tali esigenze, le sessioni 
eseguite da un server guasto devono essere recuperate dagli altri server che lo sostituiranno e su- 
bentreranno nell'esecuzione delle richieste seguenti degli utenti connessi al server guasto. La solu- 
zione adottata in questi casi consiste nel memorizzare in modo permanente lo stato della sessione 
nel DBMS, con lo svantaggio di aumentare il carico nel sistema per l'aggiornamento dello stato della 
sessione. Tale soluzione deve pertanto essere introdotta se a livello applicativo è effettivamente ne- 
cessario mascherare all'utente il guasto e garantire la continuità di sessione. 

















Il problema del mantenimento della sessione si presenta anche se vengono introdotti i protocolli 
HTTPS o SSL per effettuare connessioni sicure verso gli utenti. I protocolli di sicurezza intatti 
richiedono l’esecuzione di un protocollo piuttosto complesso che coinvolge client e server per la 
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generazione di una chiave di sessione che viene utilizzata poi per effettuare comunicazioni sicure 
attraverso schemi di crittografia simmetrica. La chiave di sessione viene generata da un server e 
non viene condivisa con altri server; pertanto tutte le richieste provenienti dallo stesso client devo- 
no essere indirizzate verso lo stesso server. 

La figura seguente mostra come semplificare il problema introducendo un Web server dedicato alla 
gestione delle connessioni sicure: 
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Attualmente l'architettura che viene adottata nei centri di elaborazione dati prevede cinque 
tier con server farm. L'architettura assegna 5 tier dedicati all'esecuzione di Web Server, Script 
engine e Application server. Questa soluzione architetturale presenta il più alto livello di pre- 
stazioni, disponibilità e scalabilità, ma è una soluzione costosa e generalmente complessa da 
mantenere. 
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Vediamo infine un riassunto delle principali architetture e dei relativi vantaggi e svantaggi. 


Configurazione architetturale 


2 tier single host 


3 tier dual host 


3 tier e server farm 


5 tier e server farm 
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Vantaggi 


Costo: basso, se non serve hw ad 
alte prestazioni 

Complessità: soluzione semplice 
da installare e manutenere 
Mantenimento dello stato: 
semplice memorizzato su una 
singola macchina 


Prestazioni: dimensionamento più 
efficace di Web Server e DBMS 
server 

Scalabilità: possibilità di 
intervenire separatamente su 
middle tier e data tier che hanno 
requisiti prestazionali differenti 
Sicurezza: dati su macchine 
distinti sono più sicuri 


Prestazioni: distribuzione del 
carico di lavoro sui server/ 
processi in modo bilanciato 
Scalabilità: se necessario, è 
possibile aggiungere nuove 
macchine server 

Disponibilità: fail-over, se cade 
uno dei processi, il suo carico 
di lavoro viene distribuito sui 
processi funzionanti e il sistema 
continua a fornire il servizio 


Sicurezza: maggiore livello di 
sicurezza dovuto al terzo livello di 
firewall 

Prestazioni: load-balancing 
dinamico 

Scalabilità: se necessario, è 
possibile aggiungere nuove 
macchine server 

Disponibilità: capacità di fail-over 
a livello dei singoli oggetti 





Svantaggi 


Prestazioni: legate alle 
caratteristiche della macchina, 
Database e Web Server 
competono per le risorse 
Scalabilità: limitata dalla 
possibilità di upgrade della 
macchina 

Disponibilità: se cade un 
componente, il sistema non è più 
accessibile 

Sicurezza: dati non difesi se il 
firewall viene superato 


Scalabilità: limitata dalla 
possibilità di upgrade della 
macchina 

Disponibilità: un componente 
fermo blocca ancora il sistema 


Soluzione architetturale 
complessa sia in termini di 
gestione e configurazione 

sia per le problematiche di 
implementazione del load 
balancing (per il mantenimento 
delle sessioni) che di gestione 
dello stato della sessione (la 
memorizzazione nel DBMS è 
onerosa dal punto di vista delle 
prestazioni) 


Complessità: ambienti 
generalmente complessi da 
manutenere 


Architetture dei sistemi Web W Lezione 2 





Verifichiamo le conoscenze 


(w) 1. Associazione 


1 Collega le caratteristiche poste a sinistra con la tipologia di architettura posta a destra: 


a. 2 tier single host 1. load balancing dinamico 
b. 3 tier dual host 2. massimo livello di sicurezza 
c. 3 tier e server farm 3. basso costo 
d. 5 tier e server farm 4. distribuzione del carico sui server in modo bilanciato 
5. un componente fermo blocca il sistema 
Ò 2. Collegamento 
1 L'architettura 5 tier con server farm utilizza i 5 tier dedicati all'esecuzione di... . Questa architettura 
Elica ma è una soluzione .............. Cioni da mantenere. 
214 elementi principali di un sistema Web sono: 
3 L'Application server svolge il rUO0 di ........................................... , implementando la logica di ....................................... 
dell'applicazione. 
4 Alcuni esempi di Application server sono: 
SI DBMSSKOCGUPA]ciirinne dei dati aziendali. 
6 La configurazione ............................ utilizza una sola macchina fisica che supporta l'esecuzione di Web server, 
script engine e DBMS. 
7 La configurazione ............................. prevede che Web server e Script engine siano ospitati su una stessa macchina, 
mentre il DBMS su di una macchina dedicata. 
8 La configurazione 3 tier con server farm migliora le caratteristiche di ............. urlo e 
9 Nella configurazione ........... vengono duplicati Web server e/o Script engine. 


(w) 3. Vero o falso 


1 Nella configurazione 5 tier con server farm è possibile aggiungere nuove macchine server. 
2 Nella configurazione 3 tier dual host abbiamo prestazioni date da load-balancing dinamico. 


3 Attualmente l'architettura più usata nei grandi CED (centri elaborazione dati) 
è quella con 5 tier con server farm. 


4 Quando è necessario generare una pagina dinamica, il Web server interagisce con l'Application server. 
5 L'Application server svolge il ruolo di middle tier. 


6 Nella configurazione 3 tier dual host si vengono a creare numerosi overhead dovuti 
alla continua attivazione/disattivazione dei processi e apertura/chiusura delle connessioni al DBMS. 


7 La configurazione 3 tier e dual host utilizza una DMZ. 


Sì SES SS 
0080 V0U60OÙ VO 


8 La configurazione 2 tier e single host utilizza una DMZ. 
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Amministrazione 
‘di una rete 


L 


In questa lezione impareremo... 


DB a conoscere gli elementi che concorrono 
all'amministrazione di una rete 
D aconoscere i metodi di autenticazione 
D a conoscere i servizi di directory 
D a comprendere le relazioni di fiducia 
tra | domini 


BM Installazione dei componenti software di un client di rete 


I computer client di una rete sono generalmente rappresentati da host di tipo workstation su cui 

vengono eseguite applicazioni che spesso richiedono una connessione tramite la rete ai server pre- 

senti. Non richiedono particolari caratteristiche hardware o software, ma necessitano di una confi- 

gurazione corretta per poter interrogare il server. 

La scelta del sistema operativo è legata al programma client che si intende eseguire, alcuni software 

richiedono uno specifico sistema operativo mentre altri (la maggior parte) sono multipiattaforma 

e possono essere utilizzati su sistemi operativi diversi. L'installazione dei programmi avviene nella 

maniera consueta. 

Per le distribuzioni Linux: 

D scaricare e installare il pacchetto relativo alla distribuzione adottata; 

>» impostare la configurazione mediante script forniti con i sorgenti del programma oppure modifi- 
cando i file di configurazione. 

Per i sistemi Windows: 

D eseguire il setup di installazione; 

» la configurazione generalmente viene richiesta automaticamente a installazione avvenuta. 





M Configurazione dei protocolli di rete di un client 


Affinché i servizi sul client funzionino correttamente è importante impostare correttamente i proto- 
colli di rete incaricati del trasporto dei dati tra client e server. Come sappiamo il protocollo più diffu- 
so è il TCP/IP, ma esistono tuttavia client specifici che richiedono altri protocolli, come ad esempio 
NetBEUI, IPX o ancora protocolli creati specificatamente per le applicazioni. Il protocollo di rete è 
un elemento che interagisce fortemente con il kernel del sistema operativo. Adesso ne illustreremo 
l’installazione in due ambienti operativi. 
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Installazione e configurazione del protocollo di rete TCP/IP: 
Windows 
Installazione e configurazione del protocollo di rete TCP/IP: Windows 
Selezioniamo le impostazioni della rete nel Pannello di controllo, quindi le connessioni remote e 
successivamente le proprietà della Connessione alla rete locale LAN. 
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TePAP, Proveosla predelinto per le WAN che pemene la 
comunicazione ire dineme net. ntencomnesse. 





















































Nella finestra che appare dobbiamo accertarci che sia presente il Protocollo Internet TCP/IP, e in caso 
contrario installarlo selezionando il tasto Installa e scegliendo il protocollo dalla lista dei protocolli. 


N Amministrazione della rete 


Attraverso l’ « amministrazione di rete » 
si implementano le procedure e le politiche 
necessarie per garantire il corretto funzio- 
namento della rete, a partire dall’autenti- 
cazione degli utenti fino al monitoraggio e 
al mantenimento delle corrette funzionali- 
tà degli apparati. 










< Con il termine amministrazione di rete 
si intendono l'insieme delle funzioni di ge- 
stione necessarie per garantire la corretta 
utilizzazione dei servizi, le funzionalità e la 
qualità di una rete. » 






Vediamo come realizzare l’amministrazione di una rete, partendo proprio dall’autenticazione degli 
utenti e dalla regolamentazione nell’uso dei servizi, per giungere alle più tipiche funzioni di gestione 
e monitoraggio di rete. 


L’autenticazione del client 

In un sistema distribuito l'autenticazione riguarda la verifica dell’identità di un utente. Questa ope- 

razione è chiamata autenticazione del client. Sulla base di questa verifica il sistema permette o nega 

l'utilizzazione di risorse e/o l'esecuzione di procedure. Gli schemi adottati per l'autenticazione sono 

fondamentalmente 3: 

d User to host. È il metodo usato dall’host per autenticare gli utenti. 

d» Host to host. È il metodo usato dall’host per convalidare l’identità di altri host, in modo da poter 
scoprire eventuali comunicazioni fraudolente. 

D User to user. È il metodo usato per verificare che i dati elettronici provengano effettivamente 
dall'utente in questione e non da qualcuno che si spaccia per il mittente. 
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Modello client-server e distribuito per i servizi di rete 


Le tecniche mediante le quali è possibile identificare host o user sono principalmente tre: 
D Something You Are (SYA); 

» Something You Know (SYK); 

D Something You Have (SYH). 

Possiamo riassumere le caratteristiche di queste tre tecniche nel modo seguente. 





SYA 

L'utente viene identificato attraverso ciò che rappresenta (something you are). A questa categoria 
appartengono i meccanismi di identificazione biometrica attraverso i quali l’utente viene identifica- 
to sulla base di dati fisici precedentemente impostati adattati all'utente. Le principali problematici 
legate a questa tipologia di autenticazione sono: 

d alta percentuale di errore, stimabile nel 10%; 

d rischio di intrusione nei sistemi di rilevazione; 

d costo elevato delle attrezzature. 











SYK 

L’utente viene identificato per mezzo di quello che conosce (something you know). Questo metodo 
di riconoscimento funziona per mezzo di una password segreta. È sicuro quando è abbinato a tecni- 
che crittografiche e quando le password che viaggiano sulla rete vengono cambiate spesso. Si tratta 
di un metodo assai efficiente ed economico. 








SYH 

L'utente viene identificato per mezzo di qualcosa che possiede, chiamato token che può essere 

presente in una smart card o in un tesserino bancomat. Per potere essere autenticato e quindi ac- 

cedere al sistema l’utente deve possedere il token e, di norma, essere a conoscenza di un segreto, 

ad esempio un PIN o una password. Questo tipo di metodologia di identificazione può presentare i 

seguenti problemi: 

» il token può essere smarrito, clonato o al momento non disponibile; 

d il token comporta un costo che in alcuni casi può anche essere elevato; 

» il corretto uso del token presuppone l’esistenza di una infrastruttura hardware e software che può 
essere piuttosto complessa. 














A seconda di come gli schemi precedenti vengono applicati, la tecnica di autenticazione può essere: 
d a fattore unico; 
D adueo più fattori. 


L’autenticazione a fattore unico è basata sul possesso o la conoscenza di una singola entità, ossia un 
elemento che solo l'utente ha a disposizione come ad esempio i dati di autenticazione (user name 
e password), in cui il primo fattore viene distribuito all’intera organizzazione, mentre la password è 
nota solo all’utente. Tali schemi non presentano un elevato grado di sicurezza: una password facile 
da ricordare è anche facile da indovinare. È necessario quindi definire scelte rigide per la scelta 
delle password, evitando facili schemi, quali date di nascita, iniziali di nomi ecc. 





Gli schemi a due fattori si basano sulla memorizzazione di un’entità e sul possesso di un’altra, come 
ad esempio il possesso di una smart card e la conoscenza di un codice PIN. La sicurezza è migliore 
rispetto agli schemi a fattore unico, tuttavia risulta di scarsa praticità d’uso in quanto lega l’utente 
al possesso di un oggetto che deve essere a portata di mano nel momento dell’autenticazione. 

















è la SYK a fattore unico. 
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Amministrazione del sistema operativo 


Attualmente i sistemi operativi di rete sono altresì sistemi operativi multiutente. Più utenti posso- 
no pertanto accedere contemporaneamente al sistema utilizzando le risorse messe a disposizione 
dal file system. L'accesso può avvenire direttamente dalla console del computer o in generale del 
supporto, oppure tramite rete. La sicurezza di questi sistemi è basata sui permessi che vengono as- 
sociati alle varie risorse, in modo da restringerne l’accesso ai soli utenti abilitati. Vedremo di seguito 
le modalità di gestione degli utenti e l'associazione delle relative autorizzazioni all’uso delle varie 
risorse del sistema. L’amministrazione centralizzata di un sistema viene garantita, nei sistemi Win- 
dows mediante il servizio Active Directory, che permette la creazione e la modifica di utenti, gruppi, 
politiche di sicurezza e autorizzazioni relative alle risorse (file, directory, stampanti). 











MB Servizi di directory 


Un servizio di directory è una sorta di base dati distribuita di informazioni o di puntatori alle in- 
formazioni disponibili (utenti, gruppi, risorse). Consente di organizzare e gestire le informazioni 
riguardanti reti di computer e risorse condivise disponibili tramite la rete. L'amministratore di siste- 
ma utilizza il servizio di directory per gestire il controllo degli accessi in relazione all’utilizzo delle 
risorse del sistema. Possiamo affermare che i servizi di directory formano uno strato intermedio tra 
gli utenti e le risorse. 








Una volta implementata la directory service possiamo creare applicazioni distribuite che la utiliz- 
zeranno. 


Un tipico esempio di servizio di directory è rappresentato dall’elenco telefonico per la rete telefo- 
nica in cui la base dati contiene i dati delle persone e le loro proprietà associate, che sono i numeri 
telefonici e l’indirizzo. Una semplice applicazione potrebbe ricavare il numero telefonico dato il 
nome dell’utente. Il protocollo « X.500 » sviluppato dalla ISO è lo standard internazionale per i 
servizi di directory. 






<X.500 è un'applicazione distribuita che con- 
sente l'accesso e la gestione di una base di da- 
ti logicamente strutturata ad albero chiamata 
Directory Information Base (DIB). Il DIB è ge- 
stito e reso disponibile da un numero, ipote- 
ticamente infinito, di Directory Service Agents 
(DSA). Gli utenti del servizio sono rappresen- 
tati da Directory User Agents (DUA). Gli utenti 
del servizio sono processi applicativi che usano 
X.500 per migliorare il servizio che offrono agli 
utenti finali. » 


Il protocollo X.500 specifica lo schema di default con cui costruire la base dati e descrive alcune 
Directory Information Tree (DIT). 

Le directory basate sul protocollo X.500 permettono di creare oggetti che contengono altri oggetti 
e supportano relazioni gerarchiche. L'albero delle informazioni viene costruito in base ai valori di 





attributi delle informazioni che possono essere di tipo assolutamente generale. In una directory 
X.500 deve essere possibile reperire gli oggetti secondo schemi di ricerca, per esempio basati sui 
nomi degli attributi di un oggetto. Ogni elemento del DIB può essere ritrovato utilizzando due di- 
verse notazioni. 
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Modello client-server e distribuito per i servizi di rete 





L) a Ra a Ve Esiste unsere 
univocamente l'elemento nell’albero ‘rasi spell RE 
LDAP (Lightweight DAI 
D Relative Distinguished Name (RDN) che (Lio Sum NI 
identifica univocamente l'oggetto all’inter- 
no di uno specifico contesto, ossia come 
elemento all’interno di una parte dell'albero. 





per accedere. 
| Windows. 


Directory del personale della scuola 


In questo esempio vogliamo organizzare un albero di directory di una scuola, in cui la directory del 
personale della scuola viene organizzato tramite attributi che identificano le mansioni del personale 
stesso. Partendo dalla radice del DIT possiamo inserire come attributo la Sezione di appartenenza 
(S) e un secondo legato all’attività specifica nell’ambito della sezione (A) e infine un terzo che iden- 
tifica la persona per Nome e Cognome (CN). 


Root CN=Rossi Tiziana 
S=Amministrazione CN=Russo Adele 
S=Docenti Pe 

A=Informatica S=Tecnici 
CN=Verdi Luca Az=lab.fisica 
CN=Marelli Adriano CN=Bonatti Andrea 


A=Matematica 


Come possiamo vedere all’interno di questa struttura Bonatti Andrea è identificato utilizzando il 
distinguished name: 


DN={S=Tecnici,A=lab.fisica,CN=Bonatti Andrea} 


oppure all’interno della parte di albero relativo ai tecnici del laboratorio di fisica dal relative distin- 
guished name: 


RDN={CN=Bonatti Andrea } 


Un sistema distribuito può avvalersi di uno o più directory service per la catalogazione dei nomi e 
degli attributi degli elementi del sistema (utenti, gruppi o computer). 


Ei LDAP 


Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) è un sistema di gestione centralizzata di informazio- 
ni, che viene usato anche nella gestione di dati generici quali bookmarks o indirizzari. L'aggettivo 
lightweight (leggero) indica che la progettazione del sistema privilegia le prestazioni, essendo infatti 
studiato per ottenere risposte in tempi rapidi nella ricerca e lettura dei dati, a scapito di una mag- 
giore lentezza nelle operazioni di scrittura e aggiornamento. Questo non rappresenta un problema 
grave, in quanto le operazioni di scrittura avvengono di norma meno frequentemente rispetto a 
quelle di lettura, basti pensare ad esempio a quante volte consultiamo la nostra rubrica telefonica 
rispetto a quante volte invece la modifichiamo. 

LDAP gestisce i dati secondo una organizzazione gerarchica ad albero di directory in cui i singoli 
elementi possono avere più attributi. Gli elementi di una directory, nodi intermedi o foglie dell’albe- 
ro, possono anche essere riferimenti ad altre directory residenti su altri server LDAP. Ogni elemento 
deve avere un nome che permetta di individuarlo in modo univoco nella directory. Alcuni dei tipi 
possibili utilizzabili per definire gli attributi di un oggetto sono i seguenti: 

d bin: dato binario; 

D ces (case exact string): stringa in cui vengono distinte le lettere maiuscole dalle minuscole; 
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d cis (case ignore string): stringa in cui le lettere maiuscole e minuscole sono trattate allo stesso modo 
» tel: numero telefonico; 
d dn (distinguished name): nome univoco. 







no l'albero di Ss di LDAP o il database LDAP sottostante. va o ent | 
a un server LDAP ed effettua una richiesta, Ina il server fronde 


importa a quale server LDAP un client si connetta poiché 
dell'albero di directory. 








Ei DNS 


Il Domain Name System (DNS) è uno dei più noti e utilizzati servizi di directory, fondamentale 

nel meccanismo di funzionamento della rete Internet. Alle origini del TCP/IP, dato che le reti 

erano poco estese o detto in un altro modo il numero di computer connessi a una stessa rete era 

basso, gli amministratori di rete crearono dei fili detti tabelle di conversione manuale che asso- 

ciavano a ogni linea l'indirizzo IP del terminale e il nome letterale associato, detto nome dell’host. 

Questo metodo necessitava tuttavia dell’aggiornamento manuale delle tabelle di tutti i computer 

in caso di aggiunta o modifica di un nome di terminale, venne quindi realizzato il sistema di ge- 

stione dei nomi gerarchizzato, chiamato appunto Domain Name System (DNS) nel 1983. Questo 

sistema propone: 

» uno spazio di nomi gerarchico che permette di garantire l'unicità di un nome in una struttura ad 
arborescenza, basato sullo stile del file system di Unix; 

D un sistema di server distribuiti che permette di rendere disponibile lo spazio dei nomi; 

» un sistema di client che permette di risolvere i nomi dei domini, interrogando i server per ottene- 
re l’indirizzo IP corrispondente a un nome. 

















Come sappiamo la struttura del sistema DNS è ad albero dove i domini di livello superiore, chiama- 
ti TLD (Top Level Domains), sono collegati a un nodo radice rappresentato da un punto, come indi- 
cato nella seguente figura: 


i com net edu org o TLD 


: Da Lu 


: WWW o host 


FQDN www.scuola.org 
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Modello client-server e distribuito per i servizi di rete 


Ciascun nodo dell’albero viene chiamato nome del dominio, e può avere un nome lungo al massino 
63 caratteri. L'insieme dei nomi di dominio costituisce quindi un albero inverso dove ogni nodo 
è separato dal seguente da un punto (. ) secondo la dot notation. Il nodo foglia della struttura ad 
albero è rappresentato dall’host, in questo caso chiamato www, inoltre il nome di tale host deve es- 
sere unico nel dominio considerato. Nel dettaglio dobbiamo però affermare che il termine dominio 
corrisponde formalmente al suffisso di un nome di dominio, cioè l’insieme delle etichette dei nodi 
a eccezione dell'host. 

Il nome completo di un dominio è chiamato FODN (Fully Qualified Domain Name) e ha una profon- 
dità massima di 127 livelli, con un nome lungo al massimo 255 caratteri. L'indirizzo FODN permette 
di individuare inequivocabilmente un terminale sulla rete di reti. 





I server di nomi 


I computer chiamati server di dominio permettono di stabilire la corrispondenza tra il nome del do- 
minio e l'indirizzo IP dei terminali di una rete. Ogni dominio possiede un server di nomi di domini, 
chiamato PDNS (Primary Domain Name Server), cioè server di nomi primario oltre a un altro server 
chiamato server di nomi secondario (SSDNS - Secondary Domaine Name Server), che permette di 
sostituirsi al server di nomi primario in caso di indisponibilità. Ciascun server di nomi è dichiarato 
in un server di nomi di dominio di livello immediatamente superiore, cosa che permette implicita- 
mente una delega di autorità sui domini. 

Il sistema di nomi è anch'essa un’architettura distribuita, dove ogni entità è responsabile della ge- 
stione del proprio nome di dominio. Non esiste quindi un organismo che abbia il compito di gestire 
l'insieme dei nomi di domini. I server corrispondenti ai domini di più alto livello (TLD) sono chia- 
mati server di nomi radice. Ne esistono tredici, ripartiti in tutto il mondo, sotto i nomi che vanno 
dalla lettera “a” fino alla “m”: 








a.root-servers.net 


m.root-servers.net 


Un server di nomi definisce una zona, cioè un insieme di domini sui quali il server ha autorità. Il siste- 

ma di nomi di dominio è trasparente per l'utente, tuttavia non bisogna dimenticare i punti seguenti. 

>» Ogni computer deve essere configurato con l'indirizzo di un terminale capace di trasformare qua- 
lunque nome in un indirizzo IP. Questo terminale è detto Domain Name Server. Niente panico: 
quando vi connettete a Internet, il fornitore dell’accesso modifica automaticamente i vostri para- 
metri di rete per mettervi a disposizione questi server di nomi. 

d L'indirizzo IP di un secondo Domain Name Server (secondary Domain Name Server) deve essere 
ugualmente definito: il server di nomi secondario può sostituire il server di nomi primario in caso 
di malfunzionamento del primo. 








BM Directory services in Windows 


Il sistema operativo Windows in versione server è pienamente compatibile con lo standard X.500 
per quanto riguarda il servizio di directory. Il servizio di directory di Windows Server è chiamato 
Active Directory, e mette a disposizione al NOS (Network Operating System) una directory di 0g- 
getti specifici che consente di gestire gli utenti con le relative proprietà, oltre ad altre funzionalità 
specifiche come i volumi DFS (Distributed File System), gli oggetti GPO (Group Policy Object) e 
l’infrastruttura PKI (Public Key Infrastructure). 





Il tipi di oggetti che possono essere contenuti in una directory sono potenzialmente illimitati, anche 
se dobbiamo tuttavia occorre tenere conto delle prestazioni che vengono limitate dall’uso eccessivo 


di oggetti. 
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E Idomini 


In una rete basata sul sistema operativo di rete (NOS) di tipo 
Windows Server un « dominio d costituisce un contesto di 
sicurezza separato. 

L'amministratore di un dominio possiede infatti tutti i per- 
messi e i diritti necessari per svolgere qualsiasi attività all’in- 
terno del proprio dominio, ma non ha nessun permesso né 
nessun diritto in altri domini a meno che non gli vengano 
esplicitamente garantiti. Ogni dominio possiede quindi le proprie politiche di sicurezza come ad 
esempio il controllo sulla composizione delle password e sul tempo di vita degli account utente. 










<Un dominio è un in- 
sieme di computer, co- 
municanti tra loro e che 
condividono un directo- 
ry database comune. » 






I domini sono anche Unità di Replica, infatti tutti i Controllori di Dominio possiedono una copia 
completa delle informazioni di directory del proprio dominio e replicano tra loro le modifiche. Il 
modello di replica è di tipo multi master dove tutti i controllori di dominio hanno accesso in lettura 
e scrittura alla copia delle informazioni di directory in loro possesso, replicano le modifiche a tali 
informazioni agli altri controllori di dominio e ricevono le modifiche apportate dagli altri. 













sta decisione è strettamente ie alle robin il o 
tipo di nomi risulta ancora presente. 


Albero di domini 


Un albero di domini è costituito da un insieme di domini che si accordano vicendevolmente la fidu- 
cia e che appartengono a uno spazio di nomi contiguo, come ad esempio un albero di directory in 
cui ciascun dominio è un sotto-dominio del proprio dominio padre. Un esempio di spazio di nomi 
contiguo è rappresentato da un albero di domini che contiene alla radice il dominio scuola.local, un 
dominio figlio chiamato sistemi.scuola.local sotto quest’ultimo, e un ulteriore dominio figlio chia- 
mato lab1.sistemi.scuola.local. In tal modo otteniamo tre domini che formano un albero di domini 
rappresentato da uno spazio di nomi contiguo. 


Albero di domini Albero di domini 


Relazione di fiducia 


Dominio 





Foresta di domini 


Una foresta di domini è costituita da un albero di domini o da un insieme di alberi di domini, carat- 
terizzato da spazi di nomi contigui separati. Quando nell'ambiente viene installato il primo controller 
sul primo dominio del primo albero, è necessario specificare se appartiene a una nuova foresta oppure 
a una foresta già esistente. In Active Directory, tutti i domini di una foresta devono condividere il me- 
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desimo schema. In genere i NOS non consentono di fondere più foreste o schemi, quindi per creare 
più foreste, come ad esempio quando la società si fonde con un’altra che dispone già di una foresta 
Active Directory, occorre utilizzare relazioni di fiducia che vengono illustrate nel prossimo paragrafo. 


Le relazioni di fiducia 


Le relazioni di fiducia (« Trusted relationships ®) consentono l’accesso alle risorse dell'intera rete 
con un unico account di dominio e subendo un unico processo di logon. 









< La relazione di fiducia è generalmente espressa in termini di una relazione binaria tra un sog- 
getto (trustor) che si fida di un altro soggetto, il fiduciario (trustee). 

Può anche essere una relazione: 

p uno-a-molti, che si può applicare a un gruppo di entità come fiduciario; 

p molti-a-molti, come la fiducia reciproca tra i membri di un gruppo; 

p molti-a-uno, tra diversi soggetti verso un unico soggetto. » 


00000000 


00000000 


Dominio 
fidato 





Dominio che 
da fiducia 


Spesso non è simmetrico: la fiducia di A in B di solito non è la stessa fiducia di B in A o è a senso 
unico. La fiducia è soggettiva: dato lo stesso fiduciario, avrò diversi livelli di fiducia da parte di sog- 
getti diversi. La fifura seguente mostra una fiducia unidirezionale e bidirezionale: 


Unidirezionali © 
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Inoltre permettono la fusione di amministrazione locale e centralizzata secondo un percorso mono- 
direzionale o bidirezionale. In questo caso A concede l’accesso delle sue risorse a B e B concede ad 
A l’accesso alle sue risorse. 


Trusting e trusted Trusting e trusted 






e possono contenere: 
d» account utenti del dominio in cui sono stati creati; 

» account utenti globali provenienti da domini trusted; 

» account di gruppo globali provenienti da domini trusted; 
a essi possono essere assegnati diritti nel dominio in cui sono stati creati. 












| gruppi globali raggruppano gli utenti con le stesse esigenze di è 
to e possono contenere soltanto account utenti globali del. 















< Il processo di logon è la prima misura di sicurezza per proteggere le risorse da accessi illeciti. 
Consiste di una fase di inserimento informazioni (user name e password, dominio) e una fase di 
autenticazione. » 






Primo caso, nella procedura di logon in locale l’utente possiede un account nel dominio A e si col- 
lega a una macchina sempre all’interno del dominio A: 


Enter user name and password that is valid 
for this system 


Passuord (I 
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Nel dettaglio avviene un processo di autenticazione pass-through come indicato dall'immagine seguente: 












Richiesta di logon 






Informazioni 
di account 
o rifiuto 
connessione 








AA 
Domain 
controller 













Informazioni 
di account 
o rifiuto 
connessione 


Domain A 


Vediamo un secondo caso, l’utente possiede un account nel dominio B e si collega a una macchina del 
dominio A. Il logon procede come se l'utente si stesse collegando con un account locale alla macchina: 


Enter user name and password that is valid 
for this system 


Passord (I 








Nel dettaglio avviene un processo di autenticazione pass-through come indicato dall'immagine seguente 


Trusted 






Trusting 












I Domain 
27. controller 





Informazioni 
di account 


convalida 

utente e invio 
informazioni 
di account 








Domain 
" controller 









Domain 
controller 
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Verifichiamo le conoscenze 


Q 1. Completamento 


1 Affinché i servizi sul client funzionino correttamente è importante impostare correttamente i ....................... 


incaricati del trasporto dei dati tra ........................... Cia 

2 Attraverso l'............... si implementano le procedure e le politiche necessarie per garantire il corretto 
funzionamento della rete. 

3 In un sistema distribuito l' ................ riguarda la verifica dell'identità di un utente. 

RENE è il metodo usato per verificare che i dati elettronici provengano effettivamente dall'utente in 
questione e non da qualcuno che si spaccia per il mittente. 

Din è il metodo usato dall'host per autenticare gli utenti. 

aaa è il metodo usato dall'host per convalidare l'identità di altri host. 

7 Le tre tecniche mediante le quali è possibile identificare host o user sono: 
0 la cui sigla è (................ ) 0 IRCUI SIGIO (ina ) 
0 la cui sigla è ( ) 

8 Nell'autenticazione a fattore unico è necessaria la conoscenza di .......................... che solo l'utente ha a disposizione 


COME Ad ESEMPIO ........................ 


9 Gli schemi a due fattori si basano sulla memorizzazione di un'entità e sul possesso di un'altra, come ad esempio 
VA e la conoscenza di ..................... 


10 L'amministrazione centralizzata di un sistema, nel NOS Windows, è garantita da .............. , che permette la 
creazione e la Modifica di .......................... Cia i 

II PROLOCO lbs sviluppato dalla ISO è lo standard internazionale per i servizi di directory. 

| ARRERIOOZA è un sistema di gestione centralizzata di informazioni, che viene usato anche nella gestione di dati 
generici quali bookmarks o indirizzari. 

15DNS Utilizzi che permette di garantire l'unicità di un nome in una struttura ad albero, Un ................. 
DA che permette di rendere disponibile lo spazio dei nomi e un .......................... che permette di risolvere i nomi 


dei domini, interrogando i server per ottenere l'indirizzo IP corrispondente a un nome. 


141 domini sono anche delle ......................... , in quanto tutti i controllori di dominio possiedono una copia completa 
delle informazioni di directory del proprio dominio e replicano tra loro le modifiche. 


(w) 2. Veroo falso 


1 La configurazione dei software client nei sistemi Windows è richiesta automaticamente 
a installazione avvenuta. 


2 Il protocollo di rete è un elemento che interagisce fortemente con il kernel del sistema operativo. 
3 Il metodo usato dall'host per autenticare gli utenti prende il nome di Host to host. 


VIIV 


4 Mediante la tecnica SYA l'utente viene identificato sulla base di dati biometrici precedentemente 
impostati adattati all'utente. 






5 Mediante la tecnica SYH l'utente viene identificato per mezzo di quello che conosce, 
come ad esempio una password segreta. 


È 


6 Un servizio di directory è una sorta di base dati distribuita di informazioni o di puntatori 
alle informazioni disponibili. 


I] 


7 LDAP gestisce i dati secondo una organizzazione gerarchica ad albero di directory in cui 
i singoli elementi possono avere più attributi. 


FI. 


8 | computer chiamati server di dominio permettono di stabilire la corrispondenza 
tra il nome del dominio e l'indirizzo IP dei terminali di una rete. 


o e ee e eee 
© © © © © 000 
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Active Directory 


In questa lezione impareremo... 


D aconoscere gli oggetti principali gestiti 
Active Directory 

db acapire il ruolo di Active Directory 
nella gestione di un NOS 

D adefinire le policies del sistema 

D agestire i criteri di gruppo, i permessi NTFS 
e le condivisioni 


M Active Directory 


Active Directory è un database integrato nei sistemi operativi di rete (NOS, Network Operative 
System) server Windows che fungono da Domain Controller e consente di catalogare e gestire in 
modo centralizzato risorse di vario genere come: utenti, gruppi di lavoro, stampanti, cartelle con- 
divise ecc. 





Active Directory è strutturata gerarchicamente ed è un contenitore di oggetti che possiamo così 
suddividere: 

D utenti; 

d gruppi; 

D computer; 

D domini; 

D stampanti; 

D unità organizzative. 


Gli oggetti possono essere divisi in due categorie, oggetti veri e propri e oggetti contenitori, questi 
ultimi sono rappresentati da domini e unità organizzative. 


I criteri di gruppo 

Attraverso i criteri di $6ruppo (Group Policy) possiamo definire le procedure per configurare e ge- 
stire la sicurezza nel proprio ambiente. Esse costituiscono un valido aiuto per implementare racco- 
mandazioni tecniche nei criteri di protezione di tutte le workstation e i server presenti nei propri 
domini Active Directory. I criteri di gruppo hanno la funzione di semplificare il controllo centra- 
lizzato o decentralizzato su privilegi, autorizzazioni e funzioni di utenti e computer di un dominio. 
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Con i criteri di $ruppo possiamo: 

D gestire in modo centralizzato cartelle speciali, come ad esempio il desktop degli utenti; 

» controllare o limitare l’accesso alle risorse del computer o a quelle di rete, limitare l’accesso al 
pannello di controllo, alla configurazione del desktop, a quella del menu start; 

D definire degli script per gli utenti, ad esempio quelli da utilizzare durante il logon; 

D configurare i criteri di accesso. 


I criteri di $ruppo possono essere applicati a un dominio, a più domini, a unità organizzative, a sin- 
goli computer, a gruppi di utenti, a singoli utenti. 






| criteri di gruppo applicabili solo a sistemi individuali son 
no memorizzati sul computer locale. Gli altri criteri di grupy 
oggetti di Active Directory. 





L’ordine dei criteri di gruppo 





I criteri di gruppo vengono applicati secondo l’ordine seguente. 
EI criteri di Windows; 

FA criteri di gruppo locale; 

criteri di sito; 

E criteri di dominio; 

E] criteri di unità organizzativa; 

[E criteri di unità organizzativa figlia. 


Gli oggetti criteri di gruppo locali (LGPO) sono elaborati per primi, e sono seguiti da quelli di dominio. In 
caso di conflitto, i criteri di dominio prevalgono su quelli locali. Negli oggetti criteri di gruppo (GPO) i cri- 
teri applicati per ultimi hanno la precedenza su quelli applicati per primi, secondo l'ordine già indicato: 


LSDOU 


I criteri di gruppo vengono applicati secondo la seguente gerarchia: 





Ordine di precedenza crescente 


Criterio unità organizzativa locale 







Criteri unità organizzative principali 


Criterio unità 
organizzativa 
locale 








Criterio di dominio 


Criterio locale 


Criteri di unità organizzative 
principali 


Criterio di dominio 






Criterio locale 


Le impostazioni dei criteri di gruppo sono classificabili in: 
» impostazioni applicabili ai computer; 
» impostazioni applicabili agli utenti. 


Vediamo come vengono applicati i criteri riassumendo tutte le operazioni dall’avvio del server. 

EI all'avvio della rete sono applicati i criteri del computer, uno per volta secondo il criterio già visto; 

FA segue l’esecuzione di script di avvio, in ordine sequenziale, con inizio del successivo al termine 
del precedente; 
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l'utente effettua il logon e ne viene caricato il profilo; 

Z1 Windows Server applica i criteri utente, secondo l’ordine già visto; 
E] sono eseguiti eventuali script di accesso in modo simultaneo; 

[E] viene infine visualizzato il desktop definito nei criteri di gruppo. 


All’accensione 


Vengono applicati i computer Settin 
del computer 9 PP p 9 









AI logon Vengono applicati gli User Setting 


dell’utente 


] usò 
Hi» 


ou _] mam 


Le impostazioni di configurazione di criteri di gruppo sono memorizzate in due posizioni: 
D negli oggetti criteri di gruppo contenuti in Active Directory; 
d nei file modelli di protezione contenuti nel file system locale. 





La console Criteri di $ruppo 


La console dei criteri di gruppo consente di configurare i criteri diritti utenti sia in modo locale e, 
quindi, riferiti solo a utenti di un computer locale, sia per gruppi esistenti in un dominio e, pertanto, 
applicarli agli account per tutti i computer del dominio. 

Per aprire la console Criteri di gruppo dobbiamo aprire l’Editor Criteri di gruppo locali dalla riga di 
comando facendo clic sul pulsante Start, digitando poi gpedit.msc: 


| ja Editor oggetti Criteri di gruppo 


£$|bEHE,re 
Si Criteri Computer locale 
GY Configurazione computer RICO Corone Object Model) 
#1 [H Impostazioni del software. | Limita funzioni Guida HTML poterzialmente non sicure alle cartelle ... 
8 Non visualizzare la pagina Ammiristrazione server all'accesso 
EM Visualizza Individuazione evento di arresto 
Attiva la furizione dati stato del sistema di Individuazione evento ... 
4 Spedfica la posizione dei Ple di installazione: di Service Pack di Win... 
i | Disattina messaggi di stato relativi ad Avvio/&resto del sistamal... 
BH Impostazioni di Windows Messaggi di stato dettaglati è normali 
(1 Modelli amministrativi pi Limita l'avvio di questi programmi dalla Guida 
fi disattiva riprechuziorio somatica 
[Mon crttogratare automaticamente | Fila spostati nelle cartelle crit... 
LS Scarica componenti COM mancanti 
sj Consenti a manutenzione collegamenti distributti dient l'utilzzo dit... 
‘Non interrompere completamente l'alimentazione di sistema dopo ... 
Disattiva richiesta ricerca driver periferiche in Windows Update 
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Criteri account Configurazione della validità, della lunghezza e della complessità delle password 
Criterio password 

Criteri account Configurazione della durata, dei limiti e dei contatori di reimpostazione dei 
Criterio di blocco account | blocchi 

Criteri locali Attivazione/disattivazione della registrazione di eventi specifici 

Criterio di controllo 

Criteri locali Definizione di diritti, quali accesso locale, accesso dalla rete e così via 

Diritti utente 


Criteri locali Modifica di specifici valori del Registro di sistema relativi alla sicurezza 
Opzioni di protezione 


Registro eventi Attivazione del monitoraggio delle operazioni riuscite e non riuscite 


Gruppi con restrizioni Possibilità per gli amministratori di controllare l'appartenenza a uno specifico 
gruppo 


Controllo della modalità di avvio di ciascun servizio 
Registro di sistema Configurazione delle autorizzazioni per le chiavi del Registro di sistema 
File system Configurazione delle autorizzazioni per cartelle, sottocartelle e file 


BI permessi di NTFS 


NTFS è il file system di Windows dalla versione XP. I permessi 
<« NTFS » possono essere utilizzati per limitare l’accesso, in loca- 
le o attraverso la rete, a determinate risorse. 

Una applicazione pratica di un permesso è quello che ad esempio 
impedisce l’accesso a Internet a certi utenti, impedendo loro di 
accedere a risorse quali il browser, il programma di posta elettro- 
nica News, di FTP ecc. 

Grazie al file system NTFS possiamo specificare particolari per- 
messi di accesso per le cartelle e per i singoli file a utenti (user) o gruppi di utenti (group) in modo 
da proteggere le risorse del sistema e renderle fruibili solo agli utenti autorizzati. I permessi di NTFS 
vengono rilasciati secondo la strategia (policy) chiamata: AGDLP (Account, Global, Universal, Do- 
main Local, Permission). 












<« NTFS è l'acroni- 
mo di New Techno- 
logy File System, ed 
è il file system dei 
sistemi operativi ba- 
sati su kernel NT. » 














L'inibizione all'uso di risorse locali del computer può 
per mezzo di strumenti diversi quali regedit 












La strategia AGDLP prevede l'aggiunta di un Account utente a un Gruppo Globale, quindi l’inseri- 
mento di questo in un Gruppo Locale al Dominio e per finire la definizione dei Permessi a quest’ul- 
timo. Analizziamone le fasi: 

E A per prima cosa dobbiamo definire gli user Account; 

FA G quindi li dobbiamo collocare nei Gruppi globali; 

DL poi dobbiamo inserire i gruppi globali nei Domain Local group; 

Z3 P infine dobbiamo assegnare i permessi per l’accesso alle risorse, ai singoli gruppi locali del dominio. 








NTFS consente di associare a ogni file o cartella una Access Control List (ACL) contenente 

gli utenti e i gruppi che possono accedere alla risorsa e i relativi permessi. L’ACL di ciascuna risorsa 
deve contenere almeno una Access Control Entry (ACE) associata a un utente o a un gruppo in 
modo da concederne l’accesso. 
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La figura seguente mostra come l’UtenteA e il GruppoA hanno accesso alla risorsa essendo presen- 
ti nella ACL, mentre l’UtenteB non essendo presente nella ACL non ha accesso alla risorsa. 


ca 
24 





Partizione 










Utente A 
Lettura 





Utente B 


@ 
© ® 
Gruppo A 


I permessi NTFS riferiti alle cartelle 


I permessi di NTFS che riguardano le directory (folder) consentono l’accesso alle cartelle, alle sotto- 

cartelle e ai file in esse contenuti. I permessi disponibili in Windows Server sono i seguenti: 

» Read. Consente la visualizzazione dei file e delle sottocartelle presenti nella cartella con gli attri- 
buti, le proprietà e i permessi. 

D VVrite. Consente di creare nuovi file e sottocartelle all’interno della directory, oltre a cambiarne gli 
attributi. Questo attributo permette la visione dei permessi e delle proprietà assegnate alle cartelle. 

d List Folders Contents. Permette di visualizzare i nomi dei file e delle sottocartelle della directory. 

» Read & Execute. Naviga attraverso le cartelle, in più permette tutte le azioni permesse dalle auto- 
rizzazioni di Read e List — Folder Contents. 

>» Modify. Consente la cancellazione della directory oltre ai permessi Write e Read & Execute. 

» Full Control. Consente di modificare i permessi assegnati e cancellarne le sottocartelle e i file. È 
l'insieme di tutti i permessi precedenti. 






Controllo 
completo 















Nella figura a fianco possiamo notare a INDIE RR 
n. . sa roprietà - SYSYOL : 

come il gruppo Administrators possie- «ci (EI R 

da tutte le autorizzazioni sulla cartella (U indetro + C Geniale | LA Protezione | Personalizza | 











(7 CREATOR OWNER 
(7) Serve Operator: [CORSOINFORMA TIC Sarei Opessto:s] 
ff SYSTEM 
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I permessi completi SONO Impostazioni ET a a six] 
visibili con il pulsante Avan- COCA iter —_d 


zate: cenni 
Fi MIS SA” ‘selezionare un'autorizzazione è scegliere 












Consenti CREATOR OWNER 





I permessi NTFS riferiti ai file 


I permessi di NTFS permettono di gestire anche i permessi 

relativi ai file, infatti consentono sia l’accesso che le ope- 

razioni sui singoli file. Vediamo l'elenco dei principali per- 
messi NTFS sui file. 

» Read. Consente di visualizzare i file con i relativi attribu- 
ti, le proprietà e i permessi. 

d VVrite. Consente di creare nuovi file, cambiarne gli attri- 
buti, oltre a visualizzarne i permessi e le proprietà. 

» List Folders Contents. Consente di visualizzare i nomi dei file e delle sottocartelle contenute in 
una cartella. 

» Read & Execute. Consente di caricare le applicazioni, oltre a effettuare le azioni concesse da Read. 

dB Modify. Consente di modificare e cancellare 
i file oltre a effettuare le azione permesse da 
Write e Read & Execute. 

» Full Control. Consente il controllo comple- 
to dei file che possiedono questo permesso, 1.8 RUPEE — —= 
quindi può modificarne i permessi, oltre a LE Adminehialori [LORSCINFORMA TICA dminitiator 
concedere tutte le autorizzazioni NTFS viste 
fin qui. 





























Proprit rieta d- St, LI DG 


Nell'esempio illustrato a fianco il $ruppo Ad- 
ministrators possiede tutte le autorizzazioni 


sul file SAM.LOG: » 








O 
Modifica O O 
Lellua ed esecuzione [ta] O 
Lettura [ta] O 
Scsttura O O 
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Copiando o spostando file o cartelle tra volumi NTFS, si hanno diversi risultati: 


Operazione Risultato 


Copia nella stessa partizione La copia eredita i permessi della cartella di destinazione 
Copia su altra partizione, sempre NTFS La copia eredita i permessi della cartella di destinazione 


Copia su partizione non di tipo NTFS Si perdono tutti i permessi 


Spostamento sulla stessa partizione Lo spostamento porta con sé tutti i permessi 
Spostamento su altra partizione, sempre NTFS | Si ereditano i permessi della cartella di destinazione 
Spostamento su partizione non di tipo NTFS Si perdono tutti i permessi 


Ml Assegnazione dei permessi NTFS 


L'assegnazione di permessi NTFS a un file o a una cartella sono consentiti solo al 6ruppo Administra- 
tors, che possiede su quel file o su quella cartella il permesso di Full control o ne è il Proprietario. 









consigliabile assegnare 
il permesso Full control 












IG fa ult. Osso per evitare conflitti 
di assegnazione di permessi dato che 
prevale sempre il più restrittivo. 









Per far propagare i permessi NTFS, assegnati a una cartella, in modo gerarchico, a tutte le cartelle e 
file in essa contenuti dobbiamo spuntare la casella indicata nella finestra seguente. 


Corsanti CREATOR OWNER 
Consenti SISTEM 

Consenti. User [CORSOINFO.. 
Consenti User [(CORSOINFO.. 





[ira sk i i pi i gi si 
VE ice ERRE 


IT Sostituisci le autorizzazioni su tulti di oggetti figlio con la autorizzazioni appropriate qui specificate. 








Facciamo clic sul pulsante Avanzate presente nelle proprietà della cartella. Le autorizzazioni negate 
prevalgono sempre su quelle concesse, inoltre i permessi NTFS sono cumulativi. Significa che se un 
utente possiede dei permessi personali oltre a quelli del gruppo a cui appartiene, il permesso che ne 
conseguirà sarà la somma di tutti, sia quelli personali che quelli di gruppo. Nell'esempio seguente 
l’UtenteA possiede il permesso di lettura sui file, oltre al permesso di scrittura ereditato dal GruppoA 
di appartenenza, e di divieto di scrittura sul FILE 2 ereditata dal GruppoB. Il risultato è che l’UtenteA 
potrà leggere e scrivere sul FILE 1 ma non avrà accesso al FILE 2. 
® 












Gruppo A 






Utente A 
Lettura 







Gruppo B 





Zoom su... 





I PERMESSI SPECIALI 


Esistono anche dei permessi | 

speciali che permettono una 

selezione ulteriore delle autoriz- . 

zazioni per cartelle e file. La loro 

combinazione ci riporta comun- 

que ai permessi standard. Dopo 

aver creato una cartella (prova) an € piro 
facciamo clic su di essa con il prova. e} svStEM 


tasto destro e selezioniamo CI Users (CORSOINFORAATICAU Ser) 
Proprietà, quindi sulla scheda 


Protezione selezioniamo l'uten- 


te a cui assegnare | permessi su 
questa risorsa, in questo caso 


pippo: 


I0028a00|i È 
1000000 
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Facendo clic sul pulsante Avanzate otteniamo la seguente finestra: 





Consenti CREATOR OWNER o o pi 
Consenti SYSTEM Controllo completo Oggetto padie La cartella selezionata... 
Consenti User: [CORSDINFO... Speciale Oggetto padie La cartella selezionata .. 
Consenti Users (CORSDINFO.. © Lettura adesso. Oggetto pede La cartella selezionata... 





Î Consenti propagazione de dal'oggetti 
F Gogli il ggungi ii sore quale qui species. 


ni o ai e toe a PT pene 


Facendo clic su Modifica otteniamo l'elenco completo di tutte le autorizzazioni assegnabili a 


QqUESstolutente; 


Yoce di autorizzazione pet prova 





Controllo completo 

Attraversa cartella/Esecuzione file 
Visuali: contenuto cartella/Lettura dati 
Lettura attributi 

Lettura attributi estesi 
Creazione file/Soritura dati 
Creazione castelli punta dali 
Scrittura attributi 
Sorittura attributi estesi 
Eliminazione sottocartelle e He 
Elimina 

Autorizzazioni di lettura 


ii Li. ced- a zalari. 








O 
RI 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
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Analizziamole. 


» Controllo Completo. Come visto in precedenza si tratta dell'insieme di tutti i permessi. 

» Attraversa Cartelle/Esecuzione File. Permette di navigare nella directory ed eseguirne i file 
contenuti in essa. 

d Visualizzazione contenuto cartella/Lettura dati. Consente di visualizzare il contenuto di una 
directory o di leggerne i file. 

» Lettura Attributi. Permette di visualizzare le proprietà di un file o di una sottocartella. 

» Lettura Attributi estesi. Permette di visualizzare le proprietà estese di un file o di una sottocartella. 

» Creazione file/Scrittura dati. Permette di creare file all'interno di una cartella e di scriverci al 
suo interno. 

» Creazione cartelle/Aggiunta dati. Consente di creare nuove sottocartelle o di aggiungere dati 
a un file. 

d Scrittura attributi. Consente di modificare gli attributi di un file. 

» Scrittura attributi estesi. Consente di impostare gli attributi estesi su file o cartelle. 

» Eliminazione sottocartelle e file. Si applica solo alle cartelle e consente di cancellarne tutti gli 
oggetti contenuti in esse. 

» Elimina. Consente di eliminare la cartella. 

d Autorizzazioni di lettura. Consente di leggere le autorizzazioni di un file. 

D Cambia autorizzazioni. Consente la modifica le ACL. 

» Diventa proprietario. Consente di ottenere la proprietà di un oggetto, inoltre il proprietario 
può sempre modificare le ACL degli oggetti. 


Come abbiamo detto in precedenza l'utente che crea un file ne è anche il Proprietario (Owner) 
ed è l'unico utente, oltre agli utenti del gruppo Administrators, con il diritto di impostarne le 
autorizzazioni. La proprietà può essere modificata in due modi: 
d il proprietario corrente può concedere l'autorizzazione speciale Diventa proprietario al nuovo 
proprietario che potrà assumerla in qualsiasi momento; 
>» un amministratore può diventare proprietario dell'oggetto in qualsiasi momento attraverso 
la scheda proprietario che può essere ottenuta dalle Impostazioni avanzate, quindi scheda 
Proprietario: 
Impostazioni avanzate di protezione per protvà = _ : ix 


È poastile assumere 0. sssegnate la proprietà di questo oggetto se si dispone della autorizzazioni 


















E Aiministator (CORSOINFORMATIC\&dmirist stor] 
(77 Administrator [MO ASOINFDAMATIC\Administiatore} 





Ultssioririomazioni sula prose: 
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Modello client-server e distribuito per i servizi di rete 


MB I permessi di condivisione 


I permessi di condivisione sono attribuibili a sin- 
goli utenti o a gruppi e sono riferiti solo a cartelle 
remote, accessibili dalla rete. Quindi per rendere 
accessibili le cartelle da parte di utenti da posta- 
zioni remote dovremo necessariamente renderle 
condivise. I permessi di condivisione non hanno 
alcun valore negli accessi locali. 

















I permessi di condivisione sono sinte- Visioni Ì Protezione | Personaizza 

tizzabili in: VERS È , PI ber 

d controllo completo e. i antenne cpu ig ci 
d modifica Condividi la 

d lettura 


I permessi di condivisione sono cu- 
mulativi, per cui il permesso com- 
plessivo deriva dalla somma dei per- 
messi dell'utente e del gruppo a cui 
appartiene. Fa eccezione il permesso 
di negazione che come spesso accade 
sovrasta tutti gli altri permessi. 
Vediamo come procedere per condivi- 
dere una cartella in rete: facciamo clic 
su di essa con il pulsante destro, quindi 
Proprietà e la scheda Condivisione. 





Il pulsante Autorizzazioni mostra gli 
utenti. » 


In questo caso notiamo che il gruppo 
Everyone (insieme di tutti gli utenti) 
possiede il solo permesso di lettura. 





Controllo completo 
Madilica 
Lettura 















Verifichiamo le conoscenze 


Q 1. Completamento 


RTRT è il database integrato nei sistemi operativi Windows Server che svolge il compito di ......................... i 


2 | criteri di gruppo hanno la funzione di semplificare il controllo decentralizzato SU .......................... irene e 
ARTT di utenti e computer di un dominio. 


3 | criteri di gruppo possono essere applicati a: 


4 | permessi ................... possono essere utilizzati per limitare l'accesso a Internet a certi utenti. 


5 Attraverso il file system NTFS possiamo specificare particolari permessi di accesso per le cartelle e per i singoli 
Wine Oda 


6 La strategia AGDLP, prevede i seguenti passi: 


A) dello. 

G) COllocarii Nei... ; 

DL) poi dobbiamo inserirli NEI ..................................... ; 

P) infine dobbiamo assegnarne j ............................................ per l'accesso alle risorse. 

7 NTFS consente di associare a ogni file o cartella UNA ............................ contenente gli utenti e i gruppi che possono 
accedere alla risorsa e i relativi permessi. 

elena di ciascuna risorsa deve contenere almeno un'Access Control Entry (ACE) associata a un utente 
o a un gruppo in modo da concederne l'accesso. 

9 In relazione ai permessi NTFS sulle cartelle abbiamo che ....................... consente di creare nuovi file e sottocartelle 
all'interno della directory, Mentre ........................ permette di visualizzare i nomi dei file e delle sottocartelle della 
directory. 

10In relazione ai permessi NTFS sui file, è noto Che .......................... consente di visualizzare i file con i relativi attributi, 
le proprietà e i permessi € ............................ consente di creare nuovi file, cambiarne gli attributi, oltre a visualizzarne 
i permessi e le proprietà. 

11] Permessi ........................ sono attribuibili a singoli utenti o a gruppi e sono riferiti solo a cartelle remote, accessibili 
dalla rete. 


121 permessi di condivisione sono di tre tipi: ........................... at la i 


(w) 2. Veroo falso 


1 Attraverso i criteri di gruppo si definiscono le procedure per gestire la sicurezza nel proprio ambiente. 
2 | criteri di gruppo non possono essere applicati ai domini. 

3 | criteri di gruppo locali vengono applicati prima dei criteri di gruppo di dominio. 

4 | permessi NTFS vengono rilasciati secondo la policy chiamata AGDLP. 


5 Il permesso NTFS Modify, per le cartelle permette la cancellazione della directory 
ma non i permessi Write e Read & Execute. 


6 Il permesso NTFS Read & Execute, per i file consente di caricare le applicazioni, oltre a effettuare 
le azioni concesse da Read. 


7 Per poter assegnare permessi NTFS a un file o a una cartella dobbiamo 
appartenere al gruppo Administrators. 


S S S SSSì 
UV UV VU VU0O0O 
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Il troubleshooting 


} ; 


In questa lezione impareremo... 


» a identificare e documentare i problemi 

di una rete 
» i principali diagrammi di flusso 

che articolano il troubleshooting di una rete 
DB adanalizzare il lato client e server 


LO 
LLI 
Pa 
O 
N 
LUI 
— 





Ml Schema di troubleshooting 


Le reti di comunicazione sono oggetti complessi, composti da un insieme interconesso di apparati 
hardware e software tramite i quali vengono forniti servizi agli utenti. 


Quando all’interno di un sistema complesso 
come una rete di comunicazione si verifica Identificazione del problema 
un problema, dobbiamo necessariamente 
identificarlo seguendo uno schema logico 
così strutturato: Raccolta delle informazioni 


La ricerca del problema del sistema e la sua so- 
luzione, unitamente alla produzione della do- 
cumentazione che ne illustra la soluzione, vie- 
ne chiamata « troubleshooting » della rete. 


Progettazione della soluzione 










Problema 
risolto? 


<« Troubleshooting significa eliminazione 
del problema ed è il processo che ricerca 
in modo sistematico e articolato le cause 
di un problema verificatosi alla rete inte- 
ressata. Lo scopo del troubleshooting è ri- 
solverlo affinché il sistema sia operativo. » 






SÌ 







Documentazione del problema 
e della soluzione 
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Il troubleshooting 


È bene in genere verificare preliminarmente se il problema sussista effettivamente oppure no, in 
quanto capita che un utente non esperto associ la non fruizione di un servizio di rete come un pro- 
blema di connettività, come ad esempio: “non riesco a scaricare la posta elettronica”, “non riesco a 
stampare”, “non riesco a visualizzare correttamente un sito Web”. Se infatti l'utente riesce a navi- 
gare ma non a scaricare la posta significa magari soltanto che il programma di posta elettronica non 
è stato configurato correttamente oppure che è momentaneamente indisponibile il server di posta. 
Spesso invece quando sono più servizi a non essere utilizzabili allora è possibile che siamo davanti 
a un problema effettivo di rete. 





EM Controllo fisico 


Una volta accertato che si tratti di un problema di rete, occorre effettuare alcune verifiche che pos- 

sono risultare ovvie, ma che spesso possono portare alla risoluzione: 

d controllare l'alimentazione: verificare che tutti i cavi di alimentazione siano collegati alle prese 
della rete elettrica e che il computer sia stato acceso; 

> controllare la connettività: verificare che il cavo di rete sia connesso effettivamente e soprattutto 
saldamente alla scheda di rete e alla presa a muro. Se il cavo connesso alla scheda di rete è di tipo 
twisted pair, conviene estrarlo e reinserirlo fino a sentire il tipico clic che si ha quando raggiunge 
la corretta posizione. 





A volte è bene anche verificare le polarità dei cavi presenti e la cor- 
retta posizione dei colori sul terminale RJ45, oltre a verificare che sia 
effettivamente di rete e non un cavo telefonico, che è simile, ma che 
possiede un connettore più stretto (RJ11). 





Verificare che il LED presente nella scheda di rete sia acceso. Infine è utile verificare la connetti- 
vità del cavo di rete utilizzato attraverso un LAN cable tester: 
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D Riavviare il computer: provare a riavvia- 
re il computer, a volte la nuova inizializ- 


zazione del sistema Operativo assegna alimentazione 







































le corrette impostazioni alla scheda di sono collegati No 
rete. correttamente e il 
La sequenza di operazioni da seguire in tini 
questa fase preliminare è riassunta nel E 
successivo diagramma di flusso. Se, una S) 
volta eseguite queste verifiche, il pro- 
blema non si risolve allora occorre pro- Tr 
cedere con altri test più dettagliati che o 
. D) . . . 
vadano a isolare l'ambito in cui questo inserito correttamenteYN NO II problema 
risiede. a entrambi è stato isolato 
gli estremi? 
SÌ 
Riavviando 
il computer SÌ 
si risolve 





il problema? 





Procedere 
con altri test 


Ml Scambio di componenti di rete 

Le schede di rete (NIC Network Interface Card) possiedono dei particolari « LED > che indicano 
lo stato della connessione. Un LED spento indica chiaramente un problema di connettività tra la 
scheda e lo switch a cui è connesso il cavo. 






delle porte Ethernet possiedono due LED, come mostrato nell'immagine e 
scrittiva posta di seguito. 






Colore Descrizione 


Giallo Indicatore Link/Activity: 

Acceso: collegamento stabilito 
Lampeggiante: indica attività sulla porta 
Spento: nessun collegamento stabilito 


LED sinistro LED destro 


















Indicatore di velocità: 

Giallo: la connessione Gigabit è operativa 
(1000 Mbps) 

Verde: la connessione è operativa a 100 Mbps 

Spento: la connessione è operativa 

a 10/100 Mbps 


LED Giallo o 
destro | Verde 






















Il troubleshooting 


Nel caso di LED spento occorre procedere con le successive operazioni necessarie a isolare il pro- 

blema: 

d sostituiamo il cavo patch che connette la scheda alla presa a muro con un altro: se il LED si ac- 
cende e il computer riacquista tutte le funzionalità nell’uso della rete, significa che il problema 
era dovuto al cavo; se invece il LED non si accende ed è presente un’altra presa di rete vicina alla 
prima, allora si può passare alla fase successiva; 

» colleshiamo il computer a un altra presa di rete: se la connettività di rete si attiva significa che 
il problema era evidentemente legato a difetti della prima presa di rete o della cablatura che la 
collega all’apparato di rete corrispondente; se invece la connettività non è ancora stabilita, il pro- 
blema potrebbe risiedere nell’host stesso oppure potremmo essere di fronte effettivamente a un 
malfunzionamento della rete. Passiamo in tal caso a effettuare ulteriori verifiche; 

» per verificare se il problema è della 
rete o del solo host visto sopra verifi- 
chiamo la connessione da un altro host 
della rete; se quest'ultimo si connette 
significa che probabilmente il proble- 
ma risiede sull’host dell'utente e non 
sulla rete; se invece entrambi gli host 
non riescono a connettersi allo stesso 
servizio di rete, mentre ciò non avvie- 
ne con altri servizi di rete, allora il pro- 
blema potrebbe risiedere sul server. 





















Sostituendo 
il cavo di rete che 
collega il computer alla 
presa a muro (patch cord) 
la connettività 
è ripristinata? 


Il patch cord 
é difettoso 









Connettendo 
il computer 
a una diversa 
presa di rete 
il problema si risolve? 







La presa di rete o 
la cablatura a muro 
sono difettosi 






Se entrambi gli host non accedono ai ser- 
vizi di rete, probabilmente si tratta di un 
effettivo malfunzionamento della rete, 
dobbiamo quindi procedere a ulteriori 
controlli. Prima di tutto dobbiamo veri- 
ficare se il problema è nel client dell’u- 
tente oppure sul server che lo fornisce. 









Un'altra causa potrebbe essere legata a 
un malfunzionamento del DNS (Domain 
Name System) o a un punto intermedio 
tra client e server. Il seguente flow chart 
riassume le operazioni che abbiamo ap- 
pena descritto. » 















Usando un altro 
computer nella LAN mi 
riesco a connettere al servizio 
di rete di cui desidero 
usufruire? 


Il computer ha 
qualche problema 
di configurazione 








Probabilmente 
Il servizio a cui ci 
si vuole collegare 
è indisponibile 






Con entrambi 
gli host mi riesco a 
collegare ad altri 
servizi di rete? 







Probabilmente 


. . Occorre procedere 
siamo di fronte 


con i test 
SUCCESSIVI 


a un problema 
di rete 
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Modello client-server e distribuito per i servizi di rete 


MB Verifica della connettività TCP/IP 


La verifica della connettività TCP/IP analizza la fruibilità dei servizi di rete come ad esempio Web, 
mail, FTP, telnet ecc. 
Supponiamo di voler effettuare una connessione a un host mediante protocollo TCP/IP, ad esempio 
all’URL di un Web server, si potrebbero verificare due casi distinti di errore: 
D se otteniamo il tipico messaggio (Errore 404 - pagina non trovata) significa che la rete funziona 
correttamente, il problema in questo caso risiede sul server; 
D se invece otteniamo un messaggio di errore del tipo il server non esiste o non posso trovare il 
server allora siamo di fronte a un possibile problema di rete; 
D se invece il server risulta raggiungibile mediante l'indicazione del solo indirizzo IP di destinazione 
allora siamo di fronte a uno dei seguenti problemi di DNS: 
— potrebbero essere sbagliati i riferimenti ai DNS server nella configurazione di rete dell'host; 
— che manifesta il malfunzionamento; 
— potrebbe esserci un problema sui DNS server oppure potrebbero non essere raggiungibili. 














Il diagramma di flusso che descrive questa procedura è riportato di seguito. 







dà Il problema è legato al DNS. 
collocato altrove i Può essere scorretta la configurazione 
riesce a collegarsi TCP/IP dell’host utente oppure 
al servizio non essere disponibile il servizio 
desiderato? ti Ì n 

di risoluzione dei nomi internet 


















È possibile 
Connettersi al serviziò O Procedere con 
di rete riferendo il server I io 
RG l’analisi lato client 


indirizzo IP? 


Procedere con 
l’analisi lato server 


E Analisi lato client 


La verifica che dobbiamo effettuare sul client per prima cosa deve tenere conto della configurazione 
di rete dell’host, rappresentata dall’indirizzo IP, subnet mask, default gateway. Dopo aver verificato 
questi dati passiamo alla verifica del default gateway. Possiamo utilizzare il comando telnet da linea 
di comando per verificare l'indirizzo IP del gateway, se otteniamo in risposta la login del router allo- 
ra molto probabilmente la nostra configurazione di rete è corretta e il malfunzionamento è dovuto 
a un problema di rete posto in un punto successivo al router. 





Il troubleshooting É Lezione 5 








Se invece non riusciamo a connetterci al default gateway, allora potrebbe esserci un problema sul 
router o su un’apparecchiatura di rete intermedia. In quest’ultimo caso sarebbe utile provare la 
connessione all’esterno del router da un host diverso della rete, sempre attraverso il comando tel- 
net. Nel caso in cui l’operazione fallisca il problema può essere legato al router o al cammino di rete 
per raggiungerlo. Se l'operazione ha successo possiamo provare a sollecitare dall'esterno, attraverso 
il comando ping, l'indirizzo IP dell'host con i problemi visti in precedenza. Se l'host in questo caso 
risponde, significa che il software sull’host non è configurato correttamente, in caso contrario non 
si può escludere che sia un problema legato al cammino di rete tra il default gateway e l’host stesso. 
Infine riportiamo il flow chart del percorso logico seguito. 











È corretta la 
configurazione 
di rete dell’host client? 


Il problema 


è stato isolato 












Usando il comando 
telnet si ottiene 
il prompt di login Molto probabilmente 


del default gateway il problema è sul default 
gateway. Non si possono 
a escludere però altri problemi, 
ocale riesce ad ottenere 1 
ll prompt di login sia nella configurazione 
del default gateway dell'host che nel 
bisi cara cammino di rete per 
raggiungere il default 
gateway sia dall'interno 
che dall’esterno della LAN 






























C'è un esterno alla rete 
locale riesce ad ottenere 
problema il prompt di login 
di rete del default gateway 
della LAN locale, usando 
il comando 
telnet? 












n utente esterno 
alla rete locale riesce 
ad avere risposta 
dall’host con problemi 

sollecitandolo con 
il comando ping? 







Un utente esterno 
alla rete locale riesce 
ad avere risposta 
dall'hnost con problemi 
sollecitandolo con 
comando ping? 














Il computer in esame 
ha qualche problema 
di configurazione 
software 


Il problema può 


essere nel cammino 
di rete tra il default 
gateway e l'host 
all’interno della 
LAN o di non corretta 
configurazione 
software dell’host 
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Modello client-server e distribuito per i servizi di rete 


BM Analisi lato server (a livello applicazione) 


Quando giungiamo a questo punto dell’analisi del problema significa che, molto probabilmente, 
il problema risiede nella rete di destinazione. La prima cosa da fare è escludere che il servizio ri- 
chiesto sia per qualche motivo attualmente non disponibile. In caso contrario potremmo provare 
a pingare l’indirizzo IP dell’host destinazione. Se si verifica la connessione tra i due host significa 
che il problema appartiene a quest'ultimo. Se invece le due macchine non si pingano (esito del 
ping negativo) possiamo sollecitare, mediante un’applicazione per lo scanning di rete, IP diversi da 
quelli della macchina destinazione. Se l'operazione ha successo, significa che abbiamo individuato 
host diversi da quello destinazione che rispondono al comando ping e che risiedono sempre sulla 
stessa LAN di quest’ultimo; in questo caso il problema consiste in qualche malfunzionamento o non 
corretta configurazione della macchina destinazione, in caso contrario non si può escludere un pro- 
blema nella rete target. Il flow chart che sintetizza questa procedura è il seguente: 





C'è qualche 
notizia sulla 
non disponibilità Il problema è 
del servizio di rete stato individuato 
di cui si desidera 
usufruire? 













L'host destinazione SÌ 
risponde se sollecitato 


con il comando ping? 









C'è un malfunzionamento 
o malconfigurazione 
sull’host destinazione 







Ci sono altri 
computer sulla stessa 
LAN dell'host destinazione 
che rispondono se 
sollecitati con il 
comando ping 







Probabilmente c’è 
un problema di 
rete sulla LAN 

destinazione 
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Verifichiamo le conoscenze 
(w) 1. Completamento 


1 Riempi le parti mancanti nello schema seguente secondo la tecnica di troubleshooting che hai appreso: 





2 Secondo il controllo fisico dobbiamo Pat 0 WAI AE E Ma 1]|3(0 | PRRERRRORR R attraverso il cavo di 
rete, quindi se è il Caso ................... 

3 Nella scheda di rete quando il LED di ba è di colore giallo Ale che la connettività è di .............. 
se è di COlOrEe VErde ............................. FGC CSPEMO occ 

4 Nella scheda di rete quando il LED di sinistra è acceso significa de TOA , se lampeggia significa che 
A , se infine è spento significa Che .............................. 

5 Per verificare la connettività TCP/IP, facendo un collegamento al server da .............. , se la connessione ha 
successo allora il problema si trova ............................... , invece se la connessione fallisce allora il problema è legato 

6 La prima verifica da fare sul client è relativa alla ............................... dell'host, rappresentata dall'indirizzo IP, subnet 


mask e default gateway. 


7 Attraverso un comando... si può verificare l'indirizzo IP del gateway, se si ottiene come risposta . 
RT significa che il problema è posto in un punto successivo al router. 


8 Se il server è raggiungibile mediante l'indicazione del solo indirizzo IP di destinazione allora il problema è la 
SCONCHA liana OPP 


9 Se usando il comando telnet si ottiene il prompt di login del default gateway e un utente esterno alla rete locale 
riesce a ottenere il prompt di login del default gateway locale, usando il comando telnet e infine un utente 
esterno alla rete locale riesce ad avere risposta dall'host con problemi sollecitandolo con il comando ping?, 
significa che il computer locale ha dei problemi di .............................. i 


(w) 2. Ordinamento 


1 Metti in ordine logico le seguenti operazioni che determinano il problema relativo allo stato della connessione: 


A Connettere il computer a una diversa presa di rete. 
ana Con entrambi gli host mi riesco a collegare ad altri servizi di rete. 
"ano Sostituire il cavo di rete che collega il computer alla presa a muro. 


ia Usare un altro computer nella LAN. 


o) 
LLI 
Pa 
O 
N 
LUI 
— 
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iLa sicurezza 
della rete 





In questa lezione impareremo... 


» dacosaeda chi proteggere il sistema 
» ariconoscere livelli di sicurezza 
da intraprendere 
d» aconoscere | principali tipi di attacco 
» adadottare sistemi di monitoraggio 
e di disaster recovery 


E Reti sicure 





Per rendere sicura una rete dobbiamo conoscere sia le opportune misure da intraprendere che 
conoscere da chi o da cosa proteggere il sistema. Iniziamo a vedere da cosa dobbiamo proteggerci: 
>» Hacker: si tratta di un individuo o un gruppo di individui il cui obiettivo è accedere nei sistemi 
per diversi motivi che vanno dal puro divertimento, allo studio, alla curiosità o semplicemente per 
dimostrare di essere in grado di farlo. Nella maggior parte dei casi l’hacker non causa gravi danni 
al sistema della vittima. 
» Cracker: si tratta di un individuo o di un gruppo di individui il cui obiettivo è violare i sistemi di 
sicurezza informatici per provocare un danno. Si possono dividere in due tipi: 
— Outsiders: sono coloro che operano dall’esterno del network che intendono attaccare; 
— Insiders: sono coloro che sono autorizzati all'uso della rete e che cercano di abusarne. 


















La sicurezza della rete è definita dal livello di « fault 
tolerance » della stessa rete. 

Una rete non può essere considerata una struttura 
poco sicura, a motivo sia della sua struttura fisica che 
logica, inoltre per una azienda i malfunzionamenti 
sono causa di guai e di conseguenza di costi aggiuntivi. 
Nelle reti di grandi dimensioni la funzionalità della rete 
deve essere garantita con bassissimi margini di errore, per raggiungere questo risultato tuttavia le 
soluzioni sono complesse. Una rete può essere soggetta, come abbiamo visto nella scorsa lezione, a 
malfunzionamenti di vario genere, basti pensare che ad esempio un problema ai server di un noto 
ISP ha bloccato migliaia di siti Web. Per ridurre il rischio di blocchi della rete dobbiamo utilizzare 
le seguenti strategie: 





< Fault tolerance è la capacità 
di un sistema di eseguire nor- 
malmente le operazioni malgra- 
do la presenza di errori hardwa- 
re o software. » 
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d bloccare i tentativi di intrusione dall’esterno; 

d proteggere la rete da attività di utenti che possono compiere atti dolosi o colposi; 

» utilizzare sistemi di controllo e di monitoraggio della rete; 

» ampliare il livello di affidabilità e di sicurezza attraverso sistemi di controllo dell’alimentazione, 
degli impianti, dei locali, e delle strutture che li ospitano; 

» utilizzare le tecniche di ridondanza di server e servizi. 





Un atto o evento che tende a violare la sicurezza delle informazioni trasmesse all’interno della rete, 

prende il nome di procedura di attacco. Gli attacchi alla sicurezza della rete si possono classificare 

secondo due grandi categorie: 

D minacce attive: in cui l’entità non autorizzata accede alle informazioni e le altera o le ritrasmette 
in modo da trasmettere informazioni false; 

D minacce passive: vengono anche chiamate intercettazioni e rappresentano i tentativi da parte di 
terzi di accedere alle informazioni trasmesse durante una comunicazione. 








Quindi possiamo comprendere che l’implementazione di tecniche di protezione e la definizione dei 
servizi coinvolge in effetti l’intera architettura di rete. Dobbiamo quindi capire in quale modo i pro- 
tocolli agiscano rispetto alla protezione dei dati. I sistemi di sicurezza specifici per la rete conside- 
rata devono prevedere un’analisi dettagliata dei rischi al fine di poter individuare la tecnica migliore 
sia dal punto di vista dell’efficienza che dal punto di vista economico. Inoltre, la conoscenza delle 
tecniche d’attacco consente all’amministratore di sistema di proteggere i propri sistemi prevenendo 
gli attacchi, ovvero adottando le misure necessarie a ridurre i fattori di rischio di esposizione. 


Adesso concentriamoci sui servizi principali offerti da Internet per capire quali siano i loro princi- 

pali problemi di sicurezza. Un servizio è sicuro quando garantisce che: 

d» non può essere utilizzato per operazioni diverse da quelle previste; 

D non si possa leggere e/o falsificare le transazioni che avvengo attraverso il servizio stesso. Tali 
garanzie non implicano che si possano eseguire transazioni con il servizio continuando a essere 
al sicuro. Per esempio, si potrebbe utilizzare un HTTP (HyperText Transfer Protocol) sicuro per 
effettuare il download di un file, ed essere sicuri che si stia effettivamente effettuando il download 
del file a cui si è interessati, e che nessuno lo stia modificando nel transito. Ma non si possono 
avere garanzie che il file non contenga dei virus o programmi dannosi. 















E possibile anche utilizzare servizi insicuri in modo sicuro, ma ciò 1 
Ad esempio, la posta elettronica attraverso il protocollo SMTH 
è un classico esempio di un servizio insicuro. 


MB Sicurezza nei protocolli TCP/IP 


I firewall utilizzano tecniche di packet filtering per difendere la propria rete; a tal proposito rivedia- 
mo gli strati software che costituiscono l’architettura TCP/IP: 

d Application Layer (FTP, HTTP, DNS, POP3 ecc.); 

db Transport Layer (TCP o UDP); 

D Internet Layer (IP). 

A ogni livello un pacchetto si compone di due parti chiamate intestazione (header) e dati (payload). 
L’intestazione contiene informazioni rilevanti per il protocollo, mentre il payload contiene i dati, 
come sappiamo la costruzione del pacchetto avviene in base al meccanismo che prevede che ciascu- 
no strato aggiunga proprie informazioni di controllo al campo dati ricevuto dallo strato soprastante. 
Questo procedimento che consiste nel ricevere un pacchetto da un protocollo di livello superiore e 
nell’aggiungere a tale pacchetto una propria intestazione viene detto incapsulamento. 
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Modello client-server e distribuito per i servizi di rete 


Application layer 


Transport layer 


Network layer 





Network access layer 


I pacchetti IP possono essere di tipo unicast, cioè vengono spediti verso un unico host di destina- 
zione, multicast, cioè spediti a un gruppo di host oppure broadcast, cioè indirizzati a tutti gli host 
che possono riceverli nell’ambito della rete logica di appartenenza del mittente. Gli indirizzi di 
multicast e di broadcast sono indirizzi di destinazione e non di origine, altrimenti potrebbero essere 
utilizzati da una procedura di attacco che utilizzerebbe una macchina di destinazione per amplifi- 
care l’attacco. Un firewall quindi deve rifiutare i pacchetti destinati a un indirizzo di broadcast e i 
pacchetti il cui indirizzo di origine sia un multicast o un broadcast. 





L’intestazione del pacchetto IP include un campo Options che è stato progettato per utilizzare infor- 
mazioni speciali come ad esempio i tentativi di attacco. La più comune opzione IP che un firewall è 
costretto a controllare è l'opzione di source routing. 


Questa opzione, presente in alcuni pacchetti, consente al mittente del pacchetto di specificare il 
percorso che il pacchetto dovrebbe seguire per giungere a destinazione, piuttosto che consentire a 
ogni router lungo il cammino di usare la propria routing table per decidere a quale router successivo 
consegnare il pacchetto. 

Il source routing è stato progettato per sovrascrivere le istruzioni presenti nelle routing table. Lo 
scopo del source routing è di aggirare i router che possiedono routing table guaste o non corrette. 
In pratica, il source routing viene comunemente utilizzato solamente dagli attaccanti che tentano 
di aggirare le misure di sicurezza costringendo i pacchetti a seguire cammini inaspettati. Alcuni 
sistemi di protezione seguono l'approccio di scartare tutti quei pacchetti che hanno le opzioni IP 
impostate, senza nemmeno analizzarle. 





Una delle caratteristiche del protocollo IP è la sua capacità di dividere un pacchetto di grandi di- 
mensioni, che altrimenti non potrebbe attraversare una rete, in pacchetti più piccoli chiamati fram- 
menti, che possono attraversare la rete per essere riassemblati nell’host di destinazione. 
Qualunque router può decidere di frammentare un pacchetto, anche se un campo posto nell’in- 
testazione IP può essere utilizzato per evitare che un router frammenti un pacchetto. Tale campo 
viene utilizzato per conoscere la MTU (Maximun Transmission Unit) attraverso una tecnica che 
determina quale sia il pacchetto più grande che possa essere inviato a un host senza subire la fram- 
mentazione. 

Il problema è che il firewall verifica solo il primo frammento, perché è in tale frammento che vi sono 
memorizzate le informazioni testabili. Il primo frammento infatti contiene informazioni relative ai 
protocolli di alto livello, in base a quel frammento il firewall deciderà se far passare o meno il pac- 
chetto. Una tecnica prevede di consentire il passaggio a tutti i frammenti facendo il controllo sola- 
mente sul primo, se il firewall decide di scartarlo, il pacchetto originale non può essere ricostruito, 
in quanto il pacchetto parzialmente riassemblato non può essere accettato dall’host. 

Consentire il passaggio a tutti i pacchetti eccetto il primo è comunque rischioso in quanto l'host di 
destinazione manterrebbe i frammenti non scartati in memoria per un certo periodo, in attesa di ri- 
cevere il pezzo mancante. Questo esporrebbe il sistema a un rischio terribile: l'attaccante potrebbe 
usare i pacchetti frammentati rimasti in memoria per sferrare un attacco di tipo « DoS». 
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< Un attacco DoS (Denial of Service) ha lo scopo di ottenere l'esaurimento delle risorse di un 
sistema che fornisce un servizio, come ad esempio un Web server, fino a renderlo non più in 
grado di erogare il servizio. Gli attacchi vengono abitualmente attuati inviando molti pacchetti di 
richieste, di solito a un Web server, FTP o di posta elettronica saturandone le risorse e renden- 
dolo instabile. Attualmente gli attacchi Do$ sono spesso di tipo criminale, in quanto tentano di 
impedire agli utenti della rete l'accesso ai siti Web vittime dell'attacco. Per rendere più efficace 
l'attacco in genere vengono utilizzati molti computer inconsapevoli, detti zombie, sui quali pre- 
cedentemente è stato inoculato un programma appositamente creato per attacchi DoS e che si 
attiva a un comando proveniente dal cracker creatore. Quando il programma maligno è diffuso 
su molti computer, chiamati botnet, essi produrranno un flusso incontenibile di dati che travolge- 
ranno come una valanga anche i link più capienti del sito bersaglio. 












In questo tipo di attacco l’host di destinazione rinuncia ad assemblare un pacchetto, spedendo un 
messaggio ICMP di tipo packet reassembly time expired in risposta al mittente. Tale messaggio in- 
formerà così l’attaccante dell’esistenza dell’host e del motivo per cui il firewall non ha accettato il 
pacchetto. 





I pacchetti frammentati rimasti in memoria dell’host destinazione possono anche essere usati dagli 

attaccanti per costruire pacchetti nelle parti in cui i frammenti si sovrappongono. Siccome un fram- 

mento sovrapposto non è normale spesso i sistemi operativi li riassemblano in pacchetti non validi 

che possono essere usati per tre tipologie di attacco: 

» attacchi di tipo DoS contro sistemi che gestiscono male i frammenti che si sovrappongono; 

» attacchi di tipo Information hiding, di fronte a sistemi che rilevano virus o intrusioni, vengono 
costruiti frammenti che nascondono il reale contenuto del pacchetto; 

» attacchi che prelevano informazioni da servizi che non dovrebbero essere accessibili. Un “attac- 
cante” costruisce un pacchetto con un’intestazione valida nel primo frammento e la sovrappone ai 
frammenti successivi, siccome il firewall non analizzerà le intestazioni dei frammenti successivi. 








La soluzione che scarta tutti i frammenti è sicuramente più sicu 
distrugge anche connessioni “sane”. 





Protocollo TCP e sicurezza 


Il protocollo TCP è bidirezionale, quando viene infatti stabilita una connessione client-server, 
quest’ultimo ha la possibilità di rispondere al client sulla stessa connessione. 

Per bloccare una connessione TCP è sufficiente bloccare il primo pacchetto di tale connessione, cioè 
quello che contiene il campo SYN=1. Senza il primo pacchetto, qualunque altro pacchetto successivo 
al primo non potrà essere riassemblato sul lato ricevente. Qualunque altro pacchetto, successivo al 
SYN iniziale, indifferentemente dalla direzione in cui viaggia, è contraddistinto dal bit ACK=1. 

Per le politiche di sicurezza è importante riconoscere i pacchetti di apertura della connessione, in 
quanto consente ai client interni di connettersi ai server esterni ma può vietare a client esterni di 
connettersi ai server interni. I campi presenti in un pacchetto TCP sono: 

b URG (URGent); 

db PSH (PuSH); 

B ACK (ACKnowledgement); 

D SYN (SYNchronize}); 

D FIN (FINish); 

DB RST (ReSeT). 
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I campi URG e PSH vengono utilizzati per identificare dati particolarmente critici, in particolare 
PSH comunica al ricevente di interrompere il buffering e consegnare i dati allo strato applicativo, 
mentre URG identifica i dati che il mittente considera genericamente importanti. In pratica entram- 
bi possono essere trascurati dai firewall. 

I campi ACK e SYN vengono utilizzati per implementare il protocollo Threeway Handshake. Il 
campo SYN è impostato a 1 nei primi due pacchetti che vengono utilizzati per stabilire una con- 
nessione. 

I campi FIN e RST vengono utilizzati per chiudere le connessioni. Il campo RST viene utilizzato per 
una chiusura brutale, mentre FIN viene utilizzato per una chiusura concordata tra client e server. 
Da questo si deduce che i campi ACK e RST devono essere verificati da un firewall in quanto: 

d» ACK consente di rilevare in maniera affidabile il primo pacchetto della connessione; 

» RST fornisce un modo utile per chiudere una connessione senza dover spedire messaggi di errore. 














Per poter ricostruire correttamente i pacchetti ricevuti, il protocollo TCP identifica i pacchetti at- 
traverso un numero, chiamato numero di sequenza. Durante una connessione tra due host, ciascun 
host seleziona il numero di sequenza da cui iniziare lo scambio di pacchetti secondo il protocollo 
<Threeway Handshake db. 


< ThreewaylNandshake Nel momento in cui un client si connette a un server, il client invia una 
richiesta SYN, il server risponde quindi con un pacchetto SYN/ACK e infine il client convalida 
la connessione con un pacchetto ACK (acknowledgement) che identifica il riconoscimento e 
l'accettazione della richiesta. Una connessione TCP inizia quando queste tre tappe sono state 
concluse. » 


Client Server 





L'attacco SYN consiste nell’inviare un gran numero di richieste SYN a un host con un indirizzo IP 
sorgente inesistente o non valido. In questo modo diventa impossibile per l'host bersaglio ricevere 
un pacchetto ACK. Gli host vulnerabili agli attacchi SYN mettono in lista d’attesa, in una struttura 
di dati in memoria, le connessioni aperte in attesa di ricevere un pacchetto ACK. 





Esiste un meccanismo di scadenza che permette di rigettare i pacchetti dopo un certo periodo di 
tempo. Inoltre, raggiunto un numero elevato di pacchetti SYN, se le risorse utilizzate dal terminale 
per immagazzinare le richieste in attesa sono sature, questo rischia di diventare instabile fino ad 
arrivare al blocco o al riavvio. 
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Zoom su... 







PROTEZIONE DA ATTIVITÀ DI UTENTI CHE POSSANO COMPIERE ATTI DOLOSI 
O COLPOSI 


Spesso gli attacchi a una rete non provengono dall'esterno, ma da attività di utenti autorizzati 
all'interno della stessa rete. Le cause di malfunzionamenti di una rete, accertato che provenga- 
no da utenti interni, possono essere così classificate: 

d cause colpose; 

d cause dolose. 


Le « cause colpose » sono dovute a imperizia di utenti ff) < Cause colpose La colpa 
inesperti o non ben preparati e sono le più diffuse. |, sussiste quando l'autore 
danni ascrivibili a questa categoria di utenti vanno da del reato, pur agendo con 
danni minimi o irrisori, come ad esempio la cancellazio- volontà, non ha in alcun 
ne del profilo, a danni seri come ad esempio quando modo preso coscienza del- 
l'utente tenta di formattare una chiavetta estraibile e le conseguenze della sua 
invece formatta un hard disk, oppure quando cancella azione e, allo stesso tempo, 
file di sistema oppure ancora esegua le procedure di l'evento si verifica a causa 
spegnimento in modo non corretto. Questi danni non dell'imprudenza o imperizia 
dovrebbero comunque riguardare i server in quanto dell'agente stesso, ovvero 
nella corretta gestione delle policies si esclude che a causa della sua inosser- 
utenti poco esperti abbiano accesso a risorse privilegia- vanza di leggi, regolamenti, 
te di amministrazione della rete e dei servizi. ordini o discipline. > 


Le « cause dolose » si hanno quando avviene una ma- 
nomissione volontaria delle postazioni di lavoro, sono 
assai poco diffuse ma tuttavia sono le più gravi in quanto 
implicano una volontà nella creazione di un danno. Tipici 
esempi sono l'installazione di software non autorizzato, 
modifica delle impostazioni di sistema oppure ancora di 
password o di materiale di riservato. 


< Cause dolose Il dolo 
sussiste quando l'autore 
del reato agisce con vo- 
lontà ed è cosciente del- 
le conseguenze della sua 
azione o omissione. » 


MB Sistemi di controllo e monitoraggio 


Monitorare cosa accade all’interno di una rete (network auditing) unitamente al controllo delle 
informazioni che transitano attraverso i router ed i firewall incrementa la fault tolerance della rete 
stessa. Attraverso queste due tecniche possiamo risalire alle cause di un inconveniente o di un at- 
tacco ed eventualmente al responsabile. I server Windows dispongono di un sufficiente strumento 
di monitoraggio che consente l’auditing di ciò che avviene. Vediamo le principali operazioni che 
possono essere monitorate: 

d eventi di accesso all’account; 

D eventi di gestione dell’account; 

d eventi di accesso a oggetti di Active Directory; 
d eventi di accesso (logon); 

d eventi di accesso a oggetti; 

d eventi di modifica dei criteri (policies); 

d eventi di uso dei privilegi; 

d eventi di controllo dei processi; 

d eventi di sistema. 


digitale 


cx) Impostare i criteri di auditing 
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E Affidabilità e sicurezza delle strutture 


Le strutture fisiche che ospitano la rete, quindi i locali e gli impianti di climatizzazione, alimenta- 
zione e cablaggio devono essere a norma di legge (decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81) per garan- 
tirne la sicurezza. È infatti insensato creare un sistema sicuro sotto tutti i punti di vista dal punto di 
vista software che venga magari compromesso da un allagamento oppure da un incendio. 

Per ottimizzare la sicurezza fisica della struttura di una rete con server è pratica assai diffusa, 
oltre che sensata, quella di collocare il 
server in un’area accessibile solo a perso- 
ne autorizzate. Inoltre dobbiamo posizio- 
nare i computer che ospitano i servizi di 
dominio in un luogo fisicamente protetto. 
La soluzione ideale è rappresentata da una 
sala computer chiusa, con monitoraggio e 
rilevamento di allagamenti e sistemi di ri- 
levamento e spegnimento incendi. Inoltre 
è utile utilizzare un sistema che garantisca 
la continuità elettrica (@ UPS d). 














< UPS è l'acronimo di Uninterruptible 
Power Supply (gruppo di continuità), ov- 
vero una apparecchiatura che si usa per 
mantenere costantemente alimentati 
elettricamente in corrente alternata appa- 
recchi elettrici la cui funzionalità è essen- 
ziale per l'erogazione di un determinato 
servizio. » 





La continuità elettrica rappresenta un elemento essenziale all’interno di una rete. È opportuno che 
tutti gli apparati di rete siano alimentati da una linea elettrica privilegiata e ciò sia al fine di garantir- 
ne la salvaguardia in caso di sbalzi di tensione, che potrebbero danneggiarli in maniera irreparabile, 
sia per garantire l'erogazione dei servizi in caso di black out. 


N Ridondanza di server e servizi 


Il limite strutturale di una rete a dominio è che se il server non funziona tutte le attività a esso legate 
vengono evidentemente bloccate. Le procedure di sicurezza in questi casi possono prevedere l’atti- 
vazione di backup programmati dei server, la creazione di immagini dei dischi, l’uso di sistemi disco 
RAID (Redundant Array of Independent Disks) soprattutto in configurazione mirroring (RAID1) che 
prevede l’uso di due dischi o in configurazione RAID 0+1 con quattro dischi. 





Nella configurazione RAID1 i dati vengono scritti in modo speculare su 
nel caso uno dei due si rompesse sarebbe sufficiente sostituirlo e ripristi 
stite. La configurazione RAID0+1 prevede anche lo striping dei 
speculari ad altri due. In questo caso alla sicurezza del mirrorir 
performance in scrittura e lettura dello striping. 











Quando in una rete prevediamo che un server sia sempre in funzione (24H), dobbiamo prevedere un 
secondo domain controller (DC) che lavori in load balancing con quello esistente, in modo da poter 
usare entrambi per l’autenticazione dell’utente e la distribuzione dei servizi essenziali alla rete come 
ad esempio DNS, WINS, DHCP. Nel caso che uno dei due sia temporaneamente bloccato, in seguito 
ad esempio a semplice manutenzione, l’altro consentirà comunque l’utilizzo dei servizi. La ridon- 
danza dei servizi ha senso solo se questi sono replicati tra i due server, ad esempio la replica di Active 
Directory consente ai due server di gestire gli stessi utenti, gruppi, Unità Organizzative e computer. 


Installazione di un server cluster 


Un server cluster è un gruppo di sistemi indipendenti che lavorano insieme come un unico sistema: 
i client interagiscono con un cluster come se fosse costituito da un singolo server. Tale configura- 
zione è utilizzata per incrementare sia la disponibilità che la scalabilità. Se un sistema in cluster 
fallisce, il software risponde reindirizzando il lavoro dal sistema bloccato all’altro sistema del cluster 
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(disponibilità), mentre se le richieste eccedono le capacità di risposta dei sistemi in cluster possia- 
mo aggiungere altri server al cluster, aumentandone le capacità di eleborazione (scalabilità). 


Bi Piano di disaster recovery 


Il piano di « disaster recovery » assicura, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni 
indispensabili a fornire i servizi e il ritorno alla normale operatività. 









< Disaster recovery Si tratta dell'insieme di misure tecnologiche e organizzative/logistiche atte 
a ripristinare sistemi, dati e infrastrutture necessarie all'erogazione di servizi di business per im- 
prese, associazioni o enti, a fronte di gravi emergenze che ne intacchino la regolare attività. > 





L’integrità fisica dei sistemi informatici può essere messa a repentaglio da calamità naturali (ful- 
mini, alluvioni, terremoti...), cause accidentali (incendi, allasamenti, crolli...) o cause esterne (fur- 
ti, rivolte, devastazioni...). L'integrità delle infrastrutture necessarie al funzionamento dei sistemi 
possono essere messe a repentaglio da cali di elettricità, problemi di connettività di rete o difetti 
negli eventuali impianti di riscaldamento o più spesso condizionamento. L’integrità dei dati possono 
essere messe a repentaglio da azioni di cracking, errori umani, virus, guasti hardware. 














Il piano di disaster recovery deve tenere conto di sia dei possibili livelli di disastro che della criticità 
dei sistemi e delle applicazioni. Per una corretta applicazione del piano di disaster recovery i sistemi 
devono essere classificati secondo le seguenti definizioni. 

d Critici: nei sistemi critici la funzionalità deve prevedere la sostituzione da parte di strumenti e 
mezzi di caratteristiche identiche. Le applicazioni critiche non possono essere sostituite con me- 
todi manuali. La tolleranza in caso di interruzione è molto bassa. 

» Vitali: nei sistemi vitali la funzionalità può essere sostituita da sistemi manuali per un breve perio- 
do di tempo. Vi è una maggiore tolleranza all’interruzione rispetto a quella prevista per i sistemi 
critici, e queste funzioni possono essere riattivate entro un breve intervallo di tempo, generalmen- 
te stimato in una settimana. 

» Delicati: in questi sistemi la funzionalità può essere sostituita da attività manuali per un periodo 
relativamente lungo. Benché queste funzioni possano essere eseguite manualmente, il loro svol- 
gimento risulta comunque difficoltoso e richiede l’impiego di un numero di persone superiore a 
quello normalmente previsto in condizioni normali. 

d Non critici: in questi sistemi la funzionalità può essere interrotta anche per un lungo periodo di 
tempo, e viene richiesto un minimo sforzo dopo il ripristino dell’attività. 














Accagere! 





Un piano di emergenza deve valutare le strategie di ripri- 
stino più opportune attraverso « siti alternativi », metodi 
di back up, sostituzione dei ruoli e responsabilità del grup- 
po degli operatori. 

Le minacce possibili sono molte e disparate e l’analisi dei 
relativi rischi deve considerare la loro probabilità e il valo- 
re dei dati o dei beni da proteggere. È ovvio che qualsiasi 
dispositivo e misura di disaster recovery non deve costare 
più di quanto non valgano i beni stessi da proteggere. 











< Siti alternativi La pro- 
lungata indisponibilità del 
servizio elaborativo e quin- 
di dei servizi primari, rende 
necessario l'utilizzo di una 
strategia di ripristino in si- 
to alternativo. » 
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Un piano di disaster recovery deve considerare i seguenti aspetti: 

d costo delle procedure di sicurezza e protezione; 

d efficacia di queste misure in riferimento a diversi tipi di rischio; 

d analisi dei rischi, delle loro probabilità e livello di pericolo; 

d valore dei dati e dei beni da preservare; 

» tempi di ripristino della normale funzionalità, o quantomeno della funzionalità minima indispen- 
sabile dei sistemi; 

d costi necessari per il completo ripristino; 

D impatto delle relazioni con l'utenza e con gli stakeholder e metodi per limitarne il danno d'immagine. 





< Stakeholder Tradotto dall'inglese significa pali di sostegno e indica l'insieme dei soggetti 
legati a un'azienda o a un'iniziativa economica in genere. Fanno, ad esempio, parte di questo 
insieme: i clienti, i fornitori, i finanziatori (banche e azionisti), i collaboratori, ma anche gruppi di 
interesse esterni, come i residenti di aree limitrofe all'azienda o gruppi di interesse locali. » 


Vediamo un elenco delle principali precauzioni necessarie per prepararci a un disastro e limitarne 

o prevenirne i danni. 

» Backup dei dati. Si tratta di una condizione indispensabile che consente di recuperare facilmente 
i dati persi. Il supporto su cui viene eseguito il backup deve essere custodito in un luogo ed edificio 
fisicamente distante, inoltre devono essere eseguiti periodicamente test di ripristino e di verifica 
dell'integrità dei dati. 

Db Impianto elettrico a norma, che garantisca sufficiente protezione da fulmini e salti di tensione, 
con gruppi di continuità che suppliscano a brevi interruzioni di elettricità ed eventualmente ge- 
neratori per far fronte a prolungati blackout. 

dB Impianto anti incendio a norma, in grado di individuare ed estinguere automaticamente principi 
di incendio, senza compromettere la funzionalità dei dispositivi elettronici stessi. 

dB Linee di backup o di emergenza, in grado di subentrare in caso di guasti di varia natura, tali per 
cui abbia senso utilizzare per il backup linee di fornitori diversi che si attestino su centrali diverse. 

d Altri accorgimenti: tenere le macchine sollevate da terra per limitare i danni da allagamento, 
fissare le macchine a supporti per evitare cadute accidentali o causate da lievi scosse telluriche, 
mantenere le macchine in luoghi riparati da umidità o eccessivo calore o sbalzi di temperatura, 
cablare i cavi in modo che non siano di inciampo. 

d Assicurazione sui dispositivi elettronici e sui dati, che copra rischi di varia natura e che copra sia 
i costi dei danni che quelli dell'eventuale ripristino. 








MB Tecniche di disaster recovery 


In caso di disastro i dati considerati importanti, copiati nel sito secondario (Disaster Recovery Site), 
devono essere resi attivi al più presto e con la minima perdita di dati possibile. I livelli di servizio del 
sito secondario sono usualmente definiti da due parametri. 

EE RTO (Recovery Time Objective) è il tempo necessario per il pieno recupero dell’operatività di un 
sistema. Rappresenta la durata massima prevista del periodo di inattività (downtime). Il valore di 
RTO viene definito tenendo presente che se un downtime lungo danneggia la possibilità di fruire 
del servizio più di uno breve, il danno maggiore deriva dall’inconsapevolezza di quanto possa 
essere il tempo previsto per il ripristino dei servizi danneggiati. 

FA RPO (Recovery Point Objective) indica il tempo massimo che intercorre tra la produzione di 
un dato e la sua messa in sicurezza, ad esempio attraverso backup e, conseguentemente, for- 
nisce la misura della massima quantità di dati che il sistema può perdere a causa di un guasto 
improvviso. Al diminuire dell’ RPO richiesto si rendono necessarie politiche di sicurezza sempre 
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più stringenti e dispendiose, che possono andare dal salvataggio dei dati su supporti ridondanti 
tolleranti ai guasti fino alla loro pressoché immediata replicazione su un sistema informatico 


secondario d'emergenza. 


RTO 


se 










Application 


Database 


(_ | 


RPO osta 





DB integrity 






RT Data 







Overall Business Intagrity 





System Recovery 


Recovery time 


Entrambi rappresentano un obiettivo concreto per una soluzione per la continuità e per il ripristino 
di emergenza. Per migliorarli, occorre aumentare gli investimenti a livello di processi e tecnologie 
di rete e di archiviazione. 

Vediamo le tre tecniche più diffuse per realizzare il recupero dopo eventuali disastri (disaster recovey): 

» Replica sincrona. Garantisce che i dati presenti sui due siti sono il più possibile speculari, infatti 
considera completata una operazione solo se i dati sono stati completamente copiati anche sulla 
postazione remota. In caso di evento disastroso della sede principale, le operazioni sul sito di Di- 
saster Recovery possono essere riavviate molto rapidamente. La replica sincrona è limitata dalla 
incapacità dell’applicazione di gestire l’impatto del ritardo di propagazione (vincolo fisico quindi, 
e non tecnologico) sulle prestazioni. In funzione della sensibilità dell’applicazione e della tecnolo- 
gia di comunicazione tra i due siti, l'efficacia della copia sincrona inizia a diminuire a una distanza 
variabile tra i 35 km e i 100 km. 

» Replica asincrona. Per far fronte al limite di distanza tra i due siti imposto da tecniche sinerone, 
si ricorre spesso alla tecnica di copia asincrona. In questo caso il sito che si occuperà della replica 
può trovarsi anche a distanze notevoli. In questo modo è possibile affrontare anche disastri con 
ripercussioni su larga scala (come ad esempio forti scosse sismiche) che altrimenti potrebbero 
coinvolgere entrambi i siti (se questi si trovano nelle vicinanze). Un ulteriore vantaggio della co- 
pia asincrona è la possibilità di essere implementata via software non dovendo necessariamente 
ricorrere a sofisticate e costose tecnologie di storage. 

»D Tecnica mista. Per garantire la disponibilità dei servizi anche in caso di disastro esteso e al tempo 
stesso ridurre al minimo la perdita di dati vitali si può ricorrere a una soluzione di tipo misto: 
effettuare una copia sincrona su un sito intermedio relativamente vicino al primario e una copia 
asincrona su un sito a grande distanza. 
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Verifichiamo le conoscenze 
Q 1. Completamento 


1 Per rendere sicura una rete dobbiamo proteggerla da quattro elementi: .................................... TNA 


"STES E: ]t07: PEPPE RIRRE AREA la capacità di un sistema di eseguire normalmente le operazioni malgrado la presenza 
di errori hardware o software. 


3 Per ridurre il rischio di blocchi della rete dobbiamo: 


e utilizzare ................ della rete; 
e proteggere la rete da ......................... che possono compiere atti dolosi o colposi; 
e bloccare i tentativi di .................... ; 
e utilizzare le tecniche di ...................... : 
e utilizzare sistemi di controllo ......................... degli impianti, dei locali, e delle strutture che li ospitano. 
4 Gli attacchi a una rete si possono classificare in due grandi categorie: ........................... , in cui l'entità non autorizzata 
accede alle informazioni e le altera in modo da trasmettere informazioni false @ ........................... che rappresentano 


i tentativi da parte di terzi di accedere alle informazioni trasmesse durante una comunicazione. 


5 Un servizio è sicuro quando garantisce che non possa essere utilizzato per .......................... e non si possano 
Lia le transazioni che avvengono attraverso il servizio stesso. 


6 Un frammento sovrapposto può essere usato per tre tipi di attacco: 


* attacchi di tipo ......................... * attacchi di tipo ........................... 
* attacchi che prelevano .......................... ; 
ELIM: consiste nell'inviare un gran numero di richieste a un host con un indirizzo IP sorgente 


inesistente o non valido. 


oleosa sono dovute a imperizia di utenti inesperti o non ben preparati e i danni vanno da danni minimi 
o irrisori, come ad esempio la cancellazione del profilo, a danni seri come ad esempio quando l'utente tenta di 
formattare una chiavetta estraibile ed invece formatta un hard disk. 


E: TO, si hanno quando avviene una manomissione volontaria delle postazioni di lavoro, sono le più 
gravi in quanto implicano una volontà nella creazione di un danno. 

10 Per incrementare la .......................... della rete possiamo ......................... il flusso di informazioni all'interno della rete 
e controllare le informazioni che transitano attraverso i ........................... Cln 


(w) 2. Vero o falso 


1 | cracker hanno come obiettivo quello di accedere ai sistemi per puro divertimento, studio o semplicemente 
per dimostrare di essere in grado di farlo. Solitamente non causano gravi danni al sistema della vittima. 


0 | | . e n 
RS 3 Unatto o evento che tende a violare la sicurezza delle informazioni trasmesse all'interno della rete, 


prende il nome di procedura di attacco. 


N) 2 Gli insiders sono coloro che sono autorizzati all'uso della rete e che cercano di abusarne. 
a 


4 Nelle reti di grandi dimensioni la funzionalità della rete deve essere garantita dalla fault tolerance. 


5 La posta elettronica attraverso il protocollo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) è un classico esempio 
di un servizio sicuro. 


6 | firewall utilizzano tecniche di packet filtering per difendere la propria rete. 


7 Le strutture fisiche che ospitano la rete, quindi i locali e gli impianti di climatizzazione, alimentazione 
e cablaggio devono essere a norma di legge (decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81). 


Sì SS SS SE 
00 VO VO VO 


8 L'UPS è un sistema di monitoraggio dei server Windows. 
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ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 4 


GESTIRE LE POLICIES 
CON ACTIVE DIRECTORY 


M Gli oggetti di Active Directory 


Prima di tutto quali sono gli oggetti con i quali A.D. (Active Directory) organizza lo schema logico 
della rete. Dobbiamo però distinguere tra due tipologie di oggetti: 

d oggetti di base (gruppi, utenti e computer); 

d oggetti Contenitori (Domini e Unità Organizzative), che contengono al loro interno gli oggetti di base. 










Gli oggetti principali di AD sono i Gruppi e gli 
Utenti organizzati all’interno di oggetti conteni- 
tori come i domini che a loro volta contengono le 
Unità Organizzative. Ogni utente di un dominio 
è individuato in modo univoco attraverso uno 
< user account ». 
Il processo di Logon, effettuato dall’utente per ac- 
cedere al dominio, è scandito dalle seguenti fasi: 
El l'utente introduce le proprie credenziali (no- 
me utente, password e scelta del dominio); 
FA il DC (Domain Controller) del dominio richie- 
sto verifica la correttezza delle credenziali in 
Active Directory, autorizzando l'ingresso nel Il processo di uscita di un utente da un do- 
dominio soltanto se Nome Utente e Password minio è quindi denominato Logoff. 
sono corrette. 





< Un utente (User Account) defini- 
sce le credenziali di un utente che 
lo autorizzano ad accedere alla rete 
attraverso autenticazione (Logon). 
Le credenziali principali di uno user 
sono il Nome utente (User Name), la 
Password e il nome del dominio, che 
è quello all'interno del quale l'utente 
stesso dispone dell'account. » 












Dominio 


Password: 






Domain: Utente 





Domain 
controller 


Active Directory 













00000000 











Credenziali corrette? 


00000000 








Logon autorizzato 








UdA 6 Bi Modello client-server e distribuito per i servizi di rete 


BM La creazione degli user account 


La gestione degli account degli utenti può essere fatta in vari modi, secondo la quantità degli stessi 
e le eventuali procedure definite dall’organizzazione proprietaria della rete. Sulla base delle esigen- 
ze di quest'ultima andranno anche determinati gli attributi di cui si vuole tenere traccia in Active 
Directory. Un’altra decisione importante riguarda la tipologia degli utenti e la loro collocazione. 
Per quanto riguarda il tipo, gli utenti possono essere locali o di dominio. I primi esistono e possono 
essere impiegati solo sulla macchina sulla quale vengono definiti, mentre i secondi sono utilizzabili 
su tutte le macchine che appartengono a un determinato dominio, albero o foresta. 

Per quanto riguarda la collocazione, gli utenti e dei gruppi possono essere posizionati sia a livello 
di dominio sia all’interno delle Organization Unit (OU). La scelta dovrà essere effettuata sulla base 
delle necessità effettive e della distribuzione delle responsabilità amministrative. 

















Ciascun user account è individuato da un insieme di « diritti > o privilegi (User rights) e autoriz- 
zazioni o permessi (Permission). 













< | diritti utente definiscono un insieme di autorizzazioni, predefinite in Active Directo- 

ry, che possono essere assegnate a un account utente in un dominio. Alcuni esempi di 

user rights sono: 

d accesso al computer dalla rete (l'utente può effettuare il logon in un server); 

» installa e disinstalla driver periferica (l'utente può caricare e rimuovere dinamicamente 
i driver delle periferiche); 

d arresta il sistema (l'utente può effettuare lo shut down); 

d modifica dell'orario di sistema (l'utente dispone dell'autorizzazione per la modifica 

dell'ora in un server). » 


Le autorizzazioni o permessi definiscono i tipi di accesso alle risorse del sistema che è possibile 
assegnare a un utente e variano da risorsa a risorsa. Alcuni esempi di permessi sono: 

» lettura (permesso di lettura per le risorse file e cartelle); 

d» esecuzione (permesso di eseguire un programma in una cartella); 

» stampa (permesso per stampare su una periferica fisica di stampa). 





Esistono inoltre degli account utente predefiniti (Built-in) oppure definiti da altri utenti successiva- 
mente (User-defined). Gli account utente predefiniti principali sono: 
>» administrator (l'amministratore dispone di tutte i diritti e i permessi sugli oggetti di Active Direc- 


tory), 
» guest (l’ospite dispone di diritti molto limitati e di nessun permesso predefinito). 








Gli utenti User-defined vengono creati appositamente dagli amministratori del dominio, inoltre per 
ogni account utente creato, gli amministratori si devono preoccupare di assegnare i diritti utente e 
i permessi necessari per una corretta attività dell'utente nel dominio. 

Se gli utenti che dobbiamo creare sono pochi, possiamo eseguire tale operazione direttamente nella 
console interattiva Utenti e computer di Active Directory, mentre invece se il numero è elevato 
possiamo usare l'interfaccia ADSI (Active Directory Services Interface). 

La procedura che segue mostra come creare un nuovo utente mediante la console interattiva: 











O per prima cosa attiviamo la console Utenti e computer di Active Directory, presente nel pulsan- 
te Start, quindi Programmi e poi Strumenti di amministrazione: 
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© Appare la seguente finestra in cui possiamo notare come nel riquadro di sinistra vi siano gli 
oggetti logici del sito, mentre nel riquadro di destra si aprano gli elementi presenti in ciascuna 
categoria di oggetti. In questo caso infatti possiamo avere un elenco di Utenti e gruppi: 






“2 Utenti e computer di Active Dirisetory 


‘<j fle drone iuoteza Pesto È 


++ (Dialer arr 


Ulentia pomputer di Acthee Dirsttory | Users if oggstti 
# [LJ Query sstoste 
L Pr) cormiinformmaetica info 
I Co] Bakr 
HP CH Computers 
#}] Domain Cortralers 
i LD] ForsgnSecurityfrincipals 
fer ju=| 


























fi. Gruppo di probe... Tuttale workstation e id... 
« Gruppo di prote... Tuwenicontrofe: del doni 
Gruopo di prote... Gruppo DIS Adrinistratora 
i. Giuppo di prote... Idiant DIS autorbzsti ad... 
i Gnppotdiprote,., Aminfistratori desknati d.,, 
Gruppo di peste...  Tuttiguest del donano 
Gruppo di prote... Tutbigliutenti del.dominio 
diprote.., Aetfrifistratori designati d.,, 


Lante Ascouri presento per Ta... 
è Gruppo di probl... GRUppo per Guede in nes si 
iRente 


Giuppo di piote..,  Tmembii del gruppo posso... 
Gruppo di prote... Berministrabori designati di 
Gruppo di prote... | server del gruppo passò... 
;- Libano &ncourt dei fornitore par .,, 
Gruppo di prote... #4 membridi questo gnupp. .. 








© per creare un nuovo utente facciamo clic con il tasto destro su Users e selezioniamo Nuovo e 
quindi Utente: 




















O La finestra che appare ora ci mostra tutto quello che appartiene all’utente, in termini di policies 
e di permessi a esso assegnati. In questo caso decidiamo di creare l'utente indicato (e.bianchi), 
ricordando di inserire sempre il Nome accesso utente utile per l'autenticazione (logon) da 
remoto: 


| igcrso dggetto Utente : = xi 





fi tranci (@corsolnlormaita info " 
Hons scosso utente [piscsdente 3 Windoes 2000]: 
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6 Facendo clic su Avanti ci viene richiesta la password, in questo caso ricordiamo che deve con- 
tenere almeno un carattere alfabetico maiuscolo, uno minuscolo e un numero ed essere lunga 


da 8 a 12 caratteri, secondo il criterio di protezione locale di default (Lunghezza minima pas- 
sword). 





Per modificare i Criteri di protezione locali, facciamo clic sul pulsante Start, digitiamo secpol.msc 
nella casella di ricerca e quindi fare clic su secpol. Qualora venisse richiesto, fornire una password 
amministratore o una conferma. Nel riquadro a sinistra dobbiamo fare doppio clic su Criteri 
account e quindi fare clic su Criteri password. A questo punto facendo doppio clic sulla voce 
desiderata dell'elenco Criterio, possiamo modificare l'impostazione. 





INuovo oggetto Utente - = Zi 





Parmaoid [ansssanannsa 
Gonkenma passar [nananana nera] 


FP Cambiamento password non consentito 
F Megsuna scadenza passwond 
I Account desbiitato 





Se la password non soddisfa i criteri impostati nei criteri di protezione locale, non verrà accet- 
tata e sarà necessario inserirne un'altra valida. 





16) A questo punto ci viene mostrata una finestra che riepiloga le informazioni dell'utente appena 
creato. Facciamo clic su Fine: 





Nuovo oggetto Utente 


= 








Cinpo aver scelip Fira. nerà creato È seguente oggalto: 








© L'utente è stato creato e appare nell’elenco Users. 
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BM Modificare le impostazioni degli account utenti 


Vediamo come assegnare all’utente un account e le relative autorizzazioni di accesso alle risorse. 


O Facendo sull’utente che vogliamo gestire con il tasto destro del mouse e scegliamo Proprietà: 








a i a nl Pai i i i 


© Appare una finestra con diverse schede: Generale, Indirizzo, Account, Profilo, Telefoni, Orga- 
nizzazione ecc. Posizioniamoci sulla scheda Account per modificare le autorizzazioni di accesso 
al server di dominio. Per fare questo facciamo clic su Orario di accesso... e selezioniamo alcuni 
orari, come mostrato dalla seguente immagine: 


[xi ll 





lA fe fog venerdì delle 8.00 ale 15/00 





© Possiamo anche limitare l’accesso all’utente da determinati computer della rete. Ad esempio in 
questo caso l’accesso è limitato ai due soli computer (Ufficio1 e Ufficio2): 


zx alia] 












Geral | Ifizbi Acco |Pioio | Testoni | Osgarizzazione | i9.Le] | — = E) 
Accesso alle workstation "a ta 
le bianc TEcond nice» nome computi digiiare i nome Katfs: cdl none DNS del computer. 
Mome acceso ulenta [pisoedente 514indo4s 2000] 
[FORSOINFGAMATIO Fa ianchi SE VRIERRE FINIRE h 

TT Tuthi compules 
Draiio di accesso. | Anced è... AA# | seguenti computer 
Fi e a Mione castra 





Opzioni accouani: 





i Cambismtanio password non conero 


| Condimnane cbtaiio pae ia __ Mei | 





TO Archivia passwoid mediante crltiografia revensibà 
TE dai 
1 fi unmaerez PI oretta SINS 
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E Creare una Home directory per l’utente 


In questo caso vogliamo creare una Home directory per un utente. Per fare questo seguiamo la se- 
guente procedura: 


O Per prima cosa dobbiamo creare la directory che fungerà da 
Home directory per l’utente e.bianchi che abbiamo creato in 
precedenza. Andiamo nella root del disco rigido e in questo caso 
chiamiamo la directory con il nome dell’utente: 











© Adesso dobbiamo condividerla. Per fare questo facciamo clic 
con il tasto destro e selezioniamo la voce Proprietà: 





© Andiamo nella scheda Condivisione e facciamo clic sul pulsante Autorizzazioni. Associamo al 
gruppo Everyone il Controllo completo sulla cartella in modo tale da regolare poi i permessi per 
il singolo utente, ricordando che vige sempre l'autorizzazione più restrittiva: 





p° (e 


Per impostare le sutonzzazioni per gl utenti 
che sccedarantd cia carta nie, 
‘scegliete Sulvizzazioni, 


Ferie LI aa 





© Adesso dobbiamo assegnare i permessi NTFS all'utente e.bianchi in modo che possa utilizzare 
la cartella dalla rete. Per fare questo ci posizioniamo nella scheda Permessi. Come possiamo 
notare nell’elenco dei gruppi e utenti non appare l'utente che ci interessa, dobbiamo fare clic 
su Aggiungi per aggiungerlo: 











Proprietà - e.bianchi = xi 





Utenti è quuppi. 






si Adininattàloti (COR S0MFCRHATIC Aufniniatratora 
| (E CREATOR OWNER 
fil svsrem 
| CE Ucer (CORSOINFORISATICIL ore] 


î pt » a sensa ì 
Auposazanzioni pes Ardinistestore Can E ea 
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6 Nella finestra che compare scriviamo il nome dell’utente da aggiungere e facciamo clic su Con- 
trolla nomi per verificare se il nome è corretto, il sistema provvederà a cercarlo nel database 
di A.D. e riscriverlo correttamente secondo la notazione di sistema. Se appare correttamente 


facciamo clic su OK per confermare: 





Selezione Utenti, Computer cGruppi 





1 ]mmestess i nomi degli oggetti da selezionale [esenti 





Ayanzalie. ok | Ama | 


© Come possiamo notare il nostro utente è stato aggiunto all’elenco dei beneficiari di questa 
cartella. Facciamo clic sul permesso Modifica e per consentirne l’accesso e quindi OK per con- 


fermare: 


Generale | Condivisione Protezione | Fesconaliiza | 


Uterio e gusti 

Aiclimiristratore CORSOINFORMAT IChAdii[ fmaf*gltaters] 
(7 CREATOR OWNER 

f) Elena Bianchi le branchifScontolnformatica. info] 

fi srstEM 

(TI User: (CORSDINFORMATIC\ sera] 








Conttolo completo O O = 
Mochca ital O 
Lettura ed esecuzione O 
Ninalizzazione contenuto cartella [ta O 
Létturs E] O 
Soda O E 
diificilcncnial iii lat mai Pi 


avanzate scaglie Avanzate. Avanzate | vangate 
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Cd Come possiamo notare la cartella è adesso condivisa, possiamo notare la mano sotto la cartella: 





LIDocuments and Settings 





© per assegnare la cartella creata come «l Home directory » per l’utente dobbiamo prima di tutto 
conoscerne l’indirizzo, in questo caso rappresentato dalla radice del disco. 












< Una home directory è una cartella (directory) del sistema operativo destinata a con- 
tenere i file personali di uno specifico utente del sistema, assegnata all'utente dall'am- 
ministratore di sistema o dal sistema operativo stesso. È in genere presente nel Server di 
dominio sul quale è stato installato Active Directory. » 





© Selezioniamo l'utente desiderato nella console di Utenti e Computer di Active directory e fac- 
ciamo clic con il pulsante destro, quindi Proprietà: 









Zeri ammini di rueniba 


li carrrico i 


© Apriamo la scheda Profilo 
e aggiungiamo il percorso 
della cartella creata nel 
passo precedente nella ca- 
sella Connetti:, secondo il 
formato seguente: 





< Il formato UNC definisce i percorsi delle directory 
o dei server. Per i server dobbiamo ricordare che Win- 
dows li interpreta seguiti dal doppio backslash (\\). 
Quindi il server di nome DC si chiamerà secondo il 
formato UNC: \\DC. b 








\\nome del server in formato « UNC » (Universal Naming Convention) \ seguito dalla directory. 





Proprietà - Elena Bianchi Bird 





Profilo utente ——. - 


Script di accesso: | 





DD A questo punto facciamo clicl su OK, la Home directory è stata creata. Per verificarne l’utilizzo 
dobbiamo tuttavia ancora collegare un computer client al server di dominio, che vedremo nel 
prossimo paragrafo. 
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MH l’accesso al server di dominio dal client 


La seguente procedura illustra come assegnare a un host del dominio l’accesso al dominio stesso. 


di Per prima cosa dobbiamo accedere al computer con le credenziali di amministratore locale. 
Quando abbiamo acceso il nostro computer, dobbiamo prima di tutto configurare la scheda di 
rete per collegarci alla LAN del sito di dominio. Per fare questo dovremo semplicemente asse- 
gnare l'indirizzo IP, secondo la modalità statica o dinamica o dinamica progettata prioritaria- 
mente, quindi indicare l’indirizzo del DNS che deve coincidere con il DNS Server del dominio: 


Proprietà - Protocollo Internet {TCP4IP} 


' pr 


Gensiale | 


È possible otlenze l'assegnazione automalica delle impostazioni IP se la 
rele supporta tale corstisnzia. In card oriana. vai6 racinano 
nchiedere al'amministcatose di nato be impostazioni IF comnethe, 
{7} Ottieni sulomaticamente un nvkazzo IP 
{#) Utibera i seguente inditezo IP 
Indirizzo IP* 188-168. 1.2 
Sutmet mask: | 265, 206.255, D 
Gateuag piedefinibo 


{ Utilera | seguenti diaz senesi DIHS: 
Gara DHS prelento c182. 166. 1 
Serve DHS alterato: 














(2) La seconda fase è quella di assegnare il dominio di appartenenza, dopo aver fatto clic con tasto 
destro sull'icona di Risorse del computer, selezioniamo la scheda Nome computer, quindi scri- 
viamo il nome del dominio nella casella Membro di Dominio:, in questo caso corsolnformatica. 
local: 






= x - - —————__——+_ n=) 
Dr) dammi ialTtreni rome computer o Temi ? HE dl 







Di __/ -uwr—= 





“Diocumenti CETTE QUEES 
È possibile modificare il nome e l'appastenenza del compirer. Le 
modiche potrebbero nfuenzae faccesso ale borse di vete, 


i Home computer 
Windows ubdizza le seguenti informazioni pei dentibcare id chart 
bompuler allirbesino della seta, 
Home completo computer 
Adetempia "Compatte cucine” Computer di 
pi 
Home completo computer: chenilootsolnicimatca mò Hasbio di 
Chonanaoe chimaliniormalicavnta. 





Per aggiungere il computer a un dominio e cieare un | 

LA Reso arcani fileriiicazone qucoiateio | [(Psfseto ]| O buono dé ra 
scecbere ID di rete I i 

Per inomenare È compute: è sggungeto a un dominio, | 


sceglere Cambia cca — rt 
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© Adesso possiamo riavviare la macchi- 
na. All’accesso successivo inseriamo le Accesso a Windows 
credenziali dell'utente di dominio (in 
questo caso e.bianchi). Come possiamo 
notare appare il dominio nella casella 
combinata posta in basso nella finestra 
di Logon: 


Coen © ALSO 
Micron Cirfiorali 


Nome | bianchi 
Password |ssesssazcend 
Bcced a: | CORSOINFORMATIC 


[_]Utiieza comessione amata 


| Lpk | [annata | [chiudi sessione.i. | | Gprionis< | 








© Se apriamo le Risorse del computer possiamo notare che appare automaticamente la Home 
directory dell’utente: 






P Risorse del computer 





File Biodifica Visualeza  Fraferti Strumenti ? 





indinzzo | * Risorse del computer 
= Tn n i i, 1 F 








Processi del sistenta 


[a] Visuetzza informazioni si gel Disco locale (CI 
E. siterna “gg En) 
7) Instadazione spplcazioni 


G Cambia inoretazioni Periferiche con archivi rimowibih 


"A gr 
Altre nassrag È Lo Unità CD (D:) 


nd Ribàrsa di rata 


ti Cnn) Unità di i 


(@ Pertelo di controllo 
pP e.bianchéi su ‘server-in' (2:) 





Dettagli 


Risorse del computer 
Cartella d sitema 


6 Adesso proviamo a creare un file (prova.txt) all’interno della Home directory del nostro client 
di dominio, si tratta di una verifica che il sistemi funzioni effettivamente: 


 e;bianchi su ‘'server-win' {Z:) 
File Iodifica Moustera Prefesti Strumenti” ? 


© indero = -w +) Genca |>: Cartelle: [TE] 








Qperazioni ie e cartella 






Pit ren nuova cartella 


(MD Patbiica cartella sul'Wieb 











O Se il sistema funziona correttamente dovremo trovare, nella corrispondente directory presente 
sul server di dominio, lo stesso file creato dal client: 





Ce. bianchi 


(I inditro e e (PT ] 4 Corca Lo: Cartelle e I IPC 
DI C/iedaanchi — 










ada pa - 
Documento di testo 





D Adesso proviamo, sempre dal computer client, ad aprire una directory qualunque sul server, 
come possiamo notare il messaggio ci informa che non possediamo le autorizzazioni necessarie 
per aprirla: 








Dperazioni file e cartella 


| (ra: Ea Cop hedia 
E iaia Impessibile creare il file. 


ib Putbica cartella sul Wie 


RÌ Impossibile crearà il Flo "Tiarno Documento di testobt” | 





Altre risorse Accesso negsto. 
{EJ Pocmenti 


Risorsa deltomputer 






” Prova adesso! 










EI Crea un utente per ogni tuo compagno di classe e assegna a esso una diversa home direc- 


tory. 
PA Verifica l'accesso dal client, oltre a verificare che possa accedervi solo l'utente corretto. 
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ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 5 


IL MONITORAGGIO 
DI WINDOWS SERVER 


EM Il monitoraggio 


L’'amministrazione del server deve garantire innanzi tutto la sicurezza ma anche l’affidabilità del 
sistema rete a dominio o comunque rete in senso più ampio. Il monitoraggio garantisce l’efficienza 
di una rete client server migliorandone le prestazioni, cioè il tempo con cui un host completa le 
attività di sistema e le applicazioni. 

Le prestazioni di un sistema possono essere danneggiate da diversi fenomeni, prima di tutto la len- 
tezza dei dischi o del relativo accesso ai dati in essi contenuti, l’insufficiente quantità di memoria 
disponibile per i processi in esecuzione, oppure ancora la velocità effettiva delle interfacce di rete 
o dei cavi di collegamento. 

Il principale strumento di analisi delle prestazioni su Windows Server è la console Prestazioni (Per- 
formance), che contiene gli strumenti Monitor di Sistema (System Monitor) e Avvisi e registri di 
prestazioni (Performance Logs). 


5 FRCBORIA du BI ] D: vai = 5 la x 








es |a #- 





D- — 106... linghaziam... _Totai mia Disco fi,, (SERVER. 
Ì —eee I 000 5% Tempo PF _Total cha Froces, " VSERVER... 


E Monitor di sistema 


Attraverso il Monitor di sistema possiamo tenere sotto controllo in tempo reale i servizi di sistema 
e le risorse hardware utilizzate. Possiamo in tal modo controllare sia il sistema dove si esegue lo 


Il monitoraggio di Windows Server 





strumento sia un server remoto. Il monitor visualizza i dati relativi a dei contatori liberamente se- 
lezionabili, in base alle nostre esigenze. Al nostro monitor possiamo aggiungere: 
» oggetti prestazione che in genere corrispondono ai principali componenti hardware, ad esempio 
memoria, Thread, processore, interfaccia di rete ecc. Per attivarlo devi cliccare sul pulsante 
e selezionare l'oggetto dall'elenco a tendina della voce oggetti prestazione: 





|Irtestaccia di rete Pi ra î ne stria 
Interoperabilità CLA MEF E== hi 
Ulti 
PUE Pale 

IT CLA NET 
LockasridT heads CLA MET 
Hemosa = 
[Memosa CLA MET _ 
tAITCH5 












Rediscio 
iFiete CLA NET 


Server 

Semianemel CLR NET 
i Servizi Lamanna 
(Sessone Goenvazi besmiral 





+ 


Hu 
Badia | Tél? i | 


4 795.156 Durata | "Tai 


— ttemeris TEEN 
Lunghezza mi... Tola -m fisco Fi... |NSERMER:.. 


PEG Pa, na La 





» contatori, associati a ogni oggetto prestazione, rappresentano aspetti specifici di un sistema o 
di un servizio. Ad esempio, il contatore Pagine/sec associato all'oggetto Memoria tiene traccia 
dell'indice di paging della memoria. 


ragni contatori 





* Ulkeza contalcii del compute: locale 


14 [Seleziona contatori dal computer, 
i SERVER WAN = 
(SERVE | 
i- fggstin prestazione 
[Frocessos "| 
© Tutii contato E Tuite le &tanse 


(# Seleziona icontatoni dell'elenco | F Seleziona la istanze dell'elenco: 





Per monitorare le prestazioni di un computer diverso da quello in cui verrà eseguito il servizio 
Avvisi e registri di prestazioni, dobbiamo fare clic con il tasto destro sulla finestra del monitor, 
aggiungere un contatore, fare clic su Selezionare gli oggetti contatore dal computer e spe- 
cificare il nome del computer che si desidera controllare in formato UNC (Universal Naming. 
Convention), come ad esempio \\computer2. 
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MB Registri contatori (counters logs) 


Per memorizzare i dati relativi alle prestazioni del sistema possiamo utilizzare lo strumento Avvisi 
e registri di prestazioni; in questo modo possiamo creare un registro contatore, personalizzabile 
con l’aggiunta di oggetti e relativi contatori. La seguente procedura illustra come creare un registro 
contatore: 


O Apri Start, quindi Pannello di controllo, Strumenti di amministrazione e seleziona Prestazioni. 


© Espandi la voce Avvisi e registri di prestazioni {ij biractory principale Nana cai 
e posizionati su Registri contatori. Nel riqua- #2] Monitor di sistema ‘Anteprima di sistema —Îlrec 
dro di destra possiamo così vedere l'elenco dei" @ fis e regstri di prestazioni 
registri contatori esistenti, colorati di verde se 
il registro è in esecuzione, di rosso se in stato 
di arresto. 











© Seleziona Nuove im postazioni registro, facendo clic con il tasto destro del mouse sulla voce re- 
gistri contatori e scrivi il nome del nuovo registro contatore da creare confermando poi con OK. 


O Appare a quel punto la scheda Generale in 
cui devi fare clic su Aggiungi oggetti per 
selezionare gli oggetti prestazioni da aggiun- 
gere, oppure fare clic su Aggiungi contatori 
per selezionare i contatori da registrare. Pos- 
sono anche essere selezionati oggetti e con- 
tatori relativi a un sistema remoto. 


Se vogliamo modificare le informazioni 
predefinite sulla pianificazione e sui file, 
dobbiamo apportare le modifiche nelle 
schede File registro e Pianificazione. 





Generale | Fieragisto | Pianificazione | 

Home lle regiztio comente: 

[C\PemLogs\prova_ 000001 big 

La segitragione sarà avviata nen appena apolcati i cambiamenti 
C: “ 















































6 Dopo aver creato un registro contatore, un registro traccia o un avviso, è possibile salvarlo 
facendo clic su di esso con il pulsante destro del mouse nel riquadro dei dettagli e quindi sce- 
gliere Salva impostazioni con nome. Sarà quindi possibile specificare un file .htm in cui salvare 
le impostazioni. Per riutilizzare le impostazioni salvate per un nuovo registro o avviso, fare clic 
con il pulsante destro del mouse sul riquadro dei dettagli, quindi scegliere Nuove impostazioni 
registro da o Impostazioni nuovo avviso da. Esiste anche la possibilità di aprire il file HTML in 
Internet Explorer per visualizzare un grafico di Monitor di sistema. 
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VA 010) 1116! A 


SALVARE UN REGISTRO CONTATORE 


Un registro contatore può essere memorizzato sotto diverse forme. 

» File di testo (csv): questa opzione definisce un file registro delimitato da virgole con estensione 
.csv. Utilizzare questo formato, ad esempio, per esportare i dati del registro in un foglio di calcolo. 

» File di testo (delimitato da tabulazioni): definisce un file registro delimitato da tabulazioni con 
estensione .tsv. 

» File binario: Questa opzione definisce un file registro sequenziale in formato binario con 
estensione .blg. Utilizzare questo formato per registrare istanze di dati intermittenti, ovvero 
che si interrompono e riprendono dopo che è iniziata l'esecuzione del registro. 

» File circolare binario: questa opzione definisce un file registro circolare in formato binario con 
estensione .blg. Utilizzare questo formato per registrare continuamente i dati nello stesso file 
registro, sovrascrivendo i record precedenti con i nuovi dati quando vengono raggiunte le 
dimensioni massime del file. 

» Database SOL: questa opzione consente di definire il nome di un database SOL esistente e un 
set di registri all'interno del database in cui leggere o scrivere i dati sulle prestazioni. Utilizzare 
questo formato di file se si desidera raccogliere i dati sulle prestazioni a livello di organizzazio- 
ne piuttosto che a livello di server. 

» Vediamo ora nel dettaglio quali sono i contatori e i valori da monitorare per le principali com- 
ponenti del nostro sistema. 













Ml Monitoraggio della memoria 


Quando il sistema è lento dobbiamo verificare la me- 
moria RAM, se infatti la capacità della RAM installata è 
insufficiente, le applicazioni e i servizi in esecuzione nel 
server risulteranno assai lente, secondo la tipica rappre- 
sentazione a collo di bottiglia (bottleneck). Il «€ paging >» 
eccessivo è il primo indicatore di un quantitativo insuf- 
ficiente di RAM. 

La memoria virtuale viene sempre utilizzata dal sistema 
anche quando la memoria fisica richiesta da tutti i processi non supera la quantità di RAM fisica 
effettivamente installata nel sistema. Tuttavia quando questa richiesta si avvicina al valore limite 
della RAM disponibile, il sistema operativo sposterà con maggiore frequenza blocchi di dati dalla 
RAM al file di paging, liberando memoria fisica per altri utilizzi, ma facendo uso eccessivo di opera- 
zioni di lettura scrittura su disco, a discapito di tutte le altre operazioni in esecuzione sul sistema. 





< Il paging è un processo 
con cui blocchi di codice ven- 
gono spostati dalla memo- 
ria RAM fisica alla memoria 
virtuale su disco rigido, ed è 
rappresentata da un partico- 
lare file detto di appunto di 
paging o di swap. » 











Vediamo quali sono i principali contatori da utilizzare per monitorare la memoria. 

» Pagine/sec: visualizza la frequenza con la quale le pagine vengono lette dal disco o scritte sul 
disco per risolvere gli errori di pagina gravi. Si verificano errori di pagina quando il sistema cerca 
nella memoria RAM fisica pagine che non sono più disponibili, in quanto spostate nel file di pa- 
sing. Il suo valore medio, misurato su un periodo campione, dovrebbe essere in genere <5. 

» Byte disponibili: indica la quantità totale di memoria fisica disponibile. Il contatore presenta nor- 
malmente valori bassi in quanto Windows Disk Cache Manager usa memoria extra per la cache di 
sistema e restituisce memoria quando i processi ne fanno richiesta. Tuttavia bassi valori di Byte 
disponibili, <=5% della memoria fisica totale, possono indicare un’insufficienza generale di memo- 
ria oppure il mancato rilascio di memoria da parte di un programma. 
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d Byte vincolati: indica il totale di memoria virtuale allocata dai processi. Se questo valore è superio- 
re alla memoria RAM fisica installata è necessario aggiungere altra memoria al sistema. Un valore 
elevato di questo contatore rispetto alla RAM fisica installata causa l’eccessivo utilizzo del file di 
paging, con rallentamento dell'intero sistema. 

» Byte del pool non di paging: indica il numero di pagine che non possono essere spostate nella 
memoria virtuale e che quindi devono rimanere nello spazio della memoria fisica. Se questo valo- 
re subisce un incremento senza un corrispondente aumento delle attività nel server, lincremento 
stesso potrebbe essere dovuto a un processo con memory leak, che significa falla nella memoria, 
cioè un consumo eccessivo di RAM dovuto alla mancata deallocazione dalla memoria di variabili 
non più utilizzati nel processo. Questo valore dovrebbe mantenersi abbastanza costante. 





Paging e uso del disco 


Un’elevata attività di paging comporta di conseguenza un relativo utilizzo del disco, tuttavia non 
dobbiamo confondere i problemi di memoria insufficiente, con i colli di bottiglia del disco. Se ve- 
rifichiamo che l'eccessivo paging non dipende dall’insufficiente memoria RAM installata dobbiamo 
monitorare il disco attraverso i suoi oggetti e contatori, che possono essere così sintetizzati: 


(Ofe[e(-iaxo) Contatore 


% Tempo disco 
Lunghezza media coda del disco 


Se riscontriamo una bassa frequenza di operazioni di lettura delle pagine tramite il monitor Memo- 
ria Pagine/sec. ma contemporaneamente alti valori di %Tempo disco e Lunghezza media coda del 








disco, i rallentamenti del sistema potrebbero essere causati da un collo di bottiglia del disco. Se, 
invece, all'aumento della lunghezza della coda corrisponde un aumento di lettura delle pagine su 
disco, il problema dipende da un’insufficienza di memoria. 


Ml Monitoraggio dei dischi 


Per monitorare i dischi e le attività relative possiamo usare i seguenti contatori: 

d Disco fisico: % Tempo disco: indica la percentuale di tempo dedicata dal disco ad attività di lettu- 
ra o scrittura. Il valore medio non dovrebbe mai essere superiore al 90% 

d Disco fisico: Lunghezza media coda del disco: indica il numero di richieste che provengono dal 
sistema e che sono state messe in una coda di attesa. Il valore non dovrebbe mai superare il valore 
dato dal numero di cilindri più 2. Al contrario, i dispositivi RAID utilizzano più cilindri, dati dal 
numero di hard disk che compongono il RAID. Un dispositivo RAID hardware viene visualizzato 
come un disco fisico in Monitor di sistema. 

Db Media Byte/Trasf. Disco: indica il valore medio di byte trasferiti nel disco durante le operazioni di 
lettura e scrittura. Più efficiente sarà la sezione dischi del nostro sistema, maggiore sarà il valore 
visualizzato. 

D Byte da/a disco /sec.: indica i byte trasferiti nel disco durante le operazioni di lettura e scrittura. 
Più efficiente sarà la sezione dischi del nostro sistema, maggiore sarà il valore visualizzato. 

d Disco logico: % spazio disponibile: indica la quantità di spazio disponibile su un disco logico 
(unità C, D ecc.) 


L'assenza di un quantitativo adeguato di memoria fisica RAM porta a un'elevata attività di 
paging, con un utilizzo considerevole del disco. Pertanto i problemi di memoria insufficiente 
che provocano il paging possono essere confusi con una lentezza del disco. Se il paging non 
sembra imputabile ai dischi, verificare il contatore Pagine/sec relativo all'utilizzo dellamemo- 
ria, il cui valore non dovrebbe essere superiore a 5. l 
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Ml Monitoraggio del processore 


Il monitoraggio del processore può essere eseguito sia con gli strumenti della console (Prestazio- 

ni), sia con il Task Manager. Su Task Manager, il primo parametro da verificare è la percentuale di 

tempo in cui il processore è impegnato nelle operazioni di calcolo, visualizzabile alla voce Utilizzo 

CPU. Sulla console Prestazioni, i contatori da utilizzare per determinare se il processore è un collo 

di bottiglia per il sistema sono i seguenti. 

» % Tempo processore: indica la percentuale di tempo che il processore impiega per eseguire i 
processi eccetto il processo idle, sottraendo il tempo dei processi idle dal 100%. In sostanza rap- 
presenta il tempo che il processore impiega per normali processi, percentuale che dovrebbe man- 
tenere un valore medio inferiore all’85%. 

d Sistema/lunghezza coda processore: indica il numero di richieste al processore che sono rimaste 
in coda, quindi rappresenta i processi pronti per l'esecuzione ma in attesa che il processore si 
liberi. Il valore accettabile solitamente è inferiore a 2. 

Db Code di lavoro del server/lunghezza coda: indica la lunghezza corrente della coda di lavoro del 
server relativa al processore selezionato. Il valore accettabile dovrebbe essere inferiore a 4. 

» Interrupt/sec: indica il numero di interrupt generati dai processi come ad esempio i controller 
degli hard disk e le interfacce di rete. Il valore superiore a 1000 indica certamente dei problemi 
di tipo hardware. 











N Monitoraggio della rete 


Il controllo del funzionamento corretto del flusso dei dati in una rete consiste nel monitorare l’u- 

tilizzo delle risorse del server e nel misurarne il traffico complessivo. I principali contatori che 

verificano le attività di rete sono: 

>» % Utilizzo rete: è presente nel Task Manager di Windows: indica la percentuale di banda di rete in 
uso per l'interfaccia di rete locale. Il suo valore dovrebbe stare al di sotto del 30%. 

d Interfaccia di rete: Byte inviati/sec.: indica il numero di byte inviati tramite l'interfaccia di rete. 

d Interfaccia di rete: Byte totali/sec.: indica il totale dei byte inviati e ricevuti tramite l’interfaccia 
di rete. Il valore dovrebbe essere elevato, in tal caso si è in presenza di un alto numero di trasmis- 
sioni con successo. 

d Server / Byte ricevuti/sec.: è un valore da confrontare con la larghezza di banda totale a disposi- 
zione per l'interfaccia di rete. Il valore dovrebbe essere inferiore al 50% della capacità. 














Windows Server consente di memorizzare messaggi 








i . i muli . . CO] Directory principale 

nel log eventi, eseguire applicazioni particolari oppure È: Morini di adria 
inviare messaggi in rete quando il valore di un con- © &j Ave tegstri di prestazioni 
tatore è al di fuori della soglia di controllo impostata 1 Registri contatori 

) Der è < 14 Registri traccia 
dall’amministratore. Questa operazione può essere i 
effettuata mediante lo strumento Avvisi, presente in Impostazioni uovo avis. 
Avvisi e registri di prestazioni all’interno della console iii 
Prestazioni di Windows. Possiamo ad esempio usare un sisualizza } 
avviso per monitorare alcune prestazioni del sistema. Meet __ | 
Gli avvisi possono essere gestiti anche dalla postazione - Nuova visualezazone blocco note attività... 
client dell’amministratore, attraverso la console Presta- Aggiorna 
zioni, quindi Avvisi, e infine Impostazioni nuovo avviso. Esporta elenco... 


Facendo clic su Aggiungi nella scheda Generale delle Proprietà della scheda di segnalazione pos- 
siamo impostare contemporaneamente più avvisi di monitor che riguardano più server in rete. Per 
esempio volendo ricevere un avviso che ci informa sullo spazio libero nell’unità disco di un server, 
nella finestra di dialogo Aggiungi contatori è necessario selezionare o digitare il nome di un server, 
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siii gite AOGIUngi contatori °° 
selezionare l’osgetto Disco Logico, sele- rr e ae driiintiici 
») 


Ì sci sia "I il L'anofizi: : 
zionare il contatore %Spazio disponibile,  =====: | (dieta ( LMzza cortatori dal compater locale 
i | Wrectory principal Selezione conlaloii dal compute. 
selezionare il volume appropriato e fare #tumtordi siste. Gommeri 
clic su Aggiungi: a liga | VSERNER WIN vi 
si Regstità Contatori Liggeto mestazone: 
farvi [Disco logica Di 
€ Tuatii contatori (° Tula la istanza 


f#. Seleziona i contatori dell'fencui Seleziona la istanza delle 
ES Total 





In questo modo possiamo ad esempio aggiungere 
i i " Geneiale | Azione | Fimiicasione | 

un contatore per ogni volume desiderato su ogni Sin rale 

: ‘ i L'analo avisl colata immadalemente dopo che sono dale appolale 
server. Dopo aver cliccato su chiudi, nella scheda modiche. 
Generale è necessario selezionare il contatore per 
il quale impostare la soglia di avvertimento, impo- 
stando ad esempio Minore di 10 per ricevere un 
avviso quando lo spazio libero nell’unità è inferiore 
al 20%. 


Se lasciamo attivato il segno di spunta sul- 
la voce Registra una voce del registro... 
l'evento verrà catalogato all'interno del 
registro eventi applicazione presente nel- 
la macchina in cui sono eseguiti gli eventi 


monitor. | prua | Bopica | 


Possiamo anche impostare l’esecuzione di un’applicazione o l’invio di un messaggio attraverso la 
rete; inoltre, nella scheda Pianificazione, possiamo specificare uno schema in base al quale verranno 
avviate le analisi. Quando una segnalazione viene inviata, oltre all'invio del messaggio in rete verrà 
memorizzato nel log eventi il nome del contatore, oltre al computer e alla lettera dell'unità di volu- 
me e al relativo superamento della soglia specificata. 











Prova adesso! 





Verifica l'utilizzo delle seguenti risorse: 
dB scheda rete; 

d processore; 

dD memoria; 

d disco. 


Impostando almeno due eventi e contatori, facendo apparire un messaggio in caso di su- 
peramento delle soglie. Per quanto riguarda le soglie utilizza quelle consigliate in questa 
lezione. 








ESERCITAZIONI DI LABORATORIO © 


FILE SERVER E PROTEZIONE NTFS 


In questa lezione di laboratorio vedremo come realizzare un file server con Windows Server, parten- 
do dal ripasso dei concetti che sono alla base delle policies di NTFS. 


N Permessi e condivisioni 


Mentre i permessi di condivisione valgono solo nel caso di accessi via rete e si possono specificare 
solo per cartelle, i permessi NTFS valgono localmente e si possono specificare per le cartelle ma 
anche per il singolo file. 

Possiamo anche specificare i permessi NTFS sia per il singolo utente che per gruppi di utenti e 
anche per loro è utilizzabile la strategia AGDLP vista nelle lezioni precedenti. Come abbiamo visto 
nelle lezioni precedenti, le access control list (ACL) contengono la lista degli utenti, dei gruppi e dei 
computer che hanno accesso alle risorse e il tipo di accesso concesso. 

Per poter accedere a una risorsa la ACL di un utente deve contenere almeno una access control 
entry (ACE) relativa al particolare utente o a uno dei gruppi cui appartiene. 





VA 010) 1116! A 


Riassumiamo i permessi NTFS associabili a cartelle: 

» Lettura. Visualizzare file e cartelle e i relativi attributi, proprietari e permessi. 

» Scrittura. Creare nella cartella nuove cartelle e file, modificarne gli attributi e vederne proprie- 
tari e permessi. 

» Visualizzazione contenuto cartella. Visualizzare i nomi dei file e delle cartelle contenute nella 
cartella. 

» Lettura ed esecuzione. Navigare attraverso le cartelle, lanciare eseguibili oltre ai permessi di 
Lettura e Visualizzazione contenuto cartella. 

> Modifica. Eliminare la cartella oltre ai permessi Scrittura e Lettura ed esecuzione. 

» Controllo completo. L'unione di tutti i permessi precedenti. 


I permessi NTFS associabili ai file hanno precedenza rispetto a quelli che il file eredita dalla 
cartella che lo contiene. Riassumiamo i permessi NTFS associabili ai file: 

» Lettura. Leggere il file e visualizzarne gli attributi, oltre a vederne il proprietario e i permessi. 

» Scrittura. Modificare il file, gli attributi e vederne il proprietario e i permessi. 

» Lettura ed esecuzione. Eseguire applicazioni oltre ai permessi di Lettura. 
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» Modifica. Modificare ed eliminare il file oltre ai permessi di Scrittura e Lettura ed esecuzione. 
» Controllo completo. L'unione di tutti i permessi precedenti. 


Nel caso di permessi contradditori, come ad esempio se consentiamo l'accesso per un utente al 
quale era stato negato l'accesso del gruppo a cui appartiene, il permesso più restrittivo ha sempre 
la meglio. In sintesi vediamo quali sono le principali linea guida nell'assegnazione di permessi NTFS: 
» Rimuovere il permesso Controllo completo dal gruppo Everyone. 

» Assegnare il permesso Controllo completo al gruppo Administrators. 

d Assegnare al Creator Owner Controllo completo delle sue cartelle dati. 

» Educare gli Users nell'assegnare i permessi NTFS ai propri file. 


Per la Home directory: Shared Folder NTFS Volume 


» Creare una cartella centrale 
denominata Users. 

» Condividere la cartella Users. 

d Rimuovere il permesso Con- 
trollo completo dal gruppo Everyone 


Everyone e assegnarlo al 
gruppo Users. 

» Usare la variabile d'ambiente 
%Username% per creare le 
home directory. 


Per poter assegnare i permessi NTFS a un qualsiasi oggetto si devono rispettare alcuni 

requisiti fondamentali, quali: 

D esserne il proprietario; 

» godere dell'insieme di permessi Controllo completo o almeno del permesso Cambia 
autorizzazioni o Diventa proprietario. 





HM Condivisione di file in Windows 


Le Cartelle Condivise sono uno strumento che consente agli utenti l’accesso dalla rete. A motivo di 

questo è necessario garantire delle policies che determinino l’accesso a tali cartelle. Per poter condi- 

videre una cartella dobbiamo appartenere a uno dei gruppi che possiedono il diritto di condivisione 

cartelle nel computer in cui la cartella risiede. Quando condividiamo una cartella dobbiamo: 

D assegnare a essa il nome di condivisione; 

D limitare eventualmente il numero di utenti che si possono connettere contemporaneamente a tale 
condivisione; 

D assegnare i permessi a gruppi di utenti o singoli utenti; 

d» possiamo anche condividere la stessa cartella più volte. 





Per condividere una cartella in un Windows Server dobbiamo selezionare la cartella, quindi dopo 
aver fatto clic con il tasto destro su di essa selezioniamo la scheda Condivisione che specifica le 
seguenti opzioni: 

















-. — General Condinizione | Protezione | Personalizza | 


mitici fa — 


a Da 





Questa carela può astsne comdinita con alli utenti in 
rete, Par abitare la condizione della cartella, pslemionane 
Condividi ls cartella 





We 
 Mumsso corganilo =] 


che accederanno sfa cantella rele, Budoni 
scegliere Autorizzazione. 


POT Oa o E ROS ETICA 
non i imta, scegliere Cache, Foce | 


Mai iva | 




















db Condividi questa cartella. Selezionare tale opzione per condividere la cartella. 


B Nome condivisione. Specifica il nome che verrà assegnato alla condivisione e che verrà utilizzato 
dall'utente e dalle applicazioni ogni qualvolta intendano accedere a essa. 


» Commento. Descrizione opzionale, che ha lo scopo di identificare il contenuto e lo scopo della 
condivisione. 








» Limite utenti. Specifica il numero massimo di accessi concorrenti permessi a questa condivisione. 
Non è obbligatorio poiché il valore di default è in genere pari al numero di licenze acquistate. 


> Autorizzazioni. Con questo pulsante viene mostrata la finestra che permette di assegnare permes- 
si di accesso alla cartella condivisa a utenti o a gruppi: 





[huborizzazioni per bianchi 3 = 2151 








Conikollo completo E DO 
Modifica E] Dj 
Lettura E O 


A ciascun utente, gruppo o computer può essere garantito o negato il permesso di accedere alla 
condivisione. 


| permessi di condivisione non proteggono la risorsa da accessi locali e valgono per l' intera. i 
cartella, quindi anche a tutto il suo contenuto. 
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Le autorizzazioni di condivisione sono le seguenti: 

» Controllo completo. Possiamo modificare i file contenuti, oltre al fatto che diventiamo proprietari 
della cartella. 

>» Modifica. Oltre a tutto ciò che è garantito da Lettura possiamo creare cartelle, aggiungere file, 
modificare file, modificare gli attributi, eliminare file e cartelle. 

» Lettura. Possiamo visualizzare i nomi delle cartelle, dei file, dei i dati contenuti nei file, gli attri- 
buti ed eseguire programmi. 


I permessi di condivisione sono cumulativi: quando un utente accede a una condivisione e 
in questa condivisione sono stati specificati sia permessi per l'utente che per alcuni o tutti i 
gruppi cui l'utente appartiene, allora il permesso risultante per quell'utente è la somma di 
tutti i permessi. Tale regola ammette una sola eccezione: se solo uno dei permessi è Nega 
allora tutti gli altri permessi vengono sovrascritti e il permesso risultante sarà un Nega. 








Vediamo come assegnare o modificare i permessi di ac- 


cesso a una condivisione, per assegnare i permessi di Nel caso di NTFS dobbiamo asse- 
condivisione a una cartella presente su di un volume gnare all'utente anche le opportu- 
formattato con FAT, FAT32 o NTFS. ne autorizzazioni NTFS. 


Vediamo come aggiungere un utente alle autorizzazioni 
su una cartella. 





O Quando siamo nella finestra di condivisione della cartella interessata entriamo nella voce Auto- 
rizzazioni e quindi facendo clic su Aggiungi appare la seguente finestra: 


Selezione btenti, Conpabar 4 Gruppi : = i ta 
Utenti, Gruppi o identità di protezione incorporate 
Da quasto pecora 


fessnicmiicatà 0 Preti. | 


immestete | nome degli èggetii da sele nonare [esenioik 














© Facendo clic su Tipi di oggetto... possiamo scegliere il tipo di oggetto a cui associare l’autoriz- 
zazione (Computer, Gruppo o Utente): 





[Len Giupoi v end di piolezune reupaste Tipi di opgetta... 


Fi rie ritiene 


fipi di oggetto 





Selezinane i tipi di copetta da certare, 
Tipi dioggettà: 
| Bi sisldentità di pro 
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© Tramite Percorsi possiamo scegliere in; REMI xi 
vece il dominio di cui ci interessa visua- Seleziona:e questo tipo di cagato! 
lizzare gli utenti, i gruppi e i computers: tenti, Giuppi e Identità di protezione incorporate Ti dioggetto. | 
fa questo percorsa 


[comelriomafica inte Peconi. | 


Salesansie il psiciào li cui centanà 


O Possiamo a questo punto ricercare un 
utente scrivendolo nella casella Immet- — 
tere i nomi degli oggetti da seleziona- Sonar ques a di e = 

% - Ultani, Gruppi è Identità di protszione nooiporste 
re. Così se vogliamo cercare un utente 
. . . . x . al fra questo pescorso: a : 
che si chiama e.bianchi basterà scriver PrremonmT na, 


ne il nome e fare clic su Controlla nomi 
per verificarne l’esistenza: role trici degli cpigote ca elezione [istat 
e bianchi 











Parati 





15) Se l'utente esiste appare il nome com-  |jameiste 
pleto e possiamo procedere ad assegna- na Bi 
re adesso le autorizzazioni di condivi- 
sione: 





Zoom su... 


CONDIVISIONI NASCOSTE 


In Windows Server esistono alcune cartelle predefinite, utili all'amministratore e al funzionamen- 
to del sistema. Tali condivisioni sono caratterizzate dal fatto che il loro nome di condivisione ter- 
mina con il simbolo $. Il simbolo impedisce che la condivisione venga visualizzata e la trasforma 
in una condivisione nascosta. Queste cartelle condivise vengono anche chiamate Condivisioni 
Amministrative. 

Alcuni esempi di condivisioni nascoste sono tutte le unità logiche corrispondenti alle varie parti- 


zioni e volumi, la cartella di sistema, la cartella che contiene i drivers delle stampanti condivise, 
la condivisione utilizzata per i meccanismi di « interprocess communication » (IPC). 


<«Interprocess communication è il meccanismo che consente a diversi processi di co- 
municare tra loro scambiandosi dati e informazioni. | processi possono risiedere sullo 
stesso computer o essere distribuiti su una rete. » 


Le condivisioni nascoste più importanti sono le seguenti. 
» C$ Accesso alla partizione o al volume radice. Le altre condivisioni sono ugualmente accessi- 
bili dalla loro lettera, seguita dal carattere $. 
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» ADMIN$ Accesso alla cartella %systemroot%, che permette la gestione di una terminale sulla 
rete. 

» IPC$ Permette la comunicazione tra i processi di rete. È possibile in ogni istante condividere 
ulteriori cartelle e fare in modo che siano condivisioni nascoste. Tali ulteriori condivisioni non 
risultano però essere delle condivisioni amministrative. 
L'unico modo per accedere a una condivisione nascosta è indicare per esteso il suo path, for- 
mato dal nome del server e seguito dalla condivisione: 
\\server\condivisione$ 

» PRINT$ Accesso da remoto alle stampanti. 


Per visualizzare e gestire le condivisioni amministrative del computer, basta andare su 
Pannello di controllo / Strumenti di amministrazione / Gestione computer / Cartelle 
condivise / Condivisioni. 


w Gestione computer 
(le fece Maso fede 
Kll: 16/8] È Si ERI 


È e Uuità di sistema 
ia ca) Visualizzatore Eventi 


CailMENDOn EV, 


gl Fe aperti Fe CWENDOWSISYSY,.. 


ca dr Srici a riche dii nisctonior 


Tali condivisioni nascoste permettono all'amministratore di connettersi a qualsiasi partizione e 
volume di una macchina in modo tale da poter svolgere attività amministrative. 





Condividiamo le cartelle in un file server 


Per prima cosa andiamo a creare due utenti (luigi e elena) e li includiamo in un gruppo chiamato 
Amministrazione, come indicato dalla figura seguente: 


















sssameniristratori Gruppo di protezione - 
da Cert Publishers Gruppo di protezione = ... 
Pf computer del dominio Gruppo di protezione - ,. 
Fi Controller di dominio Gruppo di protezione =... 















Gruppo di protezione ».... 
Gruppo di protezione - ,. 
i Gruppo di protezione =... 
Domain Guests Gruppo di protezione - ... 
Domain Users Gruppo di protszione - 
pr Enterprise Auden Gruppo di pastezione = i, 
Utente 


Gruppo di protezione - ... 














Adesso creiamo una cartella e la chiamiamo amministrazione. Dopo averla selezionata attiviamo il 


menu di condivisione e quindi la finestra Autorizzazioni. 




















ig) e.buanchi © Horn condhridesla conela 





Assegniamo alle autorizzazioni di condivisione i per- 
messi di Everyone. Quindi passiamo adesso ad asse- 
gnare i criteri di protezione consentendo l’accesso solo 
al 6ruppo Amministratori, gruppo formato dagli utenti 
elena e luigi. » 


Come possiamo notare il nostro dominio ha assegnato 
di default aleune autorizzazioni che dobbiamo tuttavia 
modificare. Facciamo clic sul pulsante Avanzate per 
modificare tali impostazioni: 


Impostazioni avanzate di protezione 














(PD sVeteM 


(E° User ICORSDINFORMATICY ser] 


Conkollo complelo 
kodiica 
Lelluta sd epecumone 


Vipasirzazione conenulo cala 


Lelbna 
Scsihas 


Patania sla al 


Rail ai 


avanzare sosgliea Averzate 





Anfolizzazioni | Contiolo | Progeietaio | Autorizzazioni vali | 


gli 


Per vfualzzare ulterion informazioni sulla sulorizzazioni special, selezionare url'autorizzazione e scegliere 


| Administrator VELA to 





riti Acimiisingione CORE. o 





Control cene RITZ ve 





n I TA 





i CREATOR ChWNER Contiofo completo Doo pih Solo soltocariate e file 
Consenti SYSTEM Contialo completo Oggetio padié La cartella selezionata. 
Consenti User: [CORSOINFO... — Speciale Ugosllo padie La caitealla selazorata... 
Consenti Hera [CORSOINFO., © Lettura edesec. Oggetto pace La cartella selezionata .. 


— Aggiungi. Hodiica,. Fimuovi | 


fà Consenti piopagazione delle suiniizzazioni steditabili dall'oggetto padie a questo oggelto e a tuti gli 
oggetti figlio. FARAI DS REATI AR ADE 


DO Gostituisci le autorizzazioni su bui gl oggetti figlio con le autorizzazioni appropriate qui apecilicate. 


1000800|î 





File Server e protezione NTFS WQ Lab. 6 





JOOO0DO000 


i 














UdA 6 Bi Modello client-server e distribuito per i servizi di rete 





Come possiamo notare appare nell’elenco an- GEE | 
che il gruppo Amministratori. Dobbiamo quin- Slsionando quest none inps di ggicoe 3 quei gpl 
di togliere la propagazione delle autorizzazio- Vl illo 

i , Dr ’ . . Percopise le voci di sutorzzazione precedentemente appicale a queslo 
ni ereditabili dall’oggetto E e evitare di logia dell'ignia nadia cesoie Cone 
avere autorizzazioni non utili, per fare questo Pei imagsete la von di sutonzzazione piecedentemente applicate 

; . 4 E- Li N dal'eggetto padre e ronservare soia le sutoizzazioni qui definite, 

deselezioniamo la voce Consenti propagazio- rceglete Himuori 


ne delle autorizzazioni... Pei anerdlare questa operazione +cegliere Arma. 


Apparirà il messaggio della finestra a fianco in Emo ) Area | 


cui dobbiamo scegliere Rimuovi: d 


Come possiamo notare rimangono le sole 
autorizzazioni legate ai due gruppi Ammini- 
stratori e Administrator, che consigliamo di 
lasciare per permettere all’amministratore di 
accedere a questa cartella da remoto: » 








Se in questo riquadro apparissero altri gruppi di utenti o semplicemente utenti, andrebbero. 
certamente eliminati premendo il tasto Rimuovi dopo averli selezionati. _ 





Dopo aver confermato con OK dobbiamo indicare le WEEStE ERO | 2]x] 
autorizzazioni per il gruppo Amministratori. In que- Genziale | Condivisione | Protezione | Personalizza | 
sto caso lasciamo il controllo di Modifica ma non il 
. D ») 
Controllo Completo che preferiamo lasciare all’am- Arr fata cc tia 


ministratore di sistema ($ruppo Administrator): 13 €T amministratori (CORSOINFORMATIC\&menimistratori] 








A questo punto per verificare che la cartella sia di- 









ventata una cartella condivisa facciamo clic su Start, Aggiungi. | Rimuovi | 
quindi su Esegui digitiamo il nome del server (\\ser- MAREA I AIR Cosi Îlea 
ver-win) e facciamo clic su OK: W O o 
na preti El O 
tx 2 
aa Lettura ed asscuzione El O 
“hd Cra AI SII erce Rie gira. Lettura E] O 
Scalea El O 
Apri: Ri a eli mi mai 
Per audi È " E i Foli havi È 
avanzate scogliere Avanzata. tin 














n: server Levin 


Il risultato che otteniamo è quello che mostra la Be Modica Visualizza Proferki Strumenti 2 


n ———@ ISS = i ice 551% cf ASS coi Gicosc: E Fi — Ei cmoeoos 


cartella condivisa Amministrazione a cui potran- {{Sndete:= 3 (Picena (o Catele | I [ei 
no accedere solo i membri del gruppo Ammini- pel em 


strazione (elena e luigi): » 




















i NETLOGON Condivisone del server di accesso 
tf SYvoL Ri Condizione del server di socesso 
Coperazioni pianficate Piarifica le operazioni del compia... 


Ci Stampanti a fax Mostra la stempanti e la ampa.., 
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Condividere una cartella 


| Prova adesso! Utilizzare un file server 










EI Crea un utente per ciascuno dei tuoi compagni di classe e 4 gruppi (ad esempio Nord, 
Sud, Ovest e Est). 

PA Crea 4 cartelle e assegnale ai 4 gruppi creati prima. 

E] Adesso verifica che i compagni possano accedere da remoto solo alla propria cartella e 

che la cartella sia effettivamente condivisibile solo dagli utenti del gruppo di appartenenza. 





A server farm or server cluster is a collection of computer servers, usually maintained by an enter- 

prise to accomplish server needs far beyond the capability of one machine. Server farms often consist of 
thousands of computers which require a large amount of power to run and keep cool. At the optimum 
performance level, a server farm has enormous costs associated with it, both financially and environmen- 
tally. Server farms often have backup servers, which can take over the function of primary servers in the 
event of a primary server failure. Server farms are typically collocated with the network switches and/or 
routers which enable communication between the different parts of the cluster and the users of the cluster. 
The computers, routers, power supplies, and related electronics are typically mounted on 19-inch racks in 
a server room or data center. The image below shows one of Google‘ server farms in Council Bluffs, lowa, 
which provides over 115,000 square feet of space for servers running services like Search and YouTube. 





A directory service is a network service that identifies all resources on a network and makes them acces- 
sible to users and applications. Resources include email addresses, computers, and peripheral devices 
such as printers. Ideally, the directory service should make the physical network topology and protocols 
transparent so that a user on a network can access any resource without knowing where or how it is 
physically connected. There are a number of directory services that are used widely. Two of the most 
important ones are LDAP, which is used primarily for email addresses, and Netware Directory Service 
(NDS), which is used on Novell Netware networks. Virtually all directory services are based on the X.500 
ITU standard, although the standard is so large and complex that no vendor complies with it fully. 


A network may not work because of any of the below reasons. 
Network or router connection issue card not connected properly. 
Bad network card drivers or software settings. 

Firewall preventing computers from seeing each other. 
Connection related issues. 

Bad network hardware. 


Sla 
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Solution 

Because of the variety of network configurations, operating systems, setups, etc. not all of the below infor- 
mation may apply to your network or operating system. Here it is not possible to provide assistance with 
network problems due to unknown passwords or unknown ISP settings. 


Adapter resources 

Verify that the network adapter is properly installed and de- »_ 1} Mice and other poînting devices 

tected by the computer with no conflicts. If you're using Micro- IL: Monitors 

soft Windows check in Device Manager and verify there are no 4 RE een deere: 

errors and “Network adapters” is present with each network Li REAesa ST ZO 
l ; 3 Nar 4" BErosdcom MetLink (TH) Gigabit Ethesnet 

adapter installed in the computer listed, similar to the example È Microsoft Kernel Debug Network Adapter 

on the right. par Print queves 

If conflicts exist or the network adapter is being detected as DI Processore 

an “Other device”, the network card has not been properly in- 

stalled in the computer. Try letting Windows re-detect and install the Network card by removing the 

network adapter and any other conflict devices from Device Manager and then rebooting the computer. 

If Windows re-detects the card but does not find the drivers, download the network adapter drivers from 

the computer manufacturer or the network card manufacturer. 


Verify connections 

Wired Network: If this is a wired network, verify that the network cable is properly connected and 
make sure the LEDs next to the network jack are properly illuminated. For example, 
a network card with a solid green LED or light usually indicates that the card is either 
connected or receiving a signal. If the green light is flashing, this is an indication of 
data being sent or received. In the picture to the right, is an 
example of LAN port with two LED indicators next to the RJ-45 
port. With this port, one LED will light up if connected proper- 
ly and the other will flash when transmitting data. If there are 
no lights or the lights are orange or red the card may be bad, 
not connected properly, or the card may not be receiving a 
signal from the network. If you are on a small or local network 
and have the capability of checking a hub, switch, or router, 
verify that the cables are properly connected and that it has power. If after checking 
the connections the LED indicators appear bad, the network adapter, port, or cable 
may be defective. 


Wireless Network: If you're using a laptop with a wireless network make sure, if the laptop has a Wi-Fi 
button, that it is turned on. Many laptops will have a Wi-Fi button that allows the wire- 
less network to be turned on and off. In the picture to the right, is an exam- 
ple of a Wi-Fi button that is currently enabled. If the Wi-Fi button is turned 
on, make sure you're connecting to the correct Wi-Fi hotspot by right-click- 
ing on the Network icon in the Windows notification area and clicking 
“Connect to a network”. Usually, the network with the strongest connec- 
tion (the most bars) will be your wireless router. Finally, when connecting 
to most wireless networks you will need to enter the proper SSID (pass- 
word) in order to connect to the network. If the incorrect SSID has been 
entered you will be denied access to the network. 


Adapter functionality 

Verify that the network card is capable of pinging itself by using the ping command. Windows users can 
ping the computer from a Windows command line. Unix and Linux users can ping from the shell. 

To ping the card or the localhost, type either 


panel 2409507 
Or 


ping localhost 
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Doing either of the above commands should get replies from the network card. If you receive an error 
or if the transmission fails, the network card is not physically installed into the computer correctly, has 
inclficeneetas csi died) 


Connect to the router 

If all ofthe above steps have been checked and your network has a router, make sure the computer can 

connect to the router by performing the below commands. 

Determine the router’s address 

Using the ipconfig command (or ifconfig command for Linux), determine the router's address by 

looking at the Gateway address. Below are the steps for Microsoft Windows users, Linux users can 

substitute ipconfig with ifconfig. 

E Open the Windows command line. 

Ei From the command prompt type ipconfig and press enter. This command should give you an out- 
put similar to the below example. 


Ethernet adapter Local Area Connection: 


Connection-specific DNS Suffix: computerhope.com. 


TIPAddresso tt rete ee SEO AT 
SUbnetiMoske eee i anna M25505 550255008 
Default ateWayee MOD lio So 


The Default Gateway is the address of your router. Most home routers will have a gateway address that 
starts with 192.168 like the address shown above. Assuming your gateway address is 192.168.1.1, at- 
tempt to ping the router to see if it can send and receive information by running the below command. 


pins s192A1638464 


If you get replies back from the router, the connection between your router and computer is good, and 

you can move to the next step. 

If you do not receive any replies back from the router, either the router is not set up properly or your 

connection between the router and the computer is not correct. Reset your router to make sure it is not 

a problem with your router by following the below steps. 

EI Tumoff the power to the computer and leave it off. 

FA Unplug the power from your router and cable modem or DSL modem. 

E] Leave the power cables disconnected for 10-15 seconds and then plug in your modem and then 
your router again. 

14| Finally, turn on your computer again and repeat this step to see if you can ping your router. 


If you're using a wireless network and have followed all the above steps and still are unable to ping the 
router, try turning off the computer again and connect the computer to the router using a cable instead 
of trying to connect using wireless. If using a cable does not fix it, either, contact the manufacturer of the 
router for additional support or replacement. 


Firewall 

If your computer network utilizes a firewall, make sure all required ports are open, especially port 80, 
which is the HTTP port. If possible, disable the firewall software program or disconnect the computer 
from the firewall to make sure it is not causing the network problems. 


Internet is not working 

If you're able to ping the router, but are still unable to connect to the Internet, either your router is 
improperly configured or the ISP is having issues. 

Some ISPs such as Comcast require special software to be installed. Make sure any software included 
with your Modem or other hardware has been installed on at least one computer if you are setting up 
a new Internet connection. 

If your Internet has been working but recently stopped working, give it a few minutes to make sure 
it is not a temporary outage. If after waiting a few minutes, you still have problems and you have not 
already disconnected the power from your router and modem follow the below steps. 








UdA 6 El Modello client-server e distribuito per i servizi di rete 








EI Turn off the power to the computer and leave it off. 

FA Unplug the power from your router and cable modem or DSL modem. 

E] Leave the power cables disconnected for 10-15 seconds and then plug in your modem and then 
your router again. 

E Finally, turn on your computer again and repeat this step to see if you can ping your router. 


If after following the above steps the Internet is still not working, open the Windows command line and 
run the below command. 


ping google.com 


Running the above command should get a reply from Google. If you get a reply, this is an indication 
that the Internet is working, but you may be encountering a problem with the Internet browser you are 
using to browse the Internet. Try an alternative browser such as Firefox or Chrome. 

If you're getting no reply from Google, your router or modem is not reaching the Internet. If you have a 
router, make sure your router has DHCP enabled and that the WAN or Gateway address is the proper 
ISP address. 

Finally, after verifying all of the above settings, if your Internet is still not working we suggest contacting 
the ISP to make sure it is not a problem on their end and to assist you further with any special configu- 
rations that may not be mentioned in this document. 


Additional troubleshooting 

Another method of determining network issues is to use the tracert command if you are a Windows 
user or the traceroute command if you are a Linux or Unix variant user. This command will give you 
an overview of each of the devices (routers) as a packet travels (hops) over a network and can give you 
an idea of where a problem exists in your network or outside of your network. 

To use this command, you must be at the command line and type one of the commands below de- 
pending on your operating system. 


tracert google.com 
or 
traceroute google.com 
If run successfully, you should begin to see each hop between the computer and network devices. 


i When the connection fails, determine what device is causing the issue by reviewing the traceroute 
\ listing. 
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